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1.1 Въведение

Преглед
Ръководство  на  собственикаВъведение1  1.1

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

В  това  ръководство  ще  намерите  съвети  за  опитни  потребители ,  които  бързо  могат  да  ви  

превърнат  в  FaderPort  експерт  и  да  ви  помогнат  да  извлечете  максимума  от  вашата  инвестиция.

Включващ  ултра-гладък,  чувствителен  на  допир,  моторизиран  фейдър;  пълна  

автоматизация  и  контрол  на  транспорта;  и  уникалният  Session  Navigator,  контролерите  FaderPort  

правят  смесването  в  любимото  ви  DAW  приложение  бързо  и  лесно.

Благодарим  ви ,  че  закупихте  производствения  контролер  PreSonus®  FaderPort®.

Относно  това  ръководство:  Предлагаме  ви  да  използвате  това  ръководство,  за  да  се  

запознаете  с  функциите,  приложенията  и  правилните  процедури  за  свързване  на  вашия  

FaderPort,  преди  да  опитате  да  го  свържете  към  вашия  компютър.  Това  ще  ви  

помогне  да  избегнете  проблеми  по  време  на  инсталиране  и  настройка.

Това  ръководство  описва  поведението  на  FaderPort  в  DAW,  за  които  е  

проектиран  всеки  режим  на  работа.  Моля,  вижте  раздел  8.1  за  приложения,  

които  не  са  изброени  в  съдържанието.

PreSonus  Audio  Electronics  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите  и  ние  високо  

ценим  вашите  предложения.  Ние  вярваме,  че  най-добрият  начин  да  постигнем  целта  си  за  

постоянно  подобряване  на  продуктите  е  като  слушаме  истинските  експерти:  нашите  уважаеми  

клиенти.  Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  закупуването  на  този  продукт  и  сме  

уверени,  че  ще  се  насладите  на  своя  FaderPort!

1
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1.2  Какво  има  в  кутията Ръководство  на  собственика

1  Преглед FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

bekannte  DAWs.  Um  einen  Betriebsmodus  auszuwählen,  halten  Sie  
beim  Einschalten  Ihres  FaderPort  die  NEXT

след  това  натиснете  бутона  за  желания  режим  (вижте  по-долу).

аудио  цифри.  Pour  sélectionner  votre  mode  de

NEXT  mientras  enciende  su  FaderPort,  y  luego  pulse  el  botón  del  
modo  deseado  (vea  más  abajo).

puis  pressez  la  toucherespondent  au  mode  désiré

Modo  de  funcionamiento,  mantenga  pulsado  el  botón
задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  F  aderPort,

sonnalisés  za  cinq  (5)  grandes  stations  de  travail
FaderPort  биетет  angepasste  Betriebsmodi  für  fünf  (5) Le  FaderPort  предлага  режими  на  функциониране  за

(voir  ci-dessous).

fonctionnement,  pressez  et  maintenez  la  touche  NEXT
висулка  que  vous  mettez  votre  FaderPort  sous  tension,

FaderPort  предлага  персонални  режими  на  функциониране  -  
издания  за  пет  (5)  големи  DAW.  Para  seleccionar  su

Taste  gedrückt  und  drücken  dann  die  Taste  des  gewün

FaderPort  предлага  персонализирани  режими  на  работа  за  пет

schten  Modus  (siehe  unten).

(5)  основни  DAW.  За  да  изберете  своя  режим  на  работа,  натиснете  и

Какво  има  в  кутията1.2
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Производствен  контролер

HUI  (ProTools)MCU  (Cubase)MCU  (логика) MCU  (на  живо)S  tudio  One

Производствен  контролер  FaderPort

6' (1,8  м)  USB  кабел

Ръководство  за  здраве,  безопасност  и  съответствие  на  PreSonus

Вашият  FaderPort  пакет  съдържа  следното:

Външно  захранване

2

Ръководство  за  бърз  старт
Първи  стъпки  •  Erste  Schritte  •  Cómo  empezar•  Pour  commencer

FaderPort™

Navegue  онлайн  a  
my.presonus.com  и  регистрация

My.PreSonus.com  и  
регистрация  Sie  Ihre

Отидете  онлайн  на  my.presonus.  
com  и  регистрирайте  вашия  сериал

Allez  sur  my.presonus.com  et  
enregistrez  votre  numéro

Seriennummer.

номер. su  numero  de  serie.

Öffnen  Sie  die  Webseite

de  série.



1.3

1.4

Какво  има  във  вашия  My  PreSonus  акаунт

Актуализации  на  фърмуера

3

След  като  регистрирате  своя  FaderPort,  ще  можете  да  изтеглите  следното:

След  като  го  инсталирате,  свържете  вашия  FaderPort  към  вашия  компютър.

По  време  на  инсталацията  ще  ви  бъде  дадена  възможност  да  инсталирате  различни  аудио  драйвери  

на  PreSonus.  Не  е  необходима  инсталация  на  драйвер  за  използване  на  FaderPort.

Забележка:  Към  момента  на  публикуване  на  това  ръководство  е  необходима  актуализация  на  фърмуера  за  

пълна  функционалност  на  вашия  FaderPort.  Трябва  да  изтеглите  и  инсталирате  Universal  Control  и  да  стартирате  

актуализацията  на  фърмуера  на  вашето  устройство.

Посетете  http://my.presonus.com,  за  да  регистрирате  вашия  FaderPort  и  да  

изтеглите  вашия  софтуер  и  лиценз.

Универсално  управление  (необходимо  за  актуализации  на  фърмуера)

PreSonus  се  ангажира  с  постоянно  подобряване  на  продуктите.  Като  част  от  този  ангажимент  ние  

предлагаме  периодични  актуализации  на  фърмуера,  които  добавят  функции,  подобряват  функционалността  

и  разрешават  проблеми,  открити  на  място.  Поради  това  силно  се  препоръчва  да  изтеглите  Universal  

Control  от  вашия  My  PreSonus  акаунт,  след  като  регистрирате  своя  FaderPort.

Софтуер  и  съдържание  за  запис  на  Studio  One  Artist

1.3  Какво  има  във  вашия  My  PreSonus  акаунт
FaderPort®  многоканални  производствени  контролери1 Преглед

Ръководство  на  собственика



Забележка:  Трябва  да  бъде  избран  един  от  режимите  на  работа,  за  да  се  извърши  актуализация  на  фърмуера.

След  рестартиране  вашият  фейдър  на  FaderPort  може  да  изисква  повторно  калибриране.  Това  е  автоматизиран  

процес.  Не  се  намесвайте  и  не  прекъсвайте  процеса  на  калибриране  на  фейдъра.

Universal  Control  ще  ви  предупреди,  ако  има  наличен  нов  фърмуер  за  вашия  FaderPort.  

Щракването  върху  бутона  Актуализиране  на  фърмуера  ще  започне  процеса  на  актуализиране.  

Този  процес  може  да  отнеме  до  пет  минути.  В  края  на  актуализацията  на  фърмуера  ще  бъдете  

подканени  да  рестартирате  вашия  FaderPort.

4

1  Преглед FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

1.4  Актуализации  на  фърмуера Ръководство  на  собственика



Приготвяме  се  да  започнем2.1

FaderPort®  многоканални  производствени  контролериСтудио  едно
Ръководство  на  собственика

2
2.1  Първи  стъпки

5

Забележка:  В  допълнение  към  Studio  One,  този  режим  на  работа  трябва  да  се  използва  с  други  

DAW,  които  осигуряват  естествена  поддръжка  на  FaderPort.  Пълен  списък  с  DAW  приложения  за  

естествена  поддръжка  е  достъпен  на  www.presonus.com.

2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.

Ако  сте  променили  режима  на  работа  на  FaderPort  и  искате  да  се  върнете  към  използването  му  със  Studio  

One,  натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  FaderPort,  след  това  натиснете  бутона  

Solo,  за  да  активирате  Studio  One.

1.  От  началната  страница  щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства.

За  да  конфигурирате  вашия  FaderPort  в  Studio  One:

По  подразбиране  вашият  FaderPort  е  конфигуриран  за  Studio  One.  Не  е  необходима  допълнителна  настройка  

на  устройството.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  Просто  

свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  Не  е  

необходима  допълнителна  инсталация.

2 Студио  едно

Студио  едно



6

Забележка:  Оригиналният  FaderPort  използва  различно  картографиране  от  неговия  наследник.  Трябва  да  

изберете  FaderPort  (2018)  за  правилна  функционалност.

3.  От  списъка  с  производители  вляво  щракнете  върху  PreSonus  и  

след  това  изберете  FaderPort  (2018).

4.  Задайте  полетата  Send  To  и  Receive  From  на  „PreSonus  FP2“

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  употреба.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролериСтудио  едно2
Ръководство  на  собственика2.1  Първи  стъпки



Транспортни  контроли

Канална  лента2.2

2.3

5

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  два  пъти,  за  да  върнете  курсора  за  възпроизвеждане  на  нула.

1

6

6.  Записвайте.  Натиснете,  за  да  започнете  записа  от  текущата  позиция  на  

курсора  за  възпроизвеждане  за  песни  с  разрешен  запис.

4  3  2

53

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  бързо  напред  или  задръжте  за  непрекъснато  бързо  напред.

4

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  Натиснете  

и  задръжте  за  моментално  соло.  Натиснете  със  SHIFT  за  Solo  Clear.

2

5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  

да  се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  2.4  за  подробности.

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Натиснете  бутона  Bypass,  за  да  прескочите  

всеки  плъгин  на  избрания  канал.  Натиснете  SHIFT  +  Bypass,  за  

да  деактивирате  всеки  плъгин  в  сесията.

Натиснете  и  задръжте,  за  да  изключите  звука  за  момент.  Натиснете  със  SHIFT  за  

изчистване  на  звука.

1

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  за  превъртане  назад  или  задръжте  за  продължително  превъртане  назад.  Натисни

Бутони  за  превъртане  назад  и  бързо  напред  едновременно  за  връщане  към  нула.

7

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане.  Натиснете  отново,  за  да  спрете  възпроизвеждането  на  пауза.

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  песента  

за  запис  чрез  натискане  на  бутона  Select  на  съответната  песен.  
Натиснете  с  SHIFT,  за  да  активирате  всички  песни  за  запис.

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

Ръководство  на  собственика

2  

2.2  канална  лента

Студио  едно FaderPort®  многоканални  производствени  контролери



2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  нивото  Master.  Натиснете  енкодера,  за  да  нулирате  основното  ниво  на  0  dB.  Докато  

сте  в  този  режим,  бутоните  за  навигация  ще  управляват  банкирането.

1.  Връзка.  Енкодерът  контролира  всеки  параметър  под  мишката.

чрез  списък  с  песни.  Натиснете  енкодера,  за  да  нулирате  нивото  на  0  dB.

Забележка:  Заключването  на  канала  е  налично  само  в  Studio  One  v4  и  по-нова  версия.

6.  Разрез.  Кодерът  насочва  към  избраното  събитие.  Използвайте  бутоните  за  навигация,  за  да  навигирате  

през  събитията  в  песента  на  аранжира.  Натиснете  SHIFT  +  Раздел,  за  да  активирате  функцията  F3  
User.  Вижте  раздел  2.4.1  за  подробности.

Натиснете  SHIFT  +  Master,  за  да  активирате  функцията  F1  User.  Вижте  раздел  2.4.1  за  подробности.

Съвет  за  опитен  потребител:  Редакторът  на  канали  е  мощна  функция  в  Studio  One  Pro,  която  ви  позволява  да  

картографирате  множество  параметри  към  един  и  същ  контрол  с  независим  обхват/полярност/

За  да  заключите  параметър  към  този  енкодер,  натиснете  SHIFT  +  връзка.

активиран  или  изключен,  докато  който  и  да  е  режим  е  активен.  Натиснете  SHIFT  +  
щракнете,  за  да  активирате  функцията  F2  User.  Вижте  раздел  2.4.1  за  подробности.

контроли  на  кривата.  Допълнителни  XY  векторни  подложки  могат  да  бъдат  присвоени  с  индивидуални  параметри;  и  
още  много.

регулирайте  текущо  видимата  банка  на  фейдъра  на  FaderPort  с  един  канал.  Натиснете  SHIFT  +  Channel,  за  да  

заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  песен.

5.  Канал.  Енкодерът  контролира  отделното  превъртане  на  канала.  Бутони  за  навигация

Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  на  панорамата.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  на  
SHIFT  +  Next  ще  повтори  последното  действие.

8.  Маркер.  Encoder  премества  курсора  за  възпроизвеждане  във  времевата  линия.  Използвайте  бутоните  за  навигация,  

за  да  превъртате  през  маркерите.  Натиснете  Encoder,  за  да  пуснете  маркер.  Натиснете  SHIFT  +  Маркер,  
за  да  активирате  функцията  F4  User.  Вижте  раздел  2.4.1  за  подробности.

4.  Щракнете.  Включва/изключва  метронома.  Метрономът  може  да  бъде

Бутоните  за  навигация  избират  съответно  Следваща  и  Предишна  песен.

8

3.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат

Съвет  за  опитен  потребител:  Активирайте  прилепване  към  мрежата  за  грубо  побутване.  Деактивирайте  го  за  фина  настройка.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Енкодерът  контролира  превъртането  на  времевата  линия.  Натиснете  

енкодера,  за  да  съобразите  времевата  линия  с  размера  на  прозореца.  Използвайте  бутоните  за  

навигация,  за  да  превъртите  списъка  с  песни.  Натиснете  SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  

мащабиране.  Докато  мащабирането  е  активно,  енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.  

Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.  Натиснете  енкодера,  за  да  отмените  мащабирането  в  двете  посоки.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  бутон  

променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.

Ръководство  на  собственика2.4  Навигаторът  на  сесии

2 FaderPort®  многоканални  производствени  контролериСтудио  едно

2.4 Навигаторът  на  сесиите

5 71 862 43



•  F1.  Отворете  инспектора

2.  Писане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върху  текущо  избраната  песен.  Към  момента  на  

публикуване  Trim  Automation  не  е  наличен  в  Studio  One.

3.  Четене /  Изкл.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  изключите  
автоматизацията  на  избрания  канал.

Щракнете  с  десния  бутон  върху  произволна  контрола  на  FaderPort  и  изберете  

„Присвояване  на  команда“,  за  да  персонализирате  вашия  FaderPort.

•  F2.  Отворете  редактора

1.  Докоснете /  Резе.  Включва  Touch  Automation  в  момента

9

избрана  песен.  Натиснете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  включите  

Latch  Automation  на  текущо  избраната  песен.

•  F3.  Отворете  миксера

Щракнете  върху  падащото  меню  в  дисплея  Control  Link,  за  да  стартирате  
прозореца  на  редактора  на  FaderPort.

Използването  на  Shift  плюс  четирите  долни  бутона  за  навигация  на  сесии  ще  получите  достъп  до  

алтернативни  функции  за  вашия  FaderPort.  По  подразбиране  те  се  присвояват,  както  следва:

•  F4.  Отворете  браузъра

Съвет  за  опитен  потребител:  Назначенията  по  подразбиране  за  функционалните  бутони  могат  да  бъдат  

персонализирани  с  помощта  на  редактора  на  устройства  FaderPort.  Вижте  раздел  2.6  за  повече  информация.

Ръководство  на  собственика

2  
2.5  Автоматизирани  контроли

Студио  едно FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Контроли  за  автоматизация

Контролна  връзка

2.4.1  Функции  F1-F4

2.5

2.6

1 2 3



3.1 Приготвяме  се  да  започнем

Ръководство  на  собственика3.1  Първи  стъпки

3 FaderPort®  многоканални  производствени  контролериПрофесионални  инструменти  (HUI)

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  включете  го  и  стартирайте  Pro  Tools,  за  да  

настроите  FaderPort  като  HUI  устройство.

4.  Щракнете  върху  „OK“.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  Просто  свържете  вашия  

FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.

3.  Задайте  менютата  Receive  From  и  Send  To  на  “PreSonus  FP2”  и  #Ch  на  8.

По  подразбиране  FaderPort  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  операция  Pro  Tools,  

натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  FaderPort,  след  това  натиснете  бутона  Touch,  за  да  

активирате  операцията  Pro  Tools  (HUI).

2.  Създайте  едно  HUI  устройство  под  MIDI  контролери.

10

1.  Отидете  на  Настройки  |  Периферни  устройства.

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

3 Професионални  инструменти  (HUI)

ProTools  (HUI)



Транспортни  контроли

Канална  лента3.2

3.3

6

5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  

да  се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  3.4  за  подробности.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

5

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.

1

43

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Към  момента  на  публикуване  този  
бутон  няма  функционалност  в  Pro  Tools.

5

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  напредвате  на  по-фини  стъпки.

6.  Записвайте.  Натиснете,  за  да  активирате  готовност  за  запис.  Натиснете  с  Възпроизвеждане,  за  да  

започнете  записа  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане  за  песни  с  разрешен  запис.
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1

Натиснете  със  SHIFT,  за  да  изчистите  заглушаването  на  активната  банка.

4  3  2

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  веднъж,  за  да  върнете  възпроизвеждането  по  лента,  секунда,  кадър  или  основна  

честота  на  дискретизация  в  зависимост  от  режима.  Натиснете  и  задръжте  за  регресия  на  по-фини  стъпки.  

Натиснете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  веднъж,  за  да  напреднете  при  възпроизвеждане  по  лента,  секунда,  рамка  или  основа

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  
Натиснете  със  SHIFT  чисти  сола  на  активната  банка.

2

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  
текущо  избраната  песен  за  запис.  Натиснете  с  SHIFT,  за  да  
активирате  всички  песни  за  запис.

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

Ръководство  на  собственика

3  

3.2  канална  лента

Професионални  инструменти  (HUI) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери



Натиснете  SHIFT  +  Channel,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  песен.

8.  Маркер.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  маркери  1-9.  Натиснете  Encoder,  за  да  

пуснете  маркер.  Натиснете  Shift  и  Marker,  за  да  преминете  през  инструментите.

1.  Докоснете /  Резе.  Включва  Touch  Automation  в  момента

избрана  песен.  Натиснете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  включите  Latch  

Automation  на  текущо  избраната  песен.

6.  Разрез.  Тази  функция  не  е  налична  в  HUI  режим.

4.  Щракнете.  Включва/изключва  метронома.  Метрономът  може  да  бъде  включен  или  изключен,  

докато  всеки  режим  е  активен.  Забележка:  Това  функционира  само  ако  е  създадена  
следа  за  кликване  за  сесията  на  Pro  Tools.

3.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат  списъка  с  песни.  

Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  на  панорамата.  

Натискането  на  енкодера  превключва  управлението  на  панорамата  между  ляво  и  дясно  за  стерео  канали.

5.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  избират  предишния  или  следващия  канал.

1.  Връзка.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Pro  Tools.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  
на  SHIFT  +  Next  ще  повтори  последното  действие.
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2.  Майстор.  Тази  функция  не  е  налична  в  HUI  режим.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Натиснете  веднъж,  за  да  активирате  преместването  на  звука.  Натиснете  два  пъти,  за  

да  активирате  по-бързо  пречистване  на  звука.  Натиснете  Stop  или  който  и  да  е  друг  бутон  за  навигация  на  

сесии,  за  да  изключите  претъркването.  Натиснете  SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  мащабиране.  Докато  

мащабирането  е  активно,  енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  хоризонталното  мащабиране.

2.  Писане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върху  избраната  в  момента  песен.  

Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Write,  за  да  активирате  Trim  

Automation  на  текущо  избраната  песен.

3.  Четене /  Изкл.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  Натиснете  едновременно  

бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  отмените  последното  действие.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  

бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  
страни.

3.4  Навигаторът  на  сесии Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролериПрофесионални  инструменти  (HUI)3

31 2

Контроли  за  автоматизация3.5

3.4 Навигаторът  на  сесиите

5 8621 3 74



4.1 Приготвяме  се  да  започнем

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери4
4.1  Първи  стъпки Ръководство  на  собственика

Логика  (MCU)

По  подразбиране  FaderPort  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  логическа  

операция,  натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  FaderPort,  след  това  

натиснете  бутона  Mute,  за  да  активирате  логическата  (MCU)  операция.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  включете  го  и  

стартирайте  Logic.  FaderPort  ще  се  конфигурира  автоматично  като  Mackie  Control  Universal  

устройство.  Ако  по  някаква  причина  това  не  се  случи,  ще  трябва  да  го  активирате  ръчно.

2.  Активирайте  „Показване  на  разширени  инструменти“.
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FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  Просто  

свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  Не  е  

необходима  допълнителна  инсталация.

1.  Ако  не  сте  активирали  Разширени  предпочитания,  отидете  на  Logic  Pro  |  

Предпочитания  |  Разширени  инструменти…

3.  Отидете  на  Logic  Pro  |  Контролни  повърхности  |  Настройвам…

4 Логика  (MCU)

Логика  (MCU)



4.  В  изскачащото  меню  отидете  на  New  |  Инсталирай…

6.  Щракнете  върху  Добавяне.

7.  Щракнете  с  десния  бутон  върху  Mackie  Control  в  Control  Surface  Setup  и  изберете  

Show/Hide  Inspector.

5.  От  списъка  с  устройства  изберете  Mackie  Control.
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Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

8.  В  Inspector  задайте  входните  и  изходните  портове  на  „PreSonus  FP2“.

4 FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

4.1  Първи  стъпки Ръководство  на  собственика

Логика  (MCU)



Канална  лента4.2

Транспортни  контроли4.3

6

5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  

да  се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  4.4  за  подробности.

Натиснете  и  задръжте  едновременно  бутона  Loop  и  Rewind,  за  да  зададете  

началната  точка  на  цикъла  в  текущата  позиция  на  времевата  линия.

15

5

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  втори  път,  за  да  се  върнете  към  началната  

точка  на  проекта  или  началото  на  най-близката  зона  на  цикъл,  ако  режимът  Цикъл  е  активен.

4  3  2

43

1

5

Натиснете  отново,  за  да  рестартирате  възпроизвеждането  от  предишната  позиция  на  възпроизвеждане.

Задръжте  бутона  Shift  и  натиснете  Възпроизвеждане,  за  да  поставите  възпроизвеждането  на  пауза.

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  назад  през  

времевата  линия.  Многократното  натискане  ще  ускори  скоростта.

1

Натиснете  със  SHIFT  за  изчистване  на  звука.

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  

няма  функционалност  в  Logic.

Натиснете  и  задръжте  едновременно  бутоните  Loop  и  Fast  Forward,  за  да  зададете  

крайната  точка  на  цикъла  в  текущата  позиция  на  времевата  линия.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  Натиснете  
със  SHIFT  за  Solo  Clear.

2

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  циклично/циклично  възпроизвеждане.

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  текущо  

избраната  песен  за  запис.  Натиснете  с  SHIFT,  за  да  активирате  всички  

песни  за  запис.

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

4  логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Ръководство  на  собственика4.2  канална  лента



4.4 Навигаторът  на  сесиите

Логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери4

4.4  Навигаторът  на  сесии Ръководство  на  собственика

4.  Щракнете.  Включва/изключва  метронома.  Метрономът  може  да  бъде  включен  или

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  напред  през  времевата  

линия.  Многократното  натискане  ще  ускори  скоростта.

изключен,  докато  който  и  да  е  режим  е  активен.  Натиснете  SHIFT  +  щракнете,  за  да  отворите  Screenset  2.

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  за  

възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.

2.  Майстор.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  нивото  Master.  Натиснете  

SHIFT  +  Master,  за  да  отворите  Screenset  1.

Натиснете  SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  мащабиране.  Докато  мащабирането  е  активно,  

енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.  Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.

3.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат  списъка  с  

песни.  Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  на  панорамата.

16

8.  Маркер.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат  през  маркерите.  Натиснете  Encoder,  за  да  

пуснете  маркер.  Натиснете  SHIFT  +  маркер,  за  да  отворите  Screenset  4.

6.  Разрез.  Включва  превключвател  Punch  In.  Натиснете  SHIFT  +  Секция  задейства  MIDI  Note  G#2.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  на  
SHIFT  +  Next  ще  повтори  последното  действие.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Натиснете  веднъж,  за  да  напреднете  с  една  лента  напред  в  текущата  позиция  на  

възпроизвеждане.  Натиснете  втори  път,  за  да  активирате  търкането.  Докато  претъркването  е  активно,  

бутонът  за  превъртане  ще  мига.  Натиснете  и  задръжте  бутона  за  цикъл  в  транспорта,  за  да  използвате  

енкодера,  за  да  зададете  диапазон  на  цикъл,  започвайки  от  текущата  позиция  на  възпроизвеждане.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  

бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.

5.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  отделното  превъртане  на  канала.

1.  Връзка.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  няма  функция  в  Logic.

Натиснете  SHIFT  +  Channel,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  песен.

3 4 852 761
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4  логика  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
4.5  Автоматизирани  контроли Ръководство  на  собственика

Контроли  за  автоматизация4.5

Околовръстен  път4.6
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избрана  песен.  Натиснете  бутоните  SHIFT  и  Touch  едновременно,  за  да  
включите  Latch  Automation  на  текущо  избраната  песен.

1.  Докоснете /  Резе.  Включва  Touch  Automation  в  момента

песен.  Натиснете  едновременно  бутоните  SHIFT  и  Write,  за  да  превключите  
автоматизацията  на  Trim,  когато  режимите  Latch  или  Touch  са  активни.

3.  Четене /  Изкл.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.  Натиснете  
едновременно  бутоните  SHIFT  и  Read,  за  да  отмените  последното  действие.

2.  Писане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върху  избрания  в  момента

Околовръстен  път.  Превключете  фейдърите,  за  да  контролирате  песните  за  връщане.



Приготвяме  се  да  започнем5.1

Ръководство  на  собственика5.1  Първи  стъпки
5 FaderPort®  многоканални  производствени  контролериCubase /  Nuendo  (MCU)

Cubase  (MCU)

5 Cubase /  Nuendo  (MCU)

По  подразбиране  FaderPort  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  операция  Cubase /  

Nuendo,  натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  FaderPort,  след  това  натиснете  

бутона  Bypass,  за  да  активирате  операция  Cubase /  Nuendo  (MCU).

1.  Отидете  на  Studio  |  Настройка  на  студио.
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3.  Изберете  “Mackie  Control”  от  падащото  меню.

2.  В  прозореца  за  настройка  щракнете  върху  менюто  „Добавяне/премахване“,  за  

да  добавите  първото  устройство  за  управление  на  Mackie.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  включете  го  и  

стартирайте  Cubase  или  Nuendo,  за  да  настроите  FaderPort  като  Mackie  Control  Universal  

устройство.

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  

Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  

Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.



5.  Щракнете  върху  „Приложи“.

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

8.  От  изскачащите  прозорци  изберете  Cubase  от  менюто.

6.  Изберете  MIDI  Port  Setup  и  се  уверете,  че  полето  „In  All  MIDI“  е  
премахнато  и  след  това  щракнете  върху  „OK“.

4.  Задайте  MIDI  вход  и  изход  на  „PreSonus  FP2“.

19

7.  Ще  трябва  да  превключите  устройството  Mackie  Control  в  режим  на  съвместимост.  За  да  

направите  това,  изберете  Mackie  Control  от  менюто  Devices.

5 Cubase /  Nuendo  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Ръководство  на  собственика5.1  Първи  стъпки



5.3

5.2 Канална  лента

Транспортни  контроли

6

5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  да  

се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  5.4  за  подробности.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  

позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.  Паузата  не  е  налична  в  Cubase.

5

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  два  пъти,  за  да  се  върнете  към  първоначалната  позиция  на  възпроизвеждане.

1

43

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Към  момента  на  публикуване  този  бутон  
няма  функция  в  Cubase  или  Nuendo.

5

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  напред  през  времевата  линия.

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  
за  възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.
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1

Натиснете  и  задръжте,  за  да  изключите  звука  за  момент.  Натиснете  със  SHIFT  за  

изчистване  на  звука.

4  3  2

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  назад  през  времевата  линия.

Натиснете  едновременно  бутоните  за  превъртане  назад  и  за  бързо  превъртане  напред,  за  да  се  върнете  към  нула.

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  
Натиснете  и  задръжте  за  моментално  соло.  Натиснете  със  SHIFT  за  
Solo  Clear.

2

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  
текущо  избраната  песен  за  запис.  Натиснете  с  SHIFT,  за  да  
активирате  всички  песни  за  запис.

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

Cubase /  Nuendo  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Ръководство  на  собственика5  5.2  канална  лента



4.  Щракнете.  Натискането  на  бутона  Click  превключва  миксера.  Натиснете  SHIFT  +  щракнете,  

за  да  отворите  Конфигурация  за  видимост  на  канала  2.

6.  Разрез.  Позволява  преместващ  контрол  с  енкодера  и  навигацията

21

5.  Канал.  Енкодерът  превърта  и  избира  отделни  канали.  Навигация

Натиснете  SHIFT  +  Master,  за  да  отворите  Конфигурация  за  видимост  на  канала  1.

2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  нивото  на  главната  шина.  Бутоните  за  навигация  превключват  между  

ляво/дясно  панорамиране  и  предно/задно  панорамиране.

превъртане.  По  подразбиране  режимът  на  превъртане  е  настроен  на  превъртане  с  груба  настройка,  

натиснете  бутона  за  превъртане  втори  път,  за  да  активирате  превъртане  с  фина  настройка.  Натиснете  

SHIFT  +  Превъртане,  за  да  активирате  мащабиране.  Докато  мащабирането  е  активно,  енкодерът  

контролира  хоризонталното  мащабиране.  Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране.

3.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат  списъка  с  

песни.  Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  на  панорамата.

маркери.  Натиснете  енкодера,  за  да  пуснете  маркер.  Натиснете  SHIFT  +  Маркер,  за  

да  отворите  Конфигурация  за  видимост  на  канала  4.

8.  Маркер.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  превъртат

1.  Връзка.  Натискането  на  бутона  Link  превключва  прозореца  за  настройка  на  канала.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  на  
SHIFT  +  Next  ще  повтори  последното  действие.

бутони.  Натиснете  SHIFT  +  Раздел,  за  да  отворите  Конфигурация  за  видимост  на  канала  3.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  управляват  времевата  линия

Натиснете  SHIFT  +  връзка,  за  да  поставите  подредбата  на  фокус.

бутоните  настройват  текущата  банка  по  един  канал.  Натиснете  SHIFT  +  Channel,  за  да  заключите  

контролите  на  канала  към  текущо  избраната  песен.

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  

бутон  променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.

5 Cubase /  Nuendo  (MCU) FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Ръководство  на  собственика5.4  Навигаторът  на  сесията

Навигаторът  на  сесиите5.4
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FaderPort®  многоканални  производствени  контролериCubase /  Nuendo  (MCU)
Ръководство  на  собственика

5  
5.5  Автоматични  контроли

Контроли  за  автоматизация5.5

2.  Писане /  Подрязване.  Включва  Write  Automation  върху  текущо  избраната  песен.

1.  Докоснете /  Резе.  Натиснете  Докоснете,  за  да  отворите  диалоговия  прозорец  в  Cubase,  

за  да  се  върнете  към  последната  запазена  версия  на  вашата  сесия.

Натиснете  отново,  за  да  изключите  автоматизацията  на  текущо  избраната  песен.

22

3.  Четене /  Изкл.  Включва  автоматизацията  на  четене  на  текущо  избраната  песен.



6.1 Приготвяме  се  да  започнем

На  живо  (MCU)
Ръководство  на  собственика6.1  Първи  стъпки

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6

На  живо  (MCU)

6 На  живо  (MCU)

1.  Отидете  на  Live  |  Предпочитания

3.  Уверете  се,  че  Track,  Sync  и  Remote  са  активирани  както  за  входа,  така  и  за  

изхода  на  „MackieControl“.

Вашият  FaderPort  вече  е  готов  за  използване.  Наслади  се!

2.  Изберете  раздела  Link  MIDI  и  задайте  Control  Surface  1  на  Mackie

FaderPort  е  съвместимо  с  клас  устройство  както  в  macOS®,  така  и  в  Windows®.  

Просто  свържете  вашия  FaderPort  към  свободен  USB  порт  на  вашия  компютър.  

Не  е  необходима  допълнителна  инсталация.

По  подразбиране  FaderPort  е  в  режим  на  работа  Studio  One.  За  да  превключите  към  работа  

на  живо,  натиснете  и  задръжте  бутона  NEXT,  докато  включвате  вашия  FaderPort,  след  това  

натиснете  бутона  Arm,  за  да  активирате  работа  на  живо  (MCU).
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Контрол  и  вход  и  изход  към  “PreSonus  FP2”.

След  като  свържете  вашия  FaderPort  към  компютъра  и  захранването,  

включете  го  и  стартирайте  Live,  за  да  настроите  FaderPort  като  Mackie  Control  
Universal  устройство.



Канална  лента6.2

Транспортни  контроли6.3

6

5.  Чувствителен  на  допир  фейдър.  Този  100  mm  моторизиран  фейдър  може  

да  се  използва  за  контрол  на  нивата  на  звука  и  панорамиране  в  режим  
Pan  Flip.  Вижте  раздел  6.4  за  подробности.

3.  Възпроизвеждане /  Пауза.  Стартира  възпроизвеждането  от  текущата  позиция  на  курсора  за  възпроизвеждане.

5

1.  Спри.  Спира  възпроизвеждането.  Натиснете  отново,  за  да  се  върнете  към  нула.

1

43

4.  Байпас /  Байпас  всички.  Натиснете,  за  да  покажете/скриете  детайлния  изглед.

5

5.  Бързо  превъртане  напред.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  напред  през  времевата  линия.

6.  Записвайте.  Започва  запис  от  текущата  позиция  на  курсора  
за  възпроизвеждане  за  записи  с  разрешен  запис.

24

1

Натиснете  със  SHIFT,  за  да  изчистите  всички  заглушавания  за  текущо  
фокусираната  банка.

4  3  2

Натиснете  отново,  за  да  рестартирате  възпроизвеждането  от  предишната  позиция  на  възпроизвеждане.

4.  Превъртане  назад.  Натиснете  и  задръжте,  за  да  преместите  курсора  назад  през  времевата  линия.

3.  Соло.  Изолира  изходния  сигнал  на  съответния  канал  в  микса.  
Натиснете  със  SHIFT,  за  да  изчистите  всички  сола  за  текущо  

фокусираната  банка.

2

2.  Цикъл.  Включва /  изключва  Looping.

1.  Arm.  Натискането  на  бутона  Arm  ще  ви  позволи  да  активирате  
избраната  в  момента  песен.  Натиснете  със  SHIFT,  за  да  
активирате  текущо  фокусираната  банка  от  песни  за  запис.

2.  Заглушаване.  Заглушава  изходния  сигнал  на  съответния  канал.

6.2  канална  лента Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6  на  живо  (MCU)



5.  Канал.  Енкодерът  и  бутоните  за  навигация  контролират  отделното  превъртане  на  канала.

7.  Превъртане /  мащабиране.  Докато  е  в  изглед  на  аранжор,  енкодерът  контролира  хоризонталното  мащабиране.

Натиснете  SHIFT  +  Channel,  за  да  заключите  контролите  на  канала  към  текущо  избраната  песен.

чрез  списък  с  песни.  Натиснете  SHIFT  +  Панорама,  за  да  използвате  плъзгача  за  управление  

на  панорамата.  Натиснете  енкодера,  за  да  нулирате  панорамирането  на  C.

3.  Тиган.  Енкодерът  контролира  панорамирането.  Бутоните  за  навигация  превъртат

•  Натиснете  Zoom,  за  да  стартирате  текущо  избрания  клип.  •  Натиснете  

Превъртане,  за  да  стартирате  текущо  избраната  сцена.  •  Натиснете  произволен  

друг  режим,  за  да  излезете  от  режима  за  стартиране  на  клип/сцена.

4.  Щракнете.  Задейства  превключвателя  Punch-in.  Натиснете  SHIFT  +  Щракване  задейства  MIDI  Note  G2.
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8.  Маркер.  Енкодерът  превърта  през  времевата  линия  в  изглед  на  аранжор.  Използвайте  бутона  за  

навигация,  за  да  преминете  към  маркери  Next  или  Prev.  MIDI  Note  A2.

1.  Връзка.  Натиснете,  за  да  се  върнете  към  подредбата.

Натискането  на  SHIFT  +  Prev  ще  отмени  последното  действие.  Натискането  на  SHIFT  

+  Next  ще  повтори  последното  действие.

Бутоните  за  навигация  контролират  вертикалното  мащабиране  за  текущо  избраната  песен.

Докато  сте  в  изглед  на  сесия,  натискането  на  Zoom  веднъж  ще  активира  режима  за  

стартиране  на  клип/сцена.  Увеличаване  и  превъртане  ще  светнат.  •  Енкодерът  

избира  следващата/предишната  сцена.  Бутоните  за  навигация  избират  следващата/

предишната  песен.

2.  Майстор.  Енкодерът  контролира  основното  ниво.  Бутоните  за  навигация  управляват  режима  на  канала.  

Натиснете  SHIFT  +  Master  задейства  MIDI  Note  F#2.

6.  Разрез.  Кодерът  насочва  към  избраното  събитие.  Използвайте  бутоните  за  навигация,  за  да  навигирате  през  

събитията  в  песента  на  аранжира.  Натиснете  SHIFT  +  Секция  задейства  MIDI  Note  G#3.  Секция  =  Punch  Out  

Switch,  MIDI  нота  G#2

Навигаторът  на  сесиите  осигурява  бърза  навигация  и  контроли  на  сесиите.  Всеки  бутон  

променя  функциите  на  енкодера  с  бутони  и  бутоните  Next  и  Prev  от  двете  страни.

На  живо  (MCU)
Ръководство  на  собственика6.4  Навигаторът  на  сесията

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6

Навигаторът  на  сесиите6.4

2 61 54 83 7



1 2 3

6.5  Автоматизирани  контроли Ръководство  на  собственика

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери6  на  живо  (MCU)

Контроли  за  автоматизация6.5

Натиснете  SHIFT  +  Read,  за  да  включите  или  изключите  режима  на  рисуване.

3.  Четене /  Изкл.  Натиснете,  за  да  превключите  между  изгледите  Сесия  и  Подреждане.
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2.  Писане /  Подрязване.  Натиснете,  за  да  превключите  изгледите  на  клип  и  устройство.

1.  Докоснете /  Резе.  Натиснете,  за  да  покажете/скриете  браузъра.



Всички  регистрирани  потребители  на  FaderPort  получават  софтуер  за  запис  и  

производство  на  Studio  One  Artist.  Независимо  дали  сте  на  път  да  запишете  първия  

си  албум  или  петдесетия,  Studio  One  Artist  ви  предоставя  всички  инструменти,  

необходими  за  заснемане  и  миксиране  на  страхотно  изпълнение.

Mac:  Плъзнете  приложението  Studio  One  Artist  в  папката  

Applications  на  твърдия  диск  на  Mac.

За  да  инсталирате  Studio  One  Artist,  влезте  в  акаунта  си  в  My  PreSonus  и  регистрирайте  своя  

FaderPort.  Вашият  продуктов  ключ  за  Studio  One  Artist  автоматично  ще  бъде  регистриран  във  

вашия  акаунт  в  My  PreSonus,  заедно  с  вашата  хардуерна  регистрация.

Windows:  Стартирайте  инсталатора  на  Studio  One  Artist  и  

следвайте  инструкциите  на  екрана.

След  като  сте  инсталирали  драйверите  за  вашия  аудио  интерфейс  и  сте  го  свързали  към  вашия  

компютър,  можете  да  използвате  включения  софтуер  за  производство  на  музика  PreSonus  Studio  

One  Artist,  за  да  започнете  да  записвате,  смесвате  и  продуцирате  вашата  музика.

За  да  инсталирате  Studio  One  Artist,  изтеглете  инсталатора  на  Studio  One  Artist  от  вашия  My  

PreSonus  акаунт  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате.

Съвет  за  опитен  потребител:  Като  ценен  клиент  на  PreSonus,  вие  отговаряте  на  условията  за  надграждане  

с  отстъпка  до  Studio  One  Professional.  За  повече  подробности  относно  програмата  за  надграждане  

на  Studio  One  за  клиенти  на  PreSonus,  моля,  посетете  https://shop.presonus.com/products/software/

studio  one-prods.
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Изтегляне  и  стартиране  на  инсталатора  на  Studio  One

Ръководство  на  собственика
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Бърз  старт  на  Studio  One  Artist FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
Инсталиране  и  оторизация

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist7

7.1 Инсталиране  и  оторизация



Когато  Studio  One  се  стартира  за  първи  път  на  вашия  компютър,  той  ще  комуникира  с  вашия  My  

PreSonus  акаунт  и  ще  потвърди  вашата  регистрация.  За  да  осигурите  безпроблемен  процес  на  оторизация,  

не  забравяйте  да  изтеглите  инсталатора  на  компютъра,  на  който  ще  го  използвате,  и  се  уверете,  че  

компютърът  ви  е  свързан  с  интернет,  когато  стартирате  приложението  за  първи  път.

Съвет  за  опитен  потребител:  Може  да  бъдете  подканени  да  въведете  информацията  за  потребителския  

си  акаунт  в  My  PreSonus.  Щракването  върху  „Запомняне  на  идентификационните  данни“  ще  ви  позволи  да  имате  

незабавен  достъп  до  всяко  съдържание,  което  купувате  от  PreSonus  Marketplace.

Първият  път,  когато  стартирате  Studio  One  Artist,  ще  бъдете  подканени  да  инсталирате  

придружаващото  му  съдържание.  Изберете  съдържанието,  което  искате  да  добавите,  

и  щракнете  върху  „Инсталиране“.  Съдържанието  автоматично  ще  започне  да  се  

изтегля  и  инсталира  от  вашия  потребителски  акаунт  в  My  PreSonus.

Упълномощаване  на  Studio  One

Studio  One  Artist  е  проектиран  да  работи  с  PreSonus  интерфейси  и  осигурява  уникална  оперативна  

съвместимост  и  опростена  настройка.  Когато  се  стартира  Studio  One  Artist,  по  подразбиране  ще  

бъдете  отведени  до  началната  страница.  На  тази  страница  ще  намерите  контроли  за  управление  на  

документи  и  конфигуриране  на  устройства,  както  и  потребителски  профил  на  изпълнител,  емисия  с  

новини  и  връзки  към  демонстрации  и  уроци  от  PreSonus.  Ако  вашият  компютър  е  свързан  към  интернет,  

тези  връзки  ще  бъдат  актуализирани,  когато  новите  уроци  станат  достъпни  на  уеб  сайта  на  PreSonus.

Пълна  информация  за  всички  аспекти  на  Studio  One  Artist  е  достъпна  в  Референтния  наръчник  
PDF,  намиращ  се  в  Studio  One.  Информацията  в  този  урок  обхваща  само  основните  аспекти  на  

Studio  One  Artist  и  има  за  цел  да  ви  помогне  да  настроите  и  записвате  възможно  най-бързо.

Studio  One  Artist  идва  в  комплект  с  набор  от  демонстрационни  и  обучителни  материали,  

инструменти,  лупове  и  семпли.  Пакетът  Studio  One  Artist  включва  всичко  необходимо,  за  

да  започнете  да  създавате  музика.
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Инсталиране  на  пакетно  съдържание  за  Studio  One  Artist

7.2 Настройване  на  Studio  One

Ръководство  на  собственика

Бърз  старт  на  Studio  One  Artist7  
7.2

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Настройване  на  Studio  One



7.2.1  Конфигуриране  на  аудио  устройства

1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  аудио  интерфейс,  за  да  изберете  вашия  драйвер  за  аудио  интерфейс.

2.  Изберете  вашия  аудио  интерфейс  от  изтеглянето  на  аудио  устройство

В  средата  на  началната  страница  ще  видите  областта  за  настройка.  Studio  One  Artist  автоматично  

сканира  вашата  система  за  всички  налични  драйвери  и  избира  драйвер.  По  подразбиране  ще  избере  

драйвер  PreSonus,  ако  има  такъв.
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меню  надолу.  От  тази  страница  можете  също  да  регулирате  размера  на  буферния  

блок  на  вашето  устройство.  Щракнете  върху  OK,  когато  сте  готови.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Настройване  на  Studio  One Ръководство  на  собственика
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7.2.2  Конфигуриране  на  MIDI  устройства

2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  ще  стартира  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

Ако  използвате  MIDI  интерфейс  на  трета  страна  или  USB  MIDI-контролерна  клавиатура,  

трябва  да  инсталирате  всички  необходими  драйвери  за  тези  устройства,  преди  да  започнете  

този  раздел.  Моля,  консултирайте  се  с  документацията,  доставена  с  вашия  MIDI  хардуер,  за  

пълни  инструкции  за  инсталиране.

1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  

на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  Външни  устройства.

От  прозореца  External  Devices  в  Studio  One  Artist  можете  да  конфигурирате  вашия  FaderPort,  MIDI  

клавиатурен  контролер,  звукови  модули  и  контролни  повърхности.  Този  раздел  ще  ви  преведе  през  

настройката  на  вашия  FaderPort,  както  и  на  други  MIDI  клавиатурни  контролери  и  звукови  модули.  Моля,  

консултирайте  се  с  Ръководството  за  справка,  намиращо  се  в  Studio  One,  за  пълни  инструкции  за  

настройка  на  други  MIDI  устройства.

Преди  да  започнете,  уверете  се,  че  вашият  FaderPort  е  свързан  към  един  от  USB  портовете  на  

вашия  компютър,  включен  е  и  е  настроен  на  режим  Studio  One.

Можете  да  настроите  своя  FaderPort  от  зоната  за  настройка  на  началната  страница.
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Настройка  на  FaderPort
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Настройване  на  контролер  за  MIDI  клавиатура

В  Studio  One  Artist  тези  устройства  се  наричат  клавиатури  и  трябва  да  бъдат  конфигурирани,  преди  

да  бъдат  достъпни  за  използване.  В  някои  случаи  вашият  MIDI  клавиатурен  контролер  се  

използва  и  като  тон  генератор.  Studio  One  Artist  разглежда  контролера  и  функциите  за  генериране  

на  тонове  като  две  различни  устройства:  MIDI  клавиатурен  контролер  и  звуков  модул.  MIDI  контролите  

(клавиатура,  бутони,  фейдери  и  т.н.)  ще  бъдат  настроени  като  клавиатура.  Звуковите  модули  

ще  бъдат  настроени  като  инструмент.

3.  От  менюто  вляво  щракнете  върху  папката  PreSonus  и  изберете  

„FaderPort  (2018)“.

MIDI  клавиатурен  контролер  е  хардуерно  устройство,  което  обикновено  се  използва  за  

възпроизвеждане  и  управление  на  други  MIDI  устройства,  виртуални  инструменти  и  софтуерни  параметри.

Можете  да  настроите  вашите  външни  MIDI  устройства  от  зоната  за  настройка  

на  началната  страница.  Преди  да  настроите  нова  песен  за  запис,  отделете  

малко  време,  за  да  конфигурирате  външни  устройства.

4.  В  падащите  менюта  „Получаване  от“  и  „Изпращане  до“  изберете  „PreSonus  FP2“.
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5.  Щракнете  върху  „OK“.
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2.  Щракнете  върху  бутона  Добавяне.  Това  ще  стартира  прозореца  за  добавяне  на  устройство.

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  Out  на  вашия  външен  MIDI  контролер  към  MIDI  In  на  вашия  аудио  

интерфейс  PreSonus  (ако  е  наличен)  или  друг  MIDI  интерфейс.  Ако  използвате  USB  MIDI  контролер,  свържете  

го  към  вашия  компютър  и  го  включете.

3.  От  менюто  вляво  изберете  вашия  MIDI  контролер  от  списъка  с

1.  Щракнете  върху  връзката  Конфигуриране  на  външни  устройства  в  областта  за  настройка  

на  началната  страница,  за  да  стартирате  прозореца  Външни  устройства.
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производители  и  модели.  Ако  не  виждате  своя  MIDI  контролер  в  списъка,  изберете  Нова  

клавиатура.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  вашата  клавиатура,  като  

въведете  името  на  производителя  и  устройството.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
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7.  Ако  това  е  единствената  клавиатура,  която  ще  използвате,  за  да  управлявате  вашите  

външни  синтезатори  и  виртуални  инструменти,  трябва  да  поставите  отметка  в  

квадратчето  до  Стандартно  въвеждане  на  инструменти.  Това  автоматично  ще  назначи  

вашата  клавиатура  за  управление  на  всички  MIDI  устройства  в  Studio  One  Artist.

Настройване  на  външен  MIDI  звуков  модул

4.  Трябва  да  посочите  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  тази  клавиатура.  За  

повечето  цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.

Съвет  за  опитен  потребител:  В  падащото  меню  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  

който  вашият  Studio  One  Artist  ще  изпраща  MIDI  данни  към  вашата  клавиатура.  Ако  вашият  

клавиатурен  контролер  не  трябва  да  получава  MIDI  данни  от  Studio  One,  можете  да  оставите  това  
неизбрано.

Контролерите  за  MIDI  инструменти  (клавиатури,  MIDI  китари  и  т.н.)  изпращат  музикална  информация  под  

формата  на  MIDI  данни  до  тон  модули  и  виртуални  инструменти,  които  отговарят,  като  генерират  звук  

според  инструкциите.  Тон  модулите  могат  да  бъдат  самостоятелни  звукови  устройства  или  могат  да  бъдат  

интегрирани  в  MIDI  инструмент,  като  например  клавиатурен  синтезатор.  Studio  One  Artist  нарича  всички  

генератори  на  тонове  Инструменти.  След  като  настроите  своя  MIDI  клавиатурен  контролер,  отделете  

малко  време,  за  да  конфигурирате  своя  звуков  модул.

Ако  не,  можете  да  затворите  прозореца  и  да  преминете  към  следващия  раздел.

1.  В  прозореца  Външни  устройства  щракнете  върху  бутона  Добавяне.

6.  В  падащото  меню  Receive  From  изберете  входа  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  

One  Artist  ще  получава  MIDI  данни  (т.е.  MIDI  порта,  към  който  е  свързана  вашата  

клавиатура).

Ако  имате  звуков  модул,  който  искате  да  свържете,  оставете  прозореца  Външни  устройства  

отворен  и  продължете  към  следващата  част  от  този  раздел.
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5.  Studio  One  ви  позволява  да  филтрирате  специфични  контролни  функции.  Ако  искате  Studio  One  да  

игнорира  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  или  всички  CC  съобщения,  активирайте  

филтрирането  за  всяко  или  всички  тези  съобщения.

Уверете  се,  че  сте  свързали  MIDI  In  на  вашия  външен  звуков  модул  към  MIDI  

Out  на  вашия  MIDI  интерфейс.

8.  Щракнете  върху  „OK“.

Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  изберете,  изберете  всичките  16.

FaderPort®  многоканални  производствени  контролери

Настройване  на  Studio  One Ръководство  на  собственика
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4.  В  менюто  Изпрати  до  изберете  изхода  на  MIDI  интерфейса,  от  който  Studio  One

2.  Изберете  вашето  устройство  в  менюто  вляво.  Ако  вашето  устройство  не  е  в  списъка,  

изберете  Нов  инструмент.  На  този  етап  можете  да  персонализирате  името  на  

вашата  клавиатура,  като  въведете  името  на  производителя  и  устройството.

Изпълнителят  ще  изпрати  MIDI  данни  към  вашия  звуков  модул.  Щракнете  върху  „OK“  и  затворете  

прозореца  External  Devices.  Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате  в  Studio  One  Artist.

3.  Посочете  кои  MIDI  канали  ще  се  използват  за  комуникация  с  този  звуков  модул.  За  повечето  

цели  трябва  да  изберете  всички  MIDI  канали.  Ако  не  сте  сигурни  кои  MIDI  канали  да  

изберете,  ви  предлагаме  да  изберете  всичките  16.
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Останалата  част  от  това  ръководство  за  бърз  старт  ще  разгледа  как  

да  настроите  песен  и  ще  обсъди  някои  общи  съвети  за  работен  

процес  за  навигиране  в  средата  на  Studio  One  Artist.
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7.3 Създаване  на  нова  песен

1.  От  началната  страница  изберете  „Създаване  на  нова  песен“.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  планирате  да  импортирате  цикли  във  вашата  песен,  уверете  се,  

че  е  избрана  опцията  Разтягане  на  аудио  файлове  към  темпото  на  песента.  Това  автоматично  ще  

импортира  цикли  с  правилното  темпо.

2.  В  прозореца  Нова  песен  дайте  име  на  вашата  песен  и  изберете  директорията  в  нея

Сега,  след  като  сте  конфигурирали  вашите  аудио  и  MIDI  устройства,  нека  създадем  нова  

песен.  Ще  започнем,  като  настроим  аудио  I/O  по  подразбиране.
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3.  Изберете  „Празна  песен“  от  списъка  с  шаблони.  На  този  етап  трябва  да  дадете  име  на  вашата  песен  

и  да  изберете  предпочитаната  честота  на  дискретизация  и  битова  дълбочина  за  запис  и  

възпроизвеждане.  Можете  също  да  зададете  дължината  на  вашата  песен  и  вида  на  формата  на  

времето,  който  искате  да  следва  времевата  линия  (ленти  за  нотиране,  секунди,  проби  или  

рамки).  Щракнете  върху  бутона  OK,  когато  сте  готови.

което  бихте  искали  да  бъде  запазено.  Ще  забележите  списък  с  шаблони  отляво.  Тези  шаблони  

осигуряват  бързи  настройки  за  различни  устройства  и  ситуации  на  запис.  Разделът  ще  

опише  създаването  на  песен  от  празна  сесия.
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7.3.1  Конфигуриране  на  аудио  I/O

1.  Щракнете  върху  Песен  |  Настройка  на  песента,  за  да  настроите  вашата  честота  на  

дискретизация  и  разделителна  способност  и  да  конфигурирате  аудио  I/O.

3.  От  раздела  Входове  можете  да  активирате  всеки  или  всички  входове  на  вашия
аудио  интерфейс,  който  искате  да  имате  наличен.  Препоръчваме  ви  да  създадете  
моно  вход  за  всеки  от  входовете  на  вашия  интерфейс.  Ако  планирате  да  записвате  
в  стерео,  трябва  да  създадете  и  няколко  стерео  входа.

2.  Щракнете  върху  раздела  Audio  I/O  Setup.
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1.  В  горния  ляв  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  ще  забележите

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  искате  тази  I/O  конфигурация  да  бъде  една  и  съща  всеки  път,  когато  

отворите  Studio  One,  щракнете  върху  бутона  Направи  по  подразбиране.

4.  Щракнете  върху  разделите  Изходи,  за  да  активирате  някои  или  всички  изходи  на  

вашия  аудио  интерфейс.  В  долния  десен  ъгъл  ще  видите  менюто  Audition  Select.  

Това  ви  позволява  да  изберете  изхода,  от  който  ще  прослушвате  аудио  файлове,  

преди  да  ги  импортирате  в  Studio  One  Artist.  Като  цяло  ще  искате  това  да  е  

основната  изходна  шина.

няколко  бутона.  Бутонът  най-вдясно  е  бутонът  за  добавяне  на  песни.  Щракнете  

върху  този  бутон,  за  да  отворите  прозореца  за  добавяне  на  песни.
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2.  В  прозореца  за  добавяне  на  песни  можете  да  персонализирате  името  и  цвета  на  

песента,  да  добавите  предварително  зададен  набор  от  ефекти  и  да  зададете  

физическия  източник  за  входа  и  изхода  на  вашите  аудио  записи.  Най-важното  

е,  че  можете  да  изберете  броя  и  вида  на  песните,  които  искате  да  създадете.

7.3.2  Създаване  на  аудио  и  инструментални  записи
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Без  звук

Метър

Избор  на  източник

Персонализиран

Соло

ръка
Rec

Писта

Писта

Цвят

Монитор

ST/Моно

Име

Аудио  вход
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аудио.  Използвайте  този  тип  песен  за  запис  и  възпроизвеждане  на  аудио  файлове.

Папка.  Тази  песен  ви  помага  да  управлявате  вашата  сесия,  както  и  бързо  да  

редактирате  няколко  песни  наведнъж.

Съвет  за  опитен  потребител:  Ако  искате  да  добавите  аудио  запис  за  всеки  от  наличните  входове,  отидете  на  Track  |  

Добавете  песни  за  всички  входове.

1.  За  да  започнете  да  записвате,  създайте  аудио  запис  от  прозореца  за  добавяне  на  песни,  

задайте  неговия  вход  на  Вход  1  на  вашия  аудио  интерфейс  и  свържете  

микрофон  към  същия  вход.

Забележка:  Инструменталните  записи  са  почти  идентични  с  аудиозаписите.  Списъкът  с  входни  източници  за  

записи  на  инструменти  изброява  наличните  външни  MIDI  устройства,  както  и  всички  виртуални  инструменти,  които  

са  добавени  към  песента.

2.  Изберете  Разрешаване  на  запис  на  пистата.  Увеличете  нивото  Input  1  на  вашия  аудио  интерфейс,  докато  

говорите/пеете  в  микрофона.  Трябва  да  видите  входния  метър  в  Studio  One  Artist  да  реагира  на  

входа.  Регулирайте  усилването,  така  че  входното  ниво  да  е  близо  до  максимума  си  без  изрязване  

(изкривяване).

Инструмент.  Използвайте  тази  песен,  за  да  записвате  и  възпроизвеждате  MIDI  данни,  

за  да  контролирате  външни  MIDI  устройства  или  плъгини  за  виртуални  инструменти.

Вече  сте  готови  да  започнете  да  записвате.  За  пълни  инструкции,  моля,  консултирайте  се  с  Справочното  

ръководство  на  Studio  One,  намиращо  се  в  Помощ  |  Справочно  ръководство  за  Studio  One.
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Автоматизация.  Този  тип  песен  ви  позволява  да  създавате  автоматизирани  

контроли  на  параметрите  за  вашата  сесия.

7.3.3  Записване  на  аудиозапис



7.3.4  Добавяне  на  виртуални  инструменти  и  ефекти

Прегледайте.  Бутонът  Преглед  отваря  браузъра,  който  показва  всички  налични  

виртуални  инструменти,  плъгини  ефекти,  аудио  файлове  и  MIDI  файлове,  както  и  

групата  от  аудио  файлове,  заредени  в  текущата  сесия.

За  да  добавите  плъгин  ефект  към  песен,  щракнете  върху  бутона  Ефекти  в  браузъра  и  

изберете  плъгина  или  една  от  неговите  предварително  зададени  настройки  в  браузъра  за  

ефекти.  Плъзнете  и  пуснете  селекцията  върху  песента,  към  която  искате  да  добавите  ефекта.

Можете  да  добавите  плъгини  и  инструменти  към  вашата  песен,  като  ги  плъзнете  и  пуснете  от  

браузъра.  Можете  също  така  да  плъзнете  ефект  или  група  от  ефекти  от  един  канал  в  друг,  да  

плъзнете  персонализирани  вериги  от  ефекти  и  незабавно  да  заредите  любимите  си  

предварително  зададени  виртуални  инструменти,  без  изобщо  да  превъртате  през  менюто.

Разбъркайте.  Бутонът  Mix  отваря  и  затваря  прозореца  Mixer.
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Плъзгане  и  пускане

Редактиране.  Бутонът  Редактиране  отваря  и  затваря  аудио  и  MIDI  редакторите.

За  да  добавите  виртуален  инструмент  към  вашата  сесия,  отворете  браузъра  и  щракнете  
върху  бутона  Инструмент.  Изберете  инструмента  или  една  от  неговите  пачове  от  браузъра  

на  инструментите  и  го  плъзнете  в  изгледа  Подреждане.  Studio  One  Artist  автоматично  ще  

създаде  нова  песен  и  ще  зареди  инструмента  като  вход.

В  долния  десен  ъгъл  на  прозореца  Подреждане  има  три  бутона:

Виртуални  инструменти  с  плъзгане  и  пускане

Отваряне  на  браузъра
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Плъзгане  и  пускане  на  аудио  и  MIDI  файлове

Аудио  и  MIDI  файловете  могат  бързо  да  бъдат  локализирани,  прослушвани  и  
импортирани  във  вашата  песен  чрез  плъзгане  от  файловия  браузър  в  изгледа  Подреждане.
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Ако  плъзнете  файла  на  празно  място,  ще  бъде  създадена  нова  песен  с  този  
файл,  поставен  на  позицията,  на  която  сте  го  плъзнали.  Ако  плъзнете  файла  към  
съществуваща  песен,  файлът  ще  бъде  поставен  като  нова  част  от  песента.
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MCU  (Cubase)

Apple  Logic

ИЛИ

За  достъп  до  този  режим  натиснете  и  задръжте  бутона  Next  при  включване,  след  което  натиснете  Solo.

Avid  Pro  Tools

MCU  (Cubase)

MCU  (на  живо)

Steinberg  Cubase

Студио  едно

MCU  (логика)

Steinberg  Nuendo

Режимът  на  работа  Studio  One  използва  естествен  MIDI  протокол.  За  напреднали  потребители  

или  разработчици  този  MIDI  протокол  може  да  се  използва  за  директен  достъп  до  елементите  

на  потребителския  интерфейс  на  FaderPort.
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MCU  (логика)

Studio  One:  Ако  „FaderPort  FP2“  или  „FaderPort  (2018)“  е  посочено  като  

поддържано  устройство  от  вашата  DAW,  то  е  интегрирано  във  вашето  

приложение  с  помощта  на  естествения  протокол  Studio  One.

Ableton  Live

други

PreSonus  Studio  One

MCU  (Logic):  Ако  „FaderPort  FP2“  или  „FaderPort  (2018)“  не  е  посочено  като  

поддържано  устройство  във  вашата  DAW,  ще  трябва  да  го  
конфигурирате,  както  следва:

HUI

MOTU  Digital  Performer
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8.1  Режими  на  работа

FaderPort®  многоканални  производствени  контролериПриложение

SysEx  заглавка  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Идентификационен  номер  на  производителя  00  01  06

ИД  на  FaderPort  устройство  QQQ

8 Приложение

Студио  едно

Режими  на  работа8.1

FaderPort  многоканален  контролер  MIDI  протокол

8.2.1  SysEx

8.2

SysEx

Препоръчителен  режимDAW



Използвайте  съобщение  MIDI  pitch  bend,  за  да  предавате  движения  на  фейдъра  и  да  получавате  позиции  на  фейдъра.

Светодиодите  използват  съобщения  за  включване/изключване  на  бележката,  за  да  

получат  включено,  изключено  и  мигащо  състояние  на  канал  0.

xx  делта  стойност  бит  (бит  7  =  посока,  битове  0-6  =  брой  стъпки)

Идентификационни  таблици  на  бутони  и  светодиоди:
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Използвайте  CC  съобщения  за  предаване  на  стойности  на  нарастване  и  намаляване.

Кодер  за  навигация  на  сесии:  B0,  3C,  xx

Канал  0  се  използва  за  адресиране  на  фейдъра.

Предадени  безкрайни  делта  стойности  на  ротационен  енкодер:

Бутоните  използват  Note  On/Off  съобщения  за  предаване  на  натиснато  и  

отпуснато  състояние  на  канал  0.

Приложение FaderPort®  многоканални  производствени  контролери
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8  
8.2  FaderPort  многоканален  контролер  MIDI  протокол

LED

Предава  се  E0,  ll,  hh

Светодиодно  съобщение  за  включване /  изключване  90,  id,  ss

документ  за  самоличност

00

68

Зелено  92,  ид.,  вв

LED

46

ss  State  (Издаване:  00,  натиснат,  7F)

Съобщение  за  натискане  и  пускане  на  бутон  90,  id,  ss

Без  звук

Fader  Touch

Високи  7  бита  hh

документ  за  самоличност

Околовръстен  път

cc  7-битова  стойност  на  цвета

Arm

Получено  E0,  ll,  hh

Син  93,  id,  cc

LED

Ниски  7  бита  ll

LED

Вижте  ID  таблица

Червен  91,  id,  вв

08

SHIFT

Соло

10

документ  за  самоличност

LED  цветно  съобщение  MIDI  канал  1-3  се  използва  за  задаване  на  RGB  стойностите  на  LED  цвят  със  7-

битова  разделителна  способност  на  цвят

03

Вижте  ID  таблица

Вижте  ID  таблица

LED

ss  State  (Изкл.:  00,  Вкл.:  7F,  Мигане:  01)

няма

8.2.4  Бутони  и  светодиоди

8.2.2  Файдър

Кодер  за  навигатор  на  сесии8.2.3

Етикет  на  бутона

Получено  (включено,  изключено,  мигащо)

Получено  (цветно)

Контроли  на  каналната  лента

Фейдъри

Предаден

LED  типID  (шестнадесетичен)



2А

Записвайте

Пишете

3А

Push  Encoder  за  навигатор  на  сесии

3D

20

5E

RGB

LED

Превъртане  назад

4А

5B

Пан

Докосване

Раздел

LED

LED

RGB

LED

Прочети

майстор

Играйте

предишна

3C

2E

LED

38

Цикъл 56

Кликнете

Връзка

RGB

LED

66

05

RGB

RGB

Спри  се

LED

Превъртете

3B

5  Д

RGB

няма

LED

36

Крачен  педал

4B

LED

Следващия

LED

5F

2F

RGB

няма

Превъртане  напред

Канал

4D

Маркер

5C

LED

LED

Приложение FaderPort®  многоканални  производствени  контролери8  
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Автоматизация

транспорт

Етикет  на  бутона

LED  тип

Етикет  на  бутона

Навигатор  на  сесии

LED  тип

ID  (шестнадесетичен)

LED  тип

ID  (шестнадесетичен)

Етикет  на  бутона

ID  (шестнадесетичен)
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Вечерята  е  сервирана

Инструкции  за  готвене:  1.  

В  тежка  тенджера  или  голям  тиган  загрейте  олио  на  средна  степен  и  бавно  добавете  брашно  супена  лъжица  наведнъж,  за  да  направите  ру.

Порции  6-8

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Всички  права  запазени.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  и  

Wave  Logo  са  регистрирани  търговски  марки  на  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  е  регистрирана  търговска  марка  на  PreSonus  Software  Ltd.

Mac,  macOS,  iOS  и  iPadOS  са  регистрирани  търговски  марки  на  Apple,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.  Windows  е  регистрирана  търговска  марка  на  Microsoft,  Inc.  в  САЩ  и  други  страни.

Други  имена  на  продукти,  споменати  тук,  може  да  са  търговски  марки  на  съответните  им  компании.  Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предупреждение...  с  изключение  на  рецептата,  която  е  класическа.

Добавен  бонус:  предишната  строго  секретна  рецепта  на  PreSonus  за...

Redfish  Couvillion

6.  Намалете  топлината  и  оставете  да  къкри  без  капак  за  30-45  минути,  докато  червеният  костур  и  зеленчуците  се  сварят  напълно,  като  разбърквате  от  време  на  време.  Нарежете  

червения  костур  на  хапки  и  разбъркайте.  Добавете  черен  пипер  или  лют  сос  на  вкус.  Не  покривай.

•  ¼  C  брашно

3.  Задушете  зеленчуците  за  3-5  минути,  докато  започнат  да  омекват.

4.  Добавете  домати,  дафинови  листа,  мащерка  и  морски  костур.  Гответе  няколко  минути.

•  1  глава  лук  на  кубчета

Продължете  да  готвите  ру,  докато  започне  да  покафенява,  създавайки  тъмно  рус  ру.

Известен  още  като  Reds  или  Red  Drum,  морският  костур  е  не  само  забавен  за  улов,  но  и  вкусен!

Въпреки  че  не  е  едно  от  най-известните  ястия  в  Югоизточна  Луизиана,  Redfish  Couvillion  е  любим  начин  за  сервиране  на  любимата  ни  риба  от  Персийския  залив.

2.  Добавете  чесън,  лук,  зелен  пипер  и  целина  към  ружа.

Състав:  •  ¼  C  

растително  масло

7.  Сервирайте  върху  ориз

•  1  бутилка  светла  бира  •  2  

дафинови  листа  •  1  

ч.  л.  мащерка

•  2  lbs  филе  от  морски  костур

•  1  скилидка  чесън  смлян  •  1  

зелена  чушка  на  кубчета  •  3  стръка  

целина  на  кубчета

5.  Бавно  добавете  бира  и  оставете  да  заври  на  ниска  температура.

•  1  14oz  консерва  нарязани  на  кубчета  домати
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