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1 ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Εισαγωγή1.1

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτηΕισαγωγή1  1.1
Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

Διαθέτει  ένα  εξαιρετικά  λείο,  ευαίσθητο  στην  αφή,  μηχανοκίνητο  fader.  πλήρεις  

αυτοματισμούς  και  ελέγχους  μεταφοράς·  και  οι  μοναδικοί  ελεγκτές  Session  Navigator,  FaderPort  κάνουν  

τη  μίξη  στην  αγαπημένη  σας  εφαρμογή  DAW  γρήγορη  και  εύκολη.

Σχετικά  με  αυτό  το  εγχειρίδιο:  Σας  προτείνουμε  να  χρησιμοποιήσετε  αυτό  το  εγχειρίδιο  για  

να  εξοικειωθείτε  με  τις  δυνατότητες,  τις  εφαρμογές  και  τις  σωστές  διαδικασίες  σύνδεσης  για  το  

FaderPort  πριν  προσπαθήσετε  να  το  συνδέσετε  στον  υπολογιστή  σας.  Αυτό  θα  σας  

βοηθήσει  να  αποφύγετε  προβλήματα  κατά  την  εγκατάσταση  και  την  εγκατάσταση.

Αυτό  το  εγχειρίδιο  περιγράφει  τη  συμπεριφορά  του  FaderPort  στα  DAW  για  τα  

οποία  έχει  σχεδιαστεί  κάθε  τρόπος  λειτουργίας.  Ανατρέξτε  στην  Ενότητα  8.1  για  

εφαρμογές  που  δεν  αναφέρονται  στον  Πίνακα  Περιεχομένων.

Η  PreSonus  Audio  Electronics  δεσμεύεται  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  και  εκτιμούμε  

ιδιαίτερα  τις  προτάσεις  σας.  Πιστεύουμε  ότι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  πετύχουμε  τον  στόχο  μας  

για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων  είναι  ακούγοντας  τους  πραγματικούς  ειδικούς:  τους  αξιότιμους  

πελάτες  μας.  Εκτιμούμε  την  υποστήριξη  που  μας  δείξατε  με  την  αγορά  αυτού  του  προϊόντος  και  

είμαστε  σίγουροι  ότι  θα  απολαύσετε  το  FaderPort  σας!

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  τον  ελεγκτή  παραγωγής  PreSonus®  FaderPort®.
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Σε  όλο  αυτό  το  εγχειρίδιο,  θα  βρείτε  Συμβουλές  Power  User  που  μπορούν  να  σας  κάνουν  γρήγορα  

έναν  ειδικό  στο  FaderPort  και  να  σας  βοηθήσουν  να  αξιοποιήσετε  στο  έπακρο  την  επένδυσή  σας.
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Ξεκινώντας  •  Erste  Schritte  •  Cómo  empezar•  Pour  commencer

Οδηγός  γρήγορης  εκκίνησης

Ελεγκτής  παραγωγής  FaderPort

Καλώδιο  USB  6' (1,8m).

Οδηγός  για  την  υγεία,  την  ασφάλεια  και  τη  συμμόρφωση  του  PreSonus
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Εξωτερικό  Τροφοδοτικό

Το  πακέτο  FaderPort  περιέχει  τα  εξής:

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
1  Επισκόπηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

1.2  Τι  υπάρχει  στο  κουτί

S  tudio  One MCU  (Cubase)MCU  (Λογική) HUI  (ProTools)MCU  (Ζωντανά)

Ελεγκτής  Παραγωγής

Τι  υπάρχει  στο  κουτί1.2

Modo  de  funcionamiento,  mantenga  pulsado  el  botón

FaderPort  bietet  angepasste  Betriebsmodi  fü r  funf  (5)

κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  NEXT  ενώ  ενεργοποιείτε  το  F  aderPort,

puis  pressez  la  touche  ανταποκριτής  au  mode  désiré

Το  FaderPort  προσφέρει  τρόπους  λειτουργίας  προσωποποιημένων  
για  cinco  (5)  grandes  DAW.  Παρά  επιλογής  su

μενταγιόν  que  vous  mettez  votre  FaderPort  sous  tension,

(voir  ci-dessous).

fonctionnement,  pressez  και  maintenez  la  touche  NEXT

(5)  μεγάλα  DAW.  Για  να  επιλέξετε  τον  τρόπο  λειτουργίας,  πατήστε  και

schten  Modus  (siehe  unten).

Το  FaderPort  προσφέρει  προσαρμοσμένους  τρόπους  λειτουργίας  για  πέντε

Taste  gedrü ckt  und  drü cken  dann  die  Taste  des  gewü n-

αριθμητικά  ήχου.  Pour  sélectionner  votre  mode  de
sonnalisés  pour  cinq  (5)  grandes  stations  de  travailbekannte  DAWs.  Um  einen  Betriebsmodus  auszuwählen,  halten  Sie  beim  

Einschalten  Ihres  FaderPort  die  ΕΠΟΜΕΝΟ-

ΕΠΟΜΕΝΕΣ  μετρήσεις  enciende  su  FaderPort,  y  luego  pulse  el  botón  
del  modo  deseado  (vea  más  abajo).

Το  Le  FaderPort  είναι  δωρεάν  για  τρόπους  λειτουργίας  για

στη  συνέχεια  πατήστε  το  κουμπί  για  την  επιθυμητή  λειτουργία  (δείτε  παρακάτω).

de  série.

Ιστοσελίδα  Öffnen  Sie  die

αριθμός.

Seriennummer.

Allez  sur  my.presonus.com  και  
εγγραφή  ψηφοφόρων  αριθμών

Συνδεθείτε  στο  my.presonus.  
com  και  καταχωρήστε  το  σερί  σας

Το  My.PreSonus.com  και  η  
εγγραφή  στο  My.PreSonus.com

Το  Navegue  online  
μια  εγγραφή  στο  my.presonus.com
su  número  de  serie.

FaderPort™



Λογισμικό  και  περιεχόμενο  εγγραφής  Studio  One  Artist

Σημείωση:  Τη  στιγμή  της  δημοσίευσης  αυτού  του  εγχειριδίου,  απαιτείται  ενημέρωση  υλικολογισμικού  για  την  

πλήρη  λειτουργικότητα  του  FaderPort.  Πρέπει  να  κάνετε  λήψη  και  εγκατάσταση  του  Universal  Control  και  να  εκτελέσετε  

την  ενημέρωση  υλικολογισμικού  στη  μονάδα  σας.

Universal  Control  (απαραίτητο  για  ενημερώσεις  υλικολογισμικού)

Κατά  την  εγκατάσταση,  θα  σας  δοθεί  η  επιλογή  να  εγκαταστήσετε  διάφορα  προγράμματα  οδήγησης  ήχου  

PreSonus.  Δεν  απαιτείται  εγκατάσταση  προγράμματος  οδήγησης  για  τη  χρήση  του  FaderPort.

Επισκεφτείτε  τη  διεύθυνση  http://my.presonus.com  για  να  καταχωρήσετε  το  FaderPort  και  

να  πραγματοποιήσετε  λήψη  του  λογισμικού  και  της  άδειας  χρήσης.

Μόλις  καταχωρήσετε  το  FaderPort,  θα  μπορείτε  να  κάνετε  λήψη  των  παρακάτω:

Μόλις  εγκατασταθεί,  συνδέστε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας.

Το  PreSonus  έχει  δεσμευτεί  για  συνεχή  βελτίωση  των  προϊόντων.  Ως  μέρος  αυτής  της  δέσμευσης,  

προσφέρουμε  περιοδικές  ενημερώσεις  υλικολογισμικού  που  προσθέτουν  δυνατότητες,  βελτιώνουν  τη  

λειτουργικότητα  και  επιλύουν  ζητήματα  που  ανακαλύπτονται  στο  πεδίο.  Εξαιτίας  αυτού,  συνιστάται  

ιδιαίτερα  να  κάνετε  λήψη  του  Universal  Control  από  τον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus  μετά  την  

εγγραφή  του  FaderPort.
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη1.3  Τι  υπάρχει  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus

1 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®ΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΕΙΚΟΝΑ

1.4

1.3

Ενημερώσεις  υλικολογισμικού

Τι  υπάρχει  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
1  Επισκόπηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

1.4  Ενημερώσεις  υλικολογισμικού

Σημείωση:  Πρέπει  να  επιλεγεί  ένας  από  τους  τρόπους  λειτουργίας  για  να  πραγματοποιηθεί  ενημέρωση  υλικολογισμικού.

Το  Universal  Control  θα  σας  ειδοποιήσει  εάν  υπάρχει  διαθέσιμο  νέο  υλικολογισμικό  για  το  FaderPort  

σας.  Κάνοντας  κλικ  στο  κουμπί  Ενημέρωση  υλικολογισμικού  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  ενημέρωσης.  Αυτή  η  

διαδικασία  μπορεί  να  διαρκέσει  έως  και  πέντε  λεπτά.  Στο  τέλος  της  ενημέρωσης  υλικολογισμικού,  θα  σας  

ζητηθεί  να  επανεκκινήσετε  το  FaderPort.
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Μετά  την  επανεκκίνηση,  το  FaderPort  Fader  ενδέχεται  να  χρειάζεται  επαναβαθμονόμηση.  Αυτή  είναι  μια  αυτοματοποιημένη  

διαδικασία.  Μην  παρεμβαίνετε  και  μην  διακόπτετε  τη  διαδικασία  βαθμονόμησης  fader.



Studio  One2

Studio  One

2.1 Ξεκινώντας

2.1  Ξεκινώντας
2 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.

1.  Από  τη  σελίδα  Έναρξης,  κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  εξωτερικών  συσκευών.

Σημείωση:  Εκτός  από  το  Studio  One,  αυτός  ο  τρόπος  λειτουργίας  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  

με  άλλα  DAW  που  παρέχουν  εγγενή  υποστήριξη  FaderPort.  Μια  πλήρης  λίστα  των  εγγενών  

εφαρμογών  DAW  υποστήριξης  είναι  διαθέσιμη  στη  διεύθυνση  www.presonus.com.
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Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  

και  στα  Windows®.  Απλώς  συνδέστε  το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  

υπολογιστή  σας.  Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  έχει  ρυθμιστεί  για  το  Studio  One.  Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  ρύθμιση  της  

συσκευής.

Για  να  διαμορφώσετε  το  FaderPort  στο  Studio  One:

Εάν  έχετε  αλλάξει  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  FaderPort  και  θέλετε  να  επιστρέψετε  στη  χρήση  του  με  το  

Studio  One,  πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  NEXT  ενώ  ενεργοποιείτε  το  FaderPort  και,  στη  συνέχεια,  

πατήστε  το  κουμπί  Solo  για  να  ενεργοποιήσετε  το  Studio  One.



2.1  Ξεκινώντας
2 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.

3.  Από  τη  λίστα  κατασκευαστών  στα  αριστερά,  κάντε  κλικ  στο  

PreSonus  και,  στη  συνέχεια,  επιλέξτε  FaderPort  (2018).
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4.  Ορίστε  τα  πεδία  Αποστολή  προς  και  λήψη  από  σε  "PreSonus  FP2"

Σημείωση:  Το  αρχικό  FaderPort  χρησιμοποιεί  διαφορετική  αντιστοίχιση  από  το  διάδοχό  του.  Πρέπει  να  

επιλέξετε  FaderPort  (2018)  για  σωστή  λειτουργία.



5

4  3  2

4.  Παράκαμψη /  Παράκαμψη  όλων.  Πατήστε  το  κουμπί  Παράκαμψη  για  να  παρακάμψετε  

κάθε  προσθήκη  στο  επιλεγμένο  κανάλι.  Πατήστε  SHIFT  +  Παράκαμψη  για  

να  απενεργοποιήσετε  κάθε  προσθήκη  στην  περίοδο  λειτουργίας.
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5.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  των  επιπέδων  έντασης  και  το  panning  στη  
λειτουργία  Pan  Flip.  Δείτε  την  Ενότητα  2.4  για  λεπτομέρειες.

3.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  
μίξη.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  σόλο  στιγμιαία.  Πατήστε  
με  SHIFT  για  Solo  Clear.

2

Τα  κουμπιά  Rewind  και  Fast  Forward  ταυτόχρονα  για  Επιστροφή  στο  Μηδέν.

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  στιγμιαία  σίγαση.  Πατήστε  με  SHIFT  για  
Σίγαση  Διαγραφή.

1

4.  Πίσω.  Πιέστε  για  επαναφορά  ή  κρατήστε  πατημένο  για  συνεχή  επανατύλιξη.  Πάτα  το

5.  Fast  Forward.  Πατήστε  γρήγορα  προς  τα  εμπρός  ή  κρατήστε  πατημένο  για  συνεχή  γρήγορη  κίνηση  προς  τα  εμπρός.

2.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  

αναπαραγωγής-δρομέα.  Πατήστε  ξανά  για  παύση  της  αναπαραγωγής.

1.  Βραχίονας.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  

κομμάτι  για  εγγραφή  πατώντας  το  κουμπί  επιλογής  του  αντίστοιχου  
κομματιού.  Πατήστε  με  το  SHIFT  για  να  οπλίσετε  όλα  τα  κομμάτια  για  εγγραφή.

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  Looping.
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1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.  Πατήστε  δύο  φορές  για  να  επαναφέρετε  τον  δρομέα  αναπαραγωγής  στο  μηδέν.

7

1

64

6.  Καταγραφή.  Πατήστε  για  να  ξεκινήσει  η  εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  δρομέα  

αναπαραγωγής  για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.

2  

2.2  Channel  Strip

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Έλεγχοι  Μεταφορών

2.2

2.3

Channel  Strip



2.4 Το  Session  Navigator

χειριστήρια  καμπύλης.  Μπορούν  να  αντιστοιχιστούν  πρόσθετα  διανυσματικά  επιθέματα  XY  με  μεμονωμένες  παραμέτρους.  και  

πολλα  ΑΚΟΜΑ.

Για  να  κλειδώσετε  μια  παράμετρο  σε  αυτόν  τον  κωδικοποιητή,  πατήστε  SHIFT  +  Link.

ενεργοποιείται  ή  αποδεσμεύεται  ενώ  οποιαδήποτε  λειτουργία  είναι  ενεργή.  Πατήστε  SHIFT  +  Κάντε  

κλικ  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  χρήστη  F2.  Δείτε  την  Ενότητα  2.4.1  για  λεπτομέρειες.

Τα  κουμπιά  πλοήγησης  επιλέγουν  Επόμενο  και  Προηγούμενο  κομμάτι  αντίστοιχα.

4.  Κάντε  κλικ.  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  τον  μετρονόμο.  Ο  μετρονόμος  μπορεί  να  είναι

8

Πατώντας  SHIFT  +  Προηγούμενο  θα  αναιρεθεί  η  τελευταία  ενέργεια.  Πατώντας  SHIFT  +  

Επόμενο  θα  επαναλάβετε  την  τελευταία  ενέργεια.

Πατήστε  SHIFT  +  Pan  για  να  χρησιμοποιήσετε  το  fader  για  να  ελέγξετε  τη  μετατόπιση.

8.  Μαρκαδόρος.  Ο  κωδικοποιητής  μετακινεί  τον  κέρσορα  αναπαραγωγής  στη  γραμμή  χρόνου.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  πλοήγησης  

για  κύλιση  στους  δείκτες.  Πατήστε  Encoder  για  να  ρίξετε  έναν  δείκτη.  Πατήστε  SHIFT  +  Marker  για  να  ενεργοποιήσετε  

τη  λειτουργία  χρήστη  F4.  Δείτε  την  Ενότητα  2.4.1  για  λεπτομέρειες.

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  σύνδεσης.  Κάθε  

κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  των  κουμπιών  Επόμενο  και  

Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

μέσω  της  λίστας  κομματιών.  Πιέστε  τον  Κωδικοποιητή  για  να  επαναφέρετε  το  επίπεδο  στα  0  dB.

7.  Κύλιση /  Ζουμ.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  την  κύλιση  της  γραμμής  χρόνου.  Πιέστε  τον  κωδικοποιητή  για  να  προσαρμόσετε  

τη  γραμμή  χρόνου  στο  μέγεθος  του  παραθύρου.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  πλοήγησης  για  κύλιση  στη  λίστα  

κομματιών.  Πατήστε  SHIFT  +  Scroll  για  να  ενεργοποιήσετε  το  Zoom.  Ενώ  το  Ζουμ  είναι  ενεργό,  ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  

το  οριζόντιο  ζουμ.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  το  κατακόρυφο  ζουμ.  Πατήστε  τον  κωδικοποιητή  για  να  αναιρέσετε  

το  ζουμ  και  προς  τις  δύο  κατευθύνσεις.

3.  Παν.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  τη  μετατόπιση.  Κουμπιά  πλοήγησης  με  κύλιση

Συμβουλή  Power  User:  Ενεργοποιήστε  το  Snap  to  Grid  για  χονδροειδή  ώθηση.  Απενεργοποιήστε  το  για  ακριβή  ρύθμιση.

Πατήστε  SHIFT  +  Master  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  χρήστη  F1.  Δείτε  την  Ενότητα  2.4.1  για  λεπτομέρειες.

6.  Ενότητα.  Ο  κωδικοποιητής  ωθεί  το  επιλεγμένο  συμβάν.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  πλοήγησης  για  να  περιηγηθείτε  στα  

συμβάντα  στο  κανάλι  Arranger.  Πατήστε  SHIFT  +  Section  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  χρήστη  F3.  

Δείτε  την  Ενότητα  2.4.1  για  λεπτομέρειες.

προσαρμόστε  την  τρέχουσα  ορατή  τράπεζα  fader  στο  FaderPort  κατά  ένα  κανάλι.  Πατήστε  SHIFT  +  Channel  για  να  κλειδώσετε  

τα  χειριστήρια  του  καναλιού  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

1.  Σύνδεσμος.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  οποιαδήποτε  παράμετρο  κάτω  από  το  ποντίκι  σας.

2.  Δάσκαλος.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  το  επίπεδο  Master.  Πιέστε  τον  Κωδικοποιητή  για  να  επαναφέρετε  το  επίπεδο  Master  στα  0  dB.  

Ενώ  βρίσκεστε  σε  αυτήν  τη  λειτουργία,  τα  κουμπιά  πλοήγησης  θα  ελέγχουν  τις  τραπεζικές  συναλλαγές.

Συμβουλή  Power  User:  Το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  καναλιών  είναι  μια  ισχυρή  δυνατότητα  στο  Studio  One  Pro  που  σας  επιτρέπει  

να  αντιστοιχίσετε  πολλές  παραμέτρους  στο  ίδιο  στοιχείο  ελέγχου,  με  ανεξάρτητο  εύρος/πολικότητα/

5.  Κανάλι.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  την  κύλιση  μεμονωμένων  καναλιών.  Κουμπιά  πλοήγησης

Σημείωση:  Το  Κλείδωμα  καναλιού  είναι  διαθέσιμο  μόνο  σε  Studio  One  έκδοση  4  και  νεότερη  έκδοση.

2.4  Το  Session  Navigator
2 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Έλεγχοι  αυτοματισμού

Σύνδεσμος  ελέγχου

2.4.1  Λειτουργίες  F1-F4

2.5

2.6

1.  Αγγίξτε /  Μάνταλο.  Ενεργοποιεί  το  Touch  Automation  επί  του  παρόντος

•  F2.  Ανοίξτε  το  πρόγραμμα  επεξεργασίας

Κάντε  δεξί  κλικ  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  ελέγχου  FaderPort  και  επιλέξτε  "Assign  

Command"  για  να  προσαρμόσετε  το  FaderPort  σας.

9

επιλεγμένο  κομμάτι.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Touch  ταυτόχρονα  για  να  ενεργοποιήσετε  το  

Latch  Automation  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

•  F3.  Ανοίξτε  το  Mixer

Κάντε  κλικ  στο  αναπτυσσόμενο  μενού  στην  οθόνη  του  Control  Link  για  να  εκκινήσετε  

το  παράθυρο  του  προγράμματος  επεξεργασίας  FaderPort.

•  F4.  Ανοίξτε  το  πρόγραμμα  περιήγησης

2.  Γράψτε /  Περικοπή.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  εγγραφής  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.  Τη  στιγμή  της  

δημοσίευσης,  το  Trim  Automation  δεν  είναι  διαθέσιμο  στο  Studio  One.

Χρησιμοποιώντας  το  Shift  και  το  κάτω  κουμπί  τεσσάρων  Session  Navigator  θα  έχετε  πρόσβαση  σε  εναλλακτικές  

λειτουργίες  για  το  FaderPort  σας.  Από  προεπιλογή,  αυτά  εκχωρούνται  ως  εξής:

•  F1.  Ανοίξτε  τον  Επιθεωρητή

Συμβουλή  Power  User:  Οι  προεπιλεγμένες  εκχωρήσεις  για  τα  κουμπιά  Function  μπορούν  να  προσαρμοστούν  χρησιμοποιώντας  

το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  συσκευών  FaderPort.  Δείτε  την  Ενότητα  2.6  για  περισσότερες  πληροφορίες.

3.  Ανάγνωση /  Απενεργοποίηση.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  ανάγνωσης  στο  τρέχον  επιλεγμένο  

κομμάτι.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Read  ταυτόχρονα  για  να  απενεργοποιήσετε  

την  αυτοματοποίηση  στο  επιλεγμένο  κανάλι.

2  
2.5  Χειριστήρια  Αυτοματισμού

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

1 2 3



3 Pro  Tools  (HUI)

3.  Ρυθμίστε  τα  μενού  Receive  From  και  Send  To  σε  "PreSonus  FP2"  και  #Ch's  στο  8.

4.  Κάντε  κλικ  στο  "OK".

Αφού  συνδέσετε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας  και  το  τροφοδοτικό,  ενεργοποιήστε  το  και  εκκινήστε  το  Pro  Tools  για  

να  ρυθμίσετε  το  FaderPort  ως  συσκευή  HUI.

Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.  Απολαμβάνω!

1.  Μεταβείτε  στις  Ρυθμίσεις  |  Περιφερειακά.

10

2.  Δημιουργήστε  μία  συσκευή  HUI  κάτω  από  τους  ελεγκτές  MIDI.

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  βρίσκεται  σε  κατάσταση  λειτουργίας  Studio  One.  Για  να  μεταβείτε  στη  λειτουργία  Pro  

Tools,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  NEXT  ενώ  ενεργοποιείτε  το  FaderPort  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  

κουμπί  Touch  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  Pro  Tools  (HUI).

Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  και  στα  Windows®.  Απλώς  συνδέστε  

το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  υπολογιστή  σας.  Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

3.1 Ξεκινώντας

3.1  Ξεκινώντας
3 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

ProTools  (HUI)



3

4.  Παράκαμψη /  Παράκαμψη  όλων.  Κατά  τη  στιγμή  της  δημοσίευσης,  

αυτό  το  κουμπί  δεν  έχει  καμία  λειτουργία  στα  Pro  Tools.

5

4  3  2

3.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  μίξη.  
Πιέστε  με  SHIFT  καθαρά  σόλο  στην  ενεργή  τράπεζα.

2

1

5.  Fast  Forward.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  προχωρήσετε  την  αναπαραγωγή  κατά  γραμμή,  δευτερόλεπτο,  καρέ  ή  βάση

Πατήστε  με  SHIFT  για  να  διαγράψετε  τις  σίγαση  στην  ενεργή  τράπεζα.

1

4.  Πίσω.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  υποχωρήσετε  η  αναπαραγωγή  ανά  γραμμή,  δευτερόλεπτο,  καρέ  ή  βασικό  ρυθμό  

δειγματοληψίας  ανάλογα  με  τη  λειτουργία.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  να  οπισθοχωρήσετε  σε  

μικρότερες  αυξήσεις.  Πατήστε  τα  κουμπιά  Rewind  και  Fast  Forward  ταυτόχρονα  για  να  επιστρέψετε  στο  Zero.

ρυθμός  δειγματοληψίας  ανάλογα  με  τη  λειτουργία.  Πιέστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  να  προχωρήσετε  σε  μικρότερα  βήματα.

2.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  αναπαραγωγής-δρομέα.

1.  Βραχίονας.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  
τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι  για  εγγραφή.  Πατήστε  με  το  SHIFT  για  να  
οπλίσετε  όλα  τα  κομμάτια  για  εγγραφή.

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  Looping.

5

1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.

11

5.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  των  επιπέδων  έντασης  και  το  panning  στη  
λειτουργία  Pan  Flip.  Δείτε  την  Ενότητα  3.4  για  λεπτομέρειες.
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6.  Καταγραφή.  Πατήστε  για  να  ενεργοποιήσετε  την  ετοιμότητα  εγγραφής.  Πατήστε  με  το  Play  για  να  ξεκινήσει  η  

εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  του  δρομέα  αναπαραγωγής  για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.

3  

3.2  Channel  Strip

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Έλεγχοι  Μεταφορών

3.2

3.3

Channel  Strip



3.4

3.5 Έλεγχοι  αυτοματισμού

Το  Session  Navigator

31 2

3.  Παν.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  τη  μετατόπιση.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  κάνουν  κύλιση  στη  λίστα  κομματιών.  

Πατήστε  SHIFT  +  Pan  για  να  χρησιμοποιήσετε  το  fader  για  να  ελέγξετε  τη  μετατόπιση.  Πατώντας  τον  

κωδικοποιητή  εναλλάσσεται  ο  έλεγχος  μετατόπισης  μεταξύ  Αριστερά  και  Δεξιά  για  στερεοφωνικά  κανάλια.

5.  Κανάλι.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  επιλέγουν  το  προηγούμενο  ή  το  επόμενο  κανάλι.

2.  Δάσκαλος.  Αυτή  η  λειτουργία  δεν  είναι  διαθέσιμη  σε  λειτουργία  HUI.

Πατώντας  SHIFT  +  Προηγούμενο  θα  αναιρεθεί  η  τελευταία  ενέργεια.  Πατώντας  
SHIFT  +  Επόμενο  θα  επαναλάβετε  την  τελευταία  ενέργεια.

1.  Σύνδεσμος.  Κατά  τη  στιγμή  της  δημοσίευσης,  αυτό  το  κουμπί  δεν  έχει  καμία  λειτουργία  στα  Pro  Tools.

12

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  

σύνδεσης.  Κάθε  κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  των  
κουμπιών  Επόμενο  και  Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

8.  Μαρκαδόρος.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  μετακινούνται  στους  δείκτες  1-9.  Πατήστε  Encoder  για  

να  ρίξετε  έναν  δείκτη.  Πατήστε  Shift  και  Marker  για  να  περιηγηθείτε  στα  εργαλεία.

3.  Ανάγνωση /  Απενεργοποίηση.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  ανάγνωσης  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.  Πατήστε  

τα  κουμπιά  SHIFT  και  Read  ταυτόχρονα  για  να  αναιρέσετε  την  τελευταία  ενέργεια.

7.  Κύλιση /  Ζουμ.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  ενεργοποιήσετε  τον  καθαρισμό  ήχου.  Πατήστε  δύο  φορές  για  να  

ενεργοποιήσετε  το  πιο  γρήγορο  τρίψιμο  ήχου.  Πατήστε  Stop  ή  οποιοδήποτε  άλλο  κουμπί  Session  Navigator  

για  να  απενεργοποιήσετε  το  scrubbing.  Πατήστε  SHIFT  +  Scroll  για  να  ενεργοποιήσετε  το  Zoom.  Ενώ  το  Ζουμ  

είναι  ενεργό,  τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  ελέγχουν  το  οριζόντιο  ζουμ.

2.  Γράψτε /  Περικοπή.  Αλληλεπιδρά  με  την  αυτοματοποίηση  εγγραφής  στο  τρέχον  επιλεγμένο  

κομμάτι.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Write  ταυτόχρονα  για  να  ενεργοποιήσετε  το  

Trim  Automation  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

6.  Ενότητα.  Αυτή  η  λειτουργία  δεν  είναι  διαθέσιμη  σε  λειτουργία  HUI.

επιλεγμένο  κομμάτι.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Touch  ταυτόχρονα  για  να  ενεργοποιήσετε  

το  Latch  Automation  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

Πατήστε  SHIFT  +  Channel  για  να  κλειδώσετε  τα  χειριστήρια  του  καναλιού  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

4.  Κάντε  κλικ.  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  τον  μετρονόμο.  Ο  μετρονόμος  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ή  να  

αποδεσμευτεί  ενώ  οποιαδήποτε  λειτουργία  είναι  ενεργή.  Σημείωση:  Αυτό  λειτουργεί  μόνο  εάν  
έχει  δημιουργηθεί  ένα  κομμάτι  κλικ  για  την  περίοδο  λειτουργίας  Pro  Tools.

1.  Αγγίξτε /  Μάνταλο.  Ενεργοποιεί  το  Touch  Automation  επί  του  παρόντος

3.4  Το  Session  Navigator
3 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

61 3 72 4 85



4 Λογική  (MCU)

Αφού  συνδέσετε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας  και  το  τροφοδοτικό,  ενεργοποιήστε  το  

και  εκκινήστε  το  Logic.  Το  FaderPort  θα  διαμορφωθεί  αυτόματα  ως  συσκευή  Mackie  Control  

Universal.  Εάν  για  κάποιο  λόγο  αυτό  δεν  συμβεί,  θα  πρέπει  να  το  ενεργοποιήσετε  

χειροκίνητα.

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  βρίσκεται  σε  κατάσταση  λειτουργίας  Studio  One.  Για  να  μεταβείτε  

στη  λειτουργία  Logic,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  NEXT  ενώ  ενεργοποιείτε  το  

FaderPort  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  κουμπί  Mute  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  Logic  (MCU).

1.  Εάν  δεν  έχετε  ενεργοποιημένες  τις  Προηγμένες  προτιμήσεις,  μεταβείτε  στο  

Logic  Pro  |  Προτιμήσεις  |  Προηγμένα  εργαλεία…

Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  

και  στα  Windows®.  Απλώς  συνδέστε  το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  

υπολογιστή  σας.  Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

3.  Μεταβείτε  στο  Logic  Pro  |  Επιφάνειες  ελέγχου  |  Ρύθμιση…
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2.  Ενεργοποιήστε  το  "Show  Advanced  Tools".

Ξεκινώντας4.1

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη4.1  Ξεκινώντας
4 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Λογική  (MCU)

Λογική  (MCU)



Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη4.1  Ξεκινώντας
4 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Λογική  (MCU)

7.  Κάντε  δεξί  κλικ  στο  Mackie  Control  στο  Control  Surface  Setup  και  επιλέξτε  Show/Hide  

Inspector.

5.  Από  τη  λίστα  συσκευών,  επιλέξτε  Mackie  Control.

Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.  Απολαμβάνω!
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8.  Στο  Inspector,  ορίστε  τις  θύρες  εισόδου  και  εξόδου  σε  "PreSonus  FP2".

6.  Κάντε  κλικ  στην  Προσθήκη.

4.  Στο  αναδυόμενο  μενού,  μεταβείτε  στο  New  |  Εγκαθιστώ…



5

1
4.  Παράκαμψη /  Παράκαμψη  όλων.  Κατά  τη  στιγμή  της  δημοσίευσης,  αυτό  

το  κουμπί  δεν  έχει  καμία  λειτουργία  στο  Logic.

3

4  3  2

3.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  μίξη.  
Πατήστε  με  SHIFT  για  Solo  Clear.

2

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  αναπαραγωγής-δρομέα.

Πατήστε  με  SHIFT  για  Σίγαση  Διαγραφή.

1

Πατήστε  παρατεταμένα  τα  κουμπιά  Loop  και  Fast  Forward  ταυτόχρονα  για  να  
ορίσετε  το  σημείο  λήξης  του  κύκλου  στην  τρέχουσα  θέση  γραμμής  χρόνου.

Πατήστε  ξανά  για  επανεκκίνηση  της  αναπαραγωγής  στην  προηγούμενη  θέση  αναπαραγωγής.

2.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Loop  και  Rewind  ταυτόχρονα  για  να  

ορίσετε  το  σημείο  έναρξης  του  κύκλου  στην  τρέχουσα  θέση  γραμμής  χρόνου.

1.  Βραχίονας.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  
τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι  για  εγγραφή.  Πατήστε  με  το  SHIFT  για  να  
οπλίσετε  όλα  τα  κομμάτια  για  εγγραφή.

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  την  αναπαραγωγή  κύκλου/βρόχου.

5

1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.  Πατήστε  μια  δεύτερη  φορά  για  να  επιστρέψετε  στο  σημείο  

έναρξης  του  έργου  ή  στην  αρχή  της  πλησιέστερης  περιοχής  κύκλου,  εάν  η  λειτουργία  κύκλου  είναι  ενεργή.

4.  Πίσω.  Πατήστε  παρατεταμένα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  προς  τα  πίσω  στη  

γραμμή  χρόνου.  Το  επαναλαμβανόμενο  πάτημα  θα  επιταχύνει  την  ταχύτητα.

5.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  των  επιπέδων  έντασης  και  το  panning  στη  
λειτουργία  Pan  Flip.  Δείτε  την  Ενότητα  4.4  για  λεπτομέρειες.

64

Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Shift  και  πατήστε  Αναπαραγωγή  για  παύση  της  αναπαραγωγής.
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Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4  Λογική  (MCU) Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

4.2  Channel  Strip

Channel  Strip

4.3 Έλεγχοι  Μεταφορών

4.2



3.  Παν.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  τη  μετατόπιση.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  κάνουν  κύλιση  στη  λίστα  

κομματιών.  Πατήστε  SHIFT  +  Pan  για  να  χρησιμοποιήσετε  το  fader  για  να  ελέγξετε  τη  μετατόπιση.

Πατώντας  SHIFT  +  Προηγούμενο  θα  αναιρεθεί  η  τελευταία  ενέργεια.  Πατώντας  
SHIFT  +  Επόμενο  θα  επαναλάβετε  την  τελευταία  ενέργεια.

Πατήστε  SHIFT  +  Scroll  για  να  ενεργοποιήσετε  το  Zoom.  Ενώ  το  Ζουμ  είναι  ενεργό,  ο  κωδικοποιητής  

ελέγχει  το  οριζόντιο  ζουμ.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  το  κατακόρυφο  ζουμ.

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  σύνδεσης.  

Κάθε  κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  των  κουμπιών  
Επόμενο  και  Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

7.  Κύλιση /  Ζουμ.  Πατήστε  μία  φορά  για  να  προωθήσετε  την  τρέχουσα  θέση  αναπαραγωγής  κατά  μία  μπάρα.  Πιέστε  μια  

δεύτερη  φορά  για  να  ενεργοποιήσετε  το  τρίψιμο.  Ενώ  το  τρίψιμο  είναι  ενεργό,  το  κουμπί  κύλισης  θα  αναβοσβήνει.  

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  Loop  στη  Μεταφορά  για  να  χρησιμοποιήσετε  τον  Κωδικοποιητή  για  να  

ορίσετε  ένα  εύρος  βρόχου  ξεκινώντας  από  την  τρέχουσα  θέση  αναπαραγωγής.

6.  Ενότητα.  Εμπλέκει  τον  διακόπτη  Punch  In.  Πατήστε  SHIFT  +  Ενότητα  ενεργοποιεί  το  MIDI  Note  G#2.

Πατήστε  SHIFT  +  Channel  για  να  κλειδώσετε  τα  χειριστήρια  του  καναλιού  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

1.  Σύνδεσμος.  Κατά  τη  στιγμή  της  δημοσίευσης,  αυτό  το  κουμπί  δεν  έχει  καμία  λειτουργία  στο  Logic.

5.  Κανάλι.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  ελέγχουν  την  κύλιση  μεμονωμένων  καναλιών.

απεμπλέκεται  ενώ  οποιαδήποτε  λειτουργία  είναι  ενεργή.  Πατήστε  SHIFT  +  Κάντε  κλικ  για  να  ανοίξετε  το  Screenset  2.

6.  Καταγραφή.  Ξεκινά  την  εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  δρομέα  αναπαραγωγής  

για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.
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5.  Fast  Forward.  Πατήστε  παρατεταμένα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  προς  τα  εμπρός  μέσα  στη  γραμμή  

χρόνου.  Το  επαναλαμβανόμενο  πάτημα  θα  επιταχύνει  την  ταχύτητα.

4.  Κάντε  κλικ.  Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί  τον  μετρονόμο.  Ο  μετρονόμος  μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ή

2.  Δάσκαλος.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  ελέγχουν  το  επίπεδο  Master.  Πατήστε  

SHIFT  +  Master  για  να  ανοίξετε  το  Screenset  1.

8.  Μαρκαδόρος.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  μετακινούνται  στους  δείκτες.  Πατήστε  Encoder  για  

να  ρίξετε  έναν  δείκτη.  Πατήστε  SHIFT  +  Marker  για  να  ανοίξετε  το  Screenset  4.

4.4 Το  Session  Navigator

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4 Λογική  (MCU) Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

4.4  Το  Session  Navigator

431 6 72 5 8



4.6

Έλεγχοι  αυτοματισμού

Παράκαμψη

4.5

1 2 3

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
4  Λογική  (MCU) Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

4.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού

επιλεγμένο  κομμάτι.  Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Touch  ταυτόχρονα  για  να  

ενεργοποιήσετε  το  Latch  Automation  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

πίστα.  Πατήστε  ταυτόχρονα  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Write  για  εναλλαγή  του  Trim  
automation  όταν  είναι  ενεργές  οι  λειτουργίες  Latch  ή  Touch.

3.  Ανάγνωση /  Απενεργοποίηση.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  ανάγνωσης  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.  

Πατήστε  τα  κουμπιά  SHIFT  και  Read  ταυτόχρονα  για  να  αναιρέσετε  την  τελευταία  ενέργεια.

2.  Γράψτε /  Περικοπή.  Αλληλεπιδρά  με  την  αυτοματοποίηση  εγγραφής  σε  επιλεγμένα  επί  του  παρόντος

1.  Αγγίξτε /  Μάνταλο.  Ενεργοποιεί  το  Touch  Automation  επί  του  παρόντος

Παράκαμψη.  Αλλάξτε  Fader  για  έλεγχο  κομματιών  επιστροφής.
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Cubase /  Nuendo  (MCU)5

Cubase  (MCU)

5.1 Ξεκινώντας

5.1  Ξεκινώντας
5 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  και  

στα  Windows®.  Απλώς  συνδέστε  το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  

υπολογιστή  σας.  Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

Αφού  συνδέσετε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας  και  το  τροφοδοτικό,  ενεργοποιήστε  

το  και  εκκινήστε  το  Cubase  ή  το  Nuendo  για  να  ρυθμίσετε  το  FaderPort  ως  συσκευή  

Mackie  Control  Universal.

1.  Μεταβείτε  στο  Studio  |  Ρύθμιση  στούντιο.

3.  Επιλέξτε  "Mackie  Control"  από  το  αναπτυσσόμενο  μενού.

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  βρίσκεται  σε  κατάσταση  λειτουργίας  Studio  One.  Για  να  μεταβείτε  στη  

λειτουργία  Cubase /  Nuendo,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  NEXT  ενώ  ενεργοποιείτε  το  FaderPort  

και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  κουμπί  Bypass  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  Cubase /  Nuendo  (MCU).
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2.  Στο  παράθυρο  Setup,  κάντε  κλικ  στο  μενού  "Add/Remove"  για  να  προσθέσετε  
την  πρώτη  συσκευή  Mackie  Control.



5.1  Ξεκινώντας
5 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

7.  Θα  χρειαστεί  να  αλλάξετε  τη  συσκευή  Mackie  Control  σε  λειτουργία  συμβατότητας.  Για  να  το  κάνετε  

αυτό,  επιλέξτε  το  Mackie  Control  από  το  μενού  Devices.

5.  Κάντε  κλικ  στην  «Εφαρμογή» .

Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.  Απολαμβάνω!
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8.  Από  τα  αναδυόμενα  παράθυρα,  επιλέξτε  Cubase  από  το  μενού.

6.  Επιλέξτε  MIDI  Port  Setup  και  βεβαιωθείτε  ότι  το  πλαίσιο  "In  All  MIDI"  δεν  
είναι  επιλεγμένο  και,  στη  συνέχεια,  κάντε  κλικ  στο  "OK".

4.  Ρυθμίστε  την  είσοδο  και  την  έξοδο  MIDI  σε  "PreSonus  FP2".



4.  Παράκαμψη /  Παράκαμψη  όλων.  Κατά  τη  στιγμή  της  δημοσίευσης,  
αυτό  το  κουμπί  δεν  λειτουργεί  σε  Cubase  ή  Nuendo.

5

4  3  2 1

2 3

3.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  
μίξη.  Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  σόλο  στιγμιαία.  Πατήστε  
με  SHIFT  για  Solo  Clear.

Πατήστε  τα  κουμπιά  Rewind  και  Fast  Forward  ταυτόχρονα  για  να  επιστρέψετε  στο  Zero.

Πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  για  στιγμιαία  σίγαση.  Πατήστε  με  SHIFT  για  
Σίγαση  Διαγραφή.

1

4.  Πίσω.  Πατήστε  παρατεταμένα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  προς  τα  πίσω  στη  γραμμή  χρόνου.

5.  Fast  Forward.  Πατήστε  παρατεταμένα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  προς  τα  εμπρός  μέσα  στη  γραμμή  χρόνου.

2.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  

αναπαραγωγής-δρομέα.  Η  παύση  δεν  είναι  διαθέσιμη  στο  Cubase.

1.  Βραχίονας.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  
τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι  για  εγγραφή.  Πατήστε  με  το  SHIFT  για  να  
οπλίσετε  όλα  τα  κομμάτια  για  εγγραφή.

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  Looping.

5

1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.  Πατήστε  δύο  φορές  για  να  επιστρέψετε  στην  αρχική  θέση  αναπαραγωγής.

20

5.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  των  επιπέδων  έντασης  και  το  panning  στη  
λειτουργία  Pan  Flip.  Δείτε  την  Ενότητα  5.4  για  λεπτομέρειες.

64

6.  Καταγραφή.  Ξεκινά  την  εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  δρομέα  
αναπαραγωγής  για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.

5  

5.2  Channel  Strip

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

5.3

Channel  Strip

Έλεγχοι  Μεταφορών

5.2



Το  Session  Navigator5.4

3.  Παν.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  τη  μετατόπιση.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  κάνουν  κύλιση  στη  λίστα  

κομματιών.  Πατήστε  SHIFT  +  Pan  για  να  χρησιμοποιήσετε  το  fader  για  να  ελέγξετε  τη  μετατόπιση.

2.  Δάσκαλος.  Ο  Κωδικοποιητής  ελέγχει  το  επίπεδο  Master  bus.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  αλλάζουν  μεταξύ  της  

αριστερής/δεξιάς  και  της  μπροστινής/πίσω  πανοραμικής  λήψης.

κύλιση.  Από  προεπιλογή,  η  λειτουργία  κύλισης  έχει  οριστεί  σε  Κύλιση  χονδροειδούς  συντονισμού,  

πατήστε  το  κουμπί  κύλισης  για  δεύτερη  φορά  για  να  ενεργοποιήσετε  την  κύλιση  μικροσυντονισμού.  

Πατήστε  SHIFT  +  Scroll  για  να  ενεργοποιήσετε  το  Zoom.  Ενώ  το  Ζουμ  είναι  ενεργό,  ο  κωδικοποιητής  

ελέγχει  το  οριζόντιο  ζουμ.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  το  κατακόρυφο  ζουμ.

Πατήστε  SHIFT  +  Link  για  να  εστιάσετε  τη  διάταξη.

7.  Κύλιση /  Ζουμ.  Ο  κωδικοποιητής  και  τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  το  χρονοδιάγραμμα

Πατώντας  SHIFT  +  Προηγούμενο  θα  αναιρεθεί  η  τελευταία  ενέργεια.  Πατώντας  
SHIFT  +  Επόμενο  θα  επαναλάβετε  την  τελευταία  ενέργεια.

1.  Σύνδεσμος.  Πατώντας  το  κουμπί  Σύνδεση  γίνεται  εναλλαγή  του  παραθύρου  ρύθμισης  καναλιού.

κουμπιά.  Πατήστε  SHIFT  +  Section  για  να  ανοίξετε  το  Channel  Visibility  Configuration  3.

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  

σύνδεσης.  Κάθε  κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  των  
κουμπιών  Επόμενο  και  Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

6.  Ενότητα.  Ενεργοποιεί  τον  έλεγχο  καθαρισμού  με  τον  κωδικοποιητή  και  την  πλοήγηση

κουμπιά  ρυθμίζουν  την  τρέχουσα  τράπεζα  κατά  ένα  κανάλι.  Πατήστε  SHIFT  +  Channel  για  να  κλειδώσετε  

τα  χειριστήρια  του  καναλιού  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

5.  Κανάλι.  Ο  κωδικοποιητής  πραγματοποιεί  κύλιση  και  επιλέγει  μεμονωμένα  κανάλια.  Πλοήγηση

μαρκαδόροι.  Πατήστε  τον  Κωδικοποιητή  για  να  ρίξετε  έναν  δείκτη.  Πατήστε  SHIFT  +  

Marker  για  να  ανοίξετε  το  Channel  Visibility  Configuration  4.

4.  Κάντε  κλικ.  Πατώντας  το  κουμπί  Κλικ  αλλάζει  το  Mixer.  Πατήστε  SHIFT  +  Κάντε  κλικ  για  να  

ανοίξετε  το  Channel  Visibility  Configuration  2.

Πατήστε  SHIFT  +  Master  για  να  ανοίξετε  το  Channel  Visibility  Configuration  1.

8.  Μαρκαδόρος.  Κωδικοποιητής  και  κουμπιά  πλοήγησης  με  κύλιση

21

5.4  Το  Session  Navigator
5 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

5 842 731 6



5.5 Έλεγχοι  αυτοματισμού

1 2 3

5  
5.5  Χειριστήρια  Αυτοματισμού

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

2.  Γράψτε /  Περικοπή.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  εγγραφής  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

Πατήστε  ξανά  για  να  απενεργοποιήσετε  την  αυτοματοποίηση  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.
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3.  Ανάγνωση /  Απενεργοποίηση.  Εμπλέκει  την  Αυτοματοποίηση  ανάγνωσης  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

1.  Αγγίξτε /  Μάνταλο.  Πατήστε  Touch  για  να  ανοίξετε  το  μήνυμα  διαλόγου  στο  Cubase  για  να  

επιστρέψετε  στην  τελευταία  αποθηκευμένη  έκδοση  της  συνεδρίας  σας.



6 Ζωντανά  (MCU)

Ζωντανά  (MCU)

Ξεκινώντας6.1

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη6.1  Ξεκινώντας
6 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Ζωντανά  (MCU)

2.  Επιλέξτε  την  καρτέλα  Link  MIDI  και  ορίστε  το  Control  Surface  1  σε  Mackie

Από  προεπιλογή,  το  FaderPort  βρίσκεται  σε  κατάσταση  λειτουργίας  Studio  One.  Για  να  μεταβείτε  στη  

λειτουργία  Live,  πατήστε  και  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  NEXT  ενώ  ενεργοποιείτε  το  FaderPort  και,  

στη  συνέχεια,  πατήστε  το  κουμπί  Arm  για  να  ενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  Live  (MCU).
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Έλεγχος  και  είσοδος  και  έξοδος  στο  "PreSonus  FP2".

Το  FaderPort  είναι  μια  συσκευή  συμβατή  με  την  κατηγορία  τόσο  στο  macOS®  όσο  και  στα  

Windows®.  Απλώς  συνδέστε  το  FaderPort  σε  μια  δωρεάν  θύρα  USB  του  υπολογιστή  σας.  

Δεν  απαιτείται  περαιτέρω  εγκατάσταση.

Αφού  συνδέσετε  το  FaderPort  στον  υπολογιστή  σας  και  το  τροφοδοτικό,  ενεργοποιήστε  

το  και  εκκινήστε  το  Live  για  να  ρυθμίσετε  το  FaderPort  ως  συσκευή  Mackie  Control  
Universal.

3.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  Track,  το  Sync  και  το  Remote  είναι  όλα  ενεργοποιημένα  τόσο  για  την  

είσοδο  όσο  και  για  την  έξοδο  του  "MackieControl".

1.  Μετάβαση  στο  Live  |  Προτιμήσεις

Το  FaderPort  σας  είναι  τώρα  έτοιμο  για  χρήση.  Απολαμβάνω!



4  3  2

4.  Παράκαμψη /  Παράκαμψη  όλων.  Πατήστε  για  εμφάνιση/απόκρυψη  της  προβολής  λεπτομερειών.

3

1
3.  Σόλο.  Απομονώνει  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού  στη  μίξη.  

Πιέστε  με  το  SHIFT  για  να  διαγράψετε  όλες  τις  σόλο  για  την  

τρέχουσα  εστιασμένη  τράπεζα.

2 5

4.  Πίσω.  Πατήστε  παρατεταμένα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  προς  τα  πίσω  στη  γραμμή  χρόνου.

Πατήστε  με  το  SHIFT  για  να  διαγράψετε  όλες  τις  σίγαση  για  την  τρέχουσα  
εστίαση  τράπεζας.

1

Πατήστε  ξανά  για  επανεκκίνηση  της  αναπαραγωγής  στην  προηγούμενη  θέση  αναπαραγωγής.

5.  Fast  Forward.  Πατήστε  παρατεταμένα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  προς  τα  εμπρός  μέσα  στη  γραμμή  χρόνου.

2.  Σίγαση.  Σίγασε  το  σήμα  εξόδου  του  αντίστοιχου  καναλιού.

3.  Αναπαραγωγή /  Παύση.  Ξεκινά  την  αναπαραγωγή  στην  τρέχουσα  θέση  αναπαραγωγής-δρομέα.

1.  Βραχίονας.  Πατώντας  το  κουμπί  Arm  θα  σας  επιτρέψει  να  οπλίσετε  το  
τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.  Πατήστε  με  το  SHIFT  για  να  οπλίσετε  
την  τρέχουσα  εστιασμένη  ομάδα  κομματιών  για  εγγραφή.

2.  Βρόχος.  Εμπλέκει /  αποδεσμεύει  Looping.

5

1.  Σταματήστε.  Διακόπτει  την  αναπαραγωγή.  Πατήστε  ξανά  για  να  επιστρέψετε  στο  μηδέν.
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5.  Touch-Sensitive  Fader.  Αυτό  το  μηχανοκίνητο  fader  100  mm  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  των  επιπέδων  έντασης  και  το  panning  στη  
λειτουργία  Pan  Flip.  Δείτε  την  Ενότητα  6.4  για  λεπτομέρειες.

64

6.  Καταγραφή.  Ξεκινά  την  εγγραφή  στην  τρέχουσα  θέση  δρομέα  
αναπαραγωγής  για  κομμάτια  με  δυνατότητα  εγγραφής.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
6  Ζωντανά  (MCU) Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

6.2  Channel  Strip

Channel  Strip

6.3 Έλεγχοι  Μεταφορών

6.2



Το  Session  Navigator6.4

3.  Παν.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  τη  μετατόπιση.  Κουμπιά  πλοήγησης  με  κύλιση

4.  Κάντε  κλικ.  Εμπλέκει  το  διακόπτη  Punch-in.  Πατήστε  SHIFT  +  Ενεργοποιήσεις  κλικ  MIDI  Note  G2.

•  Πατήστε  Ζουμ  για  να  εκκινήσετε  το  τρέχον  επιλεγμένο  κλιπ.  •  Πατήστε  Scroll  

για  να  εκκινήσετε  την  τρέχουσα  επιλεγμένη  σκηνή.  •  Πατήστε  οποιαδήποτε  άλλη  

λειτουργία  για  έξοδο  από  τη  λειτουργία  εκκίνησης  κλιπ/σκηνής.

2.  Δάσκαλος.  Ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  το  Master  Level.  Τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  τη  λειτουργία  

καναλιού.  Πατήστε  SHIFT  +  Master  ενεργοποιεί  το  MIDI  Note  F#2.

Ενώ  βρίσκεστε  σε  προβολή  περιόδου  σύνδεσης,  πατώντας  μία  φορά  το  Ζουμ  θα  

ενεργοποιηθεί  η  λειτουργία  εκκίνησης  κλιπ/σκηνών.  Το  Zoom  και  το  Scroll  θα  

ανάψουν  και  τα  δύο.  •  Ο  κωδικοποιητής  επιλέγει  την  επόμενη/προηγούμενη  σκηνή.  

Τα  κουμπιά  πλοήγησης  επιλέγουν  το  επόμενο/προηγούμενο  κομμάτι.

Πατώντας  SHIFT  +  Προηγούμενο  θα  αναιρεθεί  η  τελευταία  ενέργεια.  Πατώντας  
SHIFT  +  Επόμενο  θα  επαναλάβετε  την  τελευταία  ενέργεια.

Τα  κουμπιά  πλοήγησης  ελέγχουν  το  κατακόρυφο  ζουμ  για  το  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

1.  Σύνδεσμος.  Πατήστε  για  να  επιστρέψετε  στο  Arrangement.

Το  Session  Navigator  παρέχει  γρήγορη  πλοήγηση  και  στοιχεία  ελέγχου  περιόδου  σύνδεσης.  

Κάθε  κουμπί  αλλάζει  τις  λειτουργίες  του  κωδικοποιητή  κουμπιού  και  των  κουμπιών  
Επόμενο  και  Προηγούμενο  σε  κάθε  πλευρά.

7.  Κύλιση /  Ζουμ.  Κατά  την  προβολή  Arranger,  ο  κωδικοποιητής  ελέγχει  το  οριζόντιο  ζουμ.

6.  Ενότητα.  Ο  κωδικοποιητής  ωθεί  το  επιλεγμένο  συμβάν.  Χρησιμοποιήστε  τα  κουμπιά  πλοήγησης  για  να  περιηγηθείτε  

στα  συμβάντα  στο  κανάλι  Arranger.  Πατήστε  SHIFT  +  Ενότητα  ενεργοποιεί  το  MIDI  Note  G#3.  Section  =  

Punch  Out  Switch,  MIDI  note  G#2

Πατήστε  SHIFT  +  Channel  για  να  κλειδώσετε  τα  χειριστήρια  του  καναλιού  στο  τρέχον  επιλεγμένο  κομμάτι.

25

5.  Κανάλι.  Τα  κουμπιά  κωδικοποιητή  και  πλοήγησης  ελέγχουν  την  κύλιση  μεμονωμένων  καναλιών.

μέσω  της  λίστας  κομματιών.  Πατήστε  SHIFT  +  Pan  για  να  χρησιμοποιήσετε  το  fader  για  να  ελέγξετε  τη  

μετατόπιση.  Πατήστε  τον  κωδικοποιητή  για  να  επαναφέρετε  τη  μετατόπιση  στο  C.

8.  Μαρκαδόρος.  Ο  κωδικοποιητής  μετακινείται  με  κύλιση  στο  χρονοδιάγραμμα  στην  προβολή  Arranger.  

Χρησιμοποιήστε  το  κουμπί  πλοήγησης  για  να  μεταβείτε  στους  δείκτες  Επόμενο  ή  Προηγούμενο.  MIDI  Σημείωση  Α2.

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη6.4  Το  Session  Navigator

6 Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Ζωντανά  (MCU)

61 3 72 4 85



Έλεγχοι  αυτοματισμού6.5

1 2 3

Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
6  Ζωντανά  (MCU) Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

6.5  Χειριστήρια  αυτοματισμού

2.  Γράψτε /  Περικοπή.  Πατήστε  για  εναλλαγή  των  προβολών  Κλιπ  και  Συσκευής.

Πατήστε  SHIFT  +  Read  για  να  ενεργοποιήσετε  ή  να  απενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία  σχεδίασης.
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3.  Ανάγνωση /  Απενεργοποίηση.  Πατήστε  για  εναλλαγή  των  προβολών  Session  και  Arrangement.

1.  Αγγίξτε /  Μάνταλο.  Πατήστε  για  Εμφάνιση/Απόκρυψη  προγράμματος  περιήγησης.



Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση7

Για  να  εγκαταστήσετε  το  Studio  One  Artist,  πραγματοποιήστε  λήψη  του  προγράμματος  εγκατάστασης  του  Studio  

One  Artist  από  τον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  στον  υπολογιστή  στον  οποίο  θα  το  χρησιμοποιήσετε.
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Windows:  Εκκινήστε  το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  του  Studio  

One  Artist  και  ακολουθήστε  τις  οδηγίες  στην  οθόνη.

Αφού  εγκαταστήσετε  τα  προγράμματα  οδήγησης  για  τη  διεπαφή  ήχου  και  τη  συνδέσετε  στον  

υπολογιστή  σας,  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  το  λογισμικό  παραγωγής  μουσικής  PreSonus  Studio  One  

Artist  που  περιλαμβάνεται  για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή,  τη  μίξη  και  την  παραγωγή  της  μουσικής  σας.

Για  να  εγκαταστήσετε  το  Studio  One  Artist,  συνδεθείτε  στον  λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  και  

καταχωρήστε  το  FaderPort.  Το  κλειδί  προϊόντος  σας  για  το  Studio  One  Artist  θα  εγγραφεί  αυτόματα  

στον  λογαριασμό  σας  My  PreSonus,  μαζί  με  την  εγγραφή  του  υλικού  σας.

Όλοι  οι  εγγεγραμμένοι  χρήστες  του  FaderPort  λαμβάνουν  λογισμικό  εγγραφής  και  

παραγωγής  Studio  One  Artist.  Είτε  πρόκειται  να  ηχογραφήσετε  το  πρώτο  σας  άλμπουμ  είτε  

το  πεντηκοστό  σας,  το  Studio  One  Artist  σας  παρέχει  όλα  τα  απαραίτητα  εργαλεία  για  να  

καταγράψετε  και  να  συνδυάσετε  μια  εξαιρετική  απόδοση.

Λήψη  και  εκτέλεση  του  προγράμματος  εγκατάστασης  Studio  One

Mac:  Σύρετε  την  εφαρμογή  Studio  One  Artist  στο  φάκελο  Applications  

του  σκληρού  δίσκου  Mac  σας.

Συμβουλή  Power  User:  Ως  αξιόλογος  πελάτης  του  PreSonus,  πληροίτε  τα  κριτήρια  για  αναβάθμιση  με  έκπτωση  

στο  Studio  One  Professional.  Για  περισσότερες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  αναβάθμισης  του  

Studio  One  για  πελάτες  PreSonus,  επισκεφθείτε  τη  διεύθυνση  https://shop.presonus.com/products/software/

studio-one-prods.

Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
7  
7.1

Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

Εγκατάσταση  και  εξουσιοδότηση7.1



7.2 Ρύθμιση  του  Studio  One

Ρύθμιση  του  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
7  
7.2

Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

Εξουσιοδότηση  Studio  One

Πλήρεις  πληροφορίες  για  όλες  τις  πτυχές  του  Studio  One  Artist  είναι  διαθέσιμες  στο  Εγχειρίδιο  
Αναφοράς  PDF  που  βρίσκεται  στο  Studio  One.  Οι  πληροφορίες  σε  αυτό  το  σεμινάριο  καλύπτουν  

μόνο  τις  βασικές  πτυχές  του  Studio  One  Artist  και  έχουν  σκοπό  να  σας  κάνουν  να  ρυθμίσετε  

και  να  ηχογραφήσετε  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα.

Την  πρώτη  φορά  που  θα  εκκινήσετε  το  Studio  One  Artist,  θα  σας  ζητηθεί  να  εγκαταστήσετε  

το  συνοδευτικό  του  περιεχόμενο.  Επιλέξτε  το  περιεχόμενο  που  θέλετε  να  προσθέσετε  

και  κάντε  κλικ  στην  «Εγκατάσταση» .  Το  περιεχόμενο  θα  αρχίσει  αυτόματα  να  

γίνεται  λήψη  και  εγκατάσταση  από  τον  λογαριασμό  χρήστη  My  PreSonus.
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Συμβουλή  Power  User:  Μπορεί  να  σας  ζητηθεί  να  εισαγάγετε  τα  στοιχεία  του  λογαριασμού  χρήστη  My  

PreSonus.  Κάνοντας  κλικ  στην  επιλογή  "Απομνημόνευση  διαπιστευτηρίων"  θα  σας  επιτρέψει  να  έχετε  άμεση  

πρόσβαση  σε  οποιοδήποτε  περιεχόμενο  αγοράζετε  από  το  PreSonus  Marketplace.

Όταν  το  Studio  One  εκκινηθεί  για  πρώτη  φορά  στον  υπολογιστή  σας,  θα  επικοινωνήσει  με  τον  

λογαριασμό  σας  στο  My  PreSonus  και  θα  επαληθεύσει  την  εγγραφή  σας.  Για  να  διασφαλίσετε  μια  

απρόσκοπτη  διαδικασία  εξουσιοδότησης,  φροντίστε  να  πραγματοποιήσετε  λήψη  του  προγράμματος  

εγκατάστασης  στον  υπολογιστή  στον  οποίο  θα  το  χρησιμοποιήσετε  και  βεβαιωθείτε  ότι  ο  υπολογιστής  σας  

είναι  συνδεδεμένος  στο  Διαδίκτυο  όταν  εκκινήσετε  την  εφαρμογή  για  πρώτη  φορά.

Εγκατάσταση  πακέτου  περιεχομένου  για  το  Studio  One  Artist

Το  Studio  One  Artist  σχεδιάστηκε  για  να  λειτουργεί  με  διασυνδέσεις  PreSonus  και  παρέχει  μοναδική  

διαλειτουργικότητα  και  απλοποιημένη  ρύθμιση.  Όταν  εκκινηθεί  το  Studio  One  Artist,  από  

προεπιλογή  θα  μεταφερθείτε  στην  Αρχική  σελίδα.  Σε  αυτήν  τη  σελίδα,  θα  βρείτε  στοιχεία  ελέγχου  

διαχείρισης  εγγράφων  και  διαμόρφωσης  συσκευής,  καθώς  και  ένα  προσαρμόσιμο  προφίλ  καλλιτέχνη,  

μια  ροή  ειδήσεων  και  συνδέσμους  σε  επιδείξεις  και  σεμινάρια  από  το  PreSonus.  Εάν  ο  υπολογιστής  σας  

είναι  συνδεδεμένος  στο  Διαδίκτυο,  αυτοί  οι  σύνδεσμοι  θα  ενημερωθούν  καθώς  νέα  εκμάθηση  θα  είναι  

διαθέσιμα  στον  ιστότοπο  του  PreSonus.

Το  Studio  One  Artist  συνοδεύεται  από  μια  σειρά  από  υλικά  επίδειξης  και  εκμάθησης,  όργανα,  

βρόχους  και  δείγματα.  Το  πακέτο  Studio  One  Artist  περιλαμβάνει  όλα  όσα  χρειάζεστε  

για  να  ξεκινήσετε  την  παραγωγή  μουσικής.



2.  Επιλέξτε  τη  διασύνδεση  ήχου  από  τη  συσκευή  ήχου

Στη  μέση  της  σελίδας  έναρξης,  θα  δείτε  την  περιοχή  Ρύθμιση.  Το  Studio  One  Artist  σαρώνει  

αυτόματα  το  σύστημά  σας  για  όλα  τα  διαθέσιμα  προγράμματα  οδήγησης  και  επιλέγει  ένα  πρόγραμμα  

οδήγησης.  Από  προεπιλογή,  θα  επιλέξει  ένα  πρόγραμμα  οδήγησης  PreSonus  εάν  είναι  διαθέσιμο.

29

κάτω  μενού.  Από  αυτήν  τη  σελίδα,  μπορείτε  επίσης  να  προσαρμόσετε  το  μέγεθος  του  

μπλοκ  buffer  της  συσκευής  σας.  Κάντε  κλικ  στο  OK  όταν  τελειώσετε.

1.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Configure  Audio  Interface  για  να  επιλέξετε  το  πρόγραμμα  οδήγησης  της  διεπαφής  ήχου.

Ρύθμιση  του  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
7  
7.2

Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

7.2.1  Διαμόρφωση  συσκευών  ήχου



Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  το  FaderPort  από  την  περιοχή  Setup  στη  σελίδα  Έναρξης.
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Ρύθμιση  του  FaderPort

2.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.  Αυτό  θα  ανοίξει  το  παράθυρο  Προσθήκη  συσκευής.

Εάν  χρησιμοποιείτε  διασύνδεση  MIDI  τρίτου  κατασκευαστή  ή  πληκτρολόγιο  ελεγκτή  

MIDI  USB,  πρέπει  να  εγκαταστήσετε  τυχόν  απαιτούμενα  προγράμματα  οδήγησης  για  αυτές  

τις  συσκευές  πριν  ξεκινήσετε  αυτήν  την  ενότητα.  Συμβουλευτείτε  την  τεκμηρίωση  που  

συνοδεύει  το  υλικό  MIDI  σας  για  πλήρεις  οδηγίες  εγκατάστασης.

1.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  εξωτερικών  συσκευών  στην  περιοχή  Ρύθμιση  

στη  σελίδα  Έναρξης  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές.

Από  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές  στο  Studio  One  Artist,  μπορείτε  να  διαμορφώσετε  το  FaderPort,  

τον  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI,  τις  μονάδες  ήχου  και  τις  επιφάνειες  ελέγχου.  Αυτή  η  ενότητα  θα  σας  

καθοδηγήσει  στη  ρύθμιση  του  FaderPort,  καθώς  και  άλλων  ελεγκτών  πληκτρολογίου  MIDI  και  

μονάδων  ήχου.  Συμβουλευτείτε  το  Εγχειρίδιο  αναφοράς  που  βρίσκεται  στο  Studio  One  για  πλήρεις  

οδηγίες  εγκατάστασης  για  άλλες  συσκευές  MIDI.

Πριν  ξεκινήσετε,  βεβαιωθείτε  ότι  το  FaderPort  είναι  συνδεδεμένο  σε  μία  από  τις  θύρες  USB  

του  υπολογιστή  σας,  είναι  ενεργοποιημένο  και  έχει  ρυθμιστεί  στη  λειτουργία  Studio  One.

Ρύθμιση  του  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

7.2.2  Διαμόρφωση  συσκευών  MIDI



Ρύθμιση  του  Studio  One

7  
7.2

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Ο  ελεγκτής  πληκτρολογίου  MIDI  είναι  μια  συσκευή  υλικού  που  χρησιμοποιείται  γενικά  για  την  

αναπαραγωγή  και  τον  έλεγχο  άλλων  συσκευών  MIDI,  εικονικών  οργάνων  και  παραμέτρων  λογισμικού.

Ρύθμιση  ενός  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI
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5.  Κάντε  κλικ  στο  "OK".

Μπορείτε  να  ρυθμίσετε  τις  εξωτερικές  σας  συσκευές  MIDI  από  την  περιοχή  Setup  

στη  σελίδα  Έναρξης.  Πριν  ρυθμίσετε  ένα  νέο  τραγούδι  για  εγγραφή,  αφιερώστε  

λίγο  χρόνο  για  να  διαμορφώσετε  τις  εξωτερικές  συσκευές.

4.  Στα  αναπτυσσόμενα  μενού  Λήψη  από  και  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  "PreSonus  FP2".

Στο  Studio  One  Artist,  αυτές  οι  συσκευές  αναφέρονται  ως  πληκτρολόγια  και  πρέπει  να  ρυθμιστούν  πριν  

να  είναι  διαθέσιμες  για  χρήση.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  ο  ελεγκτής  πληκτρολογίου  MIDI  

χρησιμοποιείται  επίσης  ως  γεννήτρια  τόνου.  Το  Studio  One  Artist  βλέπει  το  χειριστήριο  και  τις  

λειτουργίες  δημιουργίας  ήχου  ως  δύο  διαφορετικές  συσκευές:  έναν  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI  και  μια  

μονάδα  ήχου.  Τα  χειριστήρια  MIDI  (πληκτρολόγιο,  πόμολα,  faders,  κ.λπ.)  θα  ρυθμιστούν  ως  

πληκτρολόγιο.  Οι  μονάδες  ήχου  θα  ρυθμιστούν  ως  όργανο.

3.  Από  το  μενού  στα  αριστερά,  κάντε  κλικ  στο  φάκελο  PreSonus  και  

επιλέξτε  "FaderPort  (2018)."



Ρύθμιση  του  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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Studio  One  Artist  Γρήγορη  εκκίνηση Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®

3.  Από  το  μενού  στα  αριστερά,  επιλέξτε  τον  ελεγκτή  MIDI  από  τη  λίστα

1.  Κάντε  κλικ  στο  σύνδεσμο  Διαμόρφωση  εξωτερικών  συσκευών  στην  περιοχή  Ρύθμιση  

στη  σελίδα  Έναρξης  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές.
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κατασκευαστές  και  μοντέλα.  Εάν  δεν  βλέπετε  τον  ελεγκτή  MIDI  στη  λίστα,  επιλέξτε  Νέο  

πληκτρολόγιο.  Σε  αυτό  το  σημείο,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  του  

πληκτρολογίου  σας  εισάγοντας  τον  κατασκευαστή  και  τα  ονόματα  της  συσκευής.

2.  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.  Αυτό  θα  ανοίξει  το  παράθυρο  Προσθήκη  συσκευής.

Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  συνδέσει  το  MIDI  Out  του  εξωτερικού  σας  ελεγκτή  MIDI  σε  ένα  MIDI  In  στη  

διεπαφή  ήχου  PreSonus  (εάν  υπάρχει)  ή  σε  άλλη  διεπαφή  MIDI.  Εάν  χρησιμοποιείτε  ελεγκτή  USB  MIDI,  

συνδέστε  τον  στον  υπολογιστή  σας  και  ενεργοποιήστε  τον.



Ρύθμιση  του  Studio  One Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη
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4.  Πρέπει  να  καθορίσετε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επικοινωνία  με  αυτό  το  

πληκτρολόγιο.  Για  τους  περισσότερους  σκοπούς,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  όλα  τα  κανάλια  MIDI.

Ρύθμιση  μιας  εξωτερικής  μονάδας  ήχου  MIDI

Συμβουλή  Power  User:  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  την  έξοδο  διασύνδεσης  MIDI  

από  την  οποία  το  Studio  One  Artist  θα  στείλει  δεδομένα  MIDI  στο  πληκτρολόγιό  σας.  Εάν  ο  ελεγκτής  

του  πληκτρολογίου  σας  δεν  χρειάζεται  να  λαμβάνει  δεδομένα  MIDI  από  το  Studio  One,  μπορείτε  να  το  
αφήσετε  μη  επιλεγμένο.

1.  Στο  παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Προσθήκη.

Οι  ελεγκτές  οργάνων  MIDI  (πληκτρολόγια,  κιθάρες  MIDI  κ.λπ.)  στέλνουν  μουσικές  πληροφορίες,  με  τη  μορφή  

δεδομένων  MIDI,  σε  μονάδες  ήχου  και  εικονικά  όργανα,  τα  οποία  ανταποκρίνονται  δημιουργώντας  ήχο  

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες.  Οι  μονάδες  ήχου  μπορούν  να  είναι  αυτόνομες  συσκευές  ήχου  ή  μπορούν  να  

ενσωματωθούν  σε  ένα  όργανο  MIDI,  όπως  ένα  συνθεσάιζερ  πληκτρολογίου.  Το  Studio  One  Artist  αναφέρεται  σε  

όλες  τις  γεννήτριες  ήχου  ως  Όργανα.  Αφού  ρυθμίσετε  τον  ελεγκτή  πληκτρολογίου  MIDI,  αφιερώστε  λίγο  χρόνο  

για  να  διαμορφώσετε  τη  μονάδα  ήχου.

8.  Κάντε  κλικ  στο  "OK".

7.  Εάν  αυτό  είναι  το  μόνο  πληκτρολόγιο  που  θα  χρησιμοποιήσετε  για  τον  έλεγχο  των  εξωτερικών  

συνθεσάιζερ  και  των  εικονικών  οργάνων  σας,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  το  πλαίσιο  δίπλα  

στην  επιλογή  Προεπιλεγμένη  είσοδος  οργάνου.  Αυτό  θα  εκχωρήσει  αυτόματα  στο  

πληκτρολόγιό  σας  τον  έλεγχο  όλων  των  συσκευών  MIDI  στο  Studio  One  Artist.

Εάν  δεν  είστε  σίγουροι  για  το  ποια  κανάλια  MIDI  να  επιλέξετε,  επιλέξτε  και  τα  16.
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Εάν  έχετε  μια  μονάδα  ήχου  που  θέλετε  να  συνδέσετε,  αφήστε  ανοιχτό  το  παράθυρο  Εξωτερικές  

συσκευές  και  προχωρήστε  στο  επόμενο  μέρος  αυτής  της  ενότητας.

5.  Το  Studio  One  σάς  επιτρέπει  να  φιλτράρετε  συγκεκριμένες  λειτουργίες  ελέγχου.  Εάν  θέλετε  το  Studio  

One  να  αγνοήσει  τα  μηνύματα  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  ή  όλα  τα  μηνύματα  CC,  

ενεργοποιήστε  το  φιλτράρισμα  για  οποιοδήποτε  ή  όλα  αυτά  τα  μηνύματα.

Εάν  όχι,  μπορείτε  να  κλείσετε  το  παράθυρο  και  να  μεταβείτε  στην  επόμενη  ενότητα.

Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  συνδέσει  το  MIDI  In  της  εξωτερικής  μονάδας  ήχου  στο  

MIDI  Out  της  διεπαφής  MIDI  σας.

6.  Στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Receive  From,  επιλέξτε  την  είσοδο  διασύνδεσης  MIDI  από  την  

οποία  το  Studio  One  Artist  θα  λάβει  δεδομένα  MIDI  (δηλαδή  τη  θύρα  MIDI  στην  οποία  

είναι  συνδεδεμένο  το  πληκτρολόγιό  σας).
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Ο  καλλιτέχνης  θα  στείλει  δεδομένα  MIDI  στη  μονάδα  ήχου  σας.  Κάντε  κλικ  στο  «OK»   και  κλείστε  το  

παράθυρο  Εξωτερικές  συσκευές.  Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή  στο  Studio  One  Artist.

3.  Καθορίστε  ποια  κανάλια  MIDI  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  επικοινωνία  με  αυτήν  τη  μονάδα  ήχου.  

Για  τους  περισσότερους  σκοπούς,  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  όλα  τα  κανάλια  MIDI.  Εάν  δεν  είστε  

σίγουροι  για  το  ποια  κανάλια  MIDI  να  επιλέξετε,  σας  προτείνουμε  να  επιλέξετε  και  τα  16.
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Το  υπόλοιπο  αυτού  του  Οδηγού  γρήγορης  εκκίνησης  θα  εξετάσει  τον  

τρόπο  ρύθμισης  ενός  τραγουδιού  και  θα  συζητήσει  ορισμένες  γενικές  

συμβουλές  ροής  εργασίας  για  την  πλοήγηση  στο  περιβάλλον  του  Studio  One  Artist.

4.  Στο  μενού  Αποστολή  σε,  επιλέξτε  την  έξοδο  διασύνδεσης  MIDI  από  την  οποία  το  Studio  One

2.  Επιλέξτε  τη  συσκευή  σας  στο  μενού  στα  αριστερά.  Εάν  η  συσκευή  σας  δεν  εμφανίζεται  στη  

λίστα,  επιλέξτε  Νέο  όργανο.  Σε  αυτό  το  σημείο,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  του  

πληκτρολογίου  σας  εισάγοντας  τον  κατασκευαστή  και  τα  ονόματα  της  συσκευής.



2.  Στο  παράθυρο  Νέο  τραγούδι,  ονομάστε  το  τραγούδι  σας  και  επιλέξτε  τον  κατάλογο  στον  οποίο  βρίσκεται

Τώρα  που  έχετε  διαμορφώσει  τις  συσκευές  ήχου  και  MIDI,  ας  δημιουργήσουμε  ένα  νέο  τραγούδι.  

Θα  ξεκινήσουμε  με  τη  ρύθμιση  της  προεπιλεγμένης  εισόδου/εξόδου  ήχου.

3.  Επιλέξτε  "Empty  Song"  από  τη  λίστα  Templates.  Σε  αυτό  το  σημείο,  θα  πρέπει  να  δώσετε  ένα  όνομα  στο  

τραγούδι  σας  και  να  επιλέξετε  τον  προτιμώμενο  ρυθμό  δειγματοληψίας  και  το  βάθος  bit  για  εγγραφή  και  

αναπαραγωγή.  Μπορείτε  επίσης  να  ορίσετε  τη  διάρκεια  του  τραγουδιού  σας  και  τον  τύπο  της  μορφής  

ώρας  που  θέλετε  να  ακολουθεί  η  γραμμή  χρόνου  (γραμμές  σημειώσεων,  δευτερόλεπτα,  δείγματα  ή  

καρέ).  Κάντε  κλικ  στο  κουμπί  OK  όταν  τελειώσετε.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  σκοπεύετε  να  εισαγάγετε  βρόχους  στο  τραγούδι  σας,  βεβαιωθείτε  ότι  είναι  

επιλεγμένη  η  επιλογή  Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Αυτό  θα  εισάγει  αυτόματα  βρόχους  στο  σωστό  ρυθμό.

που  θα  θέλατε  να  αποθηκευτεί.  Θα  παρατηρήσετε  μια  λίστα  προτύπων  στα  αριστερά.  Αυτά  τα  πρότυπα  

παρέχουν  γρήγορες  ρυθμίσεις  για  μια  ποικιλία  συσκευών  και  καταστάσεων  εγγραφής.  Η  ενότητα  

θα  περιγράφει  τη  δημιουργία  ενός  τραγουδιού  από  μια  κενή  συνεδρία.

1.  Από  την  Αρχική  σελίδα,  επιλέξτε  «Δημιουργία  νέου  τραγουδιού» .
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διεπαφή  ήχου  που  θα  θέλατε  να  έχετε  διαθέσιμη.  Συνιστούμε  να  δημιουργήσετε  μια  μονοφωνική  είσοδο  

για  κάθε  μία  από  τις  εισόδους  στη  διεπαφή  σας.  Εάν  σκοπεύετε  να  ηχογραφήσετε  στερεοφωνικά,  θα  

πρέπει  επίσης  να  δημιουργήσετε  μερικές  στερεοφωνικές  εισόδους.

2.  Κάντε  κλικ  στην  καρτέλα  Audio  I/O  Setup.
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3.  Από  την  καρτέλα  Inputs,  μπορείτε  να  ενεργοποιήσετε  οποιαδήποτε  ή  όλες  τις  εισόδους  στο  δικό  σας

1.  Κάντε  κλικ  στο  Τραγούδι  |  Ρύθμιση  τραγουδιού  για  να  ορίσετε  το  ρυθμό  δειγματοληψίας  και  

την  ανάλυση  και  να  ρυθμίσετε  τις  παραμέτρους  I/O  του  ήχου  σας.

7  
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7.3.1  Διαμόρφωση  εισόδου/εξόδου  ήχου



7.3.2  Δημιουργία  κομματιών  ήχου  και  οργάνων

7  

7.3  Δημιουργία  νέου  τραγουδιού
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πολλά  κουμπιά.  Το  κουμπί  πιο  δεξιά  είναι  το  κουμπί  Προσθήκη  κομματιών.  Κάντε  κλικ  σε  

αυτό  το  κουμπί  για  να  ανοίξετε  το  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών.
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4.  Κάντε  κλικ  στις  καρτέλες  Έξοδοι  για  να  ενεργοποιήσετε  οποιαδήποτε  ή  όλες  τις  εξόδους  στη  

διεπαφή  ήχου  σας.  Στην  κάτω  δεξιά  γωνία,  θα  δείτε  το  μενού  Επιλογή  ακρόασης.  Αυτό  σας  

επιτρέπει  να  επιλέξετε  την  έξοδο  από  την  οποία  θα  κάνετε  ακρόαση  αρχείων  ήχου  πριν  τα  

εισαγάγετε  στο  Studio  One  Artist.  Γενικά,  θα  θέλετε  αυτός  να  είναι  ο  κύριος  δίαυλος  

εξόδου.

2.  Στο  παράθυρο  Προσθήκη  κομματιών,  μπορείτε  να  προσαρμόσετε  το  όνομα  και  το  χρώμα  του  

κομματιού,  να  προσθέσετε  ένα  προκαθορισμένο  ράφι  εφέ  και  να  ορίσετε  τη  φυσική  

πηγή  για  την  είσοδο  και  την  έξοδο  των  κομματιών  ήχου  σας.  Το  πιο  σημαντικό,  

μπορείτε  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  και  τον  τύπο  των  κομματιών  που  θέλετε  να  δημιουργήσετε.

1.  Στην  επάνω  αριστερή  γωνία  του  παραθύρου  Arrange,  θα  παρατηρήσετε

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  αυτή  η  διαμόρφωση  I/O  να  είναι  η  ίδια  κάθε  φορά  που  ανοίγετε  το  

Studio  One,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Ορισμός  προεπιλογής.



Σημείωση:  Τα  κομμάτια  των  οργάνων  είναι  σχεδόν  πανομοιότυπα  με  τα  κομμάτια  ήχου.  Η  λίστα  Input  Source  for  Instrument  

καταγράφει  τις  διαθέσιμες  εξωτερικές  συσκευές  MIDI  καθώς  και  τυχόν  εικονικά  όργανα  που  έχουν  προστεθεί  στο  Song.

Συμβουλή  Power  User:  Εάν  θέλετε  να  προσθέσετε  ένα  κομμάτι  ήχου  για  κάθε  μία  από  τις  διαθέσιμες  εισόδους,  μεταβείτε  στο  Track  

|  Προσθήκη  κομματιών  για  όλες  τις  εισόδους.

Οργανο.  Χρησιμοποιήστε  αυτό  το  κομμάτι  για  εγγραφή  και  αναπαραγωγή  δεδομένων  MIDI  για  

έλεγχο  εξωτερικών  συσκευών  MIDI  ή  προσθηκών  εικονικών  οργάνων.

Ήχος.  Χρησιμοποιήστε  αυτόν  τον  τύπο  κομματιού  για  εγγραφή  και  αναπαραγωγή  αρχείων  ήχου.

Ντοσιέ.  Αυτό  το  κομμάτι  σάς  βοηθά  να  διαχειριστείτε  τη  συνεδρία  σας  καθώς  και  να  

επεξεργαστείτε  γρήγορα  πολλά  κομμάτια  ταυτόχρονα.

2.  Επιλέξτε  Ενεργοποίηση  εγγραφής  στο  κομμάτι.  Ανεβάστε  το  επίπεδο  Input  1  στη  διεπαφή  ήχου  σας  ενώ  μιλάτε/

τραγουδάτε  στο  μικρόφωνο.  Θα  πρέπει  να  δείτε  τον  μετρητή  εισόδου  στο  Studio  One  Artist  να  αντιδρά  στην  

είσοδο.  Ρυθμίστε  το  κέρδος  έτσι  ώστε  η  στάθμη  εισόδου  να  είναι  κοντά  στο  μέγιστο  χωρίς  ψαλίδισμα  

(παραμόρφωση).

1.  Για  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή,  δημιουργήστε  ένα  κομμάτι  ήχου  από  το  παράθυρο  Προσθήκη  

κομματιών,  ορίστε  την  είσοδό  του  σε  Είσοδος  1  στη  διεπαφή  ήχου  και  συνδέστε  ένα  

μικρόφωνο  στην  ίδια  είσοδο.

Αυτοματοποίηση.  Αυτός  ο  τύπος  κομματιού  σάς  επιτρέπει  να  δημιουργείτε  αυτοματοποιημένα  

στοιχεία  ελέγχου  παραμέτρων  για  την  περίοδο  λειτουργίας  σας.
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Είστε  πλέον  έτοιμοι  να  ξεκινήσετε  την  εγγραφή.  Για  πλήρεις  οδηγίες,  συμβουλευτείτε  το  εγχειρίδιο  του  Studio  One  Reference  που  

βρίσκεται  στη  Βοήθεια  |  Εγχειρίδιο  Studio  One  Reference.

Μονοφωνία

Εθιμο

Επιλογή  πηγής

Βουβός

Μετρητής

ST/Mono

Ονομα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΗΧΟΥ

Μπράτσο

Πίστα

Οθόνη

Χρώμα

Rec

Πίστα
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7.3.3  Εγγραφή  κομματιού  ήχου



Μπορείτε  να  προσθέσετε  πρόσθετα  και  όργανα  στο  τραγούδι  σας  μεταφέροντάς  τα  από  το  πρόγραμμα  

περιήγησης.  Μπορείτε  επίσης  να  σύρετε  ένα  εφέ  ή  μια  ομάδα  εφέ  από  το  ένα  κανάλι  στο  άλλο,  να  σύρετε  σε  

προσαρμοσμένες  αλυσίδες  εφέ  και  να  φορτώσετε  άμεσα  την  αγαπημένη  σας  προεπιλογή  εικονικού  

οργάνου  χωρίς  ποτέ  να  κάνετε  κύλιση  σε  ένα  μενού.

Επεξεργασία.  Το  κουμπί  Επεξεργασία  ανοίγει  και  κλείνει  τους  επεξεργαστές  ήχου  και  MIDI.

Για  να  προσθέσετε  ένα  εφέ  προσθήκης  σε  ένα  κομμάτι,  κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Εφέ  στο  πρόγραμμα  

περιήγησης  και  επιλέξτε  την  προσθήκη  ή  μία  από  τις  προεπιλογές  της  στο  πρόγραμμα  περιήγησης  εφέ.  

Σύρετε  και  αποθέστε  την  επιλογή  πάνω  από  το  κομμάτι  στο  οποίο  θέλετε  να  προσθέσετε  το  εφέ.

Εφέ  μεταφοράς  και  απόθεσης

Στην  κάτω  δεξιά  γωνία  του  παραθύρου  Τακτοποίηση  υπάρχουν  τρία  κουμπιά:

Για  να  προσθέσετε  ένα  εικονικό  όργανο  στην  συνεδρία  σας,  ανοίξτε  το  πρόγραμμα  περιήγησης  και  

κάντε  κλικ  στο  κουμπί  Όργανο.  Επιλέξτε  το  όργανο  ή  μία  από  τις  ενημερώσεις  κώδικα  από  το  

πρόγραμμα  περιήγησης  Instrument  και  σύρετέ  το  στην  προβολή  Arrange.  Το  Studio  One  Artist  θα  

δημιουργήσει  αυτόματα  ένα  νέο  κομμάτι  και  θα  φορτώσει  το  όργανο  ως  είσοδο.

Άνοιγμα  του  προγράμματος  περιήγησης

Ξεφυλλίζω.  Το  κουμπί  Αναζήτηση  ανοίγει  το  πρόγραμμα  περιήγησης,  το  οποίο  εμφανίζει  όλα  τα  

διαθέσιμα  εικονικά  όργανα,  τα  πρόσθετα  εφέ,  τα  αρχεία  ήχου  και  τα  αρχεία  MIDI,  καθώς  και  τη  

δεξαμενή  αρχείων  ήχου  που  έχουν  φορτωθεί  στην  τρέχουσα  περίοδο  λειτουργίας.

Σύρετε  και  αποθέστε  εικονικά  όργανα
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Μείγμα.  Το  κουμπί  Mix  ανοίγει  και  κλείνει  το  παράθυρο  του  Mixer.
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7.3.4  Προσθήκη  εικονικών  οργάνων  και  εφέ



7  
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Εάν  σύρετε  το  αρχείο  σε  κενό  χώρο,  θα  δημιουργηθεί  ένα  νέο  κομμάτι  με  αυτό  
το  αρχείο  τοποθετημένο  στη  θέση  στην  οποία  το  σύρατε.  Εάν  σύρετε  το  αρχείο  σε  
ένα  υπάρχον  κομμάτι,  το  αρχείο  θα  τοποθετηθεί  ως  νέο  τμήμα  του  κομματιού.

Σύρετε  και  αποθέστε  αρχεία  ήχου  και  MIDI
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Τα  αρχεία  ήχου  και  MIDI  μπορούν  να  εντοπιστούν  γρήγορα,  να  υποβληθούν  σε  ακρόαση  και  να  εισαχθούν  

στο  τραγούδι  σας,  σύροντάς  τα  από  το  πρόγραμμα  περιήγησης  αρχείων  στην  προβολή  Τακτοποίηση.



SysEx

Πρωτόκολλο  MIDI  ελεγκτή  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort

8.2.1  SysEx

8.2

8.1 Τρόποι  λειτουργίας

8  

8.1  Τρόποι  λειτουργίας

Ελεγκτές  παραγωγής  πολλαπλών  καναλιών  FaderPort®παράρτημα
Εγχειρίδιο  ιδιοκτήτη

Studio  One

παράρτημα8

MCU  (Λογική)

Στάινμπεργκ  Νουέντο

Ableton  Live MCU  (Ζωντανά)

PreSonus  Studio  One Studio  One

Οι  υπολοιποι

MCU  (Λογική)

Studio  One:  Εάν  το  "FaderPort  FP2"  ή  το  "FaderPort  (2018)"  αναφέρεται  ως  

υποστηριζόμενη  συσκευή  από  το  DAW  σας,  έχει  ενσωματωθεί  στην  

εφαρμογή  σας  χρησιμοποιώντας  το  εγγενές  πρωτόκολλο  Studio  One.

MOTU  Digital  Performer

HUI

MCU  (Λογική):  Εάν  το  "FaderPort  FP2"  ή  το  "FaderPort  (2018)"  δεν  αναφέρεται  ως  

υποστηριζόμενη  συσκευή  στο  DAW,  θα  πρέπει  να  το  διαμορφώσετε  ως  
εξής:

Avid  Pro  Tools

MCU  (Cubase)

Ο  τρόπος  λειτουργίας  Studio  One  χρησιμοποιεί  ένα  εγγενές  πρωτόκολλο  MIDI.  Για  

προχωρημένους  χρήστες  ή  προγραμματιστές,  αυτό  το  πρωτόκολλο  MIDI  μπορεί  να  

χρησιμοποιηθεί  για  άμεση  πρόσβαση  στα  στοιχεία  διεπαφής  χρήστη  FaderPort.

Για  πρόσβαση  σε  αυτήν  τη  λειτουργία,  πατήστε  παρατεταμένα  το  κουμπί  Επόμενο  κατά  την  ενεργοποίηση  και,  στη  συνέχεια,  πατήστε  Solo.

Apple  Logic

MCU  (Cubase)Steinberg  Cubase
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Κεφαλίδα  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Κωδικός  κατασκευαστή  00  01  06

FaderPort  Αναγνωριστικό  συσκευής  QQQ

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ Προτεινόμενη  λειτουργία



Κωδικοποιητής  πλοήγησης  περιόδου  λειτουργίας

8.2.2  Fader

8.2.4  Κουμπιά  και  LED

8.2.3

Χαμηλό  7  bit  ll

Δείτε  τον  Πίνακα  ID

Δείτε  τον  πίνακα  ID

LED

α/α

Έλαβε  E0,  ll,  ωω

Μπλε  93,  id,  cc

Μπράτσο

LED

ΒΑΡΔΙΑ

Δείτε  τον  Πίνακα  ID

Κόκκινο  91,  id,  cc

Βουβός

08

Fader  Touch

Πατήστε  το  κουμπί  και  απελευθερώστε  μήνυμα  90,  id,  ss

ταυτότητα

cc  7-bit  τιμή  χρώματος

Παράκαμψη

LED

Υψηλό  7  bit  ωω

Μεταδόθηκε  E0,  ll,  ωω

Μήνυμα  ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  LED  90,  id,  ss

ταυτότητα

00

LED

Κατάσταση  ss  (Απελευθέρωση:  00,  Πατημένο,  7F)

Πράσινο  92,  id,  cc

03 LED

68

46

ταυτότητα

Έγχρωμο  μήνυμα  LED  Το  κανάλι  MIDI  1-3  χρησιμοποιείται  για  τον  καθορισμό  των  τιμών  RGB  ενός  

χρώματος  LED  με  ανάλυση  7  bit  ανά  χρώμα

Κατάσταση  ss  (Απενεργοποίηση:  00,  Ενεργό:  7F,  Αναβοσβήνει:  01)

Μονοφωνία

10

Χρησιμοποιήστε  μηνύματα  CC  για  να  μεταδώσετε  τιμές  αύξησης  και  μείωσης.

Χρησιμοποιήστε  το  μήνυμα  MIDI  pitch  bend  για  να  μεταδώσετε  κινήσεις  fader  και  να  λάβετε  θέσεις  fader.

Το  κανάλι  0  χρησιμοποιείται  για  την  αντιμετώπιση  του  fader.

Τα  κουμπιά  χρησιμοποιούν  μηνύματα  Σημείωσης  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για  τη  

μετάδοση  της  κατάστασης  που  έχει  πατηθεί  και  απελευθερωθεί  στο  κανάλι  0.

Μεταδόθηκαν  ατελείωτες  τιμές  δέλτα  περιστροφικού  κωδικοποιητή:

Κωδικοποιητής  πλοήγησης  περιόδου  λειτουργίας:  B0,  3C,  xx

Τα  LED  χρησιμοποιούν  μηνύματα  Σημείωσης  On/Off  για  να  λαμβάνουν  την  κατάσταση  

ενεργοποίησης,  απενεργοποίησης  και  αναβοσβήνει  στο  κανάλι  0.

xx  bit  τιμής  δέλτα  (Bit  7  =  κατεύθυνση,  Bit  0-6  =  αριθμός  βημάτων)

Πίνακες  αναγνωριστικών  κουμπιών  και  LED:
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Στοιχεία  ελέγχου  Channel  Strip

Ετικέτα  κουμπιού ID  (Hex)

Faders

Μεταδόθηκε

Τύπος  LED

Λήφθηκε  (Ενεργό,  Απενεργοποιημένο,  Αναβοσβήνει)

Λήφθηκε  (Έγχρωμο)



Session  Navigator

Αυτοματοποίηση

Ετικέτα  κουμπιού ID  (Hex)

Τύπος  LEDΕτικέτα  κουμπιού

Μεταφορά

Τύπος  LED

Ετικέτα  κουμπιού ID  (Hex)

ID  (Hex)

Τύπος  LED

3Α

Γράφω

5Ε

3D

20

5ΒΠίσω

4Α

RGB

LED

LED

LED

Αφή

Τηγάνι

Ενότητα

LEDΠαίζω

Ανάγνωση

Κύριος

RGB

LED

3C

2ΕΠροηγ

Βρόχος

38

Κάντε  κλικ

Σύνδεσμος

56

RGB

05

66

LED

Να  σταματήσει

RGB

LED

RGB

α/α

LED

RGB

3Β

Πάπυρος

5Δ

ποδοδιακόπτης

4Β

36

5F

2ΣΤ

LED

Επόμενο

LED

Γρήγορη  προώθηση
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Προστέθηκε  μπόνους:  Η  προηγούμενη  μυστική  συνταγή  του  PreSonus  για…

Κοκκινόψαρο  Couvillion

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Με  την  επιφύλαξη  παντός  δικαιώματος.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  

Logos  είναι  καταχωρημένα  εμπορικά  σήματα  της  Wa.  Electronics,  Inc.  Το  Studio  One  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  PreSonus  Software  Ltd.

Τα  Mac,  macOS,  iOS  και  iPadOS  είναι  σήματα  κατατεθέντα  της  Apple,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.  Το  Windows  είναι  σήμα  κατατεθέν  της  Microsoft,  Inc.,  στις  ΗΠΑ  και  σε  άλλες  χώρες.

Άλλα  ονόματα  προϊόντων  που  αναφέρονται  στο  παρόν  ενδέχεται  να  είναι  εμπορικά  σήματα  των  αντίστοιχων  εταιρειών  τους.  Όλες  οι  προδιαγραφές  υπόκεινται  σε  αλλαγές  χωρίς  προειδοποίηση...  εκτός  από  τη  συνταγή  που  είναι  κλασική.

Οδηγίες  μαγειρέματος:  1.  Σε  μια  

βαριά  κατσαρόλα  ή  σε  μεγάλο  τηγάνι,  ζεσταίνουμε  το  λάδι  σε  μέτρια  υψηλή  θερμοκρασία  και  προσθέτουμε  σιγά  σιγά  αλεύρι  μια  κουταλιά  της  σούπας  για  να  δημιουργηθεί  ένα  ρου.

Σέρβις  6-8

Σερβίρεται  δείπνο

2.  Προσθέστε  το  σκόρδο,  τα  κρεμμύδια,  την  πράσινη  πιπεριά  και  το  σέλινο  στο  ρου.

Αν  και  δεν  είναι  ένα  από  τα  πιο  διάσημα  πιάτα  της  Νοτιοανατολικής  Λουιζιάνα,  το  Redfish  Couvillion  είναι  ένας  αγαπημένος  τρόπος  για  να  σερβίρουμε  τα  αγαπημένα  μας  ψάρια  του  Κόλπου.

Συνεχίστε  το  μαγείρεμα  του  ρου  μέχρι  να  αρχίσει  να  ροδίζει,  δημιουργώντας  ένα  σκούρο  ξανθό  ρου.

•  2  κιλά  φιλέτα  κοκκινόψαρου

•  1  μπουκάλι  ελαφριά  μπύρα  •  2  

φύλλα  δάφνης  •  1  

κουταλάκι  του  γλυκού  θυμάρι

7.  Σερβίρουμε  πάνω  από  ρύζι

•  1  κουτάκι  14  oz  ντομάτες  σε  κύβους

6.  Χαμηλώνουμε  τη  φωτιά  και  σιγοβράζουμε  ακάλυπτα  για  30-45  λεπτά  μέχρι  να  ψηθούν  τελείως  το  κοκκινόψαρο  και  τα  λαχανικά,  ανακατεύοντας  κατά  διαστήματα.  Κόψτε  το  κοκκινόψαρο  σε  κομμάτια  

μεγέθους  μπουκιάς  και  ανακατέψτε.  Προσθέστε  πιπέρι  ή  καυτερή  σάλτσα  για  γεύση.  Μην  καλύπτετε.

•  1  σκελίδα  σκόρδο  ψιλοκομμένη  •  1  

πράσινη  πιπεριά  κομμένη  σε  κύβους  •  

3  κοτσάνια  σέλινο  σε  κύβους

5.  Προσθέστε  σιγά  σιγά  την  μπύρα  και  αφήστε  να  πάρει  μια  χαμηλή  βράση.

•  1  κρεμμύδι  σε  κυβάκια

4.  Προσθέστε  τις  ντομάτες,  τα  φύλλα  δάφνης,  το  θυμάρι  και  το  κοκκινόψαρο.  Μαγειρέψτε  για  αρκετά  λεπτά.

•  ¼  C  αλεύρι

3.  Σοτάρετε  τα  λαχανικά  για  3-5  λεπτά  μέχρι  να  αρχίσουν  να  μαλακώνουν.

Γνωστό  και  ως  Reds  ή  Red  Drum,  το  Redfish  δεν  είναι  μόνο  διασκεδαστικό  να  το  πιάσεις,  είναι  και  νόστιμο!

Συστατικά:  •  ¼  C  

Φυτικό  λάδι
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