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Tästä oppaasta löydät tehokäyttäjille vinkkejä , jotka voivat tehdä sinusta nopeasti
FaderPort-asiantuntijan ja auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn sijoituksestasi.

Mukana erittäin sileä, kosketusherkkä, moottoroitu fader; täydelliset
automaatio- ja kuljetusohjaimet; ja ainutlaatuinen Session Navigator, FaderPort-ohjaimet
tekevät miksaamisesta suosikki DAW-sovelluksessasi nopeaa ja helppoa.

PreSonus Audio Electronics on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen, ja
arvostamme ehdotuksiasi. Uskomme, että paras tapa saavuttaa jatkuvan
tuotekehityksen tavoitteemme on kuunnella todellisia asiantuntijoita: arvostettuja
asiakkaitamme. Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän
tuotteen, ja olemme varmoja, että tulet nauttimaan FaderPortistasi!

Tässä oppaassa kuvataan FaderPortin käyttäytyminen DAW:issa,
joille kukin toimintatila on suunniteltu. Katso kohta 8.1
sovelluksista, joita ei ole mainittu sisällysluettelossa.
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Kiitos, että ostit PreSonus® FaderPort® -tuotantoohjaimen.

Tietoja tästä oppaasta: Suosittelemme, että käytät tätä opasta tutustuaksesi
FaderPortin ominaisuuksiin, sovelluksiin ja oikeisiin liitäntämenetelmiin, ennen
kuin yrität yhdistää sen tietokoneeseen. Tämä auttaa sinua välttämään
ongelmia asennuksen ja asennuksen aikana.

Johdanto1.1

Yleiskatsaus
1 1.1 Johdanto

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
Omistajan opas

1 Yleiskatsaus



1.2 Mitä laatikossa on
1 Yleiskatsaus FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Omistajan opas

MCU (live) MCU (Cubase)MCU (logiikka) HUI (ProTools)Studio One

Tuotannon valvoja

Mitä laatikossa on1.2

© 2018 PreSonus AudioElectronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. FaderPort, PreSonus ja UniversalControl ovat PreSonus AudioElectronics, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.Studio Oneisan rekisteröity tavaramerkkiPreSonusSoftwareLtd.MacandMac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windowson rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa Microsoftissa. Muut tässä mainitut tuotenimet ja teknologiat voivat olla kyseisten yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

www.presonus.com

Aloitus • Erste Schritte • Cómo empezar• Kaataminen alkaa

FaderPort-pakettisi sisältää seuraavat:

FaderPort tuotantoohjain

Pikaopas

6 tuuman (1,8 m) USB-kaapeli

Ulkoinen virtalähde

PreSonus-terveys-, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusopas
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Mene osoitteeseen
my.presonus.com ja rekisteröi numerosi

Siirry online-osoitteeseen
my.presonus. com ja rekisteröi sarjasi

My.PreSonus.com ja
rekisteröi

sarjanumerosi.

arvosanan mukaan.

Siirry verkossa
osoitteeseen my.presonus.com ja rekisteröidy

Sarjanumero.

määrä.

Avaa verkkosivusto

FaderPort™

räätälöity viidelle (5) suurelle työasemalle

paina sitten haluamasi tilan painiketta (katso alla).

tunnetut DAW:t. Valitse toimintatila pitämällä NEXT-
painiketta painettuna, kun käynnistät FaderPortin.

SEURAAVA, kun käynnistät FaderPortin, ja paina sitten
haluamasi tilapainiketta (katso alla).

pidä NEXT-painiketta painettuna, kun kytket F aderPortin päälle,

FaderPort tarjoaa käyttötiloja per

(Katso alempaa).

FaderPort tarjoaa mukautettuja toimintatiloja viidelle

-painiketta ja paina sitten haluamasi painiketta
digitaalista ääntä. Voit valita tilan
paina NEXT-painiketta ja pidä sitä painettuna

(5) tärkeimmät DAW:t. Valitse toimintatila painamalla ja

tila (katso alla).
paina sitten haluamasi tilan näppäintä

Toimintatila, paina pitkään painiketta

FaderPort tarjoaa mukautettuja käyttötiloja viidelle (5)

kun käynnistät FaderPortin,

FaderPort tarjoaa mukautettuja toimintatiloja viidelle (5)
suurelle DAW:lle. Valitseksesi omasi



Omistajan opas1.3 Mitä My PreSonus -tililläsi on
1 FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetYleiskatsaus

Mitä My PreSonus -tililläsi on1.3

Laiteohjelmistopäivitykset1.4

Kun olet rekisteröinyt FaderPortin, voit ladata seuraavat:

Asennuksen aikana sinulle annetaan mahdollisuus asentaa erilaisia PreSonus-
ääniajureita. FaderPortin käyttäminen ei vaadi ajurin asennusta.

Kun FaderPort on asennettu, liitä se tietokoneeseen.
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Studio One Artist -tallennusohjelmisto ja -sisältö

PreSonus on sitoutunut jatkuvaan tuotteiden parantamiseen. Osana tätä
sitoumusta tarjoamme säännöllisiä laiteohjelmistopäivityksiä, jotka lisäävät
ominaisuuksia, parantavat toimintoja ja ratkaisevat alalla havaitut ongelmat.
Tästä syystä on erittäin suositeltavaa ladata Universal Control My PreSonus
-tililtäsi FaderPortin rekisteröinnin jälkeen.

Universal Control (tarvitaan laiteohjelmistopäivityksiin)

Huomautus: Tämän oppaan julkaisuhetkellä FaderPortin kaikki toiminnot edellyttävät
laiteohjelmistopäivitystä. Sinun on ladattava ja asennettava Universal Control ja suoritettava
laiteohjelmistopäivitys laitteellesi.

Rekisteröi FaderPort ja lataa ohjelmistosi ja lisenssisi
osoitteessa http://my.presonus.com.



1.4 Laiteohjelmistopäivitykset
1 Yleiskatsaus FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Omistajan opas

Kun FaderPort-fader on käynnistetty uudelleen, se saattaa vaatia uudelleenkalibroinnin. Tämä
on automatisoitu prosessi. Älä häiritse tai keskeytä fader-kalibrointiprosessia.

Huomautus: Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on valittava jokin toimintatiloista.

Universal Control varoittaa, jos FaderPortille on saatavilla uutta
laiteohjelmistoa. Päivitys käynnistyy napsauttamalla Päivitä laiteohjelmisto
-painiketta. Tämä prosessi voi kestää viisi minuuttia. Laiteohjelmistopäivityksen
lopussa sinua kehotetaan käynnistämään FaderPort uudelleen.

4



Jos olet vaihtanut FaderPortin toimintatilaa ja haluat palata käyttämään sitä Studio Onen kanssa,
paina ja pidä NEXT-painiketta painettuna samalla, kun käynnistät FaderPortin, ja paina sitten
Solo-painiketta ottaaksesi Studio One käyttöön.

2. Napsauta Lisää-painiketta.

Huomautus: Studio Onen lisäksi tätä toimintatilaa tulisi käyttää muiden DAW-laitteiden
kanssa, jotka tarjoavat alkuperäisen FaderPort-tuen. Täydellinen luettelo alkuperäisistä
tuetuista DAW-sovelluksista on saatavilla osoitteessa www.presonus.com.

5

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-
käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-
porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Oletuksena FaderPort on määritetty Studio Onea varten. Laitteen lisäasetuksia ei tarvita.

FaderPortin määrittäminen Studio Onessa:

1. Napsauta aloitussivulla Configure External Devices -linkkiä.

Päästä alkuun2.1

Studio One

Omistajan opas
2 FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetStudio One
2.1 Aloitus

2 Studio One
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2 FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetStudio One
2.1 Aloitus

Huomautus: Alkuperäinen FaderPort käyttää eri kartoitusta kuin sen seuraaja. Sinun on valittava
FaderPort (2018), jotta se toimii oikein.

FaderPort on nyt valmis käytettäväksi.

3. Napsauta vasemmalla olevasta valmistajaluettelosta
PreSonus ja valitse sitten FaderPort (2018).

4. Aseta Lähetä- ja Vastaanota-kentiksi "PreSonus FP2"
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FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetStudio One

2 2.2 Kanavanauha

Kanavanauha

Kuljetusohjaimet

2.2

2.3

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina pikakelaus eteenpäin tai pidä painettuna kelataksesi eteenpäin.

7

6

1

4

4 3 2

5

1. Käsivarsi. Arm-painiketta painamalla voit virittää raidan tallennusta
varten painamalla vastaavan raidan valintapainiketta. Paina SHIFT-
näppäimellä virittääksesi kaikki raidat tallennusta varten.

6. Tallenna. Paina aloittaaksesi äänityksen nykyisestä toistokohdistimen
kohdasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

5

1

Paina ja pidä painettuna mykistääksesi hetken. Paina SHIFT-näppäimellä mykistyksen
poistamiseksi.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina kahdesti palauttaaksesi toistokohdistimen nollaan.

4. Kelaa taaksepäin. Paina kelataksesi taaksepäin tai pidä painettuna jatkuvaa kelausta varten. paina

2. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen
kohdasta. Paina uudelleen keskeyttääksesi toiston.

4. Ohita / Ohita kaikki. Ohita kaikki valitun kanavan lisäosat painamalla
Ohituspainiketta. Paina SHIFT + Ohitus poistaaksesi kaikki
istunnon laajennukset käytöstä.

5. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla voidaan

säätää äänenvoimakkuutta ja panorointia Pan Flip -tilassa. Katso
lisätietoja kohdasta 2.4.

3

Kelaus taaksepäin ja eteenpäin -painikkeet samanaikaisesti palauttaaksesi nollaan.

3. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa. Paina
ja pidä painettuna soittaaksesi hetken. Paina SHIFT-näppäimellä Solo
Clear.

2
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säädä tällä hetkellä näkyvää Fader-pankkia FaderPortissa yhdellä kanavalla. Paina SHIFT +
Channel lukitaksesi kanavasäätimet tällä hetkellä valittuun raitaan.

2. Mestari. Enkooderi ohjaa Master-tasoa. Palauta päätaso 0 dB:iin painamalla Enkooderia. Tässä tilassa

navigointipainikkeet ohjaavat pankkitoimintoja.

1. Linkki. Encoder ohjaa mitä tahansa hiiren alla olevia parametreja.

Huomautus: Kanavan lukitus on saatavilla vain Studio One v4:ssä ja sitä uudemmissa versioissa.

Tehokas käyttäjävinkki: Kanavaeditori on Studio One Pron tehokas ominaisuus, jonka avulla voit
kartoittaa useita parametreja samaan säätimeen riippumattomalla alueella/napaisuudesta/
käyrän säätimet. Muita XY-vektorityyppejä voidaan määrittää yksittäisillä parametreilla; ja paljon
enemmän.

5. Kanava. Enkooderi ohjaa yksittäisten kanavien vierittämistä. Navigointipainikkeet

3. Pan. Enkooderi ohjaa panorointia. Navigointipainikkeet rullaavat

Tehokäyttäjän vinkki: Ota Snap to Grid käyttöön karkeaa tönäisyä varten. Poista se käytöstä hienosäätöä varten.

6. Osio. Encoder tönäisee valittua tapahtumaa. Käytä navigointipainikkeita navigoidaksesi
Järjestäjä-radan tapahtumissa. Ota F3-käyttäjätoiminto käyttöön painamalla SHIFT +
Section. Katso lisätietoja kohdasta 2.4.1.

Ota F1-käyttäjätoiminto käyttöön painamalla SHIFT + Master. Katso lisätietoja kohdasta 2.4.1.

Paina SHIFT + Pan, jos haluat ohjata panorointia faderilla.

Paina SHIFT + Edellinen kumoaa viimeisen toiminnon. Paina SHIFT +
Next toistaa viimeisen toiminnon.

8. Merkki. Encoder siirtää toistokohdistinta aikajanalla. Käytä navigointipainikkeita selataksesi merkkejä.
Paina Encoder pudottaaksesi merkin. Ota F4-käyttäjätoiminto käyttöön painamalla SHIFT +
Marker. Katso lisätietoja kohdasta 2.4.1.

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen. Jokainen
painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien Next- ja Prev-
painikkeiden toimintoja.

kappalelistan kautta. Palauta taso 0 dB:iin painamalla kooderia.

7. Vieritä / Zoomaa. Enkooderi ohjaa aikajanan vieritystä. Työnnä enkooderia sovittaaksesi
aikajanan ikkunan kokoon. Käytä navigointipainikkeita selataksesi kappaleluetteloa. Ota
zoomaus käyttöön painamalla SHIFT + Scroll. Kun zoomaus on aktiivinen, enkooderi ohjaa
vaakasuuntaista zoomausta. Navigointipainikkeet ohjaavat pystyzoomausta. Paina enkooderia
peruuttaaksesi zoomauksen molempiin suuntiin.

Lukitse parametri tähän kooderiin painamalla SHIFT + Linkki.

kytkettynä tai pois päältä, kun mikä tahansa tila on aktiivinen. Ota F2-
käyttäjätoiminto käyttöön painamalla SHIFT + Napsauta. Katso lisätietoja kohdasta 2.4.1.

4. Napsauta. Kytkee metronomin päälle/pois. Metronomi voi olla

Navigointipainikkeet valitsevat vastaavasti Seuraavat ja Edelliset jäljet.

8
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2.4 Session Navigator

2.4 Session Navigator



1 2 3

• F2. Avaa editori

1. Kosketa / Salpa. Kytkee kosketusautomaation tällä hetkellä

Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa FaderPort-ohjainta ja
valitse "Assign Command" muokataksesi FaderPortia.

9

valittu kappale. Paina SHIFT- ja Touch-painikkeita samanaikaisesti
kytkeäksesi salpaautomaation tällä hetkellä valitulle raidalle.

• F3. Avaa Mixer

Napsauta Control Link -näytön avattavaa valikkoa
avataksesi FaderPort-editori-ikkunan.

• F4. Avaa selain

2. Kirjoita / leikkaa. Kytkee kirjoitusautomaation valitulle raidalle. Trim Automation
ei ollut saatavilla Studio Onessa julkaisuhetkellä.

Vaihto ja neljä alinta Session Navigator -painiketta pääset käyttämään FaderPortin
vaihtoehtoisia toimintoja. Oletusarvoisesti ne on määritetty seuraavasti:

• F1. Avaa Tarkastaja

Tehokäyttäjän vinkki: Toimintopainikkeiden oletusmääritykset voidaan mukauttaa
FaderPort-laiteeditorilla. Katso lisätietoja kohdasta 2.6.

3. Lue / Pois. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle. Paina SHIFT-
ja Read-painikkeita samanaikaisesti kytkeäksesi
automaation pois päältä valitulta kanavalta.

Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetStudio One

2 2.5 Automaatioohjaimet

Ohjauslinkki

2.5

2.4.1 F1-F4-toiminnot

2.6

Automaatioohjaimet



ProTools (HUI)

3.1 Päästä alkuun

3. Aseta Vastaanotto- ja Lähetä-valikot arvoon "PreSonus FP2" ja #Ch's arvoon 8.

4. Napsauta "OK".

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen, käynnistä se ja käynnistä Pro Tools
määrittääksesi FaderPortin HUI-laitteeksi.

FaderPort on nyt käyttövalmis. Nauttia!

1. Siirry kohtaan Asetukset | Oheislaitteet.

10

2. Luo yksi HUI-laite MIDI-ohjainten alle.

Oletuksena FaderPort on Studio One -toimintatilassa. Vaihda Pro Tools -toimintoon pitämällä
NEXT-painiketta painettuna samalla, kun käynnistät FaderPortin, ja paina sitten Touch-painiketta
ottaaksesi Pro Tools (HUI) -toiminnan käyttöön.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-käyttöjärjestelmissä. Liitä
vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet3 Pro Tools (HUI)

3.1 Aloitus

3 Pro Tools (HUI)
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FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimetPro Tools (HUI)

3 3.2 Kanavanauha

Kanavanauha

Kuljetusohjaimet

3.2

3.3

näytetaajuus tilasta riippuen. Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi eteenpäin pienemmillä askelilla.

11
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5. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla
voidaan säätää äänenvoimakkuutta ja panorointia Pan Flip
-tilassa. Katso lisätietoja kohdasta 3.4.

4

4. Ohita / Ohita kaikki. Julkaisuhetkellä tämä painike ei toimi
Pro Toolsissa.

5

1. Käsivarsi. Arm-painikkeen painaminen sallii tällä hetkellä valitun
raidan virittämisen tallennusta varten. Paina SHIFT-näppäimellä
virittääksesi kaikki raidat tallennusta varten.

6. Tallenna. Ota tallennusvalmius käyttöön painamalla. Aloita tallennus toistokohdistimen
nykyisestä kohdasta painamalla toiston kanssa.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

5

1

Poista aktiivisen pankin mykistykset painamalla SHIFT-näppäintä.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston.

4. Kelaa taaksepäin. Paina kerran palataksesi toistoon palkin, sekunnin, ruudun tai
perusnäytteenottotaajuuden mukaan tilasta riippuen. Paina ja pidä painettuna regressiaksesi
pienemmillä askelilla. Palaa nollaan painamalla Kelaus- ja Kelaus eteenpäin -painikkeita samanaikaisesti.

2. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

3

4 3 2 1

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina kerran siirtääksesi toistoa palkkia, sekuntia, kehystä tai kantaa

3. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.
Paina aktiivisen pankin SHIFT-näppäimillä.

2
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Paina SHIFT + Channel lukitaksesi kanavasäätimet tällä hetkellä valittuun raitaan.

1. Kosketa / Salpa. Kytkee kosketusautomaation tällä hetkellä

4. Napsauta. Kytkee metronomin päälle/pois. Metronomi voidaan kytkeä päälle tai pois
päältä, kun mikä tahansa tila on aktiivinen. Huomautus: Tämä toimii vain, jos
Pro Tools -istuntoon on luotu napsautusraita.

5. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeet valitsevat edellisen tai seuraavan kanavan.

7. Vieritä / Zoomaa. Ota äänen käsittely käyttöön painamalla kerran. Paina kahdesti nopeuttaaksesi
äänen käsittelyä. Paina Stop tai mitä tahansa muuta Session Navigator -painiketta kytkeäksesi
kuurauksen pois päältä. Ota zoomaus käyttöön painamalla SHIFT + Scroll. Kun zoomaus on
aktiivinen, enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat vaakasuuntaista zoomausta.

2. Kirjoita / leikkaa. Kytkee kirjoitusautomaation valitulle raidalle. Paina SHIFT-
ja Write-painikkeita samanaikaisesti kytkeäksesi trimmausautomaation
tällä hetkellä valitulle raidalle.

valittu kappale. Paina SHIFT- ja Touch-painikkeita samanaikaisesti kytkeäksesi
salpaautomaation tällä hetkellä valitulle raidalle.

6. Osio. Tämä toiminto ei ole käytettävissä HUI-tilassa.

1. Linkki. Julkaisuhetkellä tällä painikkeella ei ole toimintoa Pro Toolsissa.

Paina SHIFT + Edellinen kumoaa viimeisen toiminnon. Paina SHIFT
+ Next toistaa viimeisen toiminnon.
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Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja.

8. Merkki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät merkkejä 1-9. Paina Encoder pudottaaksesi
merkin. Paina Shift ja Marker selataksesi työkaluja.

3. Lue / Pois. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle. Kumoa viimeinen toiminto painamalla
SHIFT- ja Read-painikkeita samanaikaisesti.

3. Pan. Enkooderi ohjaa panorointia. Navigointipainikkeet vierittävät kappaleluetteloa. Paina
SHIFT + Pan, jos haluat ohjata panorointia faderilla. Kooderin painaminen vaihtaa
stereokanavien panoroinnin vasemman ja oikean välillä.

2. Mestari. Tämä toiminto ei ole käytettävissä HUI-tilassa.

1 2 3

Omistajan opas
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Logiikka (MCU)

4.1 Päästä alkuun

2. Ota käyttöön "Näytä lisätyökalut".

Oletuksena FaderPort on Studio One -toimintatilassa. Voit vaihtaa logiikkakäyttöön
pitämällä NEXT-painiketta painettuna samalla, kun kytket virran FaderPortiin, ja
paina sitten mykistyspainiketta ottaaksesi Logic (MCU) -toiminnan käyttöön.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-
käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-
porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

1. Jos et ole ottanut Lisäasetukset käyttöön, siirry kohtaan Logic
Pro | Asetukset | Lisätyökalut…

3. Siirry kohtaan Logic Pro | Ohjauspinnat | Perustaa…

13

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen, käynnistä se
ja käynnistä Logic. FaderPort konfiguroituu automaattisesti Mackie Control
Universal -laitteeksi. Jos näin ei jostain syystä tapahdu, se on otettava
käyttöön manuaalisesti.

Logiikka (MCU)4
4.1 Aloitus

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
Omistajan opas

Logiikka (MCU)4



Logiikka (MCU)4
4.1 Aloitus

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
Omistajan opas

5. Valitse laiteluettelosta Mackie Control.

4. Valitse ponnahdusvalikosta Uusi | Asentaa…

7. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Mackie Controlia Control
Surface Setupissa ja valitse Show/Hide Inspector.

FaderPort on nyt käyttövalmis. Nauttia!

6. Napsauta Lisää.

8. Aseta Inspectorissa tulo- ja lähtöportit PreSonus FP2:ksi.

14



4.2 Kanavanauha
4 Logic (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Omistajan opas

4.2

4.3

Kanavanauha

Kuljetusohjaimet

Paina uudelleen aloittaaksesi toiston uudelleen edellisestä toistopaikasta.

4. Kelaa taaksepäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta taaksepäin
aikajanalla. Toistuva painallus lisää nopeutta.

6

5. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla voidaan

säätää äänenvoimakkuutta ja panorointia Pan Flip -tilassa. Katso
lisätietoja kohdasta 4.4.

15

4

1

5

1. Käsivarsi. Arm-painikkeen painaminen sallii tällä hetkellä valitun
raidan virittämisen tallennusta varten. Paina SHIFT-näppäintä
virittääksesi kaikki raidat tallennusta varten.

Pidä Shift-painiketta painettuna ja paina Toista keskeyttääksesi toiston.

2. Silmukka. Kytkee/katkaisee syklin/silmukan toiston.

5

1

Paina SHIFT-näppäimellä mykistyksen poistamiseksi.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina toisen kerran palataksesi projektin aloituspisteeseen
tai lähimmän syklialueen alkuun, jos syklitila on aktiivinen.

Pidä Loop- ja Fast Forward -painikkeita painettuna samanaikaisesti asettaaksesi
syklin loppupisteen nykyiseen aikajanan sijaintiin.

2. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

Pidä Loop- ja Rewind-painiketta painettuna samanaikaisesti asettaaksesi
syklin aloituspisteen nykyiseen aikajanan sijaintiin.

4. Ohita / Ohita kaikki. Julkaisemishetkellä tämä painike ei toimi
Logicissa.

4 3 2

3

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

3. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa. Paina
SHIFT-näppäimellä Solo Clear.

2
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Session Navigator4.4

4.4 Session Navigator
4 Logiikka (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet

Omistajan opas
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4. Napsauta. Kytkee metronomin päälle/pois. Metronomi voi olla kytkettynä tai

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta eteenpäin
aikajanalla. Toistuva painallus lisää nopeutta.

2. Mestari. Enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat Master-tasoa. Avaa
näyttösarja 1 painamalla SHIFT + Master.

3. Pan. Enkooderi ohjaa panorointia. Navigointipainikkeet vierittävät kappaleluetteloa.
Paina SHIFT + Pan, jos haluat ohjata panorointia faderilla.

8. Merkki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät merkkejä. Paina Encoder
pudottaaksesi merkin. Avaa näyttösarja 4 painamalla SHIFT + Marker.

1. Linkki. Tällä painikkeella ei julkaisuhetkellä ole toimintoa Logiikassa.

5. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat yksittäisten kanavien vierittämistä.

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä toistokohdistimen
paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

pois päältä, kun jokin tila on aktiivinen. Avaa näyttösarja 2 painamalla SHIFT + Napsauta.

6. Osio. Kytkee Punch In -kytkimen. Paina SHIFT + Section laukaisee MIDI-notin G#2.

Paina SHIFT + Channel lukitaksesi kanavasäätimet tällä hetkellä valittuun raitaan.

Paina SHIFT + Edellinen kumoaa viimeisen toiminnon. Paina
SHIFT + Next toistaa viimeisen toiminnon.

Ota zoomaus käyttöön painamalla SHIFT + Scroll. Kun zoomaus on aktiivinen,
enkooderi ohjaa vaakasuuntaista zoomausta. Navigointipainikkeet ohjaavat pystyzoomausta.

7. Vieritä / Zoomaa. Paina kerran siirtääksesi nykyistä toistokohtaa yhden palkin verran. Paina
toisen kerran käynnistääksesi kuurauksen. Kun kuuraus on aktiivinen, Scroll-painike
vilkkuu. Paina ja pidä alhaalla Loop-painiketta Transportissa, jos haluat käyttää Encoderia
asettaaksesi silmukan alueen nykyisestä toistopaikasta alkaen.

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja.
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valittu kappale. Paina SHIFT- ja Touch-painikkeita samanaikaisesti
kytkeäksesi salpaautomaation tällä hetkellä valitulle raidalle.

2. Kirjoita / leikkaa. Aktivoi kirjoitusautomaation tällä hetkellä valitussa

3. Lue / Pois. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle. Kumoa viimeinen toiminto painamalla
SHIFT- ja Read-painikkeita samanaikaisesti.

Ohittaa. Vaihda fadereita ohjataksesi paluukappaleita.

1. Kosketa / Salpa. Kytkee kosketusautomaation tällä hetkellä

seurata. Paina SHIFT- ja Write-painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi
trimmausautomaatiota, kun salpa- tai kosketustilat ovat aktiivisia.

31 2

4.5 Automaatioohjaimet
4 Logic (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
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4.5

4.6

Automaatioohjaimet

Ohittaa



2. Napsauta Asennus-ikkunassa Lisää/Poista-valikkoa
lisätäksesi ensimmäisen Mackie Control -laitteen.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että
Windows®-käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi
vapaaseen USB-porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.
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1. Siirry Studio | Studion asetukset.

3. Valitse "Mackie Control" avattavasta valikosta.

Oletuksena FaderPort on Studio One -toimintatilassa. Voit vaihtaa Cubase/Nuendo-
toimintoon pitämällä NEXT-painiketta painettuna samalla, kun käynnistät FaderPortin,
ja painamalla sitten Ohituspainiketta ottaaksesi Cubase/Nuendo (MCU) -toiminnan käyttöön.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen,
käynnistä se ja käynnistä Cubase tai Nuendo määrittääksesi FaderPortin
Mackie Control Universal -laitteeksi.

5.1 Päästä alkuun

Cubase (MCU)

Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5 Cubase/Nuendo (MCU)

5.1 Aloitus

Cubase/Nuendo (MCU)5
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FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5 Cubase/Nuendo (MCU)

5.1 Aloitus

4. Aseta MIDI-tuloksi ja -ulostuloksi ”PreSonus FP2”.

5. Napsauta "Käytä".

7. Sinun on vaihdettava Mackie Control -laite yhteensopivuustilaan. Voit
tehdä tämän valitsemalla Laitteet-valikosta Mackie Control.

FaderPort on nyt käyttövalmis. Nauttia!

6. Valitse MIDI Port Setup ja varmista, että "In All MIDI"
-ruutua ei ole valittu, ja napsauta sitten "OK".

8. Valitse ponnahdusikkunoiden valikosta Cubase.

19
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5 5.2 Kanavanauha

5.2 Kanavanauha

5.3 Kuljetusohjaimet

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta eteenpäin aikajanalla.
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6

5. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla voidaan

säätää äänenvoimakkuutta ja panorointia Pan Flip -tilassa. Katso
lisätietoja kohdasta 5.4.

4

4. Ohita / Ohita kaikki. Tällä painikkeella ei julkaisuhetkellä ole
toimintoa Cubasessa tai Nuendossa.

5

1. Käsivarsi. Arm-painikkeen painaminen sallii tällä hetkellä valitun
raidan virittämisen tallennusta varten. Paina SHIFT-näppäintä
virittääksesi kaikki raidat tallennusta varten.

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä toistokohdistimen
paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

5

1

Paina ja pidä painettuna mykistääksesi hetken. Paina SHIFT-näppäintä mykistyksen
poistamiseksi.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina kahdesti palataksesi toiston alkuasentoon.

4. Kelaa taaksepäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta taaksepäin aikajanalla.

2. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen
kohdasta. Tauko ei ole käytettävissä Cubasessa.

4 3 2 1

3

Palaa nollaan painamalla Kelaus- ja Kelaus eteenpäin -painikkeita samanaikaisesti.

3. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa. Paina
ja pidä painettuna soittaaksesi hetken. Paina SHIFT-näppäimellä
Solo Clear.

2
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merkit. Paina Encoder pudottaaksesi merkin. Avaa kanavan
näkyvyysasetukset 4 painamalla SHIFT + Marker.

4. Napsauta. Napsautuspainikkeen painaminen vaihtaa mikseriin. Paina SHIFT
+ napsauta avataksesi kanavan näkyvyyden määritykset 2.

21

Paina SHIFT + Master avataksesi kanavan näkyvyyden asetukset 1.

3. Pan. Enkooderi ohjaa panorointia. Navigointipainikkeet vierittävät kappaleluetteloa.
Paina SHIFT + Pan, jos haluat ohjata panorointia faderilla.

8. Merkki. Enkooderi- ja navigointipainikkeet vierittävät

painikkeet säätävät nykyistä pankkia yhden kanavan verran. Paina SHIFT + Channel
lukitaksesi kanavasäätimet tällä hetkellä valittuun raitaan.

5. Kanava. Enkooderi vierittää ja valitsee yksittäisiä kanavia. Navigointi

painikkeet. Avaa kanavan näkyvyysasetukset 3 painamalla SHIFT + Section.

1. Linkki. Linkki-painikkeen painaminen vaihtaa kanavan asetusikkunaan.

Paina SHIFT + Edellinen kumoaa viimeisen toiminnon. Paina
SHIFT + Next toistaa viimeisen toiminnon.

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja.

6. Osio. Ottaa käyttöön kuurauksen ohjauksen enkooderin ja navigoinnin avulla

2. Mestari. Enkooderi ohjaa Master-väylän tasoa. Navigointipainikkeet vaihtelevat
vasemman/oikean panoroinnin ja etu-/takapanoroinnin välillä.

vierittää. Oletusarvoisesti vieritystila on asetettu karkeaksi viritysvieritykseksi. Paina
Scroll-painiketta toisen kerran aktivoidaksesi hienosäätimen vieritys. Ota zoomaus
käyttöön painamalla SHIFT + Scroll. Kun zoomaus on aktiivinen, enkooderi
ohjaa vaakasuuntaista zoomausta. Navigointipainikkeet ohjaavat pystyzoomausta.

7. Vieritä / Zoomaa. Enkooderi ja navigointipainikkeet ohjaavat aikajanaa

Paina VAIHTO + Linkki tarkentaaksesi järjestelyn.

Omistajan opas
FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet5 Cubase/Nuendo (MCU)

5.4 Session Navigator

Session Navigator5.4



2. Kirjoita / leikkaa. Kytkee kirjoitusautomaation valitulle raidalle.

3. Lue / Pois. Kytkee lukuautomaation valitulle raidalle.
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1. Kosketa / Salpa. Paina Touch avataksesi valintaikkunan Cubasessa
palataksesi istunnon viimeiseen tallennettuun versioon.

Paina uudelleen sammuttaaksesi valitun raidan automaation.

31 2

Omistajan opas
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5 5.5 Automaatioohjaimet

Automaatioohjaimet5.5



2. Valitse Link MIDI -välilehti ja aseta Control Surface 1 -asetukseksi Mackie

FaderPort on nyt käyttövalmis. Nauttia!

Oletuksena FaderPort on Studio One -toimintatilassa. Voit vaihtaa Live-toimintoon
pitämällä NEXT-painiketta painettuna samalla, kun käynnistät FaderPortin, ja paina
sitten Arm-painiketta ottaaksesi Live (MCU) käyttöön.

23

Ohjaus ja tulo ja lähtö “PreSonus FP2:lle”.

FaderPort on luokan yhteensopiva laite sekä macOS®- että Windows®-
käyttöjärjestelmissä. Liitä vain FaderPort tietokoneesi vapaaseen USB-
porttiin. Lisäasennusta ei tarvita.

Kun olet liittänyt FaderPortin tietokoneeseen ja virtalähteeseen,
käynnistä se ja käynnistä Live määrittääksesi FaderPortin Mackie
Control Universal -laitteeksi.

3. Varmista, että Track, Sync ja Remote ovat kaikki käytössä sekä
MackieControlin tuloa että lähtöä varten.

1. Siirry Live | Asetukset

Päästä alkuun6.1

Live (MCU)

Live (MCU)6
6.1 Aloitus

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
Omistajan opas
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6.2 Kanavanauha
6 Live (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
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6.2

6.3

Kanavanauha

Kuljetusohjaimet

5. Pikakelaus eteenpäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta eteenpäin aikajanalla.

24

6

5. Kosketusherkkä Fader. Tällä 100 mm:n moottoroidulla faderilla
voidaan säätää äänenvoimakkuutta ja panorointia Pan Flip
-tilassa. Katso lisätietoja kohdasta 6.4.

4

4. Ohita / Ohita kaikki. Näytä/piilota tietonäkymä painamalla tätä.

5

1. Käsivarsi. Painamalla Arm-painiketta voit virittää valitun raidan.
Paina SHIFT-näppäimiä virittääksesi tällä hetkellä
tarkennetun raitaryhmän tallennusta varten.

6. Tallenna. Aloittaa nauhoituksen nykyisestä
toistokohdistimen paikasta nauhoitusta käyttäville kappaleille.

2. Silmukka. Kytkee/irrottaa silmukan.

5

1

Paina SHIFT-näppäintä poistaaksesi kaikki tällä hetkellä kohdistetun
pankin mykistykset.

1. Pysäytä. Pysäyttää toiston. Paina uudelleen palataksesi nollaan.

Paina uudelleen aloittaaksesi toiston uudelleen edellisestä toistopaikasta.

2. Mykistä. Mykistää vastaavan kanavan lähtösignaalin.

3. Toista / Tauko. Aloittaa toiston nykyisestä toistokohdistimen kohdasta.

4 3 2 1

3

4. Kelaa taaksepäin. Paina ja pidä painettuna siirtääksesi kohdistinta taaksepäin aikajanalla.

3. Yksin. Eristää vastaavan kanavan lähtösignaalin miksauksessa.
Paina SHIFT-näppäimellä poistaaksesi kaikki tällä hetkellä
kohdistetun pankin soolot.

2
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5. Kanava. Enkooderi- ja navigointipainikkeet ohjaavat yksittäisten kanavien vierittämistä.

kappalelistan kautta. Paina SHIFT + Pan, jos haluat ohjata panorointia
faderilla. Paina enkooderia palauttaaksesi panoroinnin C-tilaan.

4. Napsauta. Kytkee Punch-in-kytkimen. Paina SHIFT + Click laukaisee MIDI Note G2:n.

8. Merkki. Enkooderi vierittää aikajanalla Järjestäjänäkymässä. Käytä
navigointipainiketta siirtyäksesi kohtaan Seuraava tai Edellinen. MIDI Note A2.

6. Osio. Encoder tönäisee valittua tapahtumaa. Käytä navigointipainikkeita navigoidaksesi
Järjestäjä-radan tapahtumissa. Paina SHIFT + Section laukaisee MIDI-notin G#3.
Section = Punch Out Switch, MIDI-sävel G#2

Paina SHIFT + Channel lukitaksesi kanavasäätimet tällä hetkellä valittuun raitaan.

1. Linkki. Paina palataksesi järjestelyyn.

Navigointipainikkeet ohjaavat tällä hetkellä valitun jäljen pystyzoomausta.

Paina SHIFT + Edellinen kumoaa viimeisen toiminnon. Paina
SHIFT + Next toistaa viimeisen toiminnon.

Session Navigator tarjoaa nopean navigoinnin ja istunnon ohjauksen.
Jokainen painike muuttaa painikekooderin ja molemmilla puolilla olevien
Next- ja Prev-painikkeiden toimintoja.

7. Vieritä / Zoomaa. Järjestäjänäkymässä enkooderi ohjaa vaakasuuntaista zoomausta.

3. Pan. Enkooderi ohjaa panorointia. Navigointipainikkeet rullaavat

• Paina Zoom käynnistääksesi valitun leikkeen. • Käynnistä

valittu kohtaus painamalla Scroll-näppäintä. • Poistu leikkeen/

kohtauksen käynnistystilasta painamalla mitä tahansa muuta tilaa.

Kun painat Zoomaa kerran istuntonäkymässä, leike/kohtaus käynnistyy.
Zoom ja Scroll syttyvät molemmat. • Encoder valitsee seuraavan/

edellisen kohtauksen. Navigointipainikkeet valitsevat seuraavan/
edellisen jäljen.

2. Mestari. Enkooderi ohjaa päätasoa. Navigointipainikkeet ohjaavat kanavatilaa. Paina
SHIFT + Master laukaisee MIDI-notin F#2.

Live (MCU)6
6.4 Session Navigator

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
Omistajan opas

Session Navigator6.4



2. Kirjoita / leikkaa. Paina vaihtaaksesi leike- ja laitenäkymät.

3. Lue / Pois. Paina vaihtaaksesi istunto- ja järjestelynäkymät.
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1. Kosketa / Salpa. Näytä/piilota selain painamalla.

Ota piirtotila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla SHIFT + Read.

1 2 3

6.5 Automaatioohjaimet
6 Live (MCU) FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
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7.1 Asennus ja valtuutus

Asenna Studio One Artist lataamalla Studio One Artist -asennusohjelma My PreSonus
-tililtäsi tietokoneeseen, jossa käytät sitä.

Windows: Käynnistä Studio One Artist -asennusohjelma
ja seuraa näytön ohjeita.

Kun olet asentanut äänirajapinnan ohjaimet ja liittänyt sen tietokoneeseen, voit käyttää
mukana tulevaa PreSonus Studio One Artist -musiikintuotantoohjelmistoa aloittaaksesi
musiikin tallentamisen, miksauksen ja tuotannon.

Kaikki rekisteröityneet FaderPort-käyttäjät saavat Studio One Artist -tallennus-
ja tuotantoohjelmiston. Olitpa nauhoittamassa ensimmäistä albumiasi tai
viidennenkymmenennen albumiasi, Studio One Artist tarjoaa sinulle kaikki
työkalut, joita tarvitaan upean esityksen vangitsemiseen ja miksaamiseen.

Mac: Vedä Studio One Artist -sovellus Macin kiintolevyn
Ohjelmat-kansioon.

Asenna Studio One Artist kirjautumalla My PreSonus -tilillesi ja rekisteröimällä FaderPort.
Studio One Artistin tuoteavaimesi rekisteröidään automaattisesti My PreSonus -tilillesi
yhdessä laitteistorekisteröinnin kanssa.

Tehokas käyttäjävinkki: Arvostettuna PreSonus-asiakkaana olet oikeutettu alennukseen Studio
One Professional -päivitykseen. Lisätietoja PreSonus-asiakkaiden Studio One -päivitysohjelmasta
on osoitteessa https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods.
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Studio One -asennusohjelman lataaminen ja suorittaminen

FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
7 7.1 Omistajan opas

Studio One Artistin pikaopas
Asennus ja valtuutus

7 Studio One Artistin pikaopas



FaderPort®-monikanavaiset tuotantoohjaimet
7 7.2 Omistajan opas

Studio One Artistin pikaopas
Studio Onen käyttöönotto

Kun käynnistät Studio One Artistin ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan
asentamaan sen sisältö. Valitse sisältö, jonka haluat lisätä ja napsauta
"Asenna". Sisältö alkaa automaattisesti ladata ja asentaa My
PreSonus -käyttäjätililtäsi.

Valtuutetaan Studio One

Täydelliset tiedot kaikista Studio One Artistin ominaisuuksista ovat saatavilla
Studio Onessa sijaitsevasta PDF-viiteoppaasta. Tämän opetusohjelman tiedot
kattavat vain Studio One Artistin perusasiat, ja niiden tarkoituksena on auttaa
sinua asettamaan asetukset ja tallentamaan mahdollisimman nopeasti.

Tehokäyttäjän vinkki: Sinua saatetaan pyytää antamaan My PreSonus -käyttäjätilisi
tiedot. Napsauttamalla "Muista valtuustiedot" saat välittömän pääsyn mihin tahansa sisältöön,
jonka ostat PreSonus Marketplacesta.

Kun Studio One käynnistetään ensimmäistä kertaa tietokoneellasi, se on
yhteydessä My PreSonus -tiliisi ja vahvistaa rekisteröitymisesi. Varmistaaksesi
saumattoman valtuutusprosessin, lataa asennusohjelma tietokoneeseen, jossa aiot
käyttää sitä, ja varmista, että tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, kun käynnistät
sovelluksen ensimmäisen kerran.
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Asennetaan niputettua sisältöä Studio One Artistille

Studio One Artistin mukana tulee joukko esittely- ja opetusmateriaalia,
instrumentteja, silmukoita ja näytteitä. Studio One Artist -paketti sisältää
kaiken, mitä tarvitset musiikin tuottamiseen.

Studio One Artist on suunniteltu toimimaan PreSonus-rajapintojen kanssa, ja se tarjoaa
ainutlaatuisen yhteentoimivuuden ja yksinkertaistetun asennuksen. Kun Studio
One Artist käynnistetään, sinut ohjataan oletusarvoisesti aloitussivulle. Tältä
sivulta löydät dokumenttien hallinnan ja laitemääritysten ohjaimet sekä muokattavan
artistiprofiilin, uutissyötteen ja linkkejä PreSonuksen esittelyihin ja opetusohjelmiin.
Jos tietokoneesi on yhteydessä Internetiin, nämä linkit päivitetään, kun uusia
opetusohjelmia tulee saataville PreSonus-verkkosivustolla.

7.2 Studio Onen käyttöönotto
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7.2.1 Äänilaitteiden määrittäminen
Aloitussivun keskellä näet Asetukset-alueen. Studio One Artist etsii
automaattisesti järjestelmästäsi kaikki käytettävissä olevat ohjaimet ja valitsee
ohjaimen. Oletuksena se valitsee PreSonus-ohjaimen, jos sellainen on saatavilla.

2. Valitse ääniliitäntäsi Audio Device -valikosta.
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1. Napsauta Configure Audio Interface -linkkiä valitaksesi ääniliitäntäohjaimesi.

alaspäin valikko. Tältä sivulta voit myös säätää laitteesi
puskurilohkon kokoa. Napsauta OK, kun olet valmis.
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7.2.2 MIDI-laitteiden konfigurointi
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Voit määrittää FaderPortin aloitussivun Setup-alueella.

Studio One Artistin Ulkoiset laitteet -ikkunasta voit määrittää FaderPortin, MIDI-
näppäimistöohjaimen, äänimoduulit ja ohjauspinnat. Tämä osio opastaa sinua
FaderPortin sekä muiden MIDI-näppäimistöohjaimien ja äänimoduulien
määrittämisessä. Katso Studio Onessa olevasta Reference Manual -oppaasta
täydelliset asennusohjeet muille MIDI-laitteille.

Ennen kuin aloitat, varmista, että FaderPort on kytketty johonkin
tietokoneen USB-porteista, että se on päällä ja asetettu Studio One -tilaan.

1. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun
Asetukset-alueella avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

Jos käytät kolmannen osapuolen MIDI-liitäntää tai USB-MIDI-
ohjainnäppäimistöä, sinun on asennettava näiden laitteiden tarvittavat
ohjaimet ennen tämän osan aloittamista. Katso täydelliset
asennusohjeet MIDI-laitteistosi mukana tulleesta dokumentaatiosta.

2. Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

FaderPortin asettaminen
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MIDI-näppäimistöohjain on laitteisto, jota käytetään yleensä muiden MIDI-laitteiden,
virtuaalisten instrumenttien ja ohjelmistoparametrien soittamiseen ja ohjaamiseen.

3. Napsauta vasemmalla olevasta valikosta PreSonus-
kansiota ja valitse "FaderPort (2018)."

4. Valitse avattavasta Vastaanotto- ja Lähetä-valikoista ”PreSonus FP2”.

Studio One Artistissa näitä laitteita kutsutaan näppäimistöiksi, ja ne on määritettävä
ennen kuin ne ovat käytettävissä. Joissakin tapauksissa MIDI-näppäimistöohjainta
käytetään myös äänigeneraattorina. Studio One Artist näkee ohjaimen ja sävelten
luontitoiminnot kahtena eri laitteena: MIDI-näppäimistöohjaimena ja äänimoduulina. MIDI-
säätimet (näppäimistö, nupit, faderit jne.) asetetaan näppäimistöksi. Äänimoduulit
asetetaan instrumentiksi.

Voit määrittää ulkoiset MIDI-laitteet aloitussivun Setup-alueella.
Ennen kuin määrität uuden kappaleen tallennettavaksi, käytä hetki
ulkoisten laitteiden konfigurointiin.

5. Napsauta "OK".
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MIDI-näppäimistöohjaimen asentaminen
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Varmista, että olet liittänyt ulkoisen MIDI-ohjaimen MIDI Out -liittimen PreSonus-ääniliittymän
MIDI-tuloon (jos saatavilla) tai toiseen MIDI-liitäntään. Jos käytät USB MIDI -ohjainta, liitä se
tietokoneeseen ja käynnistä se.

1. Napsauta Configure External Devices -linkkiä aloitussivun Asetukset-alueella
avataksesi Ulkoiset laitteet -ikkunan.

3. Valitse vasemmalla olevasta valikosta MIDI-ohjain

32

2. Napsauta Lisää-painiketta. Tämä avaa Lisää laite -ikkunan.

valmistajia ja malleja. Jos et näe MIDI-ohjaintasi luettelossa, valitse Uusi näppäimistö.
Tässä vaiheessa voit mukauttaa näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan
ja laitteen nimet.
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Tehokas käyttäjävinkki: Valitse avattavasta Lähetä-valikosta MIDI-liitännän lähtö,
josta Studio One -artisti lähettää MIDI-dataa näppäimistöllesi. Jos
näppäimistöohjaimesi ei tarvitse vastaanottaa MIDI-tietoja Studio Onesta, voit
jättää tämän valitsematta.
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4. Sinun on määritettävä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikointiin tämän
näppäimistön kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat.

Ulkoisen MIDI-äänimoduulin asentaminen

7. Jos tämä on ainoa näppäimistö, jota käytät ulkoisten syntetisaattoreiden ja
virtuaalisten instrumenttien ohjaamiseen, valitse oletusinstrumenttitulon
vieressä oleva valintaruutu. Tämä määrittää näppäimistösi automaattisesti
ohjaamaan kaikkia Studio One Artistin MIDI-laitteita.

Jos et ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, valitse kaikki 16.

MIDI-instrumenttien ohjaimet (koskettimet, MIDI-kitarat jne.) lähettävät musiikkitietoa MIDI-
datan muodossa äänimoduuleille ja virtuaalisille soittimille, jotka vastaavat tuottamalla
ääntä ohjeiden mukaisesti. Äänimoduulit voivat olla itsenäisiä äänilaitteita tai ne voidaan
integroida MIDI-instrumenttiin, kuten kosketinsyntetisaattoriin. Studio One Artist viittaa
kaikkiin sävelgeneraattoreihin instrumentteina. Kun olet määrittänyt MIDI-
näppäimistöohjaimen, käytä hetki äänimoduulin konfigurointiin.

8. Napsauta "OK".

5. Studio One mahdollistaa tiettyjen ohjaustoimintojen suodattamisen pois. Jos haluat
Studio Onen ohittavan Aftertouch-, Pitch Bend-, Program Change- tai kaikki
CC-viestit, ota suodatus käyttöön jollekin tai kaikille näistä viesteistä.

Varmista, että olet liittänyt ulkoisen äänimoduulin MIDI In
-liittimen MIDI-liitännän MIDI Out -liitäntään.

Jos sinulla on äänimoduuli, jonka haluat liittää, jätä Ulkoiset laitteet -ikkuna auki
ja siirry tämän osan seuraavaan osaan.

6. Valitse avattavasta Receive From -valikosta MIDI-liitäntätulo, josta
Studio One Artist vastaanottaa MIDI-dataa (eli MIDI-portti, johon
näppäimistösi on kytketty).

1. Napsauta Ulkoiset laitteet -ikkunassa Lisää-painiketta.

Jos ei, voit sulkea ikkunan ja siirtyä seuraavaan osaan.
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3. Määritä, mitä MIDI-kanavia käytetään kommunikoimaan tämän äänimoduulin
kanssa. Useimpiin tarkoituksiin kannattaa valita kaikki MIDI-kanavat. Jos et
ole varma, mitkä MIDI-kanavat valitset, suosittelemme valitsemaan kaikki 16.

2. Valitse laitteesi vasemmalla olevasta valikosta. Jos laitettasi ei ole
luettelossa, valitse Uusi instrumentti. Tässä vaiheessa voit mukauttaa
näppäimistösi nimeä kirjoittamalla valmistajan ja laitteen nimet.

Artisti lähettää MIDI-dataa äänimoduulillesi. Napsauta "OK" ja sulje Ulkoiset laitteet
-ikkuna. Olet nyt valmis aloittamaan äänityksen Studio One Artistissa.
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4. Valitse Send To -valikosta MIDI-liitännän lähtö, josta Studio One on

Tämän pika-aloitusoppaan loppuosassa käsitellään
kappaleen määrittämistä ja käsitellään joitain yleisiä
työnkulkuvinkkejä Studio One Artist -ympäristössä liikkumiseen.
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7.3 Uuden kappaleen luominen

Nyt kun olet määrittänyt ääni- ja MIDI-laitteesi, luodaan uusi kappale.
Aloitamme määrittämällä oletusäänen I/O:si.

2. Nimeä kappaleesi Uusi kappale -ikkunassa ja valitse sen hakemisto

3. Valitse "Tyhjä kappale" Mallit-luettelosta. Tässä vaiheessa sinun tulee antaa
kappaleellesi nimi ja valita haluamasi näytetaajuus ja bittisyvyys tallennusta ja
toistoa varten. Voit myös määrittää kappaleesi pituuden ja aikamuodon
tyypin, jota haluat aikajanan noudattavan (merkintäpalkit, sekunnit, näytteet
tai kehykset). Napsauta OK-painiketta, kun olet valmis.

Tehokäyttäjän vinkki: Jos aiot tuoda silmukoita kappaleeseesi, varmista, että
Stretch Audio Files to Song Tempo -vaihtoehto on valittuna. Tämä tuo automaattisesti
silmukoita oikeaan tahtiin.

1. Valitse aloitussivulta "Luo uusi kappale".

jonka haluat tallentaa. Näet luettelon malleista vasemmalla. Nämä mallit
tarjoavat nopeat asetukset erilaisille laitteille ja tallennustilanteille. Tässä
osiossa kuvataan kappaleen luomista tyhjästä istunnosta.
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7.3.1 Audio I/O:n määrittäminen
1. Napsauta Song | Song Setup asettaa näytetaajuuden ja

resoluution sekä määrittää äänen I/O:n.

2. Napsauta Audio I/O Setup -välilehteä.

äänirajapinnan, jonka haluat olevan käytettävissä. Suosittelemme, että luot
monotulon jokaiselle käyttöliittymäsi tulolle. Jos aiot tallentaa stereona, sinun
tulee myös luoda muutama stereotulo.

3. Tulot-välilehdellä voit ottaa käyttöön minkä tahansa tai kaikki tulot laitteessasi
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Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat tämän I/O-määrityksen olevan sama joka kerta, kun
avaat Studio Onen, napsauta Tee oletukseksi -painiketta.

useita painikkeita. Kauimpana oikealla oleva painike on Lisää kappaleita
-painike. Napsauta tätä painiketta avataksesi Lisää kappaleita -ikkunan.
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4. Napsauta Outputs (Lähdöt) -välilehtiä ottaaksesi käyttöön kaikki tai kaikki
äänirajapinnan lähdöt. Oikeassa alakulmassa näet Audition Select -valikon.
Tämän avulla voit valita lähdön, josta koe-äänitiedostoja koe-esiintyy ennen
niiden tuomista Studio One Artistiin. Yleensä haluat tämän olevan
päälähtöväylä.

1. Huomaat Järjestä-ikkunan vasemmassa yläkulmassa

2. Lisää raitoja -ikkunassa voit mukauttaa raidan nimen ja värin, lisätä esiasetetun
tehostetelineen ja asettaa fyysisen lähteen ääniraitojen tulolle ja ulostulolle.
Mikä tärkeintä, voit valita luotavien kappaleiden määrän ja tyypin.

7.3.2 Ääni- ja instrumenttiraitojen luominen



7.3.3 Ääniraidan tallentaminen

Arm Nimi

Mittari

Väri

ST/Mono

Mykistä

Mukautettu

Äänitulo
Lähteen valinta

Yksin

Rec Seurata

Monitori

Seurata
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1. Aloita nauhoitus luomalla ääniraita Lisää raitoja -ikkunasta, määrittämällä sen
tuloksi tulo 1 äänirajapinnassa ja liittämällä mikrofoni samaan tuloon.

Kansio. Tämä kappale auttaa sinua hallitsemaan istuntoa sekä
muokkaamaan nopeasti useita raitoja kerralla.

Audio. Käytä tätä raitatyyppiä äänitiedostojen tallentamiseen ja toistamiseen.

2. Valitse raidassa Record Enable. Nosta äänirajapinnan tulo 1 -tasoa puhuessasi/laulaessasi
mikrofoniin. Sinun pitäisi nähdä Studio One Artistin syöttömittarin reagoivan syötteeseen.
Säädä vahvistusta niin, että tulotaso on lähellä maksimiaan ilman leikkausta (säröä).

Tehokäyttäjän vinkki: Jos haluat lisätä ääniraidan jokaiselle käytettävissä olevalle tulolle, siirry kohtaan
Raita | Lisää kappaleita kaikille tuloille.

Instrumentti. Käytä tätä raitaa MIDI-tietojen tallentamiseen ja toistamiseen
ulkoisten MIDI-laitteiden tai virtuaalisten instrumenttien liitännäisten ohjaamiseen.

Huomautus: Instrumenttiraidat ovat lähes identtisiä ääniraitojen kanssa. Instrumenttiraitojen Input
Source -luettelo listaa käytettävissä olevat ulkoiset MIDI-laitteet sekä kaikki kappaleeseen lisätyt virtuaaliset
instrumentit.

Olet nyt valmis aloittamaan tallennuksen. Katso täydelliset ohjeet Studio One Reference -oppaasta,
joka sijaitsee Ohje | Studio One -käyttöopas.

Automaatio. Tämän raitatyypin avulla voit luoda automaattisia
parametrien ohjauksia istuntoa varten.
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7.3.4 Virtuaalisten instrumenttien ja tehosteiden lisääminen

Selaa. Selaa-painike avaa selaimen, joka näyttää kaikki käytettävissä olevat
virtuaaliinstrumentit, laajennustehosteet, äänitiedostot ja MIDI-tiedostot
sekä nykyiseen istuntoon ladatut äänitiedostot.

Jos haluat lisätä virtuaalisen instrumentin istuntoosi, avaa selain ja napsauta
Instrumentti-painiketta. Valitse instrumentti tai jokin sen patch Instrument-
selaimesta ja vedä se Järjestä-näkymään. Studio One Artist luo automaattisesti
uuden raidan ja lataa instrumentin syötteeksi.

Järjestä-ikkunan oikeassa alakulmassa on kolme painiketta:

Vedä ja pudota -tehosteet

Muokata. Muokkaa-painike avaa ja sulkee ääni- ja MIDI-editorit.

Voit lisätä kappaleeseesi laajennuksia ja instrumentteja vetämällä ja pudottamalla
ne selaimesta. Voit myös vetää tehosteen tai tehosteryhmän yhdestä kanavasta
toiselle, vetää sisään mukautettuja tehosteketjuja ja ladata hetkessä
suosikkivirtuaaliinstrumentin esiasetuksen ilman, että selaa valikkoa.

Lisätäksesi laajennustehosteen kappaleeseen, napsauta Tehosteet-painiketta
selaimessa ja valitse laajennus tai jokin sen esiasetuksista tehosteselaimessa.
Vedä ja pudota valinta sen raidan päälle, johon haluat lisätä tehosteen.

Sekoita. Mix-painike avaa ja sulkee Mixer-ikkunan.

Vedä ja pudota virtuaaliset instrumentit
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Selaimen avaaminen
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Ääni- ja MIDI-tiedostot voidaan nopeasti paikantaa, koe-koe ja tuoda
kappaleeseesi vetämällä ne tiedostoselaimesta Järjestä-näkymään.
Jos vedät tiedoston tyhjään tilaan, uusi raita luodaan ja tiedosto sijoitetaan
kohtaan, johon vedit sen. Jos vedät tiedoston olemassa olevaan raitaan,
tiedosto sijoitetaan uudeksi osaksi kappaletta.

Vedä ja pudota -ääni- ja MIDI-tiedostot
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Studio One Studio One -toimintatila käyttää alkuperäistä MIDI-protokollaa. Edistyneet käyttäjät tai kehittäjät

voivat käyttää tätä MIDI-protokollaa suoraan FaderPort-käyttöliittymäelementtien käyttöön.

MCU (Cubase)

Applen logiikka

Steinberg Cubase

MCU (logiikka)

Steinberg Nuendo
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HUI

MCU (Logic): Jos "FaderPort FP2" tai "FaderPort (2018)" ei ole luettelossa

tuettuna laitteena DAW:ssa, sinun on määritettävä se seuraavasti:

Pääset tähän tilaan pitämällä Next-painiketta painettuna käynnistyksen yhteydessä ja painamalla sitten Solo-painiketta.

Avid Pro -työkalut

MCU (Cubase)

MCU (logiikka)

Studio One: Jos "FaderPort FP2" tai "FaderPort (2018)" on lueteltu DAW:n

tukemana laitteena, se on integroitu sovellukseesi käyttämällä Studio One

-protokollaa.

MOTU digitaalinen esiintyjä

TAI

Ableton Live MCU (live)

Studio One

muut

PreSonus Studio One

SysEx-otsikko <SysExHdr> F0 00 01 06 02

Valmistajan tunnus 00 01 06

FaderPort-laitetunnus QQQ

KIROTTU Suositeltu tila

SysEx

Toimintatilat

FaderPort Multichannel Controller MIDI-protokolla

8.2.1 SysEx

8.1

8.2

Omistajan opas
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Painikkeen etiketti

Kanavanauhan säätimet

ID (Hex)

Lähetetty

LED tyyppi

Faderit

Vastaanotettu (väri)

Vastaanotettu (päällä, pois päältä, vilkkuu)

Painikkeiden ja LED-tunnustaulukot:

Käytä MIDI-pitch bend -viestiä fader-liikkeen lähettämiseen ja fader-asemien vastaanottamiseen.

Lähetetyt loputtomat pyörivän kooderin delta-arvot:

Kanavaa 0 käytetään faderin osoittamiseen.

Painikkeet käyttävät Note On/Off -viestejä painetun ja vapautetun
tilan välittämiseen kanavalla 0.

Session Navigator Encoder: B0, 3C, xx

LED-valot käyttävät Huomautus On/Off -viestejä kanavan 0 päällä,
pois päältä ja vilkkumisen vastaanottamiseksi.
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Käytä CC-viestejä lisä- ja vähennysarvojen lähettämiseen.

xx delta-arvon bitti (bitti 7 = suunta, bitit 0-6 = askelten määrä)

ID

Vastaanotettu E0, ll, hh

LED

Sininen 93, id, cc

Arm

SIIRTÄÄ

Katso ID-taulukko

LED

Matala 7 bittiä ll

Katso ID-taulukko

n/a

Painike paina ja vapauta viesti 90, id, ss

Ohittaa

ID

cc 7-bittinen väriarvo

LED

08

Katso ID-taulukko

Punainen 91, id, cc

Mykistä

Fader Touch

LED

ss- tila (julkaisu: 00, Pressed, 7F)

Vihreä 92, id, cc
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Korkea 7 bittiä hh

LED päälle / pois viesti 90, id, ss

Lähetetty E0, ll, hh

ID

00

LED

ss- tila (Pois: 00, Päällä: 7F, Vilkkuu: 01)

Yksin

10

03

68

LED-väriviesti MIDI-kanavaa 1-3 käytetään LED-värin RGB-arvojen asettamiseen 7-bittisellä

resoluutiolla per väri
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8.2.3

8.2.2 Fader

8.2.4 Painikkeet ja LEDit

Session Navigator Encoder
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RGB

RGB

LED

Lopettaa

66

Selaa

RGB

3B

LED

36

Jalkakytkin

4B

LED

LED

Seuraava 2F

LED

RGB

n/a

Pikakelaus eteenpäin

LED

kanava

4D

Merkki

LED

2A

Ennätys

3A

Kirjoittaa

5E

Session Navigator Push Encoder

3D

20

RGB

LED

Kelaa taaksepäin

4A

5B

LED

Kosketus

Panoroida

osio

LED

LED

5C

RGB

Lukea

Hallita

pelata

5F

Ed

3C

2E

Silmukka
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56

RGB

n/a

5D

Klikkaus

Linkki

LED

05
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Automaatio

Painikkeen etiketti

LED tyyppi

Kuljetus

Painikkeen etiketti

Painikkeen etiketti

ID (Hex)

ID (Hex)

LED tyyppi

ID (Hex)

Istunnon navigaattori

LED tyyppi



• ¼ C jauhoja

3. Paista vihanneksia 3-5 minuuttia, kunnes ne alkavat pehmetä.

Redfish, joka tunnetaan myös nimellä Reds tai Red Drum, on paitsi hauskaa pyydystämistä, myös herkullista!

2. Lisää valkosipuli, sipuli, vihreä paprika ja selleri roux'n joukkoon.

Ainesosat: • ¼

C Kasviöljy

• 1 jauhettu valkosipulinkynsi •

1 vihreä paprika kuutioituna • 3

sellerinvartta kuutioituna

5. Lisää olut hitaasti ja kiehauta.

• 1 sipuli kuutioituna

4. Lisää tomaatit, laakerinlehdet, timjami ja punasimppu. Keitä useita minuutteja.

• 1 pullo vaaleaa olutta • 2

laakerinlehteä • 1

tl timjamia

7. Tarjoile riisin päällä

• 1 14 unssia kuutioituja tomaatteja

6. Vähennä lämpöä ja hauduta kannen alla 30–45 minuuttia, kunnes punasimppu ja vihannekset ovat täysin kypsiä, sekoittaen silloin tällöin. Pilko punasimppu
pureman kokoisiksi paloiksi ja sekoita. Lisää pippuria tai kuumaa kastiketta maun mukaan. Älä peitä.

Vaikka Redfish Couvilion ei kuulukaan Kaakkois-Louisianan kuuluisimpiin ruokiin, se on suosikki tapa palvella Persianlahden suosikkikalojamme.

Jatka rouxin kypsentämistä, kunnes se alkaa ruskistua, jolloin syntyy tummanvaalea roux.

• 2 lb punasimppufileitä

Kypsennysohjeet: 1.

Kuumenna öljy paksussa kattilassa tai suuressa paistinpannussa keskilämmöllä ja lisää jauhoja hitaasti ruokalusikallinen kerrallaan, jolloin muodostuu roux.

Tarjoilut 6-8

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne,
Sceptre, StudioLive, Temblor, Tricomp, WorxAudio ja Wave PreS -logon tavaramerkki ovat rekisteröityjä Electronics, Inc. Studio One on PreSonus Software Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft, Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta... paitsi resepti, joka on klassikko.

Päivällinen on pöydässä

Lisätty bonus: PreSonuksen aiempi Top Secret resepti…

Punasimppu Couvillion
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