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Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
1  1.1

Przegląd
Instrukcja  obsługiWstęp

Przegląd1

PreSonus  Audio  Electronics  angażuje  się  w  ciągłe  doskonalenie  produktów  i  bardzo  cenimy  
Twoje  sugestie.  Wierzymy,  że  najlepszym  sposobem  na  osiągnięcie  naszego  celu,  jakim  jest  
ciągłe  doskonalenie  produktów,  jest  słuchanie  prawdziwych  ekspertów:  naszych  cenionych  
klientów.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazałeś  przy  zakupie  tego  produktu  i  
jesteśmy  pewni,  że  będziesz  cieszyć  się  swoim  FaderPort!

Dziękujemy  za  zakup  kontrolera  produkcyjnego  PreSonus®  FaderPort®.

W  tej  instrukcji  znajdziesz  porady  dla  zaawansowanych  użytkowników ,  dzięki  którym  
szybko  staniesz  się  ekspertem  FaderPort  i  pomożesz  w  pełni  wykorzystać  swoją  inwestycję.

Informacje  o  tej  instrukcji:  Sugerujemy  skorzystanie  z  tej  instrukcji  w  celu  zapoznania  
się  z  funkcjami,  aplikacjami  i  prawidłowymi  procedurami  podłączania  FaderPort  przed  
próbą  podłączenia  go  do  komputera.  Pomoże  to  uniknąć  problemów  podczas  
instalacji  i  konfiguracji.

Wyposażony  w  wyjątkowo  gładki,  czuły  na  dotyk,  zmotoryzowany  tłumik;  pełna  
automatyzacja  i  kontrola  transportu;  oraz  unikalny  Session  Navigator,  kontrolery  FaderPort  
sprawiają,  że  miksowanie  w  ulubionej  aplikacji  DAW  jest  szybkie  i  łatwe.

1

Niniejsza  instrukcja  opisuje  zachowanie  FaderPort  w  programach  DAW,  

dla  których  zaprojektowano  każdy  tryb  pracy.  Informacje  o  zastosowaniach  
niewymienionych  w  spisie  treści  można  znaleźć  w  rozdziale  8.1.

1.1 Wstęp



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®1.  Przegląd
1.2  Zawartość  pudełka Instrukcja  obsługi

HUI  (ProTools)MCU  (logika) MCU  (na  żywo)Studio  One MCU  (kubaski)

Kontroler  Produkcji

1.2 Co  jest  w  pudełku

©  2018  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  FaderPort,  PreSonus  i  UniversalControl  są  znakami  towarowymi  lub  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Studio  One  jest  

zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  PreSonusSoftware  Ltd.  MacandMac  OS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Windows  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  

innych  krajach.  Inne  nazwy  produktów  i  technologie  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.  Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia.

www.presonus.com

Pierwsze  kroki  •  Erste  Schritte  •  Cómo  empezar  •  Rozrusznik  do  nalewania

Przewodnik  dotyczący  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  zgodności  firmy  PreSonus

Zewnętrzny  zasilacz

Twój  pakiet  FaderPort  zawiera  co  następuje:

2

Skrócona  instrukcja  obsługi

Kontroler  produkcji  FaderPort

Kabel  USB  o  długości  1,8  m

Allez  sur  my.presonus.com  
i  zarejestruj  swój  numer

Przejdź  online  do  my.presonus.  
com  i  zarejestruj  swój  numer  seryjny

My.PreSonus.com  i  
zarejestruj  się  w  Sie  Ihre

su  numero  de  serie.

serii.

Przejdź  do  witryny  
my.presonus.com  i  zarejestruj  się

Numer  seryjny.

numer.

Öffnen  Sie  die  Website

FaderPort™

bekannte  DAW.  Um  einen  Betriebsmodus  auszuwählen,  
halten  Sie  beim  Einschalten  Ihres  FaderPort  die  NEXT-

FaderPort  ofrece  modos  de  funcionamiento  
personalizados  para  cinco  (5)  wielkich  DAW.  Para  selectionar  su

wisiorek  que  vous  mettez  votre  FaderPort  sous  napięcie,
puis  pressez  la  touche  korespondent  au  mode  désiré

Modo  de  funcionamiento,  mantenga  pulsado  el  botón

FaderPort  bietet  angepasste  Betriebsmodi  für  fünf  (5)

(5)  główne  DAW.  Aby  wybrać  tryb  pracy,  naciśnij  i

schten  Modus  (siehe  unten).
funkcja,  naciśnij  i  utrzymaj  dotyk  NEXT
numery  audio.  Pour  sélectionner  votre  mode  de

FaderPort  oferuje  dostosowane  tryby  pracy  dla  pięciu  osób

Taste  gedrückt  und  drücken  dann  die  Taste  des  gewün-

NEXT  mientras  enciende  su  FaderPort,  y  luego  puls  el  
botón  del  modo  deseado  (vea  más  abajo).

przytrzymaj  przycisk  NEXT  podczas  włączania  F  aderPort,

Le  FaderPort  oferuje  tryby  defonctionnement  per-

(voir  ci-dessous).

sonnalisés  pour  cinq  (5)  grandes  Stations  de  Travail

następnie  naciśnij  przycisk  żądanego  trybu  (patrz  poniżej).



Po  zainstalowaniu  podłącz  FaderPort  do  komputera.

Podczas  instalacji  będziesz  mieć  możliwość  zainstalowania  różnych  sterowników  audio  
PreSonus.  Do  korzystania  z  FaderPort  nie  jest  wymagana  instalacja  sterowników.

Odwiedź  http://my.presonus.com,  aby  zarejestrować  swój  FaderPort  
i  pobrać  oprogramowanie  i  licencję.

Uwaga:  W  chwili  publikacji  tej  instrukcji  wymagana  jest  aktualizacja  oprogramowania  sprzętowego,  aby  uzyskać  

pełną  funkcjonalność  FaderPort.  Musisz  pobrać  i  zainstalować  Universal  Control  oraz  przeprowadzić  aktualizację  

oprogramowania  sprzętowego  w  swoim  urządzeniu.

Sterowanie  uniwersalne  (niezbędne  do  aktualizacji  oprogramowania  sprzętowego)

PreSonus  angażuje  się  w  ciągłe  doskonalenie  produktów.  W  ramach  tego  zobowiązania  
oferujemy  okresowe  aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego,  które  dodają  funkcje,  

poprawiają  funkcjonalność  i  rozwiązują  problemy  wykryte  w  terenie.  Z  tego  powodu  
zdecydowanie  zaleca  się  pobranie  Universal  Control  ze  swojego  konta  My  PreSonus  po  
zarejestrowaniu  FaderPort.

3

Oprogramowanie  i  zawartość  do  nagrywania  Studio  One  Artist

Po  zarejestrowaniu  FaderPort  będziesz  mógł  pobrać  następujące  elementy:

1 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Przegląd
Instrukcja  obsługi1.3  Zawartość  Twojego  konta  Moje  PreSonus

Aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego

Zawartość  Twojego  konta  Moje  PreSonus

1.4

1.3



1.  Przegląd Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

1.4  Aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego Instrukcja  obsługi

4

Po  ponownym  uruchomieniu  tłumik  FaderPort  może  wymagać  ponownej  kalibracji.  Jest  to  proces  zautomatyzowany.  

Nie  zakłócaj  ani  nie  przerywaj  procesu  kalibracji  tłumika.

Uwaga:  Aby  przeprowadzić  aktualizację  oprogramowania  sprzętowego,  należy  wybrać  jeden  z  trybów  pracy.

Universal  Control  powiadomi  Cię,  jeśli  dla  Twojego  FaderPort  będzie  dostępne  nowe  

oprogramowanie.  Kliknięcie  przycisku  Aktualizuj  oprogramowanie  sprzętowe  rozpocznie  proces  

aktualizacji.  Ten  proces  może  potrwać  do  pięciu  minut.  Po  zakończeniu  aktualizacji  

oprogramowania  zostaniesz  poproszony  o  ponowne  uruchomienie  FaderPort.



Studio  Jeden

Studio  Jeden
Instrukcja  obsługi2.1  Pierwsze  kroki

2 Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

2 Studio  Jeden

1.  Na  stronie  startowej  kliknij  łącze  Konfiguruj  urządzenia  zewnętrzne.

2.  Kliknij  przycisk  Dodaj.

Uwaga:  Oprócz  Studio  One,  tego  trybu  pracy  należy  używać  z  innymi  
programami  DAW,  które  zapewniają  natywną  obsługę  FaderPort.  Pełna  lista  
aplikacji  DAW  z  natywną  obsługą  jest  dostępna  na  stronie  www.presonus.com.

5

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  
macOS®,  jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  
wolnego  portu  USB  w  komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Domyślnie  Twój  FaderPort  jest  skonfigurowany  dla  Studio  One.  Nie  jest  wymagana  żadna  dalsza  

konfiguracja  urządzenia.

Aby  skonfigurować  FaderPort  w  Studio  One:

Jeśli  zmieniłeś  tryb  działania  FaderPort  i  chcesz  powrócić  do  używania  go  z  Studio  One,  
naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  NEXT  podczas  włączania  FaderPort,  a  następnie  naciśnij  
przycisk  Solo,  aby  włączyć  Studio  One.

2.1 Pierwsze  kroki



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Studio  Jeden
Instrukcja  obsługi2.1  Pierwsze  kroki

2

6

4.  Ustaw  pola  Wyślij  do  i  Odbierz  od  na  „PreSonus  FP2”

Uwaga:  Oryginalny  FaderPort  wykorzystuje  inne  mapowanie  niż  jego  następca.  Aby  zapewnić  
prawidłowe  działanie,  musisz  wybrać  FaderPort  (2018).

Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.

3.  Na  liście  producentów  po  lewej  stronie  kliknij  PreSonus,  a  
następnie  wybierz  FaderPort  (2018).



1
3.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.  

Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  na  chwilę  włączyć  tryb  solo.  Naciśnij  z  
SHIFT,  aby  wyczyścić  Solo.

2

Przyciski  przewijania  do  tyłu  i  do  przodu  jednocześnie,  aby  powrócić  do  zera.

4.  Pomiń /  Pomiń  wszystko.  Naciśnij  przycisk  Bypass,  aby  ominąć  każdą  
wtyczkę  na  wybranym  kanale.  Naciśnij  SHIFT  +  Bypass,  aby  
wyłączyć  każdą  wtyczkę  w  sesji.

3

5.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  

do  kontrolowania  poziomu  głośności  i  panoramowania  w  trybie  Pan  Flip.  Aby  
uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  2.4.

2.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  przycisk  szybkiego  przewijania  do  przodu  lub  przytrzymaj,  aby  szybko  przewijać  do  przodu  w  trybie  ciągłym.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  

odtwarzania.  Naciśnij  ponownie,  aby  wstrzymać  odtwarzanie.

1

Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  chwilowo  wyciszyć.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  
wyciszyć.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij,  aby  przewijać  do  tyłu  lub  przytrzymaj,  aby  przewijać  w  sposób  ciągły.  wciśnij

5

1.  Uzbroić.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  ścieżki  do  
nagrywania  poprzez  naciśnięcie  przycisku  Wybierz  odpowiedniej  
ścieżki.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  uzbroić  wszystkie  ścieżki  do  nagrywania.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  przywrócić  kursor  odtwarzania  do  zera.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

4 5

4  3  2

6.  Nagraj.  Naciśnij,  aby  rozpocząć  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

7

6

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Studio  Jeden
Instrukcja  obsługi

2  

Pasek  kanałowy  2.2

Kontrola  transportu2.3

Pasek  kanału2.2



Studio  Jeden Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi2.4  Nawigator  sesji

2

2.4 Nawigator  sesji

6 73 52 4 81
1.  Link.  Enkoder  kontroluje  dowolny  parametr  pod  myszką.

Przyciski  nawigacyjne  wybierają  odpowiednio  następny  i  poprzedni  utwór.

4.  Kliknij.  Włącza/wyłącza  metronom.  Metronom  może  być

Uwaga:  Blokada  kanału  jest  dostępna  tylko  w  Studio  One  v4  i  nowszych.

8

Aby  zablokować  parametr  w  tym  enkoderze,  naciśnij  SHIFT  +  Link.

włączone  lub  wyłączone,  gdy  dowolny  tryb  jest  aktywny.  Naciśnij  SHIFT  +  kliknij,  aby  
włączyć  funkcję  użytkownika  F2.  Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  2.4.1.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  przycisk  zmienia  

funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  i  Poprzedni  po  obu  stronach.

poprzez  listę  utworów.  Naciśnij  Enkoder,  aby  zresetować  poziom  do  0  dB.

Naciśnij  SHIFT  +  Pan,  aby  użyć  suwaka  do  sterowania  panoramowaniem.

Naciśnięcie  SHIFT  +  Prev  spowoduje  cofnięcie  ostatniej  akcji.  Naciśnięcie  SHIFT  
+  Dalej  spowoduje  powtórzenie  ostatniej  akcji.

7.  Przewiń/Powiększ.  Enkoder  kontroluje  przewijanie  osi  czasu.  Naciśnij  enkoder,  aby  dopasować  oś  czasu  

do  rozmiaru  okna.  Do  przewijania  listy  utworów  służą  przyciski  nawigacyjne.  Naciśnij  SHIFT  +  

przewijanie,  aby  włączyć  powiększanie.  Gdy  Zoom  jest  aktywny,  koder  steruje  powiększaniem  w  poziomie.  

Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie.  Naciśnij  enkoder,  aby  cofnąć  powiększanie  w  obu  

kierunkach.

8.  Znacznik.  Enkoder  przesuwa  kursor  odtwarzania  na  osi  czasu.  Do  przewijania  znaczników  służą  przyciski  nawigacyjne.  

Naciśnij  Enkoder,  aby  upuścić  znacznik.  Naciśnij  SHIFT  +  Marker,  aby  włączyć  funkcję  użytkownika  F4.  
Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  2.4.1.

6.  Sekcja.  Enkoder  podsuwa  wybrane  zdarzenie.  Użyj  przycisków  nawigacyjnych,  aby  poruszać  się  po  

wydarzeniach  na  ścieżce  aranżera.  Naciśnij  SHIFT  +  Sekcja,  aby  włączyć  funkcję  użytkownika  F3.  
Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  2.4.1.

Naciśnij  SHIFT  +  Master,  aby  włączyć  funkcję  użytkownika  F1.  Aby  uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  2.4.1.

3.  Pan.  Enkoder  steruje  panoramowaniem.  Przyciski  nawigacyjne  przewijają  się

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Włącz  przyciąganie  do  siatki,  aby  uzyskać  zgrubne  przesuwanie.  Wyłącz  ją  w  celu  dostrojenia.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Edytor  kanałów  to  potężna  funkcja  w  Studio  One  Pro,  która  

umożliwia  mapowanie  wielu  parametrów  do  tego  samego  elementu  sterującego,  z  niezależnym  zakresem/biegunowością/

sterowanie  krzywą.  Dodatkowe  pola  wektora  XY  można  przypisać  z  indywidualnymi  parametrami;  i  wiele  więcej.

5.  Kanał.  Enkoder  steruje  przewijaniem  poszczególnych  kanałów.  Przyciski  nawigacyjne

dostosuj  aktualnie  widoczny  bank  tłumików  na  FaderPort  o  jeden  kanał.  Naciśnij  SHIFT  +  Kanał,  aby  

zablokować  sterowanie  kanałem  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

2.  Mistrz.  Enkoder  kontroluje  poziom  główny.  Naciśnij  Enkoder,  aby  zresetować  poziom  główny  do  0  dB.  W  tym  trybie  

przyciski  nawigacyjne  będą  sterować  bankowością.



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Studio  Jeden
Instrukcja  obsługi

2  
2.5  Sterowanie  automatyką

2.5

2.6

Sterowanie  automatyzacją

Łącze  kontrolne

2.4.1  Funkcje  F1-F4

1 2 3

•  F4.  Otwórz  przeglądarkę

2.  Napisz /  Przytnij.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  W  momencie  
publikacji  Trim  Automation  nie  jest  dostępny  w  Studio  One.

wybrany  utwór.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Touch,  aby  włączyć  funkcję  

Latch  Automation  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

•  F3.  Otwórz  Mikser

Kliknij  menu  rozwijane  na  ekranie  Control  Link,  aby  uruchomić  okno  
edytora  FaderPort.

•  F2.  Otwórz  Edytor

1.  Dotknij /  Zatrzaśnij.  Angażuje  automatyzację  dotykową  w  danym  momencie

9

•  F1.  Otwórz  Inspektora

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Domyślne  przypisania  przycisków  funkcyjnych  można  

dostosować  za  pomocą  edytora  urządzeń  FaderPort.  Więcej  informacji  można  znaleźć  w  rozdziale  2.6.

3.  Odczyt /  Wył.  Włącza  automatyzację  odczytu  aktualnie  wybranej  ścieżki.  Naciśnij  

jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Czytaj,  aby  wyłączyć  automatyzację  na  
wybranym  kanale.

Użycie  Shift  i  czterech  dolnych  przycisków  Session  Navigator  umożliwi  dostęp  do  alternatywnych  

funkcji  FaderPort.  Domyślnie  są  one  przypisane  w  następujący  sposób:

Kliknij  prawym  przyciskiem  myszy  dowolną  kontrolkę  FaderPort  i  

wybierz  „Przypisz  polecenie”,  aby  dostosować  FaderPort.



Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

1.  Przejdź  do  Ustawień  |  Urządzenia  peryferyjne.

4.  Kliknij  „OK”.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  uruchom  Pro  Tools,  aby  skonfigurować  

FaderPort  jako  urządzenie  HUI.

Domyślnie  FaderPort  znajduje  się  w  trybie  pracy  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  do  trybu  Pro  Tools,  naciśnij  

i  przytrzymaj  przycisk  NEXT  podczas  włączania  FaderPort,  a  następnie  naciśnij  przycisk  Touch,  aby  włączyć  

działanie  Pro  Tools  (HUI).

3.  Ustaw  menu  Odbierz  od  i  Wyślij  do  na  „PreSonus  FP2”,  a  #Ch's  na  8.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  jak  i  Windows®.  Wystarczy  

podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.
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2.  Utwórz  jedno  urządzenie  HUI  w  obszarze  Kontrolery  MIDI.

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Profesjonalne  narzędzia  (HUI)

Instrukcja  obsługi3.1  Pierwsze  kroki

3

3 Profesjonalne  narzędzia  (HUI)

ProTools  (HUI)

Pierwsze  kroki3.1



5.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  

do  kontrolowania  poziomu  głośności  i  panoramowania  w  trybie  Pan  Flip.  Aby  
uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  3.4.

3.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  
miksie.  Naciśnij  klawisz  SHIFT  Clear  Solos  na  aktywnym  
banku.

2

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  raz,  aby  przewijać  odtwarzanie  o  takt,  sekundę,  klatkę  lub  bazę

4  3  2

3

1

2.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

częstotliwość  próbkowania  w  zależności  od  trybu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesuwać  się  w  mniejszych  odstępach.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  odtwarzania.

1

Naciśnij  z  SHIFT,  aby  usunąć  wyciszenie  w  aktywnym  banku.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  raz,  aby  cofnąć  odtwarzanie  o  takt,  sekundę,  klatkę  lub  podstawową  częstotliwość  

próbkowania,  w  zależności  od  trybu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  cofać  się  w  mniejszych  odstępach.  Naciśnij  

jednocześnie  przyciski  przewijania  do  tyłu  i  szybkiego  przewijania  do  przodu,  aby  powrócić  do  zera.

5

1.  Uzbroić.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  
aktualnie  wybranej  ścieżki  do  nagrywania.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  
uzbroić  wszystkie  ścieżki  do  nagrywania.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

4 5

4.  Pomiń /  Pomiń  wszystko.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  
posiadał  żadnej  funkcjonalności  w  Pro  Tools.

6.  Nagraj.  Naciśnij,  aby  włączyć  gotowość  do  nagrywania.  Naciśnij  z  przyciskiem  odtwarzania,  aby  rozpocząć  

nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.
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6

Profesjonalne  narzędzia  (HUI) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

3  

Pasek  kanałowy  3.2

3.2

3.3

Pasek  kanału

Kontrola  transportu



31 2

Profesjonalne  narzędzia  (HUI) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi3.4  Nawigator  sesji

3

Sterowanie  automatyzacją

Nawigator  sesji

3.5

3.4

3 72 61 54 8

1.  Dotknij /  Zatrzaśnij.  Angażuje  automatyzację  dotykową  w  danym  momencie

2.  Mistrz.  Ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  trybie  HUI.

3.  Pan.  Enkoder  steruje  panoramowaniem.  Przyciski  nawigacyjne  przewijają  listę  utworów.  
Naciśnij  SHIFT  +  Pan,  aby  użyć  suwaka  do  sterowania  panoramowaniem.  Naciśnięcie  
enkodera  przełącza  kontrolę  panoramy  pomiędzy  lewym  i  prawym  kanałem  stereo.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  
przycisk  zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  
i  Poprzedni  po  obu  stronach.

8.  Znacznik.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  przewijają  znaczniki  1-9.  Naciśnij  Enkoder,  aby  
upuścić  znacznik.  Naciśnij  Shift  i  Marker,  aby  przeglądać  narzędzia.

1.  Link.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  pełnił  żadnej  funkcji  w  Pro  Tools.

Naciśnięcie  SHIFT  +  Prev  spowoduje  cofnięcie  ostatniej  akcji.  Naciśnięcie  
SHIFT  +  Dalej  spowoduje  powtórzenie  ostatniej  akcji.

3.  Odczyt /  Wył.  Włącza  automatyzację  odczytu  aktualnie  wybranej  ścieżki.  Naciśnij  jednocześnie  
przyciski  SHIFT  i  Czytaj,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję.
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wybrany  utwór.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Touch,  aby  włączyć  
funkcję  Latch  Automation  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

6.  Sekcja.  Ta  funkcja  nie  jest  dostępna  w  trybie  HUI.

7.  Przewiń/Powiększ.  Naciśnij  raz,  aby  włączyć  czyszczenie  dźwięku.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  
włączyć  szybsze  czyszczenie  dźwięku.  Naciśnij  przycisk  Stop  lub  inny  przycisk  Nawigatora  
sesji,  aby  wyłączyć  czyszczenie.  Naciśnij  SHIFT  +  przewijanie,  aby  włączyć  powiększanie.  
Gdy  Zoom  jest  aktywny,  przyciski  kodera  i  nawigacji  sterują  powiększaniem  w  poziomie.

2.  Napisz /  Przytnij.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.  
Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Write,  aby  włączyć  funkcję  Trim  
Automation  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

4.  Kliknij.  Włącza/wyłącza  metronom.  Metronom  można  włączyć  lub  wyłączyć  w  dowolnym  
trybie.  Uwaga:  Działa  to  tylko  wtedy,  gdy  dla  sesji  Pro  Tools  została  utworzona  
ścieżka  kliknięcia.

5.  Kanał.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  wybierają  poprzedni  lub  następny  kanał.
Naciśnij  SHIFT  +  Kanał,  aby  zablokować  sterowanie  kanałem  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.



FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  
macOS®,  jak  i  Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  
portu  USB  w  komputerze.  Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

3.  Przejdź  do  Logic  Pro  |  Powierzchnie  kontrolne  |  Organizować  coś…

2.  Włącz  opcję  „Pokaż  zaawansowane  narzędzia”.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  uruchom  
Logic.  FaderPort  automatycznie  skonfiguruje  się  jako  urządzenie  Mackie  Control  
Universal.  Jeżeli  z  jakiegoś  powodu  tak  się  nie  stanie,  konieczne  będzie  
włączenie  tej  funkcji  ręcznie.

Domyślnie  FaderPort  znajduje  się  w  trybie  pracy  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  do  
trybu  logicznego,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  NEXT  podczas  włączania  FaderPort,  a  
następnie  naciśnij  przycisk  Mute,  aby  włączyć  działanie  logiczne  (MCU).
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1.  Jeśli  nie  masz  włączonych  preferencji  zaawansowanych,  przejdź  
do  Logic  Pro  |  Preferencje  |  Zaawansowane  narzędzia…

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®4 Logika  (MCU)
Instrukcja  obsługi4.1  Pierwsze  kroki

Logika  (MCU)4

Logika  (MCU)

Pierwsze  kroki4.1



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®4 Logika  (MCU)
Instrukcja  obsługi4.1  Pierwsze  kroki

8.  W  Inspektorze  ustaw  porty  wejściowe  i  wyjściowe  na  „PreSonus  FP2”.

6.  Kliknij  Dodaj.

4.  W  wyskakującym  menu  przejdź  do  Nowy  |  Zainstalować…
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7.  Kliknij  prawym  przyciskiem  myszy  Mackie  Control  w  obszarze  Control  Surface  

Setup  i  wybierz  opcję  Pokaż/Ukryj  inspektora.

5.  Z  listy  urządzeń  wybierz  Mackie  Control.

Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!



5.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  

do  kontrolowania  poziomu  głośności  i  panoramowania  w  trybie  Pan  Flip.  Aby  
uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  4.4.

3.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.  
Naciśnij  z  SHIFT,  aby  wyczyścić  Solo.

2

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  odtwarzania.

15

4.  Pomiń /  Pomiń  wszystko.  W  momencie  publikacji  ten  przycisk  
nie  ma  żadnej  funkcjonalności  w  Logic.

4  3  2

3

2.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

Naciśnij  ponownie,  aby  wznowić  odtwarzanie  od  poprzedniej  pozycji  odtwarzania.

Naciśnij  i  przytrzymaj  jednocześnie  przyciski  Loop  i  Rewind,  aby  ustawić  
punkt  rozpoczęcia  cyklu  w  bieżącej  pozycji  na  osi  czasu.

1

Naciśnij  z  SHIFT,  aby  wyciszyć.

Naciśnij  i  przytrzymaj  jednocześnie  przyciski  Pętla  i  Szybkie  przewijanie  do  
przodu,  aby  ustawić  punkt  końcowy  cyklu  w  bieżącej  pozycji  na  osi  czasu.

5

1.  Uzbroić.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  aktualnie  
wybranej  ścieżki  do  nagrywania.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  uzbroić  
wszystkie  ścieżki  do  nagrywania.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  drugi  raz,  aby  powrócić  do  punktu  
początkowego  projektu  lub  początku  najbliższego  obszaru  cyklu,  jeśli  aktywny  jest  tryb  cyklu.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  odtwarzanie  cykliczne/pętlowe.

4

1

5

Przytrzymaj  przycisk  Shift  i  naciśnij  przycisk  Odtwórz,  aby  wstrzymać  odtwarzanie.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  tyłu  na  osi  
czasu.  Wielokrotne  naciśnięcie  zwiększy  prędkość.

6

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®4  Logika  (MCU)
Pasek  kanałowy  4.2 Instrukcja  obsługi

Pasek  kanału

Kontrola  transportu

4.2

4.3



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Logika  (MCU)
4.4  Nawigator  sesji Instrukcja  obsługi
4

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  przodu  na  osi  

czasu.  Wielokrotne  naciśnięcie  zwiększy  prędkość.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  przycisk  

zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  i  Poprzedni  po  
obu  stronach.

7.  Przewiń/Powiększ.  Naciśnij  raz,  aby  przesunąć  bieżącą  pozycję  odtwarzania  o  jeden  pasek.  Naciśnij  drugi  

raz,  aby  rozpocząć  szorowanie.  Gdy  szorowanie  jest  aktywne,  przycisk  przewijania  będzie  migać.  

Naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Loop  w  transporcie,  aby  użyć  enkodera  do  ustawienia  zakresu  pętli  

zaczynając  od  bieżącej  pozycji  odtwarzania.

Naciśnięcie  SHIFT  +  Prev  spowoduje  cofnięcie  ostatniej  akcji.  Naciśnięcie  
SHIFT  +  Dalej  spowoduje  powtórzenie  ostatniej  akcji.

Naciśnij  SHIFT  +  przewijanie,  aby  włączyć  powiększanie.  Gdy  Zoom  jest  aktywny,  koder  steruje  

powiększaniem  w  poziomie.  Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie.

Naciśnij  SHIFT  +  Kanał,  aby  zablokować  sterowanie  kanałem  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

6.  Sekcja.  Włącza  przełącznik  Punch  In.  Naciśnij  SHIFT  +  sekcja  uruchamia  nutę  MIDI  G#2.

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  

odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.

wyłączone,  gdy  aktywny  jest  dowolny  tryb.  Naciśnij  SHIFT  +  kliknij,  aby  otworzyć  zestaw  ekranów  2.

1.  Link.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  pełni  żadnej  funkcji  w  Logic.

5.  Kanał.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  sterują  przewijaniem  poszczególnych  kanałów.

2.  Mistrz.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  kontrolują  poziom  główny.  Naciśnij  SHIFT  +  

Master,  aby  otworzyć  zestaw  ekranów  1.

3.  Pan.  Enkoder  steruje  panoramowaniem.  Przyciski  nawigacyjne  przewijają  listę  utworów.  

Naciśnij  SHIFT  +  Pan,  aby  użyć  suwaka  do  sterowania  panoramowaniem.

8.  Znacznik.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  służą  do  przewijania  znaczników.  Naciśnij  Enkoder,  aby  

upuścić  znacznik.  Naciśnij  SHIFT  +  Marker,  aby  otworzyć  Zestaw  Zrzutów  4.
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4.  Kliknij.  Włącza/wyłącza  metronom.  Metronom  można  włączyć  lub

3 5 8721 64

4.4 Nawigator  sesji



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®4  Logika  (MCU)
4.5  Sterowanie  automatyzacją Instrukcja  obsługi

Objazd

4,5

4.6

Sterowanie  automatyzacją

2.  Napisz /  Przytnij.  Włącza  automatyzację  zapisu  w  aktualnie  wybranym

1.  Dotknij /  Zatrzaśnij.  Angażuje  automatyzację  dotykową  w  danym  momencie

Objazd.  Przełączaj  tłumiki,  aby  kontrolować  ścieżki  powrotne.

ścieżka.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Write,  aby  przełączyć  automatyzację  
przycinania,  gdy  aktywne  są  tryby  Latch  lub  Touch.

wybrany  utwór.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  SHIFT  i  Touch,  aby  włączyć  funkcję  

Latch  Automation  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.
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3.  Odczyt /  Wył.  Włącza  automatyzację  odczytu  aktualnie  wybranej  ścieżki.  Naciśnij  jednocześnie  przyciski  

SHIFT  i  Czytaj,  aby  cofnąć  ostatnią  akcję.

31 2



Kubaza  (MCU)

Cubase /  Nuendo  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi5.1  Pierwsze  kroki

5

Cubase /  Nuendo  (MCU)5

Domyślnie  FaderPort  znajduje  się  w  trybie  pracy  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  do  trybu  Cubase /  

Nuendo,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  NEXT  podczas  włączania  FaderPort,  a  następnie  naciśnij  przycisk  

Bypass,  aby  włączyć  działanie  Cubase /  Nuendo  (MCU).

3.  Z  rozwijanego  menu  wybierz  opcję  „Mackie  Control”.

2.  W  oknie  Konfiguracja  kliknij  menu  „Dodaj/Usuń”,  aby  dodać  pierwsze  
urządzenie  Mackie  Control.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  uruchom  

Cubase  lub  Nuendo,  aby  skonfigurować  FaderPort  jako  urządzenie  Mackie  Control  

Universal.

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  jak  i  

Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  komputerze.  

Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

18

1.  Przejdź  do  Studio  |  Konfiguracja  studia.

5.1 Pierwsze  kroki



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Cubase /  Nuendo  (MCU)
Instrukcja  obsługi5.1  Pierwsze  kroki

5

8.  Z  wyskakujących  okienek  wybierz  z  menu  opcję  Cubase.

6.  Wybierz  opcję  Konfiguracja  portu  MIDI  i  upewnij  się,  że  pole  „In  All  
MIDI”  nie  jest  zaznaczone,  a  następnie  kliknij  „OK”.

4.  Ustaw  wejście  i  wyjście  MIDI  na  „PreSonus  FP2”.
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7.  Będziesz  musiał  przełączyć  urządzenie  Mackie  Control  w  tryb  zgodności.  Aby  to  zrobić,  
wybierz  Mackie  Control  z  menu  Urządzenia.

5.  Kliknij  „Zastosuj”.

Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!



5.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  

do  kontrolowania  poziomu  głośności  i  panoramowania  w  trybie  Pan  Flip.  Aby  
uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  5.4.

3.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.  
Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  na  chwilę  włączyć  tryb  solo.  Naciśnij  z  
SHIFT,  aby  wyczyścić  Solo.

2

Naciśnij  jednocześnie  przyciski  przewijania  do  tyłu  i  szybkiego  przewijania  do  przodu,  aby  powrócić  do  zera.

4  3  2 1

3

2.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  przodu  na  osi  czasu.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  
kursora  odtwarzania.  Pauza  nie  jest  dostępna  w  Cubase.

1

Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  chwilowo  wyciszyć.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  
wyciszyć.

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  tyłu  na  osi  czasu.

5

1.  Uzbroić.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  umożliwi  uzbrojenie  aktualnie  
wybranej  ścieżki  do  nagrywania.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  uzbroić  
wszystkie  ścieżki  do  nagrywania.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  dwukrotnie,  aby  powrócić  do  początkowej  pozycji  odtwarzania.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

4

4.  Pomiń /  Pomiń  wszystko.  W  chwili  publikacji  przycisk  ten  nie  
pełnił  żadnej  funkcji  w  Cubase  ani  Nuendo.

5

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.
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6

Cubase /  Nuendo  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

5  

Pasek  kanałowy  5.2

5.3 Kontrola  transportu

5.2 Pasek  kanału



Cubase /  Nuendo  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi5.4  Nawigator  sesji

5

Nawigator  sesji5.4

42 85 61 3 7

7.  Przewiń/Powiększ.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  kontrolują  oś  czasu

Naciśnij  SHIFT  +  Link,  aby  wyostrzyć  aranżację.
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2.  Mistrz.  Enkoder  steruje  poziomem  magistrali  głównej.  Przyciski  nawigacyjne  służą  do  
przełączania  pomiędzy  przesuwaniem  w  lewo/prawo  oraz  przesuwaniem  do  przodu/tyłu.

przewijanie.  Domyślnie  tryb  przewijania  jest  ustawiony  na  przewijanie  zgrubne.  Naciśnij  
przycisk  przewijania  drugi  raz,  aby  włączyć  przewijanie  dokładne.  Naciśnij  SHIFT  +  
przewijanie,  aby  włączyć  powiększanie.  Gdy  Zoom  jest  aktywny,  koder  steruje  
powiększaniem  w  poziomie.  Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  przycisk  
zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  i  Poprzedni  
po  obu  stronach.

6.  Sekcja.  Umożliwia  kontrolę  szorowania  za  pomocą  kodera  i  nawigacji

1.  Link.  Naciśnięcie  przycisku  Link  przełącza  okno  ustawień  kanału.

Naciśnięcie  SHIFT  +  Prev  spowoduje  cofnięcie  ostatniej  akcji.  Naciśnięcie  
SHIFT  +  Dalej  spowoduje  powtórzenie  ostatniej  akcji.

guziki.  Naciśnij  SHIFT  +  Sekcja,  aby  otworzyć  Konfiguracja  widoczności  kanału  3.

5.  Kanał.  Enkoder  przewija  i  wybiera  poszczególne  kanały.  Nawigacja
przyciski  regulują  bieżący  bank  o  jeden  kanał.  Naciśnij  SHIFT  +  Kanał,  aby  zablokować  
sterowanie  kanałem  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

Naciśnij  SHIFT  +  Master,  aby  otworzyć  konfigurację  widoczności  kanału  1.

3.  Pan.  Enkoder  steruje  panoramowaniem.  Przyciski  nawigacyjne  przewijają  listę  utworów.  
Naciśnij  SHIFT  +  Pan,  aby  użyć  suwaka  do  sterowania  panoramowaniem.

8.  Znacznik.  Przyciski  kodera  i  nawigacji  przewijają
znaczniki.  Naciśnij  Enkoder,  aby  upuścić  znacznik.  Naciśnij  SHIFT  +  Marker,  

aby  otworzyć  konfigurację  widoczności  kanału  4.

4.  Kliknij.  Naciśnięcie  przycisku  Click  przełącza  mikser.  Naciśnij  SHIFT  +  kliknij,  aby  
otworzyć  konfigurację  widoczności  kanału  2.



Cubase /  Nuendo  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

5  
5.5  Sterowanie  automatyką

Sterowanie  automatyzacją5.5

3.  Odczyt /  Wył.  Włącza  automatyzację  odczytu  aktualnie  wybranej  ścieżki.

1.  Dotknij /  Zatrzaśnij.  Naciśnij  Touch,  aby  otworzyć  okno  dialogowe  w  Cubase  
i  powrócić  do  ostatniej  zapisanej  wersji  sesji.

Naciśnij  ponownie,  aby  wyłączyć  automatyzację  aktualnie  wybranej  ścieżki.

2.  Napisz /  Przytnij.  Włącza  automatyzację  zapisu  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.
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Na  żywo  (MCU)

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®6 Na  żywo  (MCU)
Instrukcja  obsługi6.1  Pierwsze  kroki

Na  żywo  (MCU)6

Domyślnie  FaderPort  znajduje  się  w  trybie  pracy  Studio  One.  Aby  przełączyć  się  do  trybu  Live,  

naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  NEXT  podczas  włączania  FaderPort,  a  następnie  naciśnij  przycisk  

Arm,  aby  włączyć  tryb  Live  (MCU).
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2.  Wybierz  zakładkę  Link  MIDI  i  ustaw  Control  Surface  1  na  Mackie

FaderPort  jest  urządzeniem  zgodnym  z  klasą,  zarówno  w  systemie  macOS®,  jak  i  

Windows®.  Wystarczy  podłączyć  FaderPort  do  wolnego  portu  USB  w  komputerze.  

Dalsza  instalacja  nie  jest  konieczna.

Sterowanie  oraz  wejście  i  wyjście  do  „PreSonus  FP2”.

3.  Upewnij  się,  że  ścieżki,  synchronizacja  i  zdalne  są  włączone  zarówno  dla  wejścia,  

jak  i  wyjścia  „MackieControl”.

Po  podłączeniu  FaderPort  do  komputera  i  źródła  zasilania,  włącz  go  i  uruchom  

Live,  aby  skonfigurować  FaderPort  jako  urządzenie  Mackie  Control  Universal.

Twój  FaderPort  jest  teraz  gotowy  do  użycia.  Cieszyć  się!

1.  Przejdź  do  Na  żywo  |  Preferencje

Pierwsze  kroki6.1



5.  Fader  czuły  na  dotyk.  Ten  zmotoryzowany  tłumik  o  średnicy  100  mm  może  być  używany  

do  kontrolowania  poziomu  głośności  i  panoramowania  w  trybie  Pan  Flip.  Aby  
uzyskać  szczegółowe  informacje,  zobacz  rozdział  6.4.

3.  Samotnie.  Izoluje  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału  w  miksie.  
Naciśnij  z  SHIFT,  aby  wyczyścić  wszystkie  solówki  dla  aktualnie  

skupionego  banku.

2

4.  Przewiń  do  tyłu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  tyłu  na  osi  czasu.

4  3  2

3

1

2.  Wycisz.  Wycisza  sygnał  wyjściowy  odpowiedniego  kanału.

5.  Szybkie  przewijanie  do  przodu.  Naciśnij  i  przytrzymaj,  aby  przesunąć  kursor  do  przodu  na  osi  czasu.

3.  Odtwórz/Wstrzymaj.  Rozpoczyna  odtwarzanie  od  aktualnej  pozycji  kursora  odtwarzania.

1

Naciśnij  z  SHIFT,  aby  wyczyścić  wszystkie  wyciszenia  dla  aktualnie  
skupionego  banku.

Naciśnij  ponownie,  aby  wznowić  odtwarzanie  od  poprzedniej  pozycji  odtwarzania.

5

1.  Uzbroić.  Naciśnięcie  przycisku  Uzbrój  pozwoli  na  uzbrojenie  aktualnie  
wybranej  ścieżki.  Naciśnij  z  SHIFT,  aby  uzbroić  aktualnie  
wybrany  zestaw  utworów  do  nagrywania.

1.  Zatrzymaj  się.  Zatrzymuje  odtwarzanie.  Naciśnij  ponownie,  aby  powrócić  do  zera.

2.  Pętla.  Włącza/wyłącza  pętlę.

4 5

4.  Pomiń /  Pomiń  wszystko.  Naciśnij,  aby  pokazać/ukryć  widok  szczegółowy.

6.  Nagraj.  Rozpoczyna  nagrywanie  w  bieżącej  pozycji  kursora  
odtwarzania  dla  utworów,  które  umożliwiają  nagrywanie.
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6  na  żywo  (MCU) Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Pasek  kanałowy  6.2 Instrukcja  obsługi

Pasek  kanału

Kontrola  transportu

6.2

6.3



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®6 Na  żywo  (MCU)
Instrukcja  obsługi6.4  Nawigator  sesji

Nawigator  sesji6.4

42 85 61 3 7

W  widoku  sesji  jednokrotne  naciśnięcie  Zoomu  włącza  tryb  uruchamiania  klipu/

sceny.  Zarówno  Zoom,  jak  i  Scroll  zaświecą  się.  •  Enkoder  wybiera  następną/

poprzednią  scenę.  Przyciski  nawigacyjne  wybierają  następny/poprzedni  

utwór.

2.  Mistrz.  Enkoder  kontroluje  poziom  główny.  Przyciski  nawigacyjne  sterują  trybem  kanału.  Naciśnij  

SHIFT  +  Master  wyzwala  nutę  MIDI  F#2.

3.  Pan.  Enkoder  steruje  panoramowaniem.  Przyciski  nawigacyjne  przewijają  się

•  Naciśnij  Zoom,  aby  uruchomić  aktualnie  wybrany  klip.  •  Naciśnij  

przycisk  przewijania,  aby  uruchomić  aktualnie  wybraną  scenę.  •  Naciśnij  

dowolny  inny  tryb,  aby  opuścić  tryb  uruchamiania  klipu/sceny.

Session  Navigator  zapewnia  szybką  nawigację  i  kontrolę  sesji.  Każdy  przycisk  

zmienia  funkcje  kodera  przyciskowego  oraz  przycisków  Następny  i  Poprzedni  po  
obu  stronach.

7.  Przewiń/Powiększ.  W  widoku  aranżera  koder  steruje  powiększaniem  w  poziomie.

1.  Link.  Naciśnij,  aby  powrócić  do  aranżacji.

Naciśnięcie  SHIFT  +  Prev  spowoduje  cofnięcie  ostatniej  akcji.  Naciśnięcie  
SHIFT  +  Dalej  spowoduje  powtórzenie  ostatniej  akcji.

Przyciski  nawigacyjne  sterują  powiększaniem  w  pionie  aktualnie  wybranej  ścieżki.

Naciśnij  SHIFT  +  Kanał,  aby  zablokować  sterowanie  kanałem  na  aktualnie  wybranej  ścieżce.

6.  Sekcja.  Enkoder  podsuwa  wybrane  zdarzenie.  Użyj  przycisków  nawigacyjnych,  aby  poruszać  się  po  

wydarzeniach  na  ścieżce  aranżera.  Naciśnij  SHIFT  +  sekcja  uruchamia  nutę  MIDI  G#3.  Sekcja  =  

Przełącznik  Punch  Out,  nuta  MIDI  G#2

poprzez  listę  utworów.  Naciśnij  SHIFT  +  Pan,  aby  użyć  suwaka  do  sterowania  

panoramowaniem.  Naciśnij  enkoder,  aby  zresetować  panoramę  do  C.

4.  Kliknij.  Włącza  przełącznik  Punch-in.  Naciśnij  SHIFT  +  kliknięcie,  wyzwala  MIDI  Note  G2.

8.  Znacznik.  Enkoder  przewija  oś  czasu  w  widoku  aranżera.  Użyj  przycisku  nawigacji,  aby  

przejść  do  znaczników  Następny  lub  Poprzedni.  Notatka  MIDI  A2.
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5.  Kanał.  Enkoder  i  przyciski  nawigacyjne  sterują  przewijaniem  poszczególnych  kanałów.



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®6  na  żywo  (MCU)
6.5  Sterowanie  automatyzacją Instrukcja  obsługi

6.5 Sterowanie  automatyzacją

3.  Odczyt /  Wył.  Naciśnij,  aby  przełączyć  widoki  sesji  i  aranżacji.

1.  Dotknij /  Zatrzaśnij.  Naciśnij,  aby  pokazać/ukryć  przeglądarkę.

Naciśnij  SHIFT  +  Czytaj,  aby  włączyć  lub  wyłączyć  tryb  rysowania.

2.  Napisz /  Przytnij.  Naciśnij,  aby  przełączyć  widoki  klipu  i  urządzenia.
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Instrukcja  obsługi
Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
Instalacja  i  autoryzacja

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®7  
7.1

Szybki  start  dla  artysty  Studio  One7

Instalacja  i  autoryzacja7.1

Pobieranie  i  uruchamianie  instalatora  Studio  One

27

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jako  ceniony  klient  PreSonus  masz  prawo  do  zniżki  na  
aktualizację  do  Studio  One  Professional.  Więcej  szczegółów  na  temat  programu  aktualizacji  Studio  
One  dla  klientów  PreSonus  można  znaleźć  na  stronie  https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.

Aby  zainstalować  Studio  One  Artist,  zaloguj  się  na  swoje  konto  My  PreSonus  i  zarejestruj  swój  
FaderPort.  Twój  klucz  produktu  dla  Studio  One  Artist  zostanie  automatycznie  zarejestrowany  
na  Twoim  koncie  My  PreSonus  wraz  z  rejestracją  sprzętu.

Wszyscy  zarejestrowani  użytkownicy  FaderPort  otrzymują  oprogramowanie  do  
nagrywania  i  produkcji  Studio  One  Artist.  Niezależnie  od  tego,  czy  masz  zamiar  nagrać  
swój  pierwszy,  czy  pięćdziesiąty  album,  Studio  One  Artist  zapewnia  wszystkie  
narzędzia  niezbędne  do  przechwytywania  i  miksowania  świetnego  wykonania.

Mac:  Przeciągnij  aplikację  Studio  One  Artist  do  folderu  Aplikacje  
na  dysku  twardym  komputera  Mac.

Po  zainstalowaniu  sterowników  interfejsu  audio  i  podłączeniu  go  do  komputera  możesz  użyć  
dołączonego  oprogramowania  do  produkcji  muzyki  PreSonus  Studio  One  Artist,  aby  rozpocząć  
nagrywanie,  miksowanie  i  produkcję  muzyki.

Windows:  Uruchom  instalator  Studio  One  Artist  i  postępuj  
zgodnie  z  instrukcjami  wyświetlanymi  na  ekranie.

Aby  zainstalować  Studio  One  Artist,  pobierz  instalator  Studio  One  Artist  ze  swojego  konta  

My  PreSonus  na  komputer,  na  którym  będziesz  go  używać.



7.2 Konfigurowanie  Studio  One

Instrukcja  obsługi
Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
Konfigurowanie  Studio  One

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®7  
7.2

Przy  pierwszym  uruchomieniu  Studio  One  Artist  zostaniesz  poproszony  o  

zainstalowanie  zawartości  towarzyszącej.  Wybierz  zawartość,  którą  chcesz  dodać,  

i  kliknij  „Zainstaluj”.  Pobieranie  i  instalacja  zawartości  z  Twojego  konta  

użytkownika  My  PreSonus  rozpocznie  się  automatycznie.

Studio  One  Artist  zostało  zaprojektowane  do  współpracy  z  interfejsami  PreSonus  i  zapewnia  

wyjątkową  interoperacyjność  i  uproszczoną  konfigurację.  Po  uruchomieniu  Studio  One  

Artist  domyślnie  zostaniesz  przeniesiony  na  stronę  startową.  Na  tej  stronie  znajdziesz  narzędzia  
do  zarządzania  dokumentami  i  konfiguracją  urządzeń,  a  także  konfigurowalny  profil  artysty,  kanał  
aktualności  oraz  łącza  do  demonstracji  i  samouczków  firmy  PreSonus.  Jeśli  Twój  komputer  jest  

podłączony  do  Internetu,  łącza  te  będą  aktualizowane  w  miarę  udostępniania  nowych  samouczków  
w  witrynie  internetowej  PreSonus.

Studio  One  Artist  jest  dostarczane  w  zestawie  z  szeregiem  materiałów  demonstracyjnych  
i  samouczków,  instrumentów,  pętli  i  próbek.  Pakiet  Studio  One  Artist  zawiera  

wszystko,  czego  potrzebujesz,  aby  rozpocząć  produkcję  muzyki.

Instalowanie  dołączonej  zawartości  dla  artysty  Studio  One
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Kiedy  Studio  One  zostanie  uruchomione  po  raz  pierwszy  na  Twoim  komputerze,  nawiąże  

połączenie  z  Twoim  kontem  My  PreSonus  i  zweryfikuje  Twoją  rejestrację.  Aby  proces  autoryzacji  

przebiegł  bezproblemowo,  pamiętaj  o  pobraniu  instalatora  na  komputer,  na  którym  będziesz  z  niego  

korzystał,  a  także  upewnij  się,  że  przy  pierwszym  uruchomieniu  aplikacji  Twój  komputer  jest  podłączony  

do  Internetu.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Może  zostać  wyświetlony  monit  o  wprowadzenie  

informacji  o  koncie  użytkownika  My  PreSonus.  Kliknięcie  „Zapamiętaj  dane  uwierzytelniające”  umożliwi  

natychmiastowy  dostęp  do  wszelkich  treści  zakupionych  na  rynku  PreSonus.

Autoryzacja  Studio  One

Pełne  informacje  na  temat  wszystkich  aspektów  Studio  One  Artist  są  dostępne  w  
Podręczniku  referencyjnym  w  formacie  PDF  znajdującym  się  w  Studio  One.  Informacje  

zawarte  w  tym  samouczku  obejmują  tylko  podstawowe  aspekty  Studio  One  Artist  i  mają  

na  celu  jak  najszybszą  konfigurację  i  nagrywanie.



menu  w  dół.  Na  tej  stronie  możesz  także  dostosować  rozmiar  bloku  
bufora  urządzenia.  Kliknij  OK,  kiedy  skończysz.

1.  Kliknij  łącze  Konfiguruj  interfejs  audio,  aby  wybrać  sterownik  interfejsu  audio.

2.  Wybierz  interfejs  audio  z  menu  Urządzenia  audio.

Na  środku  strony  startowej  zobaczysz  obszar  Ustawienia.  Studio  One  Artist  
automatycznie  skanuje  system  w  poszukiwaniu  wszystkich  dostępnych  sterowników  
i  wybiera  sterownik.  Domyślnie  wybierze  sterownik  PreSonus,  jeśli  jest  dostępny.
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7.2.1  Konfiguracja  urządzeń  audio



W  oknie  Urządzenia  zewnętrzne  w  Studio  One  Artist  możesz  skonfigurować  swój  FaderPort,  
kontroler  klawiatury  MIDI,  moduły  dźwiękowe  i  powierzchnie  sterujące.  Ta  sekcja  
poprowadzi  Cię  przez  konfigurację  FaderPort,  a  także  innych  kontrolerów  klawiatury  MIDI  
i  modułów  dźwiękowych.  Pełne  instrukcje  dotyczące  konfiguracji  innych  urządzeń  MIDI  
można  znaleźć  w  Podręczniku  referencyjnym  znajdującym  się  w  Studio  One.

2.  Kliknij  przycisk  Dodaj.  Spowoduje  to  otwarcie  okna  Dodaj  urządzenie.

Jeśli  używasz  interfejsu  MIDI  innej  firmy  lub  klawiatury  kontrolera  USB  MIDI,  
przed  rozpoczęciem  tej  sekcji  musisz  zainstalować  wszelkie  wymagane  sterowniki  
dla  tych  urządzeń.  Pełne  instrukcje  dotyczące  instalacji  można  znaleźć  w  
dokumentacji  dołączonej  do  sprzętu  MIDI.
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Konfigurowanie  FaderPort

Możesz  skonfigurować  swój  FaderPort  w  obszarze  Ustawienia  na  stronie  Start.

1.  Kliknij  łącze  Konfiguruj  urządzenia  zewnętrzne  w  obszarze  Ustawienia  na  
stronie  startowej,  aby  otworzyć  okno  Urządzenia  zewnętrzne.

Zanim  zaczniesz,  upewnij  się,  że  FaderPort  jest  podłączony  do  jednego  z  portów  
USB  komputera,  jest  włączony  i  ustawiony  na  tryb  Studio  One.

Instrukcja  obsługi
Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
Konfigurowanie  Studio  One

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®7  
7.2

7.2.2  Konfiguracja  urządzeń  MIDI



7  
7.2

Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
Konfigurowanie  Studio  One Instrukcja  obsługi

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

4.  Z  rozwijanych  menu  Odbierz  od  i  Wyślij  do  wybierz  opcję  „PreSonus  FP2”.
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5.  Kliknij  „OK”.

Konfigurowanie  kontrolera  klawiatury  MIDI

3.  W  menu  po  lewej  stronie  kliknij  folder  PreSonus  i  wybierz  
„FaderPort  (2018).”.

Kontroler  klawiatury  MIDI  to  urządzenie  sprzętowe,  które  jest  powszechnie  używane  do  odtwarzania  i  
kontrolowania  innych  urządzeń  MIDI,  instrumentów  wirtualnych  i  parametrów  oprogramowania.

Możesz  skonfigurować  zewnętrzne  urządzenia  MIDI  w  obszarze  Ustawienia  na  
stronie  startowej.  Przed  skonfigurowaniem  nowego  utworu  do  nagrywania  
poświęć  chwilę  na  skonfigurowanie  urządzeń  zewnętrznych.

W  Studio  One  Artist  urządzenia  te  nazywane  są  Klawiaturami  i  muszą  zostać  skonfigurowane,  zanim  
będą  dostępne  do  użytku.  W  niektórych  przypadkach  kontroler  klawiatury  MIDI  służy  również  jako  
generator  brzmień.  Studio  One  Artist  postrzega  kontroler  i  funkcje  generowania  dźwięku  jako  dwa  

różne  urządzenia:  kontroler  klawiatury  MIDI  i  moduł  dźwiękowy.  Elementy  sterujące  MIDI  (klawiatura,  
pokrętła,  tłumiki  itp.)  zostaną  skonfigurowane  jako  klawiatura.  Moduły  dźwiękowe  zostaną  
skonfigurowane  jako  instrument.
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Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®7  
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producentów  i  modeli.  Jeśli  nie  widzisz  swojego  kontrolera  MIDI  na  liście,  wybierz  opcję  
Nowa  klawiatura.  W  tym  momencie  możesz  dostosować  nazwę  swojej  klawiatury,  
wprowadzając  nazwę  producenta  i  urządzenia.

2.  Kliknij  przycisk  Dodaj.  Spowoduje  to  otwarcie  okna  Dodaj  urządzenie.

Upewnij  się,  że  podłączyłeś  wyjście  MIDI  Out  zewnętrznego  kontrolera  MIDI  do  wejścia  MIDI  In  
interfejsu  audio  PreSonus  (jeśli  jest  dostępny)  lub  innego  interfejsu  MIDI.  Jeśli  używasz  kontrolera  
USB  MIDI,  podłącz  go  do  komputera  i  włącz.

3.  Z  menu  po  lewej  stronie  wybierz  z  listy  swój  kontroler  MIDI

1.  Kliknij  łącze  Konfiguruj  urządzenia  zewnętrzne  w  obszarze  Ustawienia  na  stronie  
startowej,  aby  otworzyć  okno  Urządzenia  zewnętrzne.
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Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Konfigurowanie  Studio  One Instrukcja  obsługi

Jeśli  nie  jesteś  pewien,  który  kanał  MIDI  wybrać,  wybierz  wszystkie  16.

7.  Jeśli  jest  to  jedyna  klawiatura,  której  będziesz  używać  do  sterowania  zewnętrznymi  
syntezatorami  i  instrumentami  wirtualnymi,  powinieneś  zaznaczyć  pole  obok  
Domyślne  wejście  instrumentu.  Spowoduje  to  automatyczne  przypisanie  Twojej  
klawiatury  do  sterowania  wszystkimi  urządzeniami  MIDI  w  Studio  One  Artist.

8.  Kliknij  „OK”.

Kontrolery  instrumentów  MIDI  (klawisze,  gitary  MIDI  itp.)  wysyłają  informacje  muzyczne  w  postaci  danych  
MIDI  do  modułów  brzmieniowych  i  instrumentów  wirtualnych,  które  w  odpowiedzi  generują  dźwięk  
zgodnie  z  instrukcjami.  Moduły  brzmieniowe  mogą  być  samodzielnymi  urządzeniami  dźwiękowymi  lub  
można  je  zintegrować  z  instrumentem  MIDI,  takim  jak  syntezator  klawiaturowy.  Studio  One  Artist  
nazywa  wszystkie  generatory  brzmień  instrumentami.  Po  skonfigurowaniu  kontrolera  klawiatury  MIDI  
poświęć  chwilę  na  skonfigurowanie  modułu  dźwiękowego.

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Z  rozwijanego  menu  Wyślij  do  wybierz  wyjście  
interfejsu  MIDI,  z  którego  Twój  Studio  One  Artist  będzie  wysyłał  dane  MIDI  do  Twojej  
klawiatury.  Jeśli  kontroler  klawiatury  nie  musi  odbierać  danych  MIDI  ze  Studio  One,  możesz  
pozostawić  tę  opcję  niezaznaczoną.
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4.  Musisz  określić,  które  kanały  MIDI  będą  używane  do  komunikacji  z  tą  klawiaturą.  W  większości  
przypadków  należy  wybrać  wszystkie  kanały  MIDI.

Konfigurowanie  zewnętrznego  modułu  dźwiękowego  MIDI

6.  Z  rozwijanego  menu  Odbierz  z  wybierz  wejście  interfejsu  MIDI,  z  którego  Studio  
One  Artist  będzie  odbierać  dane  MIDI  (tzn.  port  MIDI,  do  którego  podłączona  
jest  Twoja  klawiatura).

1.  W  oknie  Urządzenia  zewnętrzne  kliknij  przycisk  Dodaj.

Jeśli  nie,  możesz  zamknąć  okno  i  przejść  do  następnej  sekcji.

5.  Studio  One  umożliwia  odfiltrowanie  określonych  funkcji  sterujących.  Jeśli  chcesz,  aby  Studio  
One  ignorowało  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  lub  wszystkie  komunikaty  
CC,  włącz  filtrowanie  jednego  lub  wszystkich  tych  komunikatów.

Upewnij  się,  że  połączyłeś  wejście  MIDI  In  zewnętrznego  modułu  
dźwiękowego  z  wyjściem  MIDI  Out  interfejsu  MIDI.

Jeśli  posiadasz  moduł  dźwiękowy,  który  chcesz  podłączyć,  pozostaw  okno  Urządzenia  
zewnętrzne  otwarte  i  przejdź  do  następnej  części  tej  sekcji.



7  
7.2

Szybki  start  dla  artysty  Studio  One Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®

Konfigurowanie  Studio  One Instrukcja  obsługi

4.  W  menu  Send  To  wybierz  wyjście  interfejsu  MIDI,  z  którego  Studio  One  będzie  wysyłane

W  pozostałej  części  tego  Przewodnika  szybkiego  startu  omówiono  sposób  

konfigurowania  utworu  i  omówiono  pewne  ogólne  wskazówki  dotyczące  

przepływu  pracy  dotyczące  poruszania  się  po  środowisku  artysty  Studio  One.

2.  Wybierz  swoje  urządzenie  w  menu  po  lewej  stronie.  Jeśli  Twojego  urządzenia  nie  ma  na  liście,  

wybierz  opcję  Nowy  instrument.  W  tym  momencie  możesz  dostosować  nazwę  swojej  

klawiatury,  wprowadzając  nazwę  producenta  i  urządzenia.

3.  Określ,  które  kanały  MIDI  będą  używane  do  komunikacji  z  tym  modułem  dźwiękowym.  W  większości  

przypadków  należy  wybrać  wszystkie  kanały  MIDI.  Jeśli  nie  masz  pewności,  które  kanały  MIDI  

wybrać,  sugerujemy  wybranie  wszystkich  16.

Artysta  wyśle  dane  MIDI  do  Twojego  modułu  dźwiękowego.  Kliknij  „OK”  i  zamknij  okno  Urządzenia  

zewnętrzne.  Możesz  teraz  rozpocząć  nagrywanie  w  Studio  One  Artist.
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który  chcesz  zapisać.  Po  lewej  stronie  zauważysz  listę  szablonów.  Szablony  te  umożliwiają  

szybką  konfigurację  dla  różnych  urządzeń  i  sytuacji  związanych  z  nagrywaniem.  W  tej  

sekcji  opisano  tworzenie  utworu  z  pustej  sesji.

1.  Na  stronie  startowej  wybierz  „Utwórz  nowy  utwór”.

Wskazówka  dla  użytkownika  Power:  Jeśli  planujesz  importować  pętle  do  utworu,  upewnij  się,  że  

jest  zaznaczona  opcja  Rozciągnij  pliki  audio  do  tempa  utworu.  Spowoduje  to  automatyczne  
zaimportowanie  pętli  we  właściwym  tempie.
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2.  W  oknie  Nowy  utwór  nazwij  swój  utwór  i  wybierz  katalog,  w  którym  się  znajduje

Teraz,  gdy  masz  już  skonfigurowane  urządzenia  audio  i  MIDI,  utwórzmy  nowy  utwór.  

Zaczniemy  od  skonfigurowania  domyślnego  wejścia/wyjścia  audio.

3.  Z  listy  szablonów  wybierz  opcję  „Empty  Song”.  W  tym  momencie  powinieneś  nadać  swojemu  

utworowi  nazwę  i  wybrać  preferowaną  częstotliwość  próbkowania  i  głębię  bitową  do  nagrywania  

i  odtwarzania.  Możesz  także  ustawić  długość  utworu  i  typ  formatu  czasu,  jaki  ma  mieć  oś  czasu  

(paski  zapisu,  sekundy,  próbki  lub  klatki).  Po  zakończeniu  kliknij  przycisk  OK.

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
Instrukcja  obsługi

7  

7.3  Tworzenie  nowego  utworu

Tworzenie  nowego  utworu7.3
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3.  Na  karcie  Wejścia  możesz  włączyć  dowolne  lub  wszystkie  wejścia  w  swoim  urządzeniu

1.  Kliknij  utwór  |  Song  Setup,  aby  ustawić  częstotliwość  próbkowania  i  

rozdzielczość  oraz  skonfigurować  wejścia/wyjścia  audio.

interfejs  audio,  który  chcesz  mieć  dostępny.  Zalecamy  utworzenie  wejścia  mono  dla  każdego  

wejścia  w  interfejsie.  Jeśli  planujesz  nagrywać  w  stereo,  powinieneś  także  stworzyć  kilka  wejść  

stereo.

2.  Kliknij  kartę  Konfiguracja  wejścia/wyjścia  audio.

Szybki  start  dla  artysty  Studio  One Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

7  

7.3  Tworzenie  nowego  utworu

7.3.1  Konfigurowanie  wejść/wyjść  audio



7.3.2  Tworzenie  ścieżek  audio  i  instrumentów

Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
Instrukcja  obsługi

7  

7.3  Tworzenie  nowego  utworu

2.  W  oknie  Dodaj  ścieżki  możesz  dostosować  nazwę  i  kolor  ścieżki,  dodać  
wstępnie  ustawiony  zestaw  efektów  i  ustawić  fizyczne  źródło  
wejścia  i  wyjścia  ścieżek  audio.  Co  najważniejsze,  możesz  wybrać  
liczbę  i  typ  utworów,  które  chcesz  utworzyć.

1.  W  lewym  górnym  rogu  okna  Rozmieść  zobaczysz

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  chcesz,  aby  konfiguracja  wejść/wyjść  była  taka  sama  za  

każdym  razem,  gdy  otwierasz  Studio  One,  kliknij  przycisk  Ustaw  jako  domyślną.

kilka  przycisków.  Przycisk  położony  najdalej  na  prawo  to  przycisk  
Dodaj  ścieżki.  Kliknij  ten  przycisk,  aby  otworzyć  okno  Dodaj  ścieżki.
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4.  Kliknij  zakładkę  Wyjścia,  aby  włączyć  dowolne  lub  wszystkie  wyjścia  
interfejsu  audio.  W  prawym  dolnym  rogu  zobaczysz  menu  wyboru  
przesłuchania.  Pozwala  to  wybrać  wyjście,  z  którego  będziesz  
odsłuchiwać  pliki  audio  przed  zaimportowaniem  ich  do  Studio  One  
Artist.  Ogólnie  rzecz  biorąc,  będziesz  chciał,  aby  była  to  główna  szyna  wyjściowa.



Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®Szybki  start  dla  artysty  Studio  One
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7  

7.3  Tworzenie  nowego  utworu

Automatyzacja.  Ten  typ  ścieżki  umożliwia  tworzenie  automatycznych  

kontroli  parametrów  sesji.
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Instrument.  Użyj  tej  ścieżki  do  nagrywania  i  odtwarzania  danych  MIDI  w  celu  

sterowania  zewnętrznymi  urządzeniami  MIDI  lub  wtyczkami  instrumentów  wirtualnych.

Uwaga:  ścieżki  instrumentów  są  prawie  identyczne  ze  ścieżkami  audio.  Lista  źródeł  wejściowych  dla  ścieżek  

instrumentów  zawiera  listę  dostępnych  zewnętrznych  urządzeń  MIDI,  a  także  wszelkich  instrumentów  

wirtualnych  dodanych  do  utworu.

Teraz  możesz  rozpocząć  nagrywanie.  Aby  uzyskać  pełne  instrukcje,  zapoznaj  się  z  podręcznikiem  Studio  One  

Reference  znajdującym  się  w  Pomocy  |  Podręcznik  referencyjny  Studio  One.

Audio.  Użyj  tego  typu  ścieżki  do  nagrywania  i  odtwarzania  plików  audio.

2.  Wybierz  opcję  Włącz  nagrywanie  na  ścieżce.  Zwiększ  poziom  wejścia  1  w  interfejsie  audio  podczas  

mówienia/śpiewania  do  mikrofonu.  Powinieneś  zobaczyć,  jak  miernik  wejściowy  w  Studio  One  

Artist  reaguje  na  sygnał  wejściowy.  Dostosuj  wzmocnienie  tak,  aby  poziom  wejściowy  był  bliski  

maksymalnego,  bez  przesterowania  (zniekształcenia).

Wskazówka  dla  zaawansowanych  użytkowników:  Jeśli  chcesz  dodać  ścieżkę  audio  dla  każdego  z  dostępnych  wejść,  przejdź  

do  opcji  Ścieżka  |  Dodaj  ścieżki  dla  wszystkich  wejść.

1.  Aby  rozpocząć  nagrywanie,  utwórz  ścieżkę  audio  w  oknie  Dodaj  ścieżki,  ustaw  jej  

wejście  na  Wejście  1  w  interfejsie  audio  i  podłącz  mikrofon  do  tego  samego  

wejścia.

Teczka.  Ta  ścieżka  pomaga  zarządzać  sesją,  a  także  szybko  edytować  

wiele  ścieżek  jednocześnie.

7.3.3  Nagrywanie  ścieżki  audio

Wejście  audio

Zwyczaj

Niemy

Wybór  źródła

ST/mono

Metr

NazwaRamię

Kolor

Monitor

ŚcieżkaRekomendacja

Ścieżka

Solo



Edytować.  Przycisk  Edytuj  otwiera  i  zamyka  edytory  audio  i  MIDI.

Aby  dodać  efekt  wtyczki  do  ścieżki,  kliknij  przycisk  Efekty  w  przeglądarce  i  wybierz  
wtyczkę  lub  jedno  z  jej  ustawień  wstępnych  w  przeglądarce  efektów.  Przeciągnij  i  
upuść  zaznaczenie  na  ścieżkę,  do  której  chcesz  dodać  efekt.

Efekty  przeciągnij  i  upuść

W  prawym  dolnym  rogu  okna  Rozmieść  znajdują  się  trzy  przyciski:

Aby  dodać  instrument  wirtualny  do  swojej  sesji,  otwórz  przeglądarkę  i  kliknij  
przycisk  Instrument.  Wybierz  instrument  lub  jeden  z  jego  zestawów  z  przeglądarki  
instrumentów  i  przeciągnij  go  do  widoku  aranżacji.  Studio  One  Artist  automatycznie  
utworzy  nową  ścieżkę  i  załaduje  instrument  jako  wejście.

Przeglądać.  Przycisk  Przeglądaj  otwiera  przeglądarkę,  która  wyświetla  
wszystkie  dostępne  instrumenty  wirtualne,  efekty  wtyczek,  pliki  audio  i  pliki  
MIDI,  a  także  pulę  plików  audio  załadowanych  do  bieżącej  sesji.

Otwieranie  przeglądarki

39

Przeciągnij  i  upuść  wirtualne  instrumenty

Mieszać.  Przycisk  Mix  otwiera  i  zamyka  okno  Mikser.

Do  utworu  możesz  dodawać  wtyczki  i  instrumenty,  przeciągając  je  i  upuszczając  z  
przeglądarki.  Możesz  także  przeciągać  efekt  lub  grupę  efektów  z  jednego  kanału  na  
drugi,  przeciągać  niestandardowe  łańcuchy  efektów  i  natychmiastowo  ładować  
swoje  ulubione  ustawienia  wirtualnego  instrumentu  bez  konieczności  przewijania  menu.

Szybki  start  dla  artysty  Studio  One Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
Instrukcja  obsługi

7  

7.3  Tworzenie  nowego  utworu

7.3.4  Dodawanie  wirtualnych  instrumentów  i  efektów



Szybki  start  dla  artysty  Studio  One Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
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7  

7.3  Tworzenie  nowego  utworu

40

Pliki  audio  i  MIDI  można  szybko  zlokalizować,  odsłuchać  i  zaimportować  do  utworu,  
przeciągając  je  z  przeglądarki  plików  do  widoku  aranżacji.
Jeśli  przeciągniesz  plik  w  puste  miejsce,  zostanie  utworzona  nowa  ścieżka  z  
tym  plikiem  umieszczonym  w  miejscu,  do  którego  go  przeciągnąłeś.  Jeśli  
przeciągniesz  plik  na  istniejącą  ścieżkę,  plik  zostanie  umieszczony  jako  nowa  część  ścieżki.

Przeciągnij  i  upuść  pliki  audio  i  MIDI
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Studio  Jeden

8 Załącznik

SysEx

8.2

8.1 Tryby  pracy

Protokół  MIDI  wielokanałowego  kontrolera  FaderPort

8.2.1  SysEx

Nagłówek  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Identyfikator  producenta  00  01  06

Identyfikator  urządzenia  FaderPort  QQQ

KAWKA Zalecany  tryb

Logika  Apple’a

PreSonus  Studio  One

Inni

Abletona  na  żywo MCU  (na  żywo)

Studio  Jeden

Cyfrowy  wykonawca  MOTU

LUB

MCU  (logika)

Studio  One:  Jeśli  „FaderPort  FP2”  lub  „FaderPort  (2018)”  jest  wymieniony  jako  

obsługiwane  urządzenie  przez  Twój  DAW,  oznacza  to,  że  zostało  ono  

zintegrowane  z  Twoją  aplikacją  przy  użyciu  natywnego  protokołu  Studio  One.

Aby  uzyskać  dostęp  do  tego  trybu,  naciśnij  i  przytrzymaj  przycisk  Dalej  po  włączeniu  zasilania,  a  następnie  naciśnij  Solo.

Narzędzia  Avid  Pro

MCU  (kubaski)

HUI

MCU  (logika):  Jeśli  „FaderPort  FP2”  lub  „FaderPort  (2018)”  nie  jest  wymieniony  jako  

obsługiwane  urządzenie  w  Twoim  DAW,  musisz  je  skonfigurować  w  
następujący  sposób:

Kuba  Steinberga

Steinberg  Nuendo

MCU  (logika)

41

Tryb  pracy  Studio  One  wykorzystuje  natywny  protokół  MIDI.  W  przypadku  zaawansowanych  

użytkowników  lub  programistów  ten  protokół  MIDI  może  być  używany  do  bezpośredniego  dostępu  

do  elementów  interfejsu  użytkownika  FaderPort.

MCU  (kubaski)



Zobacz  tabelę  identyfikatorów

Zobacz  tabelę  identyfikatorów

Niski  7  bitów  ll

PROWADZONY

nie  dotyczy

ZMIANA

Otrzymano  E0,  ll,  hh

Niebieski  93,  id,  cc

Ramię

Niemy

PROWADZONY

Dotyk  Fadera

Czerwony  91,  id,  cc

08

Zobacz  tabelę  identyfikatorów

ID

cc  7-bitowa  wartość  koloru

Objazd

PROWADZONY

Naciśnij  i  zwolnij  przycisk.  Komunikat  90,  id,  ss

Przesłano  E0,  ll,  hh

Komunikat  włączenia/wyłączenia  diody  LED  90,  id,  ss

ID

00

PROWADZONY

Wysokie  7  bitów,  hh

Stan  ss  (wydanie:  00,  naciśnięcie,  7F)

PROWADZONY

Zielony  92,  id,  cc

46

ID

Komunikat  o  kolorze  diody  LED  Kanały  MIDI  1-3  służą  do  ustawiania  wartości  RGB  koloru  diody  LED  z  7-bitową  

rozdzielczością  na  kolor

03

68

Solo

Stan  ss  (wyłączony:  00,  włączony:  7F,  migający:  01)

10

Załącznik Wielokanałowe  kontrolery  produkcyjne  FaderPort®
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8  
8.2  Protokół  MIDI  kontrolera  wielokanałowego  FaderPort

8.2.4  Przyciski  i  diody  LED

8.2.3 Koder  nawigatora  sesji

8.2.2  Tłumik

Typ  diody

Przekazywane

Tłumiki

Otrzymano  (kolor)

Odebrano  (wł.,  wył.,  miganie)

Etykieta  przycisku

Sterowanie  paskiem  kanałów

Identyfikator  (szesnastkowy)

Kanał  0  służy  do  adresowania  tłumika.

Diody  LED  wykorzystują  komunikaty  Note  On/Off  do  otrzymywania  

stanu  włączenia,  wyłączenia  i  migania  na  kanale  0.

Koder  nawigatora  sesji:  B0,  3C,  xx

Użyj  komunikatów  CC  do  przesyłania  wartości  zwiększania  i  zmniejszania.

42

Tabele  identyfikacyjne  przycisków  i  diod  LED:

xx  bit  wartości  delta  (bit  7  =  kierunek,  bity  0-6  =  liczba  kroków)

Użyj  komunikatu  MIDI  Pitch  Bend,  aby  transmitować  ruchy  tłumików  i  odbierać  ich  pozycje.

Przesyłane  nieskończone  wartości  delta  enkodera  obrotowego:

Przyciski  wykorzystują  komunikaty  Note  On/Off  do  przesyłania  stanu  

naciśnięcia  i  zwolnienia  na  kanale  0.
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8  
8.2  Protokół  MIDI  kontrolera  wielokanałowego  FaderPort

Identyfikator  (szesnastkowy)

Identyfikator  (szesnastkowy) Typ  diody

Nawigator  sesji

Identyfikator  (szesnastkowy) Typ  diody

Etykieta  przycisku

Automatyzacja

Typ  diody

Transport

Etykieta  przycisku

Etykieta  przycisku

43

PROWADZONY

Następny

PROWADZONY

2F

PROWADZONY

5F

36

4B

Przełącznik  nożny

Zwój

3B

5D

PROWADZONY

RGB

nie  dotyczy

PROWADZONY

RGB

RGB

Zatrzymywać  się

Pisać

Nagrywać

3A

Koder  push  nawigatora  sesji

PROWADZONY

PROWADZONY

2A

5C

Kanał

Znacznik

4D

nie  dotyczy

RGB

Szybkie  przewijanie  do  przodu

RGB

Gospodarz

Czytać

Grać

Sekcja

Patelnia

PROWADZONY

PROWADZONY

Dotykać

PROWADZONY

PROWADZONY

RGB

4A

Przewijanie  do  tyłu 5B

20

3D

5E

PROWADZONY

66

05

RGB

56

Połączyć

Kliknij

38

Pętla

Poprzednia 2E

3C



Inne  nazwy  produktów  wymienione  w  niniejszym  dokumencie  mogą  być  znakami  towarowymi  odpowiednich  firm.  Wszystkie  dane  techniczne  mogą  ulec  zmianie  bez  powiadomienia...  z  wyjątkiem  przepisu,  który  jest  klasyczny.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Wszelkie  prawa  zastrzeżone.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  

WorxAudio  i  logo  Wave  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  PreSonus  Software  Ltd.

Mac,  macOS,  iOS  i  iPadOS  są  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi  firmy  Apple,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.  Windows  jest  zastrzeżonym  znakiem  towarowym  firmy  Microsoft,  Inc.  w  USA  i  innych  krajach.

Kolacja  jest  serwowana

Dodany  bonus:  wcześniej  ściśle  tajny  przepis  PreSonus  na…

Kuwilon  karmazynów

•  ¼  C  mąki

3.  Smaż  warzywa  przez  3-5  minut,  aż  zaczną  mięknąć.

•  2  funty  filetów  z  karmazyna

Choć  nie  jest  to  jedno  z  bardziej  znanych  dań  południowo-wschodniej  Luizjany,  Redfish  Couvillion  to  ulubiony  sposób  serwowania  naszych  ulubionych  ryb  z  Zatoki  Perskiej.

Kontynuuj  gotowanie  zasmażki,  aż  zacznie  się  rumienić,  tworząc  ciemnoblond  zasmażkę.

•  1  14  uncji  puszki  pokrojonych  w  kostkę  pomidorów

6.  Zmniejsz  ogień  i  gotuj  na  wolnym  ogniu  bez  przykrycia  przez  30-45  minut,  aż  karmazyn  i  warzywa  będą  całkowicie  ugotowane,  od  czasu  do  czasu  mieszając.  Karmazyna  

pokrój  na  kawałki  wielkości  kęsa  i  wymieszaj.  Dodaj  pieprz  lub  ostry  sos  do  smaku.  Nie  obejmują.

7.  Podawaj  z  ryżem

•  1  butelka  jasnego  piwa  •  2  

liście  laurowe  •  1  

łyżeczka  tymianku

•  1  cebula  pokrojona  w  kostkę

•  1  ząbek  czosnku  posiekany  •  1  

zielona  papryka  pokrojona  w  kostkę  

•  3  łodygi  selera  pokrojone  w  kostkę

4.  Dodaj  pomidory,  liście  laurowe,  tymianek  i  karmazyn.  Gotuj  przez  kilka  minut.

5.  Powoli  dodawaj  piwo  i  doprowadzaj  do  niskiego  wrzenia.

Karmazyn,  znany  również  jako  Reds  lub  Red  Drum,  jest  nie  tylko  fajny  do  złapania,  ale  także  pyszny!

2.  Do  zasmażki  dodać  czosnek,  cebulę,  zieloną  paprykę  i  seler.

Składniki:  •  ¼  C  

Oleju  roślinnego

Instrukcje  gotowania:  1.  W  

ciężkim  rondlu  lub  dużej  patelni  rozgrzej  olej  na  średnim  ogniu  i  powoli  dodawaj  po  łyżce  mąki,  aby  utworzyć  zasmażkę.

Porcja  6-8
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