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1 Prezentare  generală

Pe  parcursul  acestui  manual,  veți  găsi  Sfaturi  pentru  utilizatorii  cu  putere  care  vă  pot  
face  rapid  un  expert  FaderPort  și  vă  pot  ajuta  să  profitați  la  maximum  de  investiția  dvs.

Despre  acest  manual:  Vă  sugerăm  să  utilizați  acest  manual  pentru  a  vă  familiariza  
cu  caracteristicile,  aplicațiile  și  procedurile  corecte  de  conectare  pentru  FaderPort  
înainte  de  a  încerca  să  îl  conectați  la  computer.  Acest  lucru  vă  va  ajuta  să  
evitați  problemele  în  timpul  instalării  și  instalării.

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  controlerul  de  producție  PreSonus®  FaderPort®.
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Acest  manual  descrie  comportamentul  FaderPort  în  DAW-urile  pentru  

care  a  fost  proiectat  fiecare  mod  de  operare.  Consultați  Secțiunea  8.1  
pentru  aplicațiile  care  nu  sunt  enumerate  în  Cuprins.

PreSonus  Audio  Electronics  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul  și  
prețuim  foarte  mult  sugestiile  dumneavoastră.  Credem  că  cel  mai  bun  mod  de  a  ne  
atinge  obiectivul  de  îmbunătățire  constantă  a  produselor  este  să  ascultăm  experții  reali:  
clienții  noștri  valoroși.  Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  
produs  și  suntem  încrezători  că  vă  veți  bucura  de  FaderPort!

Dispunând  de  un  fader  motorizat  ultra-neted,  sensibil  la  atingere;  controale  
complete  de  automatizare  și  transport;  și  Session  Navigator  unic,  controlerele  FaderPort  fac  
mixarea  în  aplicația  DAW  preferată  rapidă  și  ușoară.

Prezentare  generală

Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®
Introducere1  1.1

Introducere1.1



Controlor  de  producție

audio  numériques.  Selectați  modul  dvs

FaderPort  oferă  moduri  de  operare  personalizate  pentru  cinci

Taste  gedrückt  und  drücken  dann  die  Taste  des  gewün-

țineți  apăsat  butonul  NEXT  în  timp  ce  porniți  F  aderPort, NEXT  mientras  înciende  su  FaderPort,  y  luego  pulse  el  botón  
del  modo  deseado  (vea  más  abajo).apoi  apăsați  butonul  pentru  modul  dorit  (vezi  mai  jos).

Le  FaderPort  oferă  moduri  de  funcționare  pentru
bekannte  DAW-uri.  Um  einen  Betriebsmodus  auszuwählen,  stopen  
Sie  beim  Einschalten  Ihres  FaderPort  die  NEXT-

sonnalisés  pour  cinq  (5)  grandes  stations  de  travail

(voir  ci-dessous).

pandantiv  pentru  a  vă  pune  în  funcțiune  FaderPort  sub  tensiune,

FaderPort  oferă  moduri  de  funcționare  personalizate  pentru  
cinci  (5)  DAW-uri  mari.  Pentru  a  selecta  su

puis  pressez  la  touch  correspondant  au  mode  désiré

Modo  de  funcionamiento,  menține  pulsado  el  butonul

FaderPort  bietet  angepasste  Betriebsmodi  für  fünf  (5)

schten  Modus  (siehe  unten).

(5)  DAW-uri  majore.  Pentru  a  selecta  modul  de  operare,  apăsați  și

functionare,  apasati  si  intretineti  la  touch  NEXT

MCU  (în  direct)Studio  One HUI  (ProTools)MCU  (logică) MCU  (Cubase)

de  serie.

număr.

Öffnen  Sie  die  Webseite

Numărul  de  serie.

Allez  sur  my.presonus.com  și  
enregistrez  your  number

Accesați  online  my.presonus.  
com  și  înregistrați-vă  serialul

My.PreSonus.com  und  
registereren  Sie  Ihre

Navegue  online  pe  
my.presonus.com  și  înregistrează-te
su  număr  de  serie.

FaderPort™
Noțiuni  introductive  •  Erste  Schritte  •  Cómo  empezar•  Pour  commencer

www.presonus.com

©  2018  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  FaderPort,  PreSonus  și  UniversalControl  sunt  mărci  comerciale  sau  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  AudioElectronics,  
Inc.  Studio  One  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  PreSonusSoftwareLtd.  Mac  și  Mac  OS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  
a  Microsoft,  SUA  și  alte  țări.  Alte  nume  de  produse  și  tehnologii  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare.

Pachetul  dvs.  FaderPort  conține  următoarele:

Controler  de  producție  FaderPort

Cablu  USB  de  6' (1,8  m).

Sursă  de  alimentare  externă

Ghid  PreSonus  pentru  sănătate,  siguranță  și  conformitate
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Ghid  de  inițiere  rapidă

1.2  Ce  este  în  cutie Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®1.  Prezentare  generală

Ce  e  in  cutie1.2



Manualul  proprietarului

Prezentare  generală Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®1
1.3  Ce  este  în  contul  dvs.  My  PreSonus

Ce  se  află  în  contul  meu  PreSonus1.3

1.4 Actualizări  de  firmware

Software  și  conținut  de  înregistrare  Studio  One  Artist

Notă:  La  momentul  publicării  acestui  manual,  este  necesară  o  actualizare  de  firmware  pentru  

funcționalitatea  completă  a  FaderPort-ului  dumneavoastră.  Trebuie  să  descărcați  și  să  instalați  Universal  Control  

și  să  rulați  actualizarea  firmware-ului  pe  unitatea  dvs.

Control  universal  (necesar  pentru  actualizări  de  firmware)

În  timpul  instalării,  vi  se  va  oferi  opțiunea  de  a  instala  diverse  drivere  audio  PreSonus.  
Nu  este  necesară  instalarea  driverului  pentru  a  utiliza  FaderPort.

Vizitați  http://my.presonus.com  pentru  a  vă  înregistra  FaderPort  
și  a  descărca  software-ul  și  licența.

După  ce  vă  înregistrați  FaderPort,  veți  putea  descărca  următoarele:

Odată  instalat,  conectați  FaderPort  la  computer.

PreSonus  se  angajează  să  îmbunătățească  constant  produsul.  Ca  parte  a  acestui  
angajament,  oferim  actualizări  periodice  de  firmware  care  adaugă  funcții,  îmbunătățesc  
funcționalitatea  și  rezolvă  problemele  care  sunt  descoperite  în  domeniu.  Din  acest  
motiv,  este  foarte  recomandat  să  descărcați  Universal  Control  din  contul  My  
PreSonus  după  ce  vă  înregistrați  FaderPort.

3



1.4  Actualizări  de  firmware Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®1.  Prezentare  generală

Odată  repornit,  faderul  FaderPort  poate  necesita  recalibrare.  Acesta  este  un  proces  automatizat.  Nu  
interferați  și  nu  întrerupeți  procesul  de  calibrare  a  faderului.
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Control  universal  vă  va  avertiza  dacă  există  un  firmware  nou  disponibil  pentru  

FaderPort.  Făcând  clic  pe  butonul  Actualizare  firmware  va  începe  procesul  de  actualizare.  
Acest  proces  poate  dura  până  la  cinci  minute.  La  sfârșitul  actualizării  firmware,  vi  se  va  

solicita  să  reporniți  FaderPort.

Notă:  Unul  dintre  modurile  de  operare  trebuie  selectat  pentru  a  efectua  o  actualizare  a  firmware-ului.



Pentru  a  configura  FaderPort  în  Studio  One:
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În  mod  implicit,  FaderPort  este  configurat  pentru  Studio  One.  Nu  mai  este  necesară  configurarea  

dispozitivului.

1.  Din  pagina  Start,  faceți  clic  pe  linkul  Configurare  dispozitive  externe.

Dacă  ați  schimbat  modul  de  operare  al  FaderPort  și  doriți  să  reveniți  la  utilizarea  acestuia  cu  Studio  

One,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  NEXT  în  timp  ce  porniți  FaderPort,  apoi  apăsați  butonul  

Solo  pentru  a  activa  Studio  One.

Notă:  Pe  lângă  Studio  One,  acest  mod  de  operare  ar  trebui  utilizat  cu  alte  DAW-uri  care  

oferă  suport  nativ  pentru  FaderPort.  O  listă  completă  a  aplicațiilor  DAW  cu  suport  nativ  este  

disponibilă  la  www.presonus.com.

2.  Faceți  clic  pe  butonul  Adăugați.

FaderPort  este  un  dispozitiv  compatibil  atât  în  macOS®,  cât  și  în  Windows®.  Pur  

și  simplu  conectați  FaderPort-ul  la  un  port  USB  liber  de  pe  computer.  Nu  este  

necesară  nicio  instalare  suplimentară.

2 Studio  Unu

2.1  Noțiuni  introductive Manualul  proprietarului

Studio  Unu Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®2

Studio  Unu

Noțiuni  de  bază2.1



2.1  Noțiuni  introductive Manualul  proprietarului

Studio  Unu Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®2

Notă:  FaderPort  original  utilizează  o  mapare  diferită  de  succesorul  său.  Trebuie  să  selectați  FaderPort  
(2018)  pentru  o  funcționalitate  adecvată.
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4.  Setați  câmpurile  Trimitere  către  și  Primire  de  la  „PreSonus  FP2”

3.  Din  lista  de  producători  din  stânga,  faceți  clic  pe  PreSonus  
și  apoi  selectați  FaderPort  (2018).

FaderPort  este  acum  gata  de  utilizare.



Manualul  proprietarului2  Bandă  de  canale  2.2
Studio  Unu Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Channel  Strip

2.3 Controale  de  transport

2.2

5

1

1.  Opriți-vă.  Oprește  redarea.  Apăsați  de  două  ori  pentru  a  readuce  cursorul  de  redare  la  zero.

4.  Derulează  înapoi.  Apăsați  pentru  a  derula  înapoi  sau  țineți  apăsat  pentru  derulare  continuă.  apasă  pe

2.  Buclă.  Activează/decuplă  Looping.

1.  Braț.  Apăsarea  butonului  Armare  vă  va  permite  să  armați  piesa  pentru  
înregistrare  apăsând  butonul  Selectare  al  piesei  corespunzătoare.  
Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  arma  toate  piesele  pentru  înregistrare.

4  3  2

4 5

1

6

6.  Înregistrează.  Apăsați  pentru  a  începe  înregistrarea  la  poziția  curentă  a  

cursorului  de  redare  pentru  piesele  activate  pentru  înregistrare.
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3.  Solo.  Izolează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător  din  mix.  
Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  solo  momentan.  Apăsați  cu  
SHIFT  pentru  Solo  Clear.

2

Butoanele  Rewind  și  Fast  Forward  simultan  pentru  a  reveni  la  zero.

5.  Fader  sensibil  la  atingere.  Acest  fader  motorizat  de  100  mm  poate  fi  

folosit  pentru  a  controla  nivelurile  de  volum  și  panning  în  modul  Pan  
Flip.  Consultați  Secțiunea  2.4  pentru  detalii.

4.  Bypass /  Bypass  All.  Apăsați  butonul  Bypass  pentru  a  ocoli  fiecare  
plug-in  de  pe  canalul  selectat.  Apăsați  SHIFT  +  Bypass  pentru  a  
dezactiva  fiecare  plug-in  din  sesiune.

3

3.  Redare/Pauză.  Începe  redarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  de  
redare.  Apăsați  din  nou  pentru  a  întrerupe  redarea.

5.  Înainte  rapid.  Apăsați  înainte  rapid  sau  țineți  apăsat  pentru  înainte  rapidă  continuă.

2.  Mut.  Dezactivează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător.
Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  dezactiva  temporar  sunetul.  Apăsați  cu  SHIFT  pentru  

a  elimina  sunetul.
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2.4 Navigatorul  de  sesiune

Manualul  proprietarului2.4  Navigatorul  de  sesiune
Studio  Unu2 Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Apăsați  SHIFT  +  Master  pentru  a  activa  funcția  F1  User.  Consultați  Secțiunea  2.4.1  pentru  detalii.

Apăsați  SHIFT  +  Pan  pentru  a  utiliza  faderul  pentru  a  controla  derularea.

6.  Sectiunea.  Codificatorul  deplasează  evenimentul  selectat.  Utilizați  butoanele  de  navigare  pentru  a  

naviga  prin  evenimentele  de  pe  piesa  Arranger.  Apăsați  SHIFT  +  Secțiune  pentru  a  activa  
funcția  F3  User.  Consultați  Secțiunea  2.4.1  pentru  detalii.

3.  Pan.  Codificatorul  controlează  panoarea.  Butoanele  de  navigare  derulează

Sfat  pentru  utilizatorii  cu  putere:  activați  Snap  to  Grid  pentru  deplasarea  grosieră.  Dezactivează-l  pentru  reglaj  fin.

controale  curbei.  Pad-uri  vectoriale  XY  suplimentare  pot  fi  alocate  cu  parametri  individuali;  și  mult  mai  mult.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Editorul  de  canale  este  o  funcție  puternică  din  Studio  One  Pro  care  vă  permite  

să  mapați  mai  mulți  parametri  la  același  control,  cu  interval/polaritate/

5.  Canal.  Codificatorul  controlează  derularea  canalului  individual.  Butoane  de  navigare

1.  Link.  Encoder  controlează  orice  parametru  de  sub  mouse.

2.  Maestrul.  Encoder  controlează  nivelul  Master.  Apăsați  codificatorul  pentru  a  reseta  nivelul  Master  la  0  dB.  În  

acest  mod,  butoanele  de  navigare  vor  controla  operațiunile  bancare.

reglați  banca  de  fader  vizibilă  în  prezent  pe  FaderPort  cu  un  canal.  Apăsați  SHIFT  +  Canal  pentru  a  bloca  

comenzile  canalului  pe  piesa  selectată  curent.

Notă:  Blocarea  canalului  este  disponibilă  numai  în  Studio  One  v4  și  o  versiune  ulterioară.

Butoanele  de  navigare  selectează  Următorul  și,  respectiv,  Previous  tracks.

4.  Faceți  clic.  Pornește/oprește  metronomul.  Metronomul  poate  fi
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Pentru  a  bloca  un  parametru  la  acest  encoder,  apăsați  SHIFT  +  Link.

activat  sau  dezactivat  în  timp  ce  orice  mod  este  activ.  Apăsați  SHIFT  +  Click  pentru  a  
activa  funcția  F2  User.  Consultați  Secțiunea  2.4.1  pentru  detalii.

prin  lista  de  piese.  Apăsați  codificatorul  pentru  a  reseta  nivelul  la  0  dB.

7.  Derulați /  Zoom.  Codificatorul  controlează  derularea  cronologiei.  Apăsați  codificatorul  pentru  a  se  

potrivi  cronologiei  la  dimensiunea  ferestrei.  Utilizați  butoanele  de  navigare  pentru  a  parcurge  

lista  de  melodii.  Apăsați  SHIFT  +  Scroll  pentru  a  activa  Zoomarea.  În  timp  ce  Zoomul  este  activ,  

codificatorul  controlează  mărirea  orizontală.  Butoanele  de  navigare  controlează  mărirea  verticală.  

Apăsați  codificatorul  pentru  a  anula  mărirea  în  ambele  direcții.

Session  Navigator  oferă  navigare  rapidă  și  controale  pentru  sesiune.  Fiecare  buton  

modifică  funcțiile  codificatorului  de  buton  și  butoanele  Next  și  Prev  de  ambele  
părți.

8.  Marker.  Codificatorul  mută  cursorul  de  redare  în  Timeline.  Utilizați  butoanele  de  navigare  pentru  a  defila  prin  

marcatori.  Apăsați  pe  Encoder  pentru  a  lăsa  un  marcator.  Apăsați  SHIFT  +  Marker  pentru  a  activa  
funcția  F4  User.  Consultați  Secțiunea  2.4.1  pentru  detalii.

Apăsând  SHIFT  +  Prev  va  anula  ultima  acțiune.  Apăsând  SHIFT  +  Următorul  
va  reface  ultima  acțiune.
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Controale  de  automatizare

2.6 Legătura  de  control

2.4.1  Funcții  F1-F4

2.5

Manualul  proprietarului

2  
2.5  Controale  de  automatizare

Studio  Unu Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Folosind  Shift  plus  cele  patru  butoane  inferioare  Session  Navigator  veți  accesa  funcții  
alternative  pentru  FaderPort.  În  mod  implicit,  acestea  sunt  alocate  după  cum  urmează:

piesa  selectată.  Apăsați  simultan  butoanele  SHIFT  și  Touch  pentru  a  activa  Latch  
Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.

•  F4.  Deschide  Browser

2.  Scrieți /  Decupați.  Activează  Write  Automation  pe  piesa  selectată  curent.  La  momentul  
publicării,  Trim  Automation  nu  este  disponibilă  în  Studio  One.

Faceți  clic  dreapta  pe  orice  control  FaderPort  și  selectați  „Assign  
Command”  pentru  a  vă  personaliza  FaderPort.

9

Sfat  utilizator  cu  putere:  Atribuțiile  implicite  pentru  butoanele  Funcție  pot  fi  personalizate  folosind  
editorul  de  dispozitiv  FaderPort.  Consultați  Secțiunea  2.6  pentru  mai  multe  informații.

•  F1.  Deschide  Inspector

3.  Citire/Oprire.  Activează  Read  Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.  Apăsați  
simultan  butoanele  SHIFT  și  Citire  pentru  a  dezactiva  automatizarea  
pe  canalul  selectat.

•  F2.  Deschide  Editorul

1.  Atingeți /  Blocați.  Activează  automatizarea  tactilă  în  prezent

Faceți  clic  pe  meniul  derulant  din  afișajul  Control  Link  pentru  a  lansa  
fereastra  editorului  FaderPort.

•  F3.  Deschideți  Mixer



ProTools  (HUI)

Pro  Tools  (HUI)3

Manualul  proprietarului3.1  Noțiuni  introductive
Pro  Tools  (HUI)3 Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

2.  Creați  un  dispozitiv  HUI  sub  Controlere  MIDI.

FaderPort  este  acum  gata  de  utilizare.  Bucurați-vă!
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3.  Setați  meniurile  Receive  From  și  Send  To  la  „PreSonus  FP2”  și  #Ch's  la  8.

FaderPort  este  un  dispozitiv  compatibil  atât  în  macOS®,  cât  și  în  Windows®.  Pur  și  simplu  
conectați  FaderPort-ul  la  un  port  USB  liber  de  pe  computer.  Nu  este  necesară  nicio  instalare  
suplimentară.

În  mod  implicit,  FaderPort  este  în  modul  de  operare  Studio  One.  Pentru  a  comuta  la  operarea  
Pro  Tools,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  NEXT  în  timp  ce  porniți  FaderPort,  apoi  apăsați  butonul  
Touch  pentru  a  activa  funcționarea  Pro  Tools  (HUI).

După  ce  ați  conectat  FaderPort  la  computer  și  la  sursa  de  alimentare,  porniți-l  și  lansați  Pro  Tools  
pentru  a  configura  FaderPort  ca  dispozitiv  HUI.

4.  Faceți  clic  pe  „OK”.

1.  Accesați  Configurații  |  Periferice.

Noțiuni  de  bază3.1



Manualul  proprietarului3  3.2  Channel  Strip
Pro  Tools  (HUI) Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Channel  Strip

3.3

3.2

Controale  de  transport

Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  șterge  sunetul  de  pe  banca  activă.

5

1.  Opriți-vă.  Oprește  redarea.

4.  Derulează  înapoi.  Apăsați  o  dată  pentru  a  regresa  redarea  după  bară,  secundă,  cadru  sau  rata  
de  eșantionare  de  bază,  în  funcție  de  mod.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  regresa  în  
trepte  mai  fine.  Apăsați  simultan  butoanele  Rewind  și  Fast  Forward  pentru  a  reveni  la  zero.

2.  Buclă.  Activează/decuplă  Looping.

1.  Braț.  Apăsarea  butonului  Arm  vă  va  permite  să  armați  pista  
selectată  curent  pentru  înregistrare.  Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  
arma  toate  piesele  pentru  înregistrare.

4.  Bypass /  Bypass  All.  La  momentul  publicării,  acest  buton  nu  
are  nicio  funcționalitate  în  Pro  Tools.

54 6

5.  Fader  sensibil  la  atingere.  Acest  fader  motorizat  de  100  mm  poate  fi  

folosit  pentru  a  controla  nivelurile  de  volum  și  panning  în  modul  Pan  
Flip.  Consultați  Secțiunea  3.4  pentru  detalii.

6.  Înregistrează.  Apăsați  pentru  a  activa  înregistrarea  gata.  Apăsați  cu  Redare  pentru  a  începe  

înregistrarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  de  redare  pentru  piesele  activate  pentru  înregistrare.
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5.  Înainte  rapid.  Apăsați  o  dată  pentru  a  avansa  redarea  după  bară,  secundă,  cadru  sau  bază

3.  Solo.  Izolează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător  din  
mix.  Apăsați  cu  SHIFT  clear  soloes  pe  banca  activă.

2

14  3  2

3

3.  Redare/Pauză.  Începe  redarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  de  redare.

2.  Mut.  Dezactivează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător.

rata  de  eșantionare  în  funcție  de  mod.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  avansa  în  trepte  mai  fine.

1



Navigatorul  de  sesiune3.4

3.5 Controale  de  automatizare

54 8732 61

Manualul  proprietarului3.4  Navigatorul  de  sesiune
Pro  Tools  (HUI)3 Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Apăsând  SHIFT  +  Prev  va  anula  ultima  acțiune.  Apăsând  SHIFT  +  
Următorul  va  reface  ultima  acțiune.

6.  Sectiunea.  Această  funcție  nu  este  disponibilă  în  modul  HUI.

piesa  selectată.  Apăsați  simultan  butoanele  SHIFT  și  Touch  pentru  a  activa  
Latch  Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.

7.  Derulați /  Zoom.  Apăsați  o  dată  pentru  a  activa  curățarea  audio.  Apăsați  de  două  ori  pentru  
a  activa  o  curățare  audio  mai  rapidă.  Apăsați  Stop  sau  orice  alt  buton  Session  Navigator  
pentru  a  dezactiva  spălarea.  Apăsați  SHIFT  +  Scroll  pentru  a  activa  Zoomarea.  În  timp  ce  
Zoomul  este  activ,  butoanele  de  codificare  și  de  navigare  controlează  mărirea  orizontală.

2.  Scrieți /  Decupați.  Activează  Write  Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.  
Apăsați  simultan  butoanele  SHIFT  și  Write  pentru  a  activa  Trim  
Automation  pe  pista  selectată  curent.

5.  Canal.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  selectează  canalul  anterior  sau  următorul.

4.  Faceți  clic.  Pornește/oprește  metronomul.  Metronomul  poate  fi  activat  sau  dezactivat  
în  timp  ce  orice  mod  este  activ.  Notă:  Aceasta  funcționează  numai  dacă  a  fost  
creată  o  pistă  de  clic  pentru  sesiunea  Pro  Tools.

Apăsați  SHIFT  +  Canal  pentru  a  bloca  comenzile  canalului  pe  piesa  selectată  curent.

1.  Atingeți /  Blocați.  Activează  automatizarea  tactilă  în  prezent

2.  Maestrul.  Această  funcție  nu  este  disponibilă  în  modul  HUI.

3.  Pan.  Codificatorul  controlează  panoarea.  Butoanele  de  navigare  parcurg  lista  de  piese.  
Apăsați  SHIFT  +  Pan  pentru  a  utiliza  faderul  pentru  a  controla  derularea.  Apăsarea  
codificatorului  comută  controlul  panoului  între  stânga  și  dreapta  pentru  canalele  stereo.

8.  Marker.  Butoanele  codificatorului  și  de  navigare  parcurg  marcatorii  1-9.  Apăsați  pe  Encoder  
pentru  a  lăsa  un  marcator.  Apăsați  Shift  și  Marker  pentru  a  parcurge  instrumentele.

Session  Navigator  oferă  navigare  rapidă  și  controale  pentru  sesiune.  
Fiecare  buton  modifică  funcțiile  codificatorului  de  buton  și  butoanele  
Next  și  Prev  de  ambele  părți.

3.  Citire/Oprire.  Activează  Read  Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.  Apăsați  simultan  
butoanele  SHIFT  și  Citire  pentru  a  anula  ultima  acțiune.

12

1.  Link.  La  momentul  publicării,  acest  buton  nu  are  nicio  funcție  în  Pro  Tools.

2 31



Logica  (MCU)

4 Logica  (MCU)

Logica  (MCU)
Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®
4.1  Noțiuni  introductive
4

2.  Activați  „Afișați  instrumente  avansate”.

După  ce  ați  conectat  FaderPort  la  computer  și  la  sursa  de  alimentare,  porniți-l  și  
lansați  Logic.  FaderPort  se  va  configura  automat  ca  dispozitiv  Mackie  Control  
Universal.  Dacă  din  anumite  motive  acest  lucru  nu  se  întâmplă,  va  trebui  să  îl  
activați  manual.

3.  Accesați  Logic  Pro  |  Suprafețe  de  control  |  Înființat…

13

1.  Dacă  nu  aveți  Preferințe  avansate  activate,  accesați  Logic  Pro  |  
Preferințe  |  Instrumente  avansate...

FaderPort  este  un  dispozitiv  compatibil  atât  în  macOS®,  cât  și  în  
Windows®.  Pur  și  simplu  conectați  FaderPort-ul  la  un  port  USB  liber  de  
pe  computer.  Nu  este  necesară  nicio  instalare  suplimentară.

În  mod  implicit,  FaderPort  este  în  modul  de  operare  Studio  One.  Pentru  a  comuta  la  
operarea  logică,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  NEXT  în  timp  ce  porniți  FaderPort,  
apoi  apăsați  butonul  Mute  pentru  a  activa  funcționarea  Logic  (MCU).

Noțiuni  de  bază4.1



Logica  (MCU)
Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®
4.1  Noțiuni  introductive
4

4.  În  meniul  pop-up,  accesați  Nou  |  Instalare…

5.  Din  lista  de  dispozitive,  selectați  Mackie  Control.

8.  În  Inspector,  setați  porturile  de  intrare  și  ieșire  la  „PreSonus  FP2”.

6.  Faceți  clic  pe  Adăugare.

FaderPort  este  acum  gata  de  utilizare.  Bucurați-vă!
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7.  Faceți  clic  dreapta  pe  Mackie  Control  din  Control  Surface  Setup  și  
selectați  Show/Hide  Inspector.



4.2  Channel  Strip Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®4  Logic  (MCU)

4.2

Controale  de  transport4.3

Channel  Strip

1

5

1.  Opriți-vă.  Oprește  redarea.  Apăsați  a  doua  oară  pentru  a  reveni  la  punctul  de  început  al  
proiectului  sau  la  începutul  celei  mai  apropiate  zone  de  ciclu,  dacă  modul  Ciclu  este  activ.

Apăsați  și  mențineți  apăsate  butoanele  Loop  și  Fast  Forward  simultan  pentru  a  
seta  punctul  final  al  ciclului  la  poziția  curentă  a  cronologiei.

2.  Buclă.  Activează/dezactivează  redarea  în  ciclu/buclă.

1.  Braț.  Apăsarea  butonului  Arm  vă  va  permite  să  armați  pista  selectată  
curent  pentru  înregistrare.  Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  arma  toate  
piesele  pentru  înregistrare.

1

4 5

5.  Fader  sensibil  la  atingere.  Acest  fader  motorizat  de  100  mm  poate  fi  

folosit  pentru  a  controla  nivelurile  de  volum  și  panning  în  modul  Pan  
Flip.  Consultați  Secțiunea  4.4  pentru  detalii.

6

Țineți  apăsat  butonul  Shift  și  apăsați  Redare  pentru  a  întrerupe  redarea.

4.  Derulează  înapoi.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  muta  cursorul  înapoi  
prin  cronologia.  Apăsarea  repetată  va  accelera  viteza.

15

2

3.  Solo.  Izolează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător  din  mix.  
Apăsați  cu  SHIFT  pentru  Solo  Clear.

3.  Redare/Pauză.  Începe  redarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  de  redare.

4  3  2
4.  Bypass /  Bypass  All.  La  momentul  publicării,  acest  buton  nu  are  

nicio  funcționalitate  în  Logic.

3

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Loop  și  Rewind  simultan  pentru  a  seta  
punctul  de  început  al  ciclului  la  poziția  curentă  a  cronologiei.

Apăsați  din  nou  pentru  a  reporni  redarea  la  poziția  anterioară  de  redare.

2.  Mut.  Dezactivează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător.
Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  elimina  sunetul.
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dezactivat  în  timp  ce  orice  mod  este  activ.  Apăsați  SHIFT  +  Click  pentru  a  deschide  Screenset  2.

6.  Sectiunea.  Activează  comutatorul  Punch  In.  Apăsați  SHIFT  +  Secțiunea  declanșează  Nota  MIDI  G#2.

6.  Înregistrează.  Începe  înregistrarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  
de  redare  pentru  piesele  activate  pentru  înregistrare.

1.  Link.  La  momentul  publicării,  acest  buton  nu  are  nicio  funcție  în  Logic.

5.  Canal.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  controlează  derularea  canalului  individual.

3.  Pan.  Codificatorul  controlează  panoarea.  Butoanele  de  navigare  parcurg  lista  de  piese.  

Apăsați  SHIFT  +  Pan  pentru  a  utiliza  faderul  pentru  a  controla  derularea.

2.  Maestrul.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  controlează  nivelul  Master.  
Apăsați  SHIFT  +  Master  pentru  a  deschide  Setul  de  ecran  1.

8.  Marker.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  derulează  prin  marcatori.  Apăsați  pe  Encoder  
pentru  a  lăsa  un  marcator.  Apăsați  SHIFT  +  Marker  pentru  a  deschide  Screenset  4.

5.  Înainte  rapid.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  muta  cursorul  înainte  prin  cronologia.  

Apăsarea  repetată  va  accelera  viteza.

4.  Faceți  clic.  Pornește/oprește  metronomul.  Metronomul  poate  fi  cuplat  sau
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Session  Navigator  oferă  navigare  rapidă  și  controale  pentru  sesiune.  Fiecare  
buton  modifică  funcțiile  codificatorului  de  buton  și  butoanele  Next  și  Prev  de  
ambele  părți.

7.  Derulați /  Zoom.  Apăsați  o  dată  pentru  a  avansa  cu  o  bară  poziția  curentă  de  redare.  Apăsați  a  doua  
oară  pentru  a  activa  spălarea.  În  timp  ce  spălarea  este  activă,  butonul  de  derulare  va  clipi.  Apăsați  
și  mențineți  apăsat  butonul  Loop  din  Transport  pentru  a  utiliza  codificatorul  pentru  a  seta  un  interval  

de  buclă  începând  de  la  poziția  curentă  de  redare.

Apăsând  SHIFT  +  Prev  va  anula  ultima  acțiune.  Apăsând  SHIFT  +  
Următorul  va  reface  ultima  acțiune.

Apăsați  SHIFT  +  Scroll  pentru  a  activa  Zoomarea.  În  timp  ce  Zoomul  este  activ,  codificatorul  

controlează  mărirea  orizontală.  Butoanele  de  navigare  controlează  mărirea  verticală.

Apăsați  SHIFT  +  Canal  pentru  a  bloca  comenzile  canalului  pe  piesa  selectată  curent.

4.4  Navigatorul  de  sesiune Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®4 Logica  (MCU)

Navigatorul  de  sesiune4.4
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urmări.  Apăsați  simultan  butoanele  SHIFT  și  Write  pentru  a  comuta  automatizarea  
Trim  atunci  când  modurile  Latch  sau  Touch  sunt  active.

1.  Atingeți /  Blocați.  Activează  automatizarea  tactilă  în  prezent

Bypass.  Comutați  faderele  pentru  a  controla  piesele  Return.

3.  Citire/Oprire.  Activează  Read  Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.  Apăsați  simultan  butoanele  
SHIFT  și  Citire  pentru  a  anula  ultima  acțiune.

2.  Scrieți /  Decupați.  Activează  Write  Automation  pe  selectat  în  prezent

piesa  selectată.  Apăsați  simultan  butoanele  SHIFT  și  Touch  pentru  a  activa  Latch  
Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.

4.5

4.6

Controale  de  automatizare

Bypass

4.5  Controale  de  automatizare Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®4  Logic  (MCU)

1 2 3



2.  În  fereastra  de  configurare,  faceți  clic  pe  meniul  „Add/Remove”  
pentru  a  adăuga  primul  dispozitiv  Mackie  Control.

După  ce  ați  conectat  FaderPort  la  computer  și  la  sursa  de  alimentare,  porniți-l  
și  lansați  Cubase  sau  Nuendo  pentru  a  configura  FaderPort  ca  dispozitiv  Mackie  
Control  Universal.

În  mod  implicit,  FaderPort  este  în  modul  de  operare  Studio  One.  Pentru  a  comuta  la  operarea  
Cubase /  Nuendo,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  NEXT  în  timp  ce  porniți  FaderPort,  apoi  
apăsați  butonul  Bypass  pentru  a  activa  funcționarea  Cubase /  Nuendo  (MCU).

18

1.  Accesați  Studio  |  Configurare  studio.

3.  Selectați  „Mackie  Control”  din  meniul  derulant.

FaderPort  este  un  dispozitiv  compatibil  atât  în  macOS®,  cât  și  în  Windows®.  
Pur  și  simplu  conectați  FaderPort-ul  la  un  port  USB  liber  de  pe  computer.  
Nu  este  necesară  nicio  instalare  suplimentară.

Cubase /  Nuendo  (MCU)5

Manualul  proprietarului5.1  Noțiuni  introductive
Cubase /  Nuendo  (MCU)5 Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Cubase  (MCU)

5.1 Noțiuni  de  bază



Manualul  proprietarului5.1  Noțiuni  introductive
Cubase /  Nuendo  (MCU)5 Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

4.  Setați  intrarea  și  ieșirea  MIDI  la  „PreSonus  FP2”.

5.  Faceți  clic  pe  „Aplicați”.

8.  Din  ferestrele  pop-up,  selectați  Cubase  din  meniu.

6.  Selectați  MIDI  Port  Setup  și  asigurați-vă  că  caseta  „În  toate  
MIDI”  este  debifată  și  apoi  faceți  clic  pe  „OK”.

FaderPort  este  acum  gata  de  utilizare.  Bucurați-vă!
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7.  Va  trebui  să  comutați  dispozitivul  Mackie  Control  în  modul  Compatibilitate.  Pentru  
a  face  acest  lucru,  selectați  Mackie  Control  din  meniul  Dispozitive.
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5  
5.2  Channel  Strip

Cubase /  Nuendo  (MCU) Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

5.2

Controale  de  transport5.3

Channel  Strip

1

5

1.  Opriți-vă.  Oprește  redarea.  Apăsați  de  două  ori  pentru  a  reveni  la  poziția  inițială  de  redare.

4.  Derulează  înapoi.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  muta  cursorul  înapoi  prin  cronologia.

2.  Buclă.  Activează/decuplă  Looping.

1.  Braț.  Apăsarea  butonului  Arm  vă  va  permite  să  armați  pista  selectată  
curent  pentru  înregistrare.  Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  arma  toate  
piesele  pentru  înregistrare.

4.  Bypass /  Bypass  All.  La  momentul  publicării,  acest  buton  nu  are  
nicio  funcție  în  Cubase  sau  Nuendo.

4 5

5.  Fader  sensibil  la  atingere.  Acest  fader  motorizat  de  100  mm  poate  fi  

folosit  pentru  a  controla  nivelurile  de  volum  și  panning  în  modul  Pan  
Flip.  Consultați  Secțiunea  5.4  pentru  detalii.

6

6.  Înregistrează.  Începe  înregistrarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  
de  redare  pentru  piesele  activate  pentru  înregistrare.
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3.  Solo.  Izolează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător  din  mix.  
Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  solo  momentan.  Apăsați  cu  
SHIFT  pentru  Solo  Clear.

2

Apăsați  simultan  butoanele  Rewind  și  Fast  Forward  pentru  a  reveni  la  zero.

14  3  2

3

3.  Redare/Pauză.  Începe  redarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  de  
redare.  Pauza  nu  este  disponibilă  în  Cubase.

5.  Înainte  rapid.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  muta  cursorul  înainte  prin  cronologia.

2.  Mut.  Dezactivează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător.
Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  dezactiva  temporar  sunetul.  Apăsați  cu  SHIFT  pentru  

a  elimina  sunetul.
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Cubase /  Nuendo  (MCU)5 Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

1.  Link.  Apăsând  butonul  Link  comută  fereastra  de  setare  a  canalului.

butoane.  Apăsați  SHIFT  +  Secțiune  pentru  a  deschide  Configurarea  vizibilității  canalului  3.

5.  Canal.  Codificatorul  derulează  și  selectează  canalele  individuale.  Navigare

butoanele  ajustează  banca  curentă  cu  un  canal.  Apăsați  SHIFT  +  Canal  pentru  a  bloca  
comenzile  canalului  pe  piesa  selectată  curent.

3.  Pan.  Codificatorul  controlează  panoarea.  Butoanele  de  navigare  parcurg  lista  de  piese.  
Apăsați  SHIFT  +  Pan  pentru  a  utiliza  faderul  pentru  a  controla  derularea.

Apăsați  SHIFT  +  Master  pentru  a  deschide  Configurarea  vizibilității  canalului  1.

8.  Marker.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  derulează

4.  Faceți  clic.  Apăsând  butonul  Click  comută  mixerul.  Apăsați  SHIFT  +  Faceți  clic  

pentru  a  deschide  Configurația  vizibilității  canalului  2.

markere.  Apăsați  pe  Encoder  pentru  a  arunca  un  marcator.  Apăsați  SHIFT  

+  Marker  pentru  a  deschide  Configurarea  vizibilității  canalului  4.
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Apăsați  SHIFT  +  Link  pentru  a  focaliza  aranjamentul.

7.  Derulați /  Zoom.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  controlează  cronologia

2.  Maestrul.  Encoderul  controlează  nivelul  magistralei  Master.  Butoanele  de  navigare  comută  
între  panoul  din  stânga/dreapta  și  panoul  față/spate.

defilare.  În  mod  implicit,  modul  de  derulare  este  setat  la  Defilare  cu  acordare  grosieră,  
apăsați  butonul  de  derulare  a  doua  oară  pentru  a  activa  derularea  reglaj  fin.  Apăsați  
SHIFT  +  Scroll  pentru  a  activa  Zoomarea.  În  timp  ce  Zoomul  este  activ,  codificatorul  
controlează  mărirea  orizontală.  Butoanele  de  navigare  controlează  mărirea  verticală.

6.  Sectiunea.  Permite  controlul  curățării  cu  codificatorul  și  navigarea

Session  Navigator  oferă  navigare  rapidă  și  controale  pentru  sesiune.  Fiecare  
buton  modifică  funcțiile  codificatorului  de  buton  și  butoanele  Next  și  Prev  de  
ambele  părți.

Apăsând  SHIFT  +  Prev  va  anula  ultima  acțiune.  Apăsând  SHIFT  +  
Următorul  va  reface  ultima  acțiune.



Apăsați  din  nou  pentru  a  dezactiva  automatizarea  pe  piesa  selectată  în  prezent.

1.  Atingeți /  Blocați.  Apăsați  Atingeți  pentru  a  deschide  dialogul  în  Cubase  pentru  a  
reveni  la  ultima  versiune  salvată  a  sesiunii.

22

3.  Citire/Oprire.  Activează  Read  Automation  pe  piesa  selectată  în  prezent.

2.  Scrieți /  Decupați.  Activează  Write  Automation  pe  piesa  selectată  curent.

Controale  de  automatizare5.5

Manualul  proprietarului
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3.  Asigurați-vă  că  Track,  Sync  și  Remote  sunt  toate  activate  atât  pentru  
intrarea,  cât  și  pentru  ieșirea  „MackieControl”.

După  ce  ați  conectat  FaderPort  la  computer  și  la  sursa  de  alimentare,  
porniți-l  și  lansați  Live  pentru  a  configura  FaderPort  ca  dispozitiv  Mackie  
Control  Universal.

FaderPort  este  acum  gata  de  utilizare.  Bucurați-vă!

1.  Accesați  Live  |  Preferințe

În  mod  implicit,  FaderPort  este  în  modul  de  operare  Studio  One.  Pentru  a  comuta  la  
operarea  Live,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  NEXT  în  timp  ce  porniți  FaderPort,  
apoi  apăsați  butonul  Arm  pentru  a  activa  funcționarea  Live  (MCU).
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2.  Alegeți  fila  Link  MIDI  și  setați  Control  Surface  1  la  Mackie

FaderPort  este  un  dispozitiv  compatibil  atât  în  macOS®,  cât  și  în  Windows®.  
Pur  și  simplu  conectați  FaderPort-ul  la  un  port  USB  liber  de  pe  computer.  
Nu  este  necesară  nicio  instalare  suplimentară.

Control  și  intrare  și  ieșire  către  „PreSonus  FP2”.

Live  (MCU)6

Live  (MCU)
Manualul  proprietarului

Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®
6.1  Noțiuni  introductive
6

Live  (MCU)

Noțiuni  de  bază6.1
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6.3

1

5

1.  Opriți-vă.  Oprește  redarea.  Apăsați  din  nou  pentru  a  reveni  la  zero.

Apăsați  din  nou  pentru  a  reporni  redarea  la  poziția  anterioară  de  redare.

2.  Buclă.  Activează/decuplă  Looping.

1.  Braț.  Apăsarea  butonului  Arm  vă  va  permite  să  armați  piesa  
selectată  în  prezent.  Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  arma  banca  
de  melodii  focalizată  în  prezent  pentru  înregistrare.

4.  Bypass /  Bypass  All.  Apăsați  pentru  a  afișa/ascunde  vizualizarea  detaliată.

4 5

5.  Fader  sensibil  la  atingere.  Acest  fader  motorizat  de  100  mm  poate  fi  

folosit  pentru  a  controla  nivelurile  de  volum  și  panning  în  modul  Pan  
Flip.  Consultați  Secțiunea  6.4  pentru  detalii.

6

6.  Înregistrează.  Începe  înregistrarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  
de  redare  pentru  piesele  activate  pentru  înregistrare.
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3.  Solo.  Izolează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător  din  mix.  
Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  șterge  toate  solo-urile  pentru  

banca  focalizată  în  prezent.

2

4.  Derulează  înapoi.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  muta  cursorul  înapoi  prin  cronologia.

14  3  2

3

3.  Redare/Pauză.  Începe  redarea  la  poziția  curentă  a  cursorului  de  redare.

5.  Înainte  rapid.  Apăsați  și  mențineți  apăsat  pentru  a  muta  cursorul  înainte  prin  cronologia.

2.  Mut.  Dezactivează  semnalul  de  ieșire  al  canalului  corespunzător.
Apăsați  cu  SHIFT  pentru  a  șterge  toate  sunetele  pentru  banca  
focalizată  în  prezent.
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6.4 Navigatorul  de  sesiune
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6.4  Navigatorul  de  sesiune
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1.  Link.  Apăsați  pentru  a  reveni  la  Aranjament.

Butoanele  de  navigare  controlează  mărirea  verticală  pentru  pista  selectată  curent.

Apăsați  SHIFT  +  Canal  pentru  a  bloca  comenzile  canalului  pe  piesa  selectată  curent.

6.  Sectiunea.  Codificatorul  deplasează  evenimentul  selectat.  Utilizați  butoanele  de  navigare  pentru  a  
naviga  prin  evenimentele  de  pe  piesa  Arranger.  Apăsați  SHIFT  +  Secțiunea  declanșează  Nota  
MIDI  G#3.  Secțiune  =  Punch  Out  Switch,  nota  MIDI  G#2

4.  Faceți  clic.  Activează  comutatorul  Punch-in.  Apăsați  SHIFT  +  Click  declanșează  MIDI  Note  G2.

prin  lista  de  piese.  Apăsați  SHIFT  +  Pan  pentru  a  utiliza  faderul  pentru  a  controla  
derularea.  Apăsați  codificatorul  pentru  a  reseta  panoarea  la  C.

8.  Marker.  Codificatorul  defilează  prin  cronologia  în  vizualizarea  Aranjament.  Utilizați  
butonul  de  navigare  pentru  a  trece  la  marcajele  Următorul  sau  Anterior.  Nota  MIDI  A2.

5.  Canal.  Codificatorul  și  butoanele  de  navigare  controlează  derularea  canalului  individual.
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2.  Maestrul.  Encoder  controlează  nivelul  Master.  Butoanele  de  navigare  controlează  modul  
Canal.  Apăsați  SHIFT  +  Master  declanșează  Nota  MIDI  F#2.

În  vizualizarea  sesiune,  apăsarea  o  dată  pe  Zoom  va  activa  modul  de  lansare  
clip/scenă.  Zoom  și  Scroll  se  vor  aprinde  ambele.  •  Codificatorul  

selectează  scena  următoare/anterioră.  Butoanele  de  navigare  selectează  
piesa  următoare/anterioră.

3.  Pan.  Codificatorul  controlează  panoarea.  Butoanele  de  navigare  derulează

•  Zoom  pentru  a  lansa  clipul  selectat  în  prezent.  •  

Scroll  pentru  a  lansa  scena  selectată  în  prezent.  •  Apăsați  orice  alt  

mod  pentru  a  părăsi  modul  de  lansare  clip/scenă.

7.  Derulați /  Zoom.  În  vizualizarea  Arranger,  codificatorul  controlează  mărirea  orizontală.

Session  Navigator  oferă  navigare  rapidă  și  controale  pentru  sesiune.  Fiecare  
buton  modifică  funcțiile  codificatorului  de  buton  și  butoanele  Next  și  Prev  de  
ambele  părți.

Apăsând  SHIFT  +  Prev  va  anula  ultima  acțiune.  Apăsând  SHIFT  +  
Următorul  va  reface  ultima  acțiune.



Apăsați  SHIFT  +  Citiți  pentru  a  activa  sau  dezactiva  modul  de  desen.

1.  Atingeți /  Blocați.  Apăsați  pentru  a  afișa/ascunde  browserul.
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3.  Citire/Oprire.  Apăsați  pentru  a  comuta  vizualizările  Sesiune  și  Aranjament.

2.  Scrieți /  Decupați.  Apăsați  pentru  a  comuta  vizualizările  Clip  și  Dispozitiv.

Controale  de  automatizare6.5

6.5  Controale  de  automatizare Manualul  proprietarului
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După  ce  ați  instalat  driverele  pentru  interfața  audio  și  ați  conectat-o  la  computer,  puteți  utiliza  
software-ul  de  producție  muzical  PreSonus  Studio  One  Artist  inclus  pentru  a  începe  înregistrarea,  
mixarea  și  producerea  muzicii.

Toți  utilizatorii  FaderPort  înregistrați  primesc  software  de  înregistrare  și  producție  
Studio  One  Artist.  Indiferent  dacă  ești  pe  cale  să  înregistrezi  primul  tău  album  sau  al  
cincizecilea,  Studio  One  Artist  îți  oferă  toate  instrumentele  necesare  pentru  a  captura  
și  mixa  o  performanță  grozavă.

Mac:  trageți  aplicația  Studio  One  Artist  în  folderul  Aplicații  de  pe  
hard  diskul  Mac.

Pentru  a  instala  Studio  One  Artist,  conectați-vă  la  contul  My  PreSonus  și  înregistrați-vă  
FaderPort.  Cheia  dvs.  de  produs  pentru  Studio  One  Artist  va  fi  înregistrată  automat  în  contul  
dvs.  My  PreSonus,  împreună  cu  înregistrarea  dvs.  hardware.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  în  calitate  de  client  PreSonus  apreciat,  sunteți  eligibil  pentru  un  upgrade  
cu  reducere  la  Studio  One  Professional.  Pentru  mai  multe  detalii  despre  programul  de  upgrade  
Studio  One  pentru  clienții  PreSonus,  vă  rugăm  să  vizitați  https://shop.presonus.com/products/software/
studio-one-prods.
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Descărcarea  și  rularea  programului  de  instalare  Studio  One

Pentru  a  instala  Studio  One  Artist,  descărcați  programul  de  instalare  Studio  One  Artist  din  

contul  dvs.  My  PreSonus  pe  computerul  pe  care  îl  veți  utiliza.

Windows:  Lansați  programul  de  instalare  Studio  One  Artist  și  
urmați  instrucțiunile  de  pe  ecran.
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Instalarea  conținutului  în  pachet  pentru  Studio  One  Artist

Studio  One  Artist  vine  la  pachet  cu  o  serie  de  materiale  demonstrative  și  tutoriale,  
instrumente,  bucle  și  mostre.  Pachetul  Studio  One  Artist  include  tot  ce  ai  
nevoie  pentru  a  începe  să  produci  muzică.

Studio  One  Artist  a  fost  conceput  pentru  a  funcționa  cu  interfețele  PreSonus  și  oferă  
interoperabilitate  unică  și  configurare  simplificată.  Când  se  lansează  Studio  One  
Artist,  veți  fi  direcționat  implicit  la  pagina  de  pornire.  Pe  această  pagină,  veți  găsi  
comenzi  de  gestionare  a  documentelor  și  de  configurare  a  dispozitivului,  precum  și  un  
profil  de  artist  personalizabil,  un  flux  de  știri  și  link-uri  către  demonstrații  și  tutoriale  de  la  
PreSonus.  Dacă  computerul  dvs.  este  conectat  la  Internet,  aceste  legături  vor  fi  actualizate  
pe  măsură  ce  noi  tutoriale  devin  disponibile  pe  site-ul  Web  PreSonus.

Prima  dată  când  lansați  Studio  One  Artist,  vi  se  va  solicita  să  instalați  
conținutul  său  însoțitor.  Selectați  conținutul  pe  care  doriți  să-l  adăugați  și  
faceți  clic  pe  „Instalare”.  Conținutul  va  începe  automat  descărcarea  și  
instalarea  din  contul  dvs.  de  utilizator  My  PreSonus.

Autorizarea  Studio  One

Informații  complete  despre  toate  aspectele  Studio  One  Artist  sunt  disponibile  în  
Manualul  de  referință  PDF  aflat  în  Studio  One.  Informațiile  din  acest  tutorial  acoperă  

doar  aspectele  de  bază  ale  Studio  One  Artist  și  au  scopul  de  a  vă  face  să  configurați  
și  să  înregistrați  cât  mai  repede  posibil.

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  vi  se  poate  solicita  să  introduceți  informațiile  contului  de  
utilizator  My  PreSonus.  Făcând  clic  pe  „Remember  Credentials”  vă  va  permite  să  aveți  acces  imediat  
la  orice  conținut  pe  care  îl  achiziționați  de  la  PreSonus  Marketplace.

Când  Studio  One  este  lansat  pentru  prima  dată  pe  computerul  dvs.,  acesta  va  
comunica  cu  contul  dvs.  My  PreSonus  și  va  verifica  înregistrarea.  Pentru  a  asigura  un  proces  
de  autorizare  fără  întreruperi,  asigurați-vă  că  descărcați  programul  de  instalare  pe  computerul  
pe  care  îl  veți  utiliza  și  asigurați-vă  că  computerul  este  conectat  la  Internet  atunci  când  lansați  
aplicația  pentru  prima  dată.
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7.2 Configurarea  Studio  One
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7.2.1  Configurarea  dispozitivelor  audio

În  mijlocul  paginii  de  pornire,  veți  vedea  zona  de  configurare.  Studio  One  Artist  scanează  

automat  sistemul  dumneavoastră  pentru  toate  driverele  disponibile  și  selectează  un  driver.  În  

mod  implicit,  va  alege  un  driver  PreSonus,  dacă  unul  este  disponibil.

29

meniu  jos.  Din  această  pagină,  puteți,  de  asemenea,  să  ajustați  dimensiunea  

blocului  tampon  al  dispozitivului.  Faceți  clic  pe  OK  când  ați  terminat.

1.  Faceți  clic  pe  linkul  Configurare  interfață  audio  pentru  a  selecta  driverul  pentru  interfața  audio.

2.  Selectați  interfața  audio  din  meniul  Dispozitiv  audio.
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7.2.2  Configurarea  dispozitivelor  MIDI

1.  Faceți  clic  pe  linkul  Configure  External  Devices  din  zona  Configurare  de  pe  
pagina  Start  pentru  a  lansa  fereastra  External  Devices.

Dacă  utilizați  o  interfață  MIDI  terță  parte  sau  o  tastatură  USB  MIDI-controller,  
trebuie  să  instalați  toate  driverele  necesare  pentru  aceste  dispozitive  înainte  de  a  
începe  această  secțiune.  Vă  rugăm  să  consultați  documentația  livrată  cu  hardware-
ul  MIDI  pentru  instrucțiuni  complete  de  instalare.

2.  Faceți  clic  pe  butonul  Adăugați.  Aceasta  va  lansa  fereastra  Adăugați  dispozitiv.

Configurarea  FaderPort

30

Puteți  configura  FaderPort  din  zona  de  configurare  din  pagina  de  pornire.
Înainte  de  a  începe,  asigurați-vă  că  FaderPort  este  conectat  la  unul  dintre  porturile  USB  
ale  computerului,  este  pornit  și  setat  pe  modul  Studio  One.

Din  fereastra  Dispozitive  externe  din  Studio  One  Artist,  vă  puteți  configura  FaderPort,  controlerul  
de  tastatură  MIDI,  modulele  de  sunet  și  suprafețele  de  control.  Această  secțiune  vă  va  ghida  
prin  configurarea  FaderPort-ului,  precum  și  a  altor  controlere  de  tastatură  MIDI  și  module  de  
sunet.  Vă  rugăm  să  consultați  manualul  de  referință  aflat  în  Studio  One  pentru  instrucțiuni  
complete  de  configurare  pentru  alte  dispozitive  MIDI.
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Puteți  configura  dispozitivele  MIDI  externe  din  zona  Configurare  din  pagina  
de  pornire.  Înainte  de  a  configura  o  nouă  melodie  pentru  înregistrare,  
acordați-vă  un  moment  pentru  a  configura  dispozitivele  externe.

5.  Faceți  clic  pe  „OK”.
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Configurarea  unui  controler  de  tastatură  MIDI

Un  controler  de  tastatură  MIDI  este  un  dispozitiv  hardware  care  este  utilizat  în  general  pentru  redarea  
și  controlul  altor  dispozitive  MIDI,  instrumente  virtuale  și  parametri  software.

3.  Din  meniul  din  stânga,  faceți  clic  pe  folderul  PreSonus  și  selectați  
„FaderPort  (2018).”

În  Studio  One  Artist,  aceste  dispozitive  sunt  denumite  tastaturi  și  trebuie  să  fie  configurate  înainte  de  
a  fi  disponibile  pentru  utilizare.  În  unele  cazuri,  controlerul  tastaturii  MIDI  este  folosit  și  ca  generator  
de  tonuri.  Studio  One  Artist  vede  controlerul  și  funcțiile  de  generare  a  tonurilor  ca  două  dispozitive  
diferite:  un  controler  de  tastatură  MIDI  și  un  modul  de  sunet.  Controalele  MIDI  (tastatură,  butoane,  
fadere  etc.)  vor  fi  configurate  ca  o  tastatură.  Modulele  de  sunet  vor  fi  configurate  ca  Instrument.

4.  În  meniurile  derulante  Primire  de  la  și  Trimitere  către,  selectați  „PreSonus  FP2”.
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1.  Faceți  clic  pe  linkul  Configure  External  Devices  din  zona  Configurare  de  pe  
pagina  Start  pentru  a  lansa  fereastra  External  Devices.

Asigurați-vă  că  ați  conectat  MIDI  Out  de  la  controlerul  MIDI  extern  la  o  intrare  MIDI  de  pe  interfața  
audio  PreSonus  (dacă  este  disponibilă)  sau  la  o  altă  interfață  MIDI.  Dacă  utilizați  un  controler  USB  
MIDI,  conectați-l  la  computer  și  porniți-l.

producători  și  modele.  Dacă  nu  vedeți  controlerul  MIDI  listat,  selectați  Tastatură  nouă.  
În  acest  moment,  puteți  personaliza  numele  tastaturii  introducând  numele  
producătorului  și  al  dispozitivului.

2.  Faceți  clic  pe  butonul  Adăugați.  Aceasta  va  lansa  fereastra  Adăugați  dispozitiv.
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3.  Din  meniul  din  stânga,  selectați  controlerul  MIDI  din  lista  de



Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®
Configurarea  Studio  One
Studio  One  Artist  Quick  Start

Manualul  proprietarului

7  
7.2

Sfat  utilizator  cu  putere:  în  meniul  derulant  Trimitere  către,  selectați  ieșirea  interfeței  
MIDI  de  la  care  Artistul  dvs.  Studio  One  va  trimite  date  MIDI  pe  tastatură.  Dacă  
controlerul  tastaturii  nu  trebuie  să  primească  date  MIDI  de  la  Studio  One,  puteți  lăsa  
acest  lucru  neselectat.

Dacă  nu,  puteți  închide  fereastra  și  să  treceți  la  secțiunea  următoare.

1.  În  fereastra  Dispozitive  externe,  faceți  clic  pe  butonul  Adăugare.

6.  În  meniul  drop-down  Receive  From,  selectați  intrarea  interfeței  MIDI  de  la  
care  Studio  One  Artist  va  primi  date  MIDI  (adică  portul  MIDI  la  care  
este  conectată  tastatura).

Dacă  aveți  un  modul  de  sunet  pe  care  doriți  să-l  conectați,  lăsați  fereastra  
Dispozitive  externe  deschisă  și  treceți  la  următoarea  parte  a  acestei  secțiuni.
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5.  Studio  One  vă  permite  să  filtrați  anumite  funcții  de  control.  Dacă  doriți  ca  Studio  One  
să  ignore  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  sau  toate  mesajele  CC,  
activați  filtrarea  pentru  unul  sau  pentru  toate  aceste  mesaje.

Asigurați-vă  că  ați  conectat  MIDI  In  a  modulului  de  sunet  extern  la  
MIDI  Out  a  interfeței  MIDI.

8.  Faceți  clic  pe  „OK”.

Controlerele  de  instrumente  MIDI  (clape,  chitare  MIDI  etc.)  trimit  informații  muzicale,  sub  formă  
de  date  MIDI,  modulelor  de  ton  și  instrumentelor  virtuale,  care  răspund  prin  generarea  de  
sunet  conform  instrucțiunilor.  Modulele  de  ton  pot  fi  dispozitive  de  sunet  de  sine  stătătoare  
sau  pot  fi  integrate  într-un  instrument  MIDI,  cum  ar  fi  un  sintetizator  cu  tastatură.  Studio  One  
Artist  se  referă  la  toate  generatoarele  de  tonuri  ca  Instrumente.  După  ce  v-ați  configurat  
controlerul  de  tastatură  MIDI,  acordați-vă  un  moment  pentru  a  vă  configura  modulul  de  sunet.

Dacă  nu  sunteți  sigur  ce  canale  MIDI  să  alegeți,  selectați  toate  cele  16.

7.  Dacă  aceasta  este  singura  tastatură  pe  care  o  veți  folosi  pentru  a  vă  controla  
sintetizatoarele  externe  și  instrumentele  virtuale,  ar  trebui  să  bifați  
caseta  de  lângă  Intrare  instrument  implicită.  Aceasta  va  atribui  automat  
tastatura  pentru  a  controla  toate  dispozitivele  MIDI  din  Studio  One  Artist.

4.  Trebuie  să  specificați  ce  canale  MIDI  vor  fi  folosite  pentru  a  comunica  cu  această  
tastatură.  Pentru  majoritatea  scopurilor,  ar  trebui  să  selectați  toate  canalele  MIDI.

Configurarea  unui  modul  de  sunet  MIDI  extern
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2.  Selectați  dispozitivul  dvs.  în  meniul  din  stânga.  Dacă  dispozitivul  dvs.  nu  este  listat,  
selectați  Instrument  nou.  În  acest  moment,  puteți  personaliza  numele  tastaturii  
introducând  numele  producătorului  și  al  dispozitivului.

3.  Specificați  ce  canale  MIDI  vor  fi  folosite  pentru  a  comunica  cu  acest  modul  de  sunet.  
Pentru  majoritatea  scopurilor,  ar  trebui  să  selectați  toate  canalele  MIDI.  Dacă  nu  
sunteți  sigur  ce  canale  MIDI  să  selectați,  vă  sugerăm  să  selectați  toate  cele  16.

Restul  acestui  Ghid  de  pornire  rapidă  va  discuta  despre  cum  să  
configurați  un  cântec  și  va  discuta  câteva  sfaturi  generale  privind  
fluxul  de  lucru  pentru  navigarea  prin  mediul  Studio  One  Artist.

4.  În  meniul  Send  To,  selectați  ieșirea  interfeței  MIDI  din  care  Studio  One

34

Artistul  va  trimite  date  MIDI  către  modulul  dvs.  de  sunet.  Faceți  clic  pe  „OK”  și  închideți  
fereastra  Dispozitive  externe.  Acum  sunteți  gata  să  începeți  înregistrarea  în  Studio  One  Artist.
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7.3 Crearea  unui  cântec  nou
Acum  că  v-ați  configurat  dispozitivele  audio  și  MIDI,  să  creăm  un  nou  cântec.  Vom  
începe  prin  a  configura  I/O  audio  implicită.

3.  Selectați  „Empty  Song”  din  lista  de  șabloane.  În  acest  moment,  ar  trebui  să  dați  un  nume  
melodiei  și  să  selectați  rata  de  eșantionare  și  adâncimea  de  biți  preferate  pentru  
înregistrare  și  redare.  De  asemenea,  puteți  seta  lungimea  cântecului  și  tipul  de  format  
de  timp  pe  care  doriți  să  îl  urmeze  cronologia  (bare  de  notație,  secunde,  mostre  sau  
cadre).  Faceți  clic  pe  butonul  OK  când  ați  terminat.

pe  care  ai  vrea  să-l  salveze.  Veți  observa  o  listă  de  șabloane  în  stânga.  Aceste  șabloane  
oferă  setări  rapide  pentru  o  varietate  de  dispozitive  și  situații  de  înregistrare.  
Secțiunea  va  descrie  crearea  unui  cântec  dintr-o  sesiune  goală.

1.  Din  pagina  de  pornire,  selectați  „Creare  a  New  Song”.

35

Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  intenționați  să  importați  bucle  în  melodia  dvs.,  
asigurați-vă  că  este  selectată  opțiunea  Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Aceasta  va  importa  
automat  buclele  la  tempo-ul  corect.

2.  În  fereastra  Cântec  nou,  denumește-ți  melodia  și  alege  directorul  din
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7.3.1  Configurarea  dvs.  audio  I/O
1.  Faceți  clic  pe  Song  |  Song  Setup  pentru  a  seta  rata  de  

eșantionare  și  rezoluția  și  pentru  a  configura  I/O  audio.

2.  clic  pe  fila  Audio  I/O  Setup.

36

3.  Din  fila  Intrări,  puteți  activa  oricare  sau  toate  intrările  de  pe  dvs
interfață  audio  pe  care  ați  dori  să  o  aveți  disponibilă.  Vă  recomandăm  să  creați  o  
intrare  mono  pentru  fiecare  dintre  intrările  de  pe  interfața  dvs.  Dacă  intenționați  
să  înregistrați  în  stereo,  ar  trebui  să  creați  și  câteva  intrări  stereo.
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Sfat  pentru  utilizator  cu  putere:  Dacă  doriți  ca  această  configurație  I/O  să  fie  aceeași  de  fiecare  dată  

când  deschideți  Studio  One,  faceți  clic  pe  butonul  Setare  implicită.
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2.  În  fereastra  Adăugare  piese,  puteți  personaliza  numele  și  culoarea  piesei,  puteți  adăuga  

un  rack  presetat  de  efecte  și  puteți  seta  sursa  fizică  pentru  intrarea  și  ieșirea  pieselor  

dvs.  audio.  Cel  mai  important,  puteți  selecta  numărul  și  tipul  de  melodii  pe  care  

doriți  să  le  creați.

1.  În  colțul  din  stânga  sus  al  ferestrei  Aranjare,  veți  observa

4.  Faceți  clic  pe  filele  Ieșiri  pentru  a  activa  oricare  sau  toate  ieșirile  de  pe  interfața  dvs.  audio.  

În  colțul  din  dreapta  jos,  veți  vedea  meniul  Audition  Select.  Acest  lucru  vă  permite  să  

alegeți  ieșirea  din  care  veți  audia  fișierele  audio  înainte  de  a  le  importa  în  Studio  One  

Artist.  În  general,  veți  dori  ca  aceasta  să  fie  magistrala  de  ieșire  principală.

mai  multe  butoane.  Butonul  cel  mai  în  dreapta  este  butonul  Adăugați  piese.  Faceți  

clic  pe  acest  buton  pentru  a  deschide  fereastra  Adăugați  piese.

7.3.2  Crearea  pistelor  audio  și  instrumentelor



Acum  sunteți  gata  să  începeți  înregistrarea.  Pentru  instrucțiuni  complete,  vă  rugăm  să  consultați  manualul  

de  referință  Studio  One  aflat  în  Ajutor  |  Manual  de  referință  Studio  One.

Audio.  Utilizați  acest  tip  de  piesă  pentru  a  înregistra  și  a  reda  fișiere  audio.

2.  Selectați  Activare  înregistrare  pe  pistă.  Creșteți  nivelul  de  intrare  1  pe  interfața  audio  în  timp  ce  

vorbiți/cântați  în  microfon.  Ar  trebui  să  vedeți  contorul  de  intrare  din  Studio  One  Artist  

reacționând  la  intrare.  Reglați  câștigul  astfel  încât  nivelul  de  intrare  să  fie  aproape  de  maxim  

fără  decuplare  (distorsionare).

Sfat  utilizator  cu  putere:  Dacă  doriți  să  adăugați  o  pistă  audio  pentru  fiecare  dintre  intrările  disponibile,  

accesați  Track  |  Adăugați  piese  pentru  toate  intrările.

1.  Pentru  a  începe  înregistrarea,  creați  o  pistă  audio  din  fereastra  Adăugare  piese,  

setați  intrarea  acesteia  la  Intrarea  1  pe  interfața  audio  și  conectați  un  

microfon  la  aceeași  intrare.

Pliant.  Această  melodie  vă  ajută  să  vă  gestionați  sesiunea,  precum  și  să  

editați  rapid  mai  multe  melodii  simultan.

Automatizare.  Acest  tip  de  melodie  vă  permite  să  creați  controale  

automate  ale  parametrilor  pentru  sesiunea  dvs.
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Instrument.  Utilizați  această  pistă  pentru  a  înregistra  și  a  reda  date  MIDI  pentru  a  

controla  dispozitive  MIDI  externe  sau  plug-in-uri  pentru  instrumente  virtuale.

Notă:  pistele  instrumentelor  sunt  aproape  identice  cu  pistele  audio.  Lista  sursă  de  intrare  pentru  piesele  

instrumentului  listează  dispozitivele  MIDI  externe  disponibile,  precum  și  orice  instrumente  virtuale  care  au  fost  

adăugate  la  melodie.

7.3.3  Înregistrarea  unei  piese  audio
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Nume

Metru

Culoare

ST/Mono

Mut

Personalizat

Intrare  audio
Selectare  sursă

Solo

Rec Urmări

Monitorizați

Urmări
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7.3.4  Adăugarea  de  instrumente  și  efecte  virtuale

Naviga.  Butonul  Browse  deschide  browserul,  care  afișează  toate  instrumentele  
virtuale  disponibile,  efectele  plug-in,  fișierele  audio  și  fișierele  MIDI,  precum  
și  pool-ul  de  fișiere  audio  încărcate  în  sesiunea  curentă.

Pentru  a  adăuga  un  instrument  virtual  la  sesiune,  deschideți  browserul  și  faceți  
clic  pe  butonul  Instrument.  Selectați  instrumentul  sau  unul  dintre  patch-urile  
acestuia  din  browserul  Instrument  și  trageți-l  în  vizualizarea  Aranjare.  Studio  One  
Artist  va  crea  automat  o  piesă  nouă  și  va  încărca  instrumentul  ca  intrare.

În  colțul  din  dreapta  jos  al  ferestrei  Aranjare  sunt  trei  butoane:

Efecte  de  glisare  și  plasare

Editați  |  ×.  Butonul  Editare  deschide  și  închide  editorii  audio  și  MIDI.

Puteți  adăuga  plug-in-uri  și  instrumente  la  melodia  dvs.  trăgându-le  și  plasând-le  din  
browser.  De  asemenea,  puteți  trage  un  efect  sau  un  grup  de  efecte  de  la  un  canal  la  
altul,  puteți  trage  în  lanțuri  de  efecte  personalizate  și  puteți  încărca  instantaneu  
presetarea  instrumentului  virtual  preferat,  fără  a  derula  vreodată  un  meniu.

Pentru  a  adăuga  un  efect  de  plug-in  la  o  piesă,  faceți  clic  pe  butonul  Efecte  din  
browser  și  selectați  plug-in-ul  sau  una  dintre  presetările  acestuia  în  browserul  de  
efecte.  Trageți  și  plasați  selecția  peste  piesa  la  care  doriți  să  adăugați  efectul.

Amesteca.  Butonul  Mix  se  deschide  și  închide  fereastra  Mixer.

Drag-and-drop  instrumente  virtuale

39

Deschiderea  browserului
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Fișierele  audio  și  MIDI  pot  fi  localizate,  audiate  și  importate  rapid  în  
melodia  dvs.  trăgându-le  din  browserul  de  fișiere  în  vizualizarea  Aranjare.
Dacă  trageți  fișierul  într-un  spațiu  gol,  va  fi  creată  o  nouă  pistă  cu  
acel  fișier  plasat  în  poziția  în  care  l-ați  tras.  Dacă  trageți  fișierul  pe  o  
pistă  existentă,  fișierul  va  fi  plasat  ca  o  nouă  parte  a  piesei.
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Trageți  și  plasați  fișiere  audio  și  MIDI



Studio  Unu

Studio  One:  Dacă  „FaderPort  FP2”  sau  „FaderPort  (2018)”  este  listat  ca  

dispozitiv  acceptat  de  DAW,  acesta  a  fost  integrat  în  aplicația  dvs.  

utilizând  protocolul  nativ  Studio  One.

Avid  Pro  Tools

MCU  (Cubase)

Pentru  a  accesa  acest  mod,  apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Următorul  la  pornire,  apoi  apăsați  Solo.

HUI

MCU  (Logic):  Dacă  „FaderPort  FP2”  sau  „FaderPort  (2018)”  nu  este  listat  ca  

dispozitiv  acceptat  în  DAW,  va  trebui  să  îl  configurați  după  cum  
urmează:

MCU  (logică)

Steinberg  Nuendo

Steinberg  Cubase MCU  (Cubase)

Apple  Logic
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Modul  de  operare  Studio  One  folosește  un  protocol  MIDI  nativ.  Pentru  utilizatorii  avansați  

sau  dezvoltatori,  acest  protocol  MIDI  poate  fi  utilizat  pentru  a  accesa  direct  elementele  

interfeței  cu  utilizatorul  FaderPort.

Alții

PreSonus  Studio  One

MCU  (în  direct)Ableton  Live

Studio  Unu

SAU

MOTU  Digital  Performer MCU  (logică)

ID  dispozitiv  FaderPort  QQQ

ID  producator  00  01  06

Antet  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Mod  recomandat

SysEx

Moduri  de  operare

8.2

8.1

8.2.1  SysEx

Protocolul  MIDI  al  controlerului  multicanal  FaderPort

Manualul  proprietarului
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Apendice Controlere  de  producție  multicanal  FaderPort®

Apendice8



8.2.3 Session  Navigator  Encoder

8.2.4  Butoane  și  LED-uri

8.2.2  Fader

Primit  (culoare)

Primit  (pornit,  oprit,  intermitent)

Tip  LED

Transmis

Fadere

ID  (hexadecimal)Eticheta  butonului

Controale  canalelor

Manualul  proprietarului
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Utilizați  mesajele  CC  pentru  a  transmite  valori  de  creștere  și  de  decreștere.

42

Tabelele  de  ID-uri  pentru  butoane  și  LED-uri:

xx  bit  valoare  delta  (bit  7  =  direcție,  biții  0-6  =  număr  de  pași)

LED-urile  folosesc  mesajele  Note  On/Off  pentru  a  primi  
starea  de  pornire,  oprire  și  clipire  pe  canalul  0.

Session  Navigator  Encoder:  B0,  3C,  xx

Valorile  delta  ale  codificatorului  rotativ  nesfârșit  transmise:

Butoanele  folosesc  mesaje  Note  On/Off  pentru  a  transmite  
starea  apăsată  și  eliberată  pe  canalul  0.

Canalul  0  este  folosit  pentru  a  adresa  fader-ul.

Utilizați  mesajul  MIDI  pitch  bend  pentru  a  transmite  mișcările  faderului  și  a  primi  pozițiile  faderului.

00

LED

Apăsați  butonul  și  eliberați  mesajul  90,  id,  ss

Bypass

ID

cc  valoarea  culorii  pe  7  biți

LED

08

Roșu  91,  id,  cc

Vezi  Tabelul  ID

Mut

Fader  Touch

A  primit  E0,  ll,  hh

LED

Albastru  93,  id,  cc

SCHIMB

Vezi  tabelul  de  identificare

Scăzut  7  biți  ll

Vezi  Tabelul  ID

LED

N /  A

10

Stare  ss  (Oprit:  00,  Pornit:  7F,  Intermitent:  01)

Solo

03

68

Mesajul  LED  Color  Canalul  MIDI  1-3  este  utilizat  pentru  a  seta  valorile  RGB  ale  unei  

culori  LED  cu  rezoluție  de  7  biți  per  culoare

ID

LED

Stare  ss  (lansare:  00,  apăsat,  7F)

Verde  92,  id,  cc
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Mare  7  biți  hh

LED  pornit /  oprit  mesaj  90,  id,  ss

Transmis  E0,  ll,  hh

ID



Navigator  de  sesiune

Transport

Tip  LED

ID  (hexadecimal)

Tip  LED

Eticheta  butonului

Eticheta  butonului

ID  (hexadecimal)

ID  (hexadecimal)Eticheta  butonului

Automatizare

Tip  LED
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Buclă

2E

3C

LED

Prev

05

LED

66

Legătură

Clic

RGB

56

5B

LED

RGB

4A

Derulează  înapoi

20

3D

5E

Maestru

Citit

Joaca

RGB

LED

LED

LED

Tigaie

Atingere

Secțiune

Canal

Marker

4D

5C

N /  A

RGB

Repede  inainte

Session  Navigator  Push  Encoder

3A

Record

Scrie

2A
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Sebastă  Couvillion

Bonus  adăugat:  rețeta  PreSonus,  anterior  Top  Secret,  pentru...

•  1  sticlă  de  bere  light  •  2  foi  

de  dafin  •  1  linguriță  

de  cimbru

•  1  ceapă  tăiată  cubulețe

4.  Adăugați  roșii,  foi  de  dafin,  cimbru  și  sebastă.  Gatiti  cateva  minute.

5.  Adăugați  încet  berea  și  aduceți  la  fierbere  scăzut.

•  1  cățel  de  usturoi  tocat  •  1  

ardei  verde  tăiat  cubulețe  •  3  

tulpini  de  țelină  tăiate  cubulețe

2.  Adăugați  usturoiul,  ceapa,  ardeiul  verde  și  țelina  la  roux.

Ingrediente:  •  ¼  C  

Ulei  vegetal

Cunoscută  și  sub  numele  de  Reds  sau  Red  Drum,  Redfish  nu  este  doar  distractiv  de  prins,  ci  și  delicios!

•  ¼  C  făină

3.  Soteti  legumele  timp  de  3-5  minute  pana  incep  sa  se  inmoaie.

•  2  kg  file  de  sebastă

Continuați  să  gătiți  roux-ul  până  când  începe  să  se  rumenească,  creând  un  roux  blond  închis.

Deși  nu  este  una  dintre  cele  mai  faimoase  preparate  din  sud-estul  Louisianei,  Redfish  Couvillion  este  o  modalitate  preferată  de  a  servi  peștele  nostru  preferat  din  Golf.

•  1  cutie  de  14  oz  de  roșii  tăiate  cubulețe

6.  Reduceți  focul  și  fierbeți  neacoperit  timp  de  30-45  de  minute  până  când  sebastul  și  legumele  sunt  complet  fierte,  amestecând  din  când  în  când.  Împărțiți  sebasta  în  

bucăți  de  dimensiuni  mari  și  amestecați.  Adăugați  piper  sau  sos  iute  după  gust.  Nu  acoperă.

7.  Serviți  peste  orez

Cina  este  servită

Instrucțiuni  de  gătit:  1.  Într-

o  cratiță  grea  sau  o  tigaie  mare,  încălziți  uleiul  la  foc  mediu  și  adăugați  încet  făină  câte  o  lingură  pentru  a  crea  un  roux.

Porții  6-8

Mac,  macOS,  iOS  și  iPadOS  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  Apple,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.  Windows  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  Microsoft,  Inc.,  în  SUA  și  în  alte  țări.

Alte  nume  de  produse  menționate  aici  pot  fi  mărci  comerciale  ale  companiilor  respective.  Toate  specificațiile  pot  fi  modificate  fără  notificare...  cu  excepția  rețetei,  care  este  un  clasic.

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  AudioBox  USB,  Capture,  CoActual,  EarMix,  Eris,  FaderPort,  FireStudio,  MixVerb,  Notion,  PreSonus,  PreSonus  AudioBox,  QMix,  RedLightDist,  SampleOne,  
Sceptre,  StudioLive,  Temblor,  Tricomp,  WorxAudio  și  sigla  Wave  sunt  mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonu  Audio  Electronics,  Inc.  Studio  One  este  o  marcă  comercială  înregistrată  a  PreSonus  Software  Ltd.
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