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Úvod1.1

1  1.1
Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Prehľad

Návod  na  obsluhuÚvod

Spoločnosť  PreSonus  Audio  Electronics  sa  zaviazala  neustále  zlepšovať  svoje  
produkty  a  veľmi  si  ceníme  vaše  návrhy.  Veríme,  že  najlepším  spôsobom,  ako  
dosiahnuť  náš  cieľ  neustáleho  zlepšovania  produktov,  je  počúvať  skutočných  
odborníkov:  našich  vážených  zákazníkov.  Ceníme  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  
kúpou  tohto  produktu,  a  sme  presvedčení,  že  si  svoj  FaderPort  užijete!

Ďakujeme ,  že  ste  si  zakúpili  výrobný  kontrolér  PreSonus®  FaderPort®.

V  tejto  príručke  nájdete  tipy  pre  skúsených  používateľov ,  ktoré  z  vás  rýchlo  urobia  
experta  na  FaderPort  a  pomôžu  vám  vyťažiť  maximum  z  vašej  investície.

O  tejto  príručke:  Odporúčame  vám,  aby  ste  túto  príručku  použili  na  
oboznámenie  sa  s  funkciami,  aplikáciami  a  správnymi  postupmi  pripojenia  vášho  
FaderPort  predtým,  ako  sa  ho  pokúsite  pripojiť  k  vášmu  počítaču.  To  vám  
pomôže  vyhnúť  sa  problémom  počas  inštalácie  a  nastavenia.

Obsahuje  ultra  hladký,  na  dotyk  citlivý,  motorizovaný  fader;  úplná  
automatizácia  a  riadenie  dopravy;  a  jedinečný  Session  Navigator,  ovládače  FaderPort  
umožňujú  rýchle  a  jednoduché  miešanie  vo  vašej  obľúbenej  DAW  aplikácii.

1

Táto  príručka  popisuje  správanie  FaderPort  v  DAW,  pre  ktoré  bol  
navrhnutý  každý  prevádzkový  režim.  Aplikácie,  ktoré  nie  sú  uvedené  
v  obsahu,  nájdete  v  časti  8.1.

Prehľad1



Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®1  Prehľad
1.2  Čo  je  v  krabici Návod  na  obsluhu

HUI  (ProTools)MCU  (logika) MCU  (naživo)Štúdio  One MCU  (Cubase)

potom  stlačte  tlačidlo  pre  požadovaný  režim  (pozri  nižšie).

dobre  známe  DAW.  Ak  chcete  vybrať  prevádzkový  režim,  pri  
zapínaní  vášho  FaderPort  podržte  stlačené  tlačidlo  NEXT.

FaderPort  ponúka  vlastné  prevádzkové  režimy  pre  päť  (5)  
hlavných  DAW.  Ak  chcete  vybrať  svoje

keď  zapnete  váš  FaderPort,

Prevádzkový  režim,  dlho  stlačte  tlačidlo

FaderPort  ponúka  prispôsobené  prevádzkové  režimy  pre  päť  (5)

potom  stlačte  tlačidlo  zodpovedajúce  požadovanému  režimu

(5)  hlavné  DAW.  Ak  chcete  vybrať  prevádzkový  režim,  stlačte  a

režim  (pozri  nižšie).
operáciu,  stlačte  a  podržte  tlačidlo  NEXT
digitálny  zvuk.  Ak  chcete  vybrať  svoj  režim

FaderPort  ponúka  prispôsobené  prevádzkové  režimy  pre  päť

a  potom  stlačte  požadované  tlačidlo

NEXT  pri  zapínaní  vášho  FaderPort  a  potom  stlačte  tlačidlo  
požadovaného  režimu  (pozri  nižšie).

FaderPort  ponúka  prevádzkové  režimy  pre

(Pozri  nižšie).

podržte  tlačidlo  NEXT  pri  zapínaní  vášho  F  aderPort,

prispôsobené  pre  päť  (5)  veľkých  pracovných  staníc

FaderPort™

Prejdite  na  stránku  
my.presonus.com  a  zaregistrujte  svoje  číslo

Prejdite  online  na  stránku  
my.presonus.  com  a  zaregistrujte  svoj  seriál

My.PreSonus.com  a  
zaregistrujte  svoj

vaše  sériové  číslo.

podľa  ročníka.

Prejdite  online  na  
my.presonus.com  a  zaregistrujte  sa

Sériové  číslo.

číslo.

Otvorte  webovú  stránku

PreSonus  Príručka  pre  zdravie,  bezpečnosť  a  dodržiavanie  predpisov

Externý  napájací  zdroj

Váš  balík  FaderPort  obsahuje  nasledovné:

2

Sprievodca  rýchlym  spustením

Výrobný  ovládač  FaderPort

6' (1,8  m)  USB  kábel

Začíname  •  Erste  Schritte  •  Cómo  empezar•  Nalejte  začať

www.presonus.com

©  2018  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.  Všetky  práva  vyhradené.  FaderPort,  PreSonus  a  UniversalControl  sú  ochranné  známky  alebo  registrované  ochranné  známky  PreSonus  AudioElectronics,  Inc.Studio  One  
je  registrovaná  ochranná  známka  PreSonusSoftwareLtd.  MacandMac  OS  sú  registrované  ochranné  známky  spoločnosti  Apple,  Inc.,  v  USA  a  iných  krajinách.  Windows  je  registrovaná  ochranná  známka  spoločnosti  
Microsoft.  Ostatné  názvy  produktov  a  technológie  uvedené  v  tomto  dokumente  môžu  byť  ochrannými  známkami  ich  príslušných  spoločností.  Všetky  špecifikácie  sa  môžu  zmeniť  bez  upozornenia.

Čo  je  v  krabici1.2

Výrobný  kontrolór



Po  zaregistrovaní  vášho  FaderPort  si  budete  môcť  stiahnuť  nasledovné:

Počas  inštalácie  budete  mať  možnosť  nainštalovať  rôzne  zvukové  ovládače  PreSonus.  
Na  používanie  FaderPort  nie  je  potrebná  žiadna  inštalácia  ovládača.

Po  nainštalovaní  pripojte  váš  FaderPort  k  počítaču.

3

Nahrávací  softvér  a  obsah  Studio  One  Artist

PreSonus  sa  zaviazal  neustále  zlepšovať  svoje  produkty.  Ako  súčasť  tohto  záväzku  
ponúkame  pravidelné  aktualizácie  firmvéru,  ktoré  pridávajú  funkcie,  zlepšujú  funkčnosť  
a  riešia  problémy,  ktoré  sa  objavia  v  teréne.  Z  tohto  dôvodu  sa  dôrazne  odporúča,  
aby  ste  si  po  zaregistrovaní  vášho  FaderPort  stiahli  Universal  Control  z  vášho  účtu  
My  PreSonus.

Univerzálne  ovládanie  (potrebné  pre  aktualizácie  firmvéru)

Poznámka:  V  čase  vydania  tohto  návodu  je  pre  plnú  funkčnosť  vášho  FaderPort  potrebná  
aktualizácia  firmvéru.  Musíte  si  stiahnuť  a  nainštalovať  Universal  Control  a  spustiť  aktualizáciu  
firmvéru  na  vašej  jednotke.

Navštívte  http://my.presonus.com  a  zaregistrujte  si  svoj  
FaderPort  a  stiahnite  si  softvér  a  licenciu.

1.3  Čo  je  na  vašom  účte  My  PreSonus

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu

Prehľad1

Aktualizácie  firmvéru

Čo  je  vo  vašom  účte  My  PreSonus

1.4

1.3



Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®1  Prehľad
1.4  Aktualizácie  firmvéru Návod  na  obsluhu

Universal  Control  vás  upozorní,  ak  je  k  dispozícii  nový  firmvér  pre  váš  FaderPort.  
Kliknutím  na  tlačidlo  Aktualizovať  firmvér  sa  spustí  proces  aktualizácie.  Tento  proces  
môže  trvať  až  päť  minút.  Na  konci  aktualizácie  firmvéru  budete  vyzvaní  na  reštartovanie  
vášho  FaderPort.

4

Po  reštarte  môže  fader  FaderPort  vyžadovať  rekalibráciu.  Ide  o  automatizovaný  proces.  Nezasahujte  ani  
neprerušujte  proces  kalibrácie  stlmovača.

Poznámka:  Ak  chcete  vykonať  aktualizáciu  firmvéru,  musíte  vybrať  jeden  z  prevádzkových  režimov.



Začíname2.1

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Štúdio  One
2.1  Začíname Návod  na  obsluhu
2

V  predvolenom  nastavení  je  váš  FaderPort  nakonfigurovaný  pre  Studio  One.  Nie  je  potrebné  žiadne  ďalšie  

nastavenie  zariadenia.

FaderPort  je  zariadenie  kompatibilné  s  triedou  v  systémoch  macOS®  aj  

Windows®.  Jednoducho  pripojte  váš  FaderPort  k  voľnému  portu  USB  na  
vašom  počítači.  Nie  je  potrebná  žiadna  ďalšia  inštalácia.

5

Poznámka:  Okrem  Studio  One  by  sa  tento  prevádzkový  režim  mal  používať  aj  s  inými  
DAW,  ktoré  poskytujú  natívnu  podporu  FaderPort.  Kompletný  zoznam  aplikácií  DAW  s  
natívnou  podporou  je  dostupný  na  www.presonus.com.

2.  Kliknite  na  tlačidlo  Pridať.

Ak  ste  zmenili  prevádzkový  režim  FaderPort  a  chceli  by  ste  sa  vrátiť  k  jeho  používaniu  so  Studio  
One,  stlačte  a  podržte  tlačidlo  NEXT  počas  zapínania  vášho  FaderPort,  potom  stlačte  tlačidlo  
Solo,  aby  ste  povolili  Studio  One.

1.  Na  úvodnej  stránke  kliknite  na  prepojenie  Konfigurovať  externé  zariadenia.

Ak  chcete  nakonfigurovať  váš  FaderPort  v  Studio  One:

Štúdio  One2

Štúdio  One



Štúdio  One
2.1  Začíname Návod  na  obsluhu
2 Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

6

4.  V  poliach  Send  To  a  Receive  From  nastavte  „PreSonus  FP2“

Poznámka:  Pôvodný  FaderPort  používa  iné  mapovanie  ako  jeho  nástupca.  Pre  správnu  funkčnosť  
musíte  vybrať  FaderPort  (2018).

Váš  FaderPort  je  teraz  pripravený  na  použitie.

3.  V  zozname  výrobcov  vľavo  kliknite  na  PreSonus  a  potom  
vyberte  FaderPort  (2018).



3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  príslušného  kanála  v  mixe.  Stlačte  a  
podržte  na  chvíľu  sólo.  Stlačte  a  SHIFT  pre  Solo  Clear.

2 6

Tlačidlá  prevíjania  dozadu  a  rýchlo  dopredu  súčasne  pre  návrat  na  nulu.

3

4.  Obísť /  Obísť  všetko.  Stlačením  tlačidla  Bypass  vynecháte  každý  
doplnok  na  zvolenom  kanáli.  Stlačením  klávesov  SHIFT  +  
Bypass  zakážete  každý  doplnok  v  relácii.

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačte  rýchlo  dopredu  alebo  podržte  pre  súvislý  rýchly  posun  dopredu.

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  možno  

použiť  na  ovládanie  úrovní  hlasitosti  a  panorámovania  v  režime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  2.4.

2.  Stlmiť.  Stlmí  výstupný  signál  príslušného  kanála.

3.  Prehrať /  Pozastaviť.  Spustí  prehrávanie  na  aktuálnej  pozícii  kurzora  
prehrávania.  Opätovným  stlačením  prehrávanie  pozastavíte.

Stlačením  a  podržaním  na  chvíľu  stlmíte  zvuk.  Stlačte  spolu  so  SHIFT  pre  
vypnutie  zvuku.

1

4.  Previnúť  späť.  Stlačením  previniete  dozadu  alebo  podržaním  pre  plynulé  pretáčanie  dozadu.  Stlačte  tlačidlo

5

1.  Zastavte  sa.  Zastaví  prehrávanie.  Stlačte  dvakrát  pre  návrat  kurzora  prehrávania  na  nulu.

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umožní  aktivovať  skladbu  na  
nahrávanie  stlačením  príslušného  tlačidla  výberu  skladby.  Stlačením  
tlačidla  SHIFT  aktivujete  nahrávanie  všetkých  skladieb.

2.  Slučka.  Zapína /  uvoľňuje  slučku.

4

6.  Záznam.  Stlačením  spustíte  nahrávanie  v  aktuálnej  polohe  kurzora  
prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaním.

4  3  2

5

7

1

Štúdio  One Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu

2  
2.2  Kanálový  pás

Kontrola  prepravy

2.2

2.3

Channel  Strip



Navigačné  tlačidlá  vyberajú  nasledujúce  a  predchádzajúce  skladby.

4.  Kliknite.  Zapína/vypína  metronóm.  Metronóm  môže  byť

2.  Majster.  Encoder  riadi  Master  level.  Stlačením  enkodéra  resetujete  hlavnú  úroveň  na  0  dB.  V  tomto  režime  

budú  navigačné  tlačidlá  ovládať  bankovníctvo.

Poznámka:  Zámok  kanála  je  k  dispozícii  iba  v  aplikácii  Studio  One  v4  a  vyššej.

Ak  chcete  uzamknúť  parameter  pre  tento  kódovač,  stlačte  SHIFT  +  Link.

zapnuté  alebo  vypnuté,  keď  je  aktívny  akýkoľvek  režim.  Stlačením  SHIFT  +  kliknutím  
povolíte  užívateľskú  funkciu  F2.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  2.4.1.

8

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Každé  tlačidlo  

mení  funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  oboch  stranách.

cez  zoznam  skladieb.  Stlačením  kodéra  resetujte  úroveň  na  0  dB.

7.  Rolovanie /  Lupa.  Kódovač  ovláda  posúvanie  na  časovej  osi.  Zatlačte  na  kódovač,  aby  sa  časová  

os  prispôsobila  veľkosti  okna.  Pomocou  navigačných  tlačidiel  sa  posúvajte  v  zozname  

skladieb.  Stlačením  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolíte  približovanie.  Keď  je  zoom  aktívny,  kodér  

ovláda  horizontálne  zväčšovanie.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblíženie.  Stlačením  

kódovača  zrušíte  priblíženie  v  oboch  smeroch.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruší  poslednú  akciu.  Stlačením  SHIFT  +  
Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.

8.  Značka.  Kódovač  posúva  kurzor  prehrávania  na  časovej  osi.  Použite  navigačné  tlačidlá  na  rolovanie  cez  

značky.  Stlačením  tlačidla  Encoder  pustíte  značku.  Stlačením  SHIFT  +  Marker  povolíte  
užívateľskú  funkciu  F4.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  2.4.1.

Stlačením  SHIFT  +  Master  povolíte  užívateľskú  funkciu  F1.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  2.4.1.

6.  Oddiel.  Encoder  posunie  vybranú  udalosť.  Použite  navigačné  tlačidlá  na  navigáciu  cez  udalosti  na  

dráhe  aranžéra.  Stlačte  SHIFT  +  sekcia  pre  aktiváciu  užívateľskej  funkcie  F3.  Podrobnosti  
nájdete  v  časti  2.4.1.

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Rolovanie  navigačných  tlačidiel

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Povoľte  možnosť  Prichytiť  k  mriežke  pre  hrubé  postrčenie.  Pre  jemné  doladenie  ho  vypnite.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Editor  kanálov  je  výkonná  funkcia  v  aplikácii  Studio  One  Pro,  ktorá  vám  

umožňuje  mapovať  viacero  parametrov  na  rovnaký  ovládací  prvok  s  nezávislým  rozsahom/polaritou/

5.  Kanál.  Kodér  ovláda  rolovanie  jednotlivých  kanálov.  Navigačné  tlačidlá

ovládanie  kriviek.  Ďalšie  XY  vektorové  pady  môžu  byť  priradené  individuálnym  parametrom;  a  oveľa  viac.

upravte  aktuálne  viditeľnú  banku  faderov  na  FaderPort  o  jeden  kanál.  Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  

uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

1.  Odkaz.  Kódovač  ovláda  akýkoľvek  parameter  pod  myšou.

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Štúdio  One
Návod  na  obsluhu2.4  Navigátor  relácie

2

82 4 61 753

2.4 Navigátor  relácie



•  F1.  Otvorte  inšpektora

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Predvolené  priradenia  pre  funkčné  tlačidlá  je  možné  
prispôsobiť  pomocou  editora  zariadení  FaderPort.  Ďalšie  informácie  nájdete  v  časti  2.6.

3.  Čítať /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čítania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.  
Súčasným  stlačením  tlačidiel  SHIFT  a  Read  vypnete  automatizáciu  
na  zvolenom  kanáli.

9

•  F4.  Otvorte  Prehliadač

2.  Napíšte /  orezajte.  Zapne  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.  V  čase  
vydania  nie  je  Trim  Automation  k  dispozícii  v  Studio  One.

Použitím  Shift  a  spodných  štyroch  tlačidiel  Session  Navigator  získate  prístup  k  
alternatívnym  funkciám  pre  váš  FaderPort.  Štandardne  sú  priradené  nasledovne:

vybranú  skladbu.  Súčasným  stlačením  tlačidiel  SHIFT  a  Touch  aktivujete  
funkciu  Latch  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

•  F3.  Otvorte  mixér

Kliknutím  na  rozbaľovaciu  ponuku  na  obrazovke  Control  Link  
spustíte  okno  editora  FaderPort.

Kliknite  pravým  tlačidlom  myši  na  ľubovoľný  ovládací  prvok  FaderPort  a  vyberte  

možnosť  „Priradiť  príkaz“  na  prispôsobenie  vášho  FaderPort.

•  F2.  Otvorte  Editor

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Aktivuje  dotykovú  automatizáciu  na  aktuálnej

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Štúdio  One
Návod  na  obsluhu

2  
2.5  Ovládanie  automatizácie

1 2 3

2.5

2.6

Ovládanie  automatizácie

Ovládací  odkaz

2.4.1  Funkcie  F1-F4



3.1 Začíname

Pro  Tools  (HUI) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu3.1  Začíname

3

ProTools  (HUI)

3 Pro  Tools  (HUI)

3.  Nastavte  ponuky  Receive  From  a  Send  To  na  „PreSonus  FP2“  a  #Ch's  na  8.

4.  Kliknite  na  „OK“.

Keď  pripojíte  váš  FaderPort  k  počítaču  a  napájaciemu  zdroju,  zapnite  ho  a  spustite  Pro  Tools,  aby  ste  nastavili  

FaderPort  ako  zariadenie  HUI.

Váš  FaderPort  je  teraz  pripravený  na  použitie.  Užite  si  to!

1.  Prejdite  na  Nastavenia  |  Periférne  zariadenia.

10

2.  Vytvorte  jedno  HUI  zariadenie  pod  MIDI  Controllers.

Štandardne  je  FaderPort  v  prevádzkovom  režime  Studio  One.  Ak  chcete  prepnúť  na  prevádzku  Pro  Tools,  

stlačte  a  podržte  tlačidlo  NEXT  počas  zapínania  vášho  FaderPort,  potom  stlačte  tlačidlo  Touch,  aby  ste  aktivovali  

prevádzku  Pro  Tools  (HUI).

FaderPort  je  zariadenie  kompatibilné  s  triedou  v  systémoch  macOS®  aj  Windows®.  Jednoducho  pripojte  váš  

FaderPort  k  voľnému  portu  USB  na  vašom  počítači.  Nie  je  potrebná  žiadna  ďalšia  inštalácia.



3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  príslušného  kanála  v  mixe.  Stlačte  s  
SHIFT  clear  sóla  na  aktívnom  banke.

2 6

5.  Rýchly  posun  vpred.  Jedným  stlačením  posuniete  prehrávanie  o  pruh,  sekundu,  snímku  alebo  základňu

3

4  3  2

vzorkovacia  frekvencia  v  závislosti  od  režimu.  Stlačte  a  podržte  pre  posun  v  jemnejších  prírastkoch.

1

2.  Stlmiť.  Stlmí  výstupný  signál  príslušného  kanála.

3.  Prehrať /  Pozastaviť.  Spustí  prehrávanie  na  aktuálnej  pozícii  kurzora  prehrávania.

Stlačením  tlačidla  SHIFT  vymažete  stlmenia  na  aktívnej  banke.

1

4.  Previnúť  späť.  Jedným  stlačením  vrátite  prehrávanie  po  pruhu,  sekunde,  snímke  alebo  základnej  
vzorkovacej  frekvencii  v  závislosti  od  režimu.  Stlačením  a  podržaním  sa  vrátite  v  jemnejších  
krokoch.  Súčasným  stlačením  tlačidiel  prevíjania  dozadu  a  rýchlo  dopredu  sa  vrátite  na  nulu.

5

1.  Zastavte  sa.  Zastaví  prehrávanie.

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umožní  aktivovať  aktuálne  
vybranú  stopu  na  nahrávanie.  Stlačením  tlačidla  SHIFT  aktivujete  
nahrávanie  všetkých  skladieb.

2.  Slučka.  Zapína /  uvoľňuje  slučku.

4

6.  Záznam.  Stlačením  aktivujete  pripravenosť  na  nahrávanie.  Stlačením  tlačidla  s  tlačidlom  Prehrať  

spustíte  nahrávanie  v  aktuálnej  polohe  kurzora  prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaním.

4.  Obísť /  Obísť  všetko.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  v  Pro  
Tools  žiadnu  funkciu.

5

11

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  možno  

použiť  na  ovládanie  úrovní  hlasitosti  a  panorámovania  v  režime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  3.4.

Pro  Tools  (HUI) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu

3  
3.2  Kanálový  pás

3.2

3.3

Channel  Strip

Kontrola  prepravy



1.  Dotknite  sa /  Latch.  Aktivuje  dotykovú  automatizáciu  na  aktuálnej

2.  Majster.  Táto  funkcia  nie  je  dostupná  v  režime  HUI.

Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Navigačné  tlačidlá  prechádzajú  zoznamom  skladieb.  
Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.  Stlačením  enkodéra  
prepínate  ovládanie  panorámy  medzi  ľavým  a  pravým  pre  stereo  kanály.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Každé  
tlačidlo  mení  funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  
oboch  stranách.

8.  Značka.  Tlačidlá  kódovača  a  navigácie  rolujú  cez  značky  1-9.  Stlačením  tlačidla  Encoder  
pustíte  značku.  Stlačte  Shift  a  Marker  na  prepínanie  medzi  nástrojmi.

3.  Čítať /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čítania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.  Ak  chcete  vrátiť  späť  
poslednú  akciu,  stlačte  súčasne  tlačidlá  SHIFT  a  Čítať.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruší  poslednú  akciu.  Stlačením  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

1.  Odkaz.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  v  Pro  Tools  žiadnu  funkciu.
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6.  Oddiel.  Táto  funkcia  nie  je  dostupná  v  režime  HUI.

vybranú  skladbu.  Súčasným  stlačením  tlačidiel  SHIFT  a  Touch  aktivujete  
funkciu  Latch  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

7.  Rolovanie /  Lupa.  Jedným  stlačením  aktivujete  čistenie  zvuku.  Stlačte  dvakrát,  aby  ste  
umožnili  rýchlejšie  čistenie  zvuku.  Stlačte  Stop  alebo  akékoľvek  iné  tlačidlo  Session  
Navigator,  aby  ste  odpojili  čistenie.  Stlačením  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolíte  približovanie.  
Keď  je  zoom  aktívny,  kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  horizontálne  priblíženie.

2.  Napíšte /  orezajte.  Zapne  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.  
Súčasným  stlačením  tlačidiel  SHIFT  a  Write  spustíte  funkciu  Trim  
Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

4.  Kliknite.  Zapína/vypína  metronóm.  Metronóm  je  možné  zapnúť  alebo  vypnúť,  keď  je  
aktívny  akýkoľvek  režim.  Poznámka:  Toto  funguje  len  vtedy,  ak  bola  pre  
reláciu  Pro  Tools  vytvorená  stopa  kliknutí.

5.  Kanál.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  vyberú  predchádzajúci  alebo  nasledujúci  kanál.

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Pro  Tools  (HUI)
Návod  na  obsluhu3.4  Navigátor  relácie

3

42 731 65 8

Ovládanie  automatizácie

Navigátor  relácie3.4

3.5

31 2



Začíname4.1

4 Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Logika  (MCU)
Návod  na  obsluhu4.1  Začíname

Logika  (MCU)

4 Logika  (MCU)

FaderPort  je  zariadenie  kompatibilné  s  triedou  v  systémoch  macOS®  
aj  Windows®.  Jednoducho  pripojte  váš  FaderPort  k  voľnému  portu  
USB  na  vašom  počítači.  Nie  je  potrebná  žiadna  ďalšia  inštalácia.

3.  Prejdite  na  Logic  Pro  |  Ovládacie  plochy  |  Nastaviť…

2.  Povoľte  možnosť  „Zobraziť  pokročilé  nástroje“.

Po  pripojení  vášho  FaderPort  k  vášmu  počítaču  a  zdroju  napájania  ho  zapnite  
a  spustite  Logic.  FaderPort  sa  automaticky  nakonfiguruje  ako  zariadenie  
Mackie  Control  Universal.  Ak  sa  to  z  nejakého  dôvodu  nestane,  budete  ho  
musieť  povoliť  manuálne.

Štandardne  je  FaderPort  v  prevádzkovom  režime  Studio  One.  Ak  chcete  prepnúť  
na  logickú  prevádzku,  stlačte  a  podržte  tlačidlo  NEXT  počas  zapínania  vášho  
FaderPort,  potom  stlačte  tlačidlo  Mute,  aby  ste  aktivovali  logickú  prevádzku  (MCU).
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1.  Ak  nemáte  povolené  pokročilé  predvoľby,  prejdite  na  Logic  Pro  
|  Predvoľby  |  Pokročilé  nástroje…



4 Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Logika  (MCU)
Návod  na  obsluhu4.1  Začíname

8.  V  inšpektore  nastavte  vstupné  a  výstupné  porty  na  „PreSonus  FP2“.

6.  Kliknite  na  Pridať.

4.  V  kontextovej  ponuke  prejdite  na  položku  Nový  |  Inštalácia…

14

7.  Kliknite  pravým  tlačidlom  myši  na  Mackie  Control  v  Control  Surface  Setup  a  

vyberte  Show/Hide  Inspector.

5.  Zo  zoznamu  zariadení  vyberte  Mackie  Control.

Váš  FaderPort  je  teraz  pripravený  na  použitie.  Užite  si  to!



3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  príslušného  kanála  v  mixe.  Stlačte  a  
SHIFT  pre  Solo  Clear.

2 6

3.  Prehrať /  Pozastaviť.  Spustí  prehrávanie  na  aktuálnej  pozícii  kurzora  prehrávania.

4.  Obísť /  Obísť  všetko.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  v  
Logic  žiadnu  funkciu.

3

Opätovným  stlačením  obnovíte  prehrávanie  na  predchádzajúcej  pozícii  prehrávania.

4  3  2
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2.  Stlmiť.  Stlmí  výstupný  signál  príslušného  kanála.

Súčasným  stlačením  a  podržaním  tlačidiel  Loop  a  Rewind  nastavíte  
počiatočný  bod  cyklu  na  aktuálnu  pozíciu  na  časovej  osi.

Stlačte  spolu  so  SHIFT  pre  vypnutie  zvuku.

1

Súčasným  stlačením  a  podržaním  tlačidiel  Loop  a  Fast  Forward  nastavíte  
koncový  bod  cyklu  na  aktuálnu  pozíciu  na  časovej  osi.

5

1.  Zastavte  sa.  Zastaví  prehrávanie.  Druhým  stlačením  sa  vrátite  na  počiatočný  bod  
projektu  alebo  na  začiatok  najbližšej  oblasti  cyklu,  ak  je  aktívny  režim  cyklu.

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umožní  aktivovať  aktuálne  
vybranú  stopu  na  nahrávanie.  Stlačením  tlačidla  SHIFT  aktivujete  
nahrávanie  všetkých  skladieb.

2.  Slučka.  Slúži  na  zapnutie/vypnutie  cyklického/slučkového  prehrávania.

4

Podržte  tlačidlo  Shift  a  stlačením  tlačidla  Prehrať  pozastavíte  prehrávanie.

1

5

4.  Previnúť  späť.  Stlačením  a  podržaním  posuniete  kurzor  na  časovej  osi  
dozadu.  Opakované  stlačenie  zvýši  rýchlosť.

5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  možno  

použiť  na  ovládanie  úrovní  hlasitosti  a  panorámovania  v  režime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  4.4.

4.3 Kontrola  prepravy

4.2 Channel  Strip

4  Logic  (MCU) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
4.2  Channel  Strip Návod  na  obsluhu



Navigátor  relácie4.4

Logika  (MCU) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

4.4  Navigátor  relácie Návod  na  obsluhu
4

84 52 761 3

4.  Kliknite.  Zapína/vypína  metronóm.  Metronóm  môže  byť  zaradený  resp

7.  Rolovanie /  Lupa.  Jedným  stlačením  posuniete  aktuálnu  pozíciu  prehrávania  o  jeden  pruh.  
Stlačte  druhýkrát,  aby  ste  zapli  čistenie.  Keď  je  čistenie  aktívne,  tlačidlo  rolovania  bude  blikať.  
Stlačte  a  podržte  tlačidlo  Loop  v  transporte,  aby  ste  použili  kódovač  na  nastavenie  rozsahu  
slučky  od  aktuálnej  pozície  prehrávania.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Každé  
tlačidlo  mení  funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  oboch  
stranách.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruší  poslednú  akciu.  Stlačením  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

Stlačením  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolíte  približovanie.  Keď  je  zoom  aktívny,  kodér  
ovláda  horizontálne  zväčšovanie.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblíženie.

Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

6.  Oddiel.  Zapína  spínač  Punch  In.  Stlačte  SHIFT  +  sekcia  spustí  MIDI  Note  G#2.

6.  Záznam.  Spustí  nahrávanie  v  aktuálnej  pozícii  kurzora  
prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaním.

deaktivovaný,  keď  je  aktívny  akýkoľvek  režim.  Stlačte  SHIFT  +  kliknutie  na  otvorenie  Screenset  2.

1.  Odkaz.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  v  Logic  žiadnu  funkciu.

5.  Kanál.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  rolovanie  jednotlivých  kanálov.

2.  Majster.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  hlavnú  úroveň.  Stlačením  SHIFT  
+  Master  otvorte  Screenset  1.

8.  Značka.  Tlačidlá  kódovača  a  navigácie  posúvajú  značky.  Stlačením  tlačidla  Encoder  pustíte  
značku.  Stlačením  SHIFT  +  Marker  otvorte  Screenset  4.

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Navigačné  tlačidlá  prechádzajú  zoznamom  
skladieb.  Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.
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5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačením  a  podržaním  posuniete  kurzor  dopredu  na  časovej  osi.  
Opakované  stlačenie  zvýši  rýchlosť.



1 2 3

4  Logic  (MCU) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
4.5  Ovládanie  automatizácie Návod  na  obsluhu

1.  Dotknite  sa /  Latch.  Aktivuje  dotykovú  automatizáciu  na  aktuálnej

2.  Napíšte /  orezajte.  Aktivuje  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  vybraté

Obchvat.  Prepínaním  faderov  ovládajte  spätné  stopy.

trať.  Súčasným  stlačením  tlačidiel  SHIFT  a  Write  prepnete  automatizáciu  
Trim,  keď  sú  aktívne  režimy  Latch  alebo  Touch.

vybranú  skladbu.  Súčasným  stlačením  tlačidiel  SHIFT  a  Touch  aktivujete  
funkciu  Latch  Automation  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.
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3.  Čítať /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čítania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.  Ak  chcete  vrátiť  
späť  poslednú  akciu,  stlačte  súčasne  tlačidlá  SHIFT  a  Čítať.

Ovládanie  automatizácie

Obchvat

4.5

4.6



Začíname5.1

5 Cubase/Nuendo  (MCU)
5.1  Začíname Návod  na  obsluhu

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

Štandardne  je  FaderPort  v  prevádzkovom  režime  Studio  One.  Ak  chcete  prepnúť  na  prevádzku  

Cubase /  Nuendo,  stlačte  a  podržte  tlačidlo  NEXT  počas  zapínania  vášho  FaderPort,  potom  stlačte  

tlačidlo  Bypass,  aby  ste  aktivovali  prevádzku  Cubase /  Nuendo  (MCU).

3.  Z  rozbaľovacej  ponuky  vyberte  „Mackie  Control“.

2.  V  okne  Setup  kliknite  na  ponuku  „Add/Remove“  a  pridajte  prvé  
zariadenie  Mackie  Control.

Keď  pripojíte  váš  FaderPort  k  počítaču  a  napájaciemu  zdroju,  zapnite  ho  a  spustite  

Cubase  alebo  Nuendo,  aby  ste  nastavili  FaderPort  ako  zariadenie  Mackie  Control  
Universal.

FaderPort  je  zariadenie  kompatibilné  s  triedou  v  systémoch  macOS®  aj  

Windows®.  Jednoducho  pripojte  váš  FaderPort  k  voľnému  portu  USB  na  

vašom  počítači.  Nie  je  potrebná  žiadna  ďalšia  inštalácia.
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1.  Prejdite  do  Štúdia  |  Nastavenie  štúdia.

Cubase/Nuendo  (MCU)5

Cubase  (MCU)



Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Cubase/Nuendo  (MCU)
Návod  na  obsluhu5.1  Začíname

5

6.  Zvoľte  MIDI  Port  Setup  a  uistite  sa,  že  políčko  „In  All  MIDI“  nie  je  
začiarknuté  a  potom  kliknite  na  „OK“.

8.  Z  vyskakovacích  okien  vyberte  z  ponuky  Cubase.
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4.  Nastavte  MIDI  Input  and  Output  na  „PreSonus  FP2“.

5.  Kliknite  na  „Použiť“.

7.  Budete  musieť  prepnúť  zariadenie  Mackie  Control  do  režimu  kompatibility.  Ak  to  chcete  
urobiť,  vyberte  Mackie  Control  z  ponuky  Devices.

Váš  FaderPort  je  teraz  pripravený  na  použitie.  Užite  si  to!



3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  príslušného  kanála  v  mixe.  Stlačte  a  
podržte  na  chvíľu  sólo.  Stlačte  a  SHIFT  pre  Solo  Clear.

2 6

Súčasným  stlačením  tlačidiel  prevíjania  dozadu  a  rýchlo  dopredu  sa  vrátite  na  nulu.

4  3  2

3

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačením  a  podržaním  posuniete  kurzor  dopredu  na  časovej  osi.

1

2.  Stlmiť.  Stlmí  výstupný  signál  príslušného  kanála.

3.  Prehrať /  Pozastaviť.  Spustí  prehrávanie  na  aktuálnej  pozícii  
kurzora  prehrávania.  Pauza  nie  je  v  Cubase  dostupná.

Stlačením  a  podržaním  na  chvíľu  stlmíte  zvuk.  Stlačte  spolu  so  SHIFT  pre  
vypnutie  zvuku.

1

4.  Previnúť  späť.  Stlačením  a  podržaním  posuniete  kurzor  na  časovej  osi  dozadu.

5

1.  Zastavte  sa.  Zastaví  prehrávanie.  Dvojitým  stlačením  sa  vrátite  do  pôvodnej  polohy  prehrávania.

1.  Arm.  Stlačenie  tlačidla  Arm  vám  umožní  aktivovať  aktuálne  
vybranú  stopu  na  nahrávanie.  Stlačením  tlačidla  SHIFT  aktivujete  
nahrávanie  všetkých  skladieb.

2.  Slučka.  Zapína /  uvoľňuje  slučku.

4

6.  Záznam.  Spustí  nahrávanie  v  aktuálnej  pozícii  kurzora  
prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaním.

4.  Obísť /  Obísť  všetko.  V  čase  publikácie  nemá  toto  tlačidlo  
žiadnu  funkciu  v  Cubase  alebo  Nuendo.

5
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5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  možno  

použiť  na  ovládanie  úrovní  hlasitosti  a  panorámovania  v  režime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  5.4.

Cubase/Nuendo  (MCU)5  
5.2  Kanálový  pás Návod  na  obsluhu

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

5.3 Kontrola  prepravy

5.2 Channel  Strip



4.  Kliknite.  Stlačením  tlačidla  Click  prepnete  Mixer.  Stlačením  SHIFT  +  kliknutím  
otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  2.

Stlačte  SHIFT  +  Odkaz,  aby  ste  zaostrili  na  usporiadanie.

7.  Rolovanie /  Lupa.  Kódovač  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  časovú  os
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2.  Majster.  Encoder  riadi  úroveň  hlavnej  zbernice.  Navigačné  tlačidlá  prepínajú  medzi  
ľavým/pravým  posúvaním  a  predným/zadným  posúvaním.

rolovanie.  V  predvolenom  nastavení  je  režim  posúvania  nastavený  na  hrubé  posúvanie,  
druhým  stlačením  tlačidla  posúvania  spustíte  posúvanie  jemného  doladenia.  
Stlačením  klávesov  SHIFT  +  Scroll  povolíte  približovanie.  Keď  je  zoom  aktívny,  
kodér  ovláda  horizontálne  zväčšovanie.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblíženie.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Každé  
tlačidlo  mení  funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  
oboch  stranách.

6.  Oddiel.  Umožňuje  ovládanie  čistenia  pomocou  kódovača  a  navigácie

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruší  poslednú  akciu.  Stlačením  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

1.  Odkaz.  Stlačením  tlačidla  Link  prepnete  okno  nastavenia  kanála.

tlačidlá.  Stlačením  SHIFT  +  sekcia  otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  3.

5.  Kanál.  Encoder  roluje  a  vyberá  jednotlivé  kanály.  Navigácia
tlačidlá  upravia  aktuálnu  banku  o  jeden  kanál.  Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  
ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

Stlačením  SHIFT  +  Master  otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  1.

8.  Značka.  Posúvacie  tlačidlá  kódovača  a  navigácie

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Navigačné  tlačidlá  prechádzajú  zoznamom  
skladieb.  Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  stlmovača.

značky.  Stlačením  kódovača  umiestnite  značku.  Stlačením  SHIFT  +  
Marker  otvorte  konfiguráciu  viditeľnosti  kanála  4.

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Cubase/Nuendo  (MCU)
Návod  na  obsluhu5.4  Navigátor  relácie

5
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5.4 Navigátor  relácie
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Cubase/Nuendo  (MCU) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu

5  
5.5  Ovládanie  automatizácie
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1.  Dotknite  sa /  Latch.  Stlačením  Touch  otvoríte  dialógové  okno  v  Cubase,  aby  
ste  sa  vrátili  k  poslednej  uloženej  verzii  vašej  relácie.

Opätovným  stlačením  vypnete  automatizáciu  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

2.  Napíšte /  orezajte.  Zapne  automatizáciu  zápisu  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

3.  Čítať /  Vyp.  Zapne  automatizáciu  čítania  na  aktuálne  zvolenej  skladbe.

Ovládanie  automatizácie5.5



Začíname6.1

6.1  Začíname
Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

Návod  na  obsluhu
Naživo  (MCU)6

3.  Uistite  sa,  že  sú  všetky  položky  Track,  Sync  a  Remote  aktivované  pre  
vstup  aj  výstup  „MackieControl“.

Po  pripojení  vášho  FaderPort  k  počítaču  a  zdroju  napájania  ho  
zapnite  a  spustite  Live,  aby  ste  nastavili  FaderPort  ako  zariadenie  
Mackie  Control  Universal.

Váš  FaderPort  je  teraz  pripravený  na  použitie.  Užite  si  to!

1.  Prejsť  na  Live  |  Predvoľby

Štandardne  je  FaderPort  v  prevádzkovom  režime  Studio  One.  Ak  chcete  prepnúť  
do  režimu  Live,  stlačte  a  podržte  tlačidlo  NEXT  počas  zapínania  vášho  FaderPort,  
potom  stlačte  tlačidlo  Arm,  čím  aktivujete  režim  Live  (MCU).

23

2.  Zvoľte  záložku  Link  MIDI  a  nastavte  Control  Surface  1  na  Mackie

FaderPort  je  zariadenie  kompatibilné  s  triedou  v  systémoch  macOS®  
aj  Windows®.  Jednoducho  pripojte  váš  FaderPort  k  voľnému  portu  
USB  na  vašom  počítači.  Nie  je  potrebná  žiadna  ďalšia  inštalácia.

Ovládanie  a  vstup  a  výstup  na  „PreSonus  FP2“.

6 Naživo  (MCU)

Naživo  (MCU)



3.  Sólo.  Izoluje  výstupný  signál  príslušného  kanála  v  mixe.  Stlačením  
tlačidla  SHIFT  vymažete  všetky  sóla  pre  aktuálne  zameranú  

banku.

2 6

4.  Previnúť  späť.  Stlačením  a  podržaním  posuniete  kurzor  na  časovej  osi  dozadu.

4  3  2

3

5.  Rýchly  posun  vpred.  Stlačením  a  podržaním  posuniete  kurzor  dopredu  na  časovej  osi.

1

2.  Stlmiť.  Stlmí  výstupný  signál  príslušného  kanála.

3.  Prehrať /  Pozastaviť.  Spustí  prehrávanie  na  aktuálnej  pozícii  kurzora  prehrávania.

Stlačením  tlačidla  SHIFT  vymažete  všetky  stlmenia  pre  aktuálne  
zameranú  banku.

1

Opätovným  stlačením  obnovíte  prehrávanie  na  predchádzajúcej  pozícii  prehrávania.

5

1.  Zastavte  sa.  Zastaví  prehrávanie.  Opätovným  stlačením  sa  vrátite  na  nulu.

1.  Arm.  Stlačením  tlačidla  Arm  vám  umožní  aktivovať  aktuálne  
zvolenú  skladbu.  Stlačením  tlačidla  SHIFT  aktivujete  aktuálne  
zameranú  skupinu  stôp  na  nahrávanie.

2.  Slučka.  Zapína /  uvoľňuje  slučku.

4

6.  Záznam.  Spustí  nahrávanie  v  aktuálnej  pozícii  kurzora  
prehrávania  pre  stopy  s  povoleným  nahrávaním.

4.  Obísť /  Obísť  všetko.  Stlačte  pre  zobrazenie/skrytie  detailného  zobrazenia.

5
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5.  Stlmovač  citlivý  na  dotyk.  Tento  100  mm  motorizovaný  fader  možno  

použiť  na  ovládanie  úrovní  hlasitosti  a  panorámovania  v  režime  
Pan  Flip.  Podrobnosti  nájdete  v  časti  6.4.

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu6.2  Kanálový  pás

6  Live  (MCU)

Channel  Strip

Kontrola  prepravy

6.2

6.3



5.  Kanál.  Kodér  a  navigačné  tlačidlá  ovládajú  rolovanie  jednotlivých  kanálov.

V  zobrazení  relácie  jedným  stlačením  tlačidla  Zoom  aktivujete  režim  
spustenia  klipu/scény.  Rozsvieti  sa  približovanie  a  posúvanie.  •  

Kodér  vyberie  nasledujúcu/predchádzajúcu  scénu.  Navigačné  
tlačidlá  vyberajú  nasledujúcu/predchádzajúcu  skladbu.

2.  Majster.  Encoder  riadi  Master  Level.  Navigačné  tlačidlá  ovládajú  režim  kanálov.  
Stlačením  SHIFT  +  Master  spustíte  MIDI  Note  F#2.

3.  Panvica.  Kodér  ovláda  posúvanie.  Rolovanie  navigačných  tlačidiel

•  Stlačením  tlačidla  Zoom  spustíte  aktuálne  vybraný  klip.  •  

Stlačením  Scroll  spustíte  aktuálne  zvolenú  scénu.  •  Stlačením  

ktoréhokoľvek  iného  režimu  opustíte  režim  spúšťania  klipu/scény.

Session  Navigator  poskytuje  rýchlu  navigáciu  a  ovládanie  relácie.  Každé  
tlačidlo  mení  funkcie  tlačidlového  kódovača  a  tlačidiel  Next  a  Prev  na  
oboch  stranách.

7.  Rolovanie /  Lupa.  V  zobrazení  aranžéra  kódovač  ovláda  horizontálne  približovanie.

Stlačenie  klávesov  SHIFT  +  Prev  zruší  poslednú  akciu.  Stlačením  
SHIFT  +  Ďalej  zopakujete  poslednú  akciu.

1.  Odkaz.  Stlačením  sa  vrátite  do  Usporiadania.

Navigačné  tlačidlá  ovládajú  vertikálne  priblíženie  pre  aktuálne  zvolenú  skladbu.

Stlačte  SHIFT  +  Kanál  na  uzamknutie  ovládačov  kanálov  na  aktuálne  zvolenú  skladbu.

6.  Oddiel.  Encoder  posunie  vybranú  udalosť.  Použite  navigačné  tlačidlá  na  navigáciu  cez  
udalosti  na  dráhe  aranžéra.  Stlačte  SHIFT  +  sekcia  spustí  MIDI  Note  G#3.  Sekcia  =  
Punch  Out  Switch,  MIDI  nota  G#2

cez  zoznam  skladieb.  Stlačte  SHIFT  +  Pan  na  ovládanie  posúvania  pomocou  
stlmovača.  Stlačením  kódovača  resetujte  posúvanie  na  C.

8.  Značka.  Kódovač  sa  posúva  na  časovej  osi  v  zobrazení  Arranger.  Pomocou  
navigačného  tlačidla  prejdite  na  značky  Ďalej  alebo  Predchádzajúca.  MIDI  Note  A2.

4.  Kliknite.  Zapne  prepínač  Punch-in.  Stlačte  SHIFT  +  kliknutie  spustí  MIDI  Note  G2.
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Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®6 Naživo  (MCU)
Návod  na  obsluhu6.4  Navigátor  relácie

54 8732 61

6.4 Navigátor  relácie
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6  Live  (MCU) Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
6.5  Ovládanie  automatizácie Návod  na  obsluhu
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1.  Dotknite  sa /  Latch.  Stlačením  zobrazíte/skryjete  prehliadač.

Stlačením  SHIFT  +  Čítať  zapnete  alebo  vypnete  režim  kreslenia.

2.  Napíšte /  orezajte.  Stlačením  prepínate  zobrazenia  klipu  a  zariadenia.

3.  Čítať /  Vyp.  Stlačením  prepínate  zobrazenia  relácie  a  usporiadania.

Ovládanie  automatizácie6.5



Všetci  registrovaní  používatelia  FaderPort  získajú  nahrávací  a  produkčný  
softvér  Studio  One  Artist.  Či  už  sa  chystáte  nahrať  svoj  prvý  alebo  päťdesiaty  
album,  Studio  One  Artist  vám  poskytne  všetky  nástroje  potrebné  na  zachytenie  
a  namixovanie  skvelého  výkonu.

Po  nainštalovaní  ovládačov  pre  vaše  audio  rozhranie  a  jeho  pripojení  k  počítaču  môžete  
použiť  dodávaný  softvér  na  produkciu  hudby  PreSonus  Studio  One  Artist  a  začať  nahrávať,  
mixovať  a  produkovať  hudbu.

Windows:  Spustite  inštalačný  program  Studio  One  Artist  a  
postupujte  podľa  pokynov  na  obrazovke.

Mac:  Presuňte  aplikáciu  Studio  One  Artist  do  priečinka  
Applications  na  pevnom  disku  Macu.

Ak  chcete  nainštalovať  Studio  One  Artist,  stiahnite  si  inštalačný  program  Studio  One  

Artist  zo  svojho  účtu  My  PreSonus  do  počítača,  na  ktorom  ho  budete  používať.

Stiahnutie  a  spustenie  inštalačného  programu  Studio  One

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ako  vážený  zákazník  PreSonus  máte  nárok  na  zľavnený  upgrade  na  
Studio  One  Professional.  Viac  podrobností  o  programe  aktualizácie  Studio  One  pre  zákazníkov  
PreSonus  nájdete  na  https://shop.presonus.com/products/software/studio-one-prods.
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Ak  chcete  nainštalovať  Studio  One  Artist,  prihláste  sa  do  svojho  účtu  My  PreSonus  a  
zaregistrujte  svoj  FaderPort.  Váš  produktový  kľúč  pre  Studio  One  Artist  sa  automaticky  
zaregistruje  do  vášho  účtu  My  PreSonus  spolu  s  registráciou  hardvéru.

7  
7.1

Rýchly  štart  Studio  One  Artist Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Inštalácia  a  autorizácia Návod  na  obsluhu

7.1 Inštalácia  a  autorizácia

Rýchly  štart  Studio  One  Artist7



7.2 Nastavenie  Studio  One

Rýchly  štart  Studio  One  Artist7  
7.2

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

Nastavenie  Studio  One Návod  na  obsluhu

Inštalácia  balíka  obsahu  pre  Studio  One  Artist
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Tip  pre  skúseného  používateľa:  Môže  sa  zobraziť  výzva  na  zadanie  informácií  o  
používateľskom  účte  My  PreSonus.  Kliknutím  na  „Zapamätať  si  poverenia“  budete  mať  okamžitý  
prístup  k  akémukoľvek  obsahu,  ktorý  si  zakúpite  z  PreSonus  Marketplace.

Keď  sa  Studio  One  prvýkrát  spustí  na  vašom  počítači,  bude  komunikovať  s  vaším  
účtom  My  PreSonus  a  overí  vašu  registráciu.  Ak  chcete  zabezpečiť  bezproblémový  proces  
autorizácie,  stiahnite  si  inštalačný  program  do  počítača,  na  ktorom  ho  budete  používať,  a  
pri  prvom  spustení  aplikácie  sa  uistite,  že  je  váš  počítač  pripojený  k  internetu.

Autorizácia  Studio  One

Kompletné  informácie  o  všetkých  aspektoch  Studio  One  Artist  sú  k  dispozícii  v  
Referenčnom  manuáli  PDF  umiestnenom  v  Studio  One.  Informácie  v  tomto  

návode  pokrývajú  iba  základné  aspekty  Studio  One  Artist  a  ich  cieľom  je  čo  
najrýchlejšie  nastavenie  a  nahrávanie.

Pri  prvom  spustení  aplikácie  Studio  One  Artist  sa  zobrazí  výzva  na  inštaláciu  
sprievodného  obsahu.  Vyberte  obsah,  ktorý  chcete  pridať,  a  kliknite  na  
„Inštalovať“.  Obsah  sa  začne  automaticky  sťahovať  a  inštalovať  z  
vášho  používateľského  účtu  My  PreSonus.

Studio  One  Artist  bolo  navrhnuté  na  prácu  s  rozhraniami  PreSonus  a  poskytuje  jedinečnú  
interoperabilitu  a  zjednodušené  nastavenie.  Po  spustení  aplikácie  Studio  One  
Artist  sa  štandardne  dostanete  na  úvodnú  stránku.  Na  tejto  stránke  nájdete  ovládacie  
prvky  na  správu  dokumentov  a  konfiguráciu  zariadení,  ako  aj  prispôsobiteľný  profil  
interpreta,  informačný  kanál  a  odkazy  na  ukážky  a  návody  od  PreSonus.  Ak  je  váš  
počítač  pripojený  k  internetu,  tieto  odkazy  sa  aktualizujú,  keď  budú  na  webovej  stránke  
PreSonus  dostupné  nové  návody.

Studio  One  Artist  je  dodávané  s  množstvom  demo  a  výukových  materiálov,  
nástrojov,  slučiek  a  vzoriek.  Balík  Studio  One  Artist  obsahuje  všetko,  čo  
potrebujete,  aby  ste  mohli  začať  produkovať  hudbu.



dolné  menu.  Na  tejto  stránke  môžete  tiež  upraviť  veľkosť  bloku  
vyrovnávacej  pamäte  zariadenia.  Po  dokončení  kliknite  na  tlačidlo  OK.

1.  Kliknite  na  odkaz  Konfigurovať  zvukové  rozhranie  a  vyberte  ovládač  zvukového  rozhrania.

2.  Vyberte  svoje  zvukové  rozhranie  z  ponuky  Audio  Device.

V  strede  úvodnej  stránky  uvidíte  oblasť  nastavenia.  Studio  One  Artist  automaticky  
vyhľadá  vo  vašom  systéme  všetky  dostupné  ovládače  a  vyberie  ovládač.  V  predvolenom  
nastavení  vyberie  ovládač  PreSonus,  ak  je  k  dispozícii.
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7.2.1  Konfigurácia  zvukových  zariadení



1.  Kliknutím  na  odkaz  Konfigurovať  externé  zariadenia  v  oblasti  Nastavenie  
na  úvodnej  stránke  spustíte  okno  Externé  zariadenia.

Ak  používate  MIDI  rozhranie  alebo  klávesnicu  USB  MIDI  ovládača  od  
iného  výrobcu,  musíte  pred  začatím  tejto  časti  nainštalovať  všetky  požadované  
ovládače  pre  tieto  zariadenia.  Úplné  pokyny  na  inštaláciu  nájdete  v  
dokumentácii  dodanej  s  hardvérom  MIDI.

2.  Kliknite  na  tlačidlo  Pridať.  Tým  sa  otvorí  okno  Pridať  zariadenie.

Nastavenie  FaderPort
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FaderPort  môžete  nastaviť  v  časti  Nastavenie  na  úvodnej  stránke.
Skôr  ako  začnete,  skontrolujte,  či  je  váš  FaderPort  pripojený  k  jednému  z  USB  
portov  vášho  počítača,  či  je  zapnutý  a  nastavený  na  režim  Studio  One.

V  okne  Externé  zariadenia  v  Studio  One  Artist  môžete  nakonfigurovať  váš  FaderPort,  
ovládač  MIDI  klávesnice,  zvukové  moduly  a  ovládacie  plochy.  Táto  časť  vás  prevedie  
nastavením  vášho  FaderPort,  ako  aj  ďalších  ovládačov  MIDI  klávesnice  a  zvukových  
modulov.  Úplné  pokyny  na  nastavenie  iných  MIDI  zariadení  nájdete  v  referenčnej  
príručke  v  Studio  One.

7  
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7.2.2  Konfigurácia  MIDI  zariadení



Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Rýchly  štart  Studio  One  Artist
Návod  na  obsluhuNastavenie  Studio  One
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7.2

Externé  MIDI  zariadenia  môžete  nastaviť  v  časti  Nastavenie  na  
úvodnej  stránke.  Pred  nastavením  novej  skladby  na  nahrávanie  
venujte  chvíľu  konfigurácii  externých  zariadení.

5.  Kliknite  na  „OK“.
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Nastavenie  ovládača  MIDI  klávesnice

MIDI  klávesový  ovládač  je  hardvérové  zariadenie,  ktoré  sa  všeobecne  používa  na  
hranie  a  ovládanie  iných  MIDI  zariadení,  virtuálnych  nástrojov  a  parametrov  softvéru.

3.  V  ponuke  vľavo  kliknite  na  priečinok  PreSonus  a  
vyberte  „FaderPort  (2018).

V  aplikácii  Studio  One  Artist  sa  tieto  zariadenia  označujú  ako  klávesnice  a  predtým,  
ako  budú  k  dispozícii  na  použitie,  musia  byť  nakonfigurované.  V  niektorých  
prípadoch  sa  váš  ovládač  MIDI  klávesnice  používa  aj  ako  generátor  tónov.  Studio  
One  Artist  vníma  ovládač  a  funkcie  generovania  tónov  ako  dve  rôzne  zariadenia:  ovládač  
MIDI  klávesnice  a  zvukový  modul.  Ovládacie  prvky  MIDI  (klávesnica,  gombíky,  
stlmovače  atď.)  budú  nastavené  ako  klaviatúra.  Zvukové  moduly  budú  nastavené  ako  nástroj.

4.  V  rozbaľovacích  ponukách  Receive  From  a  Send  To  zvoľte  „PreSonus  FP2“.



7  
7.2

Rýchly  štart  Studio  One  Artist Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®

Nastavenie  Studio  One Návod  na  obsluhu

výrobcov  a  modelov.  Ak  nevidíte  váš  MIDI  ovládač  v  zozname,  vyberte  New  Keyboard.  
V  tomto  bode  si  môžete  prispôsobiť  názov  klávesnice  zadaním  názvov  výrobcu  a  
zariadenia.

2.  Kliknite  na  tlačidlo  Pridať.  Tým  sa  otvorí  okno  Pridať  zariadenie.

Uistite  sa,  že  ste  pripojili  MIDI  Out  vášho  externého  MIDI  ovládača  k  MIDI  In  na  vašom  PreSonus  
audio  rozhraní  (ak  je  k  dispozícii)  alebo  inému  MIDI  rozhraniu.  Ak  používate  USB  MIDI  ovládač,  
pripojte  ho  k  počítaču  a  zapnite  ho.

3.  V  ponuke  naľavo  vyberte  zo  zoznamu  váš  MIDI  ovládač

1.  Kliknutím  na  odkaz  Konfigurovať  externé  zariadenia  v  oblasti  Nastavenie  na  
úvodnej  stránke  spustíte  okno  Externé  zariadenia.
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7.  Ak  je  to  jediná  klávesnica,  ktorú  budete  používať  na  ovládanie  externých  
syntetizátorov  a  virtuálnych  nástrojov,  mali  by  ste  zaškrtnúť  políčko  
vedľa  položky  Default  Instrument  Input.  Toto  automaticky  priradí  klaviatúru  
ovládanie  všetkých  MIDI  zariadení  v  Studio  One  Artist.

Ak  si  nie  ste  istí,  ktoré  MIDI  kanály  vybrať,  vyberte  všetkých  16.

Ak  máte  zvukový  modul,  ktorý  by  ste  chceli  pripojiť,  ponechajte  okno  Externé  
zariadenia  otvorené  a  prejdite  na  ďalšiu  časť  tejto  časti.

8.  Kliknite  na  „OK“.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  V  rozbaľovacej  ponuke  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  
rozhrania,  z  ktorého  bude  váš  Studio  One  Artist  odosielať  MIDI  dáta  na  vašu  klávesnicu.  
Ak  váš  klávesový  ovládač  nepotrebuje  prijímať  MIDI  dáta  zo  Studio  One,  môžete  túto  
možnosť  nechať  nevybranú.

Ovládače  MIDI  nástrojov  (klávesy,  MIDI  gitary  atď.)  posielajú  hudobné  informácie  vo  forme  MIDI  
dát  do  tónových  modulov  a  virtuálnych  nástrojov,  ktoré  reagujú  generovaním  zvuku  podľa  
pokynov.  Tónové  moduly  môžu  byť  samostatné  zvukové  zariadenia  alebo  môžu  byť  integrované  
do  MIDI  nástroja,  ako  je  klávesový  syntetizátor.  Studio  One  Artist  označuje  všetky  tónové  
generátory  ako  nástroje.  Po  nastavení  ovládača  MIDI  klávesnice  venujte  chvíľu  konfigurácii  
zvukového  modulu.

4.  Musíte  určiť,  ktoré  MIDI  kanály  sa  budú  používať  na  komunikáciu  s  touto  klaviatúrou.  
Pre  väčšinu  účelov  by  ste  mali  vybrať  všetky  MIDI  kanály.

Nastavenie  externého  zvukového  modulu  MIDI

6.  V  roletovom  menu  Receive  From  zvoľte  vstup  MIDI  rozhrania,  z  ktorého  
bude  Studio  One  Artist  prijímať  MIDI  dáta  (to  znamená  MIDI  port,  ku  
ktorému  je  pripojená  vaša  klávesnica).

1.  V  okne  Externé  zariadenia  kliknite  na  tlačidlo  Pridať.

Ak  nie,  môžete  okno  zavrieť  a  prejsť  na  ďalšiu  časť.
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5.  Studio  One  umožňuje  odfiltrovať  špecifické  ovládacie  funkcie.  Ak  chcete,  aby  Studio  
One  ignorovalo  správy  Aftertouch,  Pitch  Bend,  Program  Change  alebo  všetky  
správy  CC,  povoľte  filtrovanie  ktorejkoľvek  alebo  všetkých  týchto  správ.

Uistite  sa,  že  ste  pripojili  MIDI  In  vášho  externého  zvukového  
modulu  k  MIDI  Out  vášho  MIDI  rozhrania.
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Zvyšok  tejto  príručky  rýchleho  spustenia  sa  bude  zaoberať  tým,  
ako  nastaviť  skladbu,  a  bude  diskutovať  o  niektorých  všeobecných  
tipoch  pracovného  postupu  na  navigáciu  v  prostredí  Studio  One  Artist.

4.  V  ponuke  Send  To  vyberte  výstup  MIDI  rozhrania,  z  ktorého  Studio  One

2.  V  ponuke  naľavo  vyberte  svoje  zariadenie.  Ak  vaše  zariadenie  nie  je  uvedené,  vyberte  
položku  Nový  nástroj.  V  tomto  bode  si  môžete  prispôsobiť  názov  klávesnice  
zadaním  názvov  výrobcu  a  zariadenia.

Interpret  odošle  MIDI  dáta  do  vášho  zvukového  modulu.  Kliknite  na  „OK“  a  zatvorte  okno  Externé  
zariadenia.  Teraz  ste  pripravení  začať  nahrávať  v  Studio  One  Artist.

3.  Špecifikujte,  ktoré  MIDI  kanály  budú  použité  na  komunikáciu  s  týmto  zvukovým  modulom.  
Pre  väčšinu  účelov  by  ste  mali  vybrať  všetky  MIDI  kanály.  Ak  si  nie  ste  istí,  ktoré  MIDI  
kanály  vybrať,  odporúčame  vám  vybrať  všetkých  16.
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ktoré  by  ste  chceli  uložiť.  Vľavo  si  všimnete  zoznam  šablón.  Tieto  šablóny  poskytujú  
rýchle  nastavenia  pre  rôzne  zariadenia  a  situácie  pri  nahrávaní.  Sekcia  popisuje  
vytvorenie  skladby  z  prázdnej  relácie.

1.  Na  úvodnej  stránke  zvoľte  „Create  a  New  Song“.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  plánujete  importovať  slučky  do  vašej  skladby,  
uistite  sa,  že  je  vybratá  možnosť  Stretch  Audio  Files  to  Song  Tempo.  Toto  automaticky  
importuje  slučky  v  správnom  tempe.
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2.  V  okne  Nová  skladba  pomenujte  skladbu  a  vyberte  priečinok

Teraz,  keď  ste  nakonfigurovali  svoje  audio  a  MIDI  zariadenia,  poďme  vytvoriť  
novú  skladbu.  Začneme  nastavením  vášho  predvoleného  audio  I/O.

3.  Zo  zoznamu  Templates  vyberte  „Empty  Song“.  V  tomto  bode  by  ste  mali  dať  svojej  
skladbe  názov  a  zvoliť  preferovanú  vzorkovaciu  frekvenciu  a  bitovú  hĺbku  pre  
nahrávanie  a  prehrávanie.  Môžete  tiež  nastaviť  dĺžku  vašej  skladby  a  typ  formátu  
času,  ktorý  chcete,  aby  časová  os  sledovala  (notačné  pruhy,  sekundy,  vzorky  alebo  
snímky).  Po  dokončení  kliknite  na  tlačidlo  OK.

Rýchly  štart  Studio  One  Artist Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu
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7.3  Vytvorenie  novej  skladby

7.3 Vytvorenie  novej  piesne
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3.  Na  karte  Vstupy  môžete  povoliť  ktorýkoľvek  alebo  všetky  vstupy  na  vašom  počítači

1.  Kliknite  na  Song  |  Nastavenie  skladby  na  nastavenie  vzorkovacej  
frekvencie  a  rozlíšenia  a  konfiguráciu  audio  I/O.

audio  rozhranie,  ktoré  by  ste  chceli  mať  k  dispozícii.  Odporúčame  vám  vytvoriť  mono  
vstup  pre  každý  zo  vstupov  na  vašom  rozhraní.  Ak  plánujete  stereo  nahrávanie,  mali  
by  ste  vytvoriť  aj  niekoľko  stereo  vstupov.

2.  Kliknite  na  záložku  Audio  I/O  Setup.

Rýchly  štart  Studio  One  Artist Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
Návod  na  obsluhu
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7.3  Vytvorenie  novej  skladby

7.3.1  Konfigurácia  vášho  audio  I/O



7.3.2  Vytváranie  zvukových  a  nástrojových  stôp

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Rýchly  štart  Studio  One  Artist
Návod  na  obsluhu

7  

7.3  Vytvorenie  novej  skladby

2.  V  okne  Add  Tracks  môžete  prispôsobiť  názov  a  farbu  stopy,  pridať  
prednastavený  stojan  efektov  a  nastaviť  fyzický  zdroj  pre  vstup  a  
výstup  vašich  zvukových  stôp.  Najdôležitejšie  je,  že  si  môžete  
vybrať  počet  a  typ  skladieb,  ktoré  chcete  vytvoriť.

1.  V  ľavom  hornom  rohu  okna  Usporiadať  si  všimnete

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  chcete,  aby  bola  táto  konfigurácia  I/O  rovnaká  pri  každom  
otvorení  aplikácie  Studio  One,  kliknite  na  tlačidlo  Make  Default.

niekoľko  tlačidiel.  Tlačidlo  úplne  vpravo  je  tlačidlo  Pridať  skladby.  
Kliknutím  na  toto  tlačidlo  otvoríte  okno  Pridať  skladby.
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4.  Kliknutím  na  záložky  Outputs  (Výstupy)  povolíte  niektorý  alebo  všetky  
výstupy  na  vašom  audio  rozhraní.  V  pravom  dolnom  rohu  uvidíte  
ponuku  Výber  auditu.  To  vám  umožní  vybrať  si  výstup,  z  ktorého  
budete  počúvať  zvukové  súbory  pred  ich  importovaním  do  Studio  
One  Artist.  Vo  všeobecnosti  budete  chcieť,  aby  to  bola  hlavná  výstupná  zbernica.



Rec
Stlmiť

Vlastné
Sledovať

názov

Zvukový  vstup

Meter

ST/Mono

Sledovať
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Source  Select

Arm

Farba

Sám
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7.3.3  Nahrávanie  zvukovej  stopy
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automatizácia.  Tento  typ  sledovania  vám  umožňuje  vytvoriť  automatické  

ovládacie  prvky  parametrov  pre  vašu  reláciu.

Teraz  ste  pripravení  začať  nahrávať.  Úplné  pokyny  nájdete  v  príručke  Studio  One  Reference,  ktorá  sa  

nachádza  v  Pomocníkovi  |  Referenčný  manuál  Studio  One.

nástroj.  Použite  túto  stopu  na  nahrávanie  a  prehrávanie  MIDI  dát  na  ovládanie  

externých  MIDI  zariadení  alebo  doplnkov  virtuálnych  nástrojov.

Poznámka:  Stopy  nástroja  sú  takmer  totožné  so  zvukovými  stopami.  Zoznam  vstupných  zdrojov  pre  

stopy  nástroja  obsahuje  dostupné  externé  MIDI  zariadenia,  ako  aj  všetky  virtuálne  nástroje,  ktoré  boli  pridané  

do  skladby.

Tip  pre  skúseného  používateľa:  Ak  chcete  pridať  zvukovú  stopu  pre  každý  z  dostupných  vstupov,  prejdite  na  

položku  Stopa  |  Pridať  stopy  pre  všetky  vstupy.

2.  Zvoľte  Record  Enable  na  stope.  Zvýšte  úroveň  vstupu  1  na  vašom  zvukovom  rozhraní  počas  

hovorenia/spievania  do  mikrofónu.  Mali  by  ste  vidieť,  ako  merač  vstupu  v  aplikácii  Studio  

One  Artist  reaguje  na  vstup.  Upravte  zosilnenie  tak,  aby  bola  vstupná  úroveň  blízko  maxima  

bez  orezania  (skreslenia).

Zvuk.  Tento  typ  stopy  použite  na  nahrávanie  a  prehrávanie  zvukových  súborov.

Priečinok.  Táto  stopa  vám  pomáha  spravovať  vašu  reláciu,  ako  aj  rýchlo  

upravovať  viacero  stôp  naraz.

1.  Ak  chcete  začať  nahrávať,  vytvorte  zvukovú  stopu  v  okne  Pridať  stopy,  nastavte  jej  

vstup  na  Vstup  1  na  vašom  zvukovom  rozhraní  a  pripojte  mikrofón  k  

rovnakému  vstupu.



Prehľadávať.  Tlačidlom  Prehľadávať  otvoríte  prehliadač,  ktorý  zobrazí  všetky  
dostupné  virtuálne  nástroje,  zásuvné  efekty,  zvukové  súbory  a  súbory  
MIDI,  ako  aj  súbor  zvukových  súborov  načítaných  do  aktuálnej  relácie.

Otvorenie  prehliadača

Ak  chcete  do  relácie  pridať  virtuálny  nástroj,  otvorte  prehliadač  a  kliknite  na  
tlačidlo  Instrument.  Vyberte  nástroj  alebo  jeden  z  jeho  patchov  z  prehliadača  
nástroja  a  presuňte  ho  do  zobrazenia  Arrange.  Studio  One  Artist  automaticky  
vytvorí  novú  stopu  a  načíta  nástroj  ako  vstup.

Virtuálne  nástroje  drag-and-drop

Zmiešať.  Tlačidlo  Mix  otvára  a  zatvára  okno  Mixer.
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Do  svojej  skladby  môžete  pridať  zásuvné  moduly  a  nástroje  presunutím  myšou  z  
prehliadača.  Môžete  tiež  presunúť  efekt  alebo  skupinu  efektov  z  jedného  kanála  do  
druhého,  pretiahnuť  prispôsobené  reťazce  efektov  a  okamžite  načítať  svoju  
obľúbenú  predvoľbu  virtuálneho  nástroja  bez  toho,  aby  ste  museli  listovať  v  ponuke.

Ak  chcete  do  stopy  pridať  efekt  doplnku,  kliknite  v  prehliadači  na  tlačidlo  Efekty  
a  v  prehliadači  efektov  vyberte  doplnok  alebo  jednu  z  jeho  predvolieb.  Presuňte  
výber  myšou  na  stopu,  do  ktorej  chcete  pridať  efekt.

Upraviť.  Tlačidlo  Edit  otvára  a  zatvára  audio  a  MIDI  editory.

Efekty  drag-and-drop

V  pravom  dolnom  rohu  okna  Usporiadať  sú  tri  tlačidlá:

Rýchly  štart  Studio  One  Artist Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
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7.3.4  Pridávanie  virtuálnych  nástrojov  a  efektov
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Zvukové  a  MIDI  súbory  je  možné  rýchlo  nájsť,  vyskúšať  a  importovať  do  
vašej  skladby  ich  presunutím  z  prehliadača  súborov  do  zobrazenia  Usporiadať.
Ak  presuniete  súbor  na  prázdne  miesto,  vytvorí  sa  nová  stopa  s  týmto  
súborom  umiestneným  na  pozícii,  do  ktorej  ste  ho  presunuli.  Ak  potiahnete  
súbor  do  existujúcej  stopy,  súbor  sa  umiestni  ako  nová  časť  stopy.

Drag-and-Drop  audio  a  MIDI  súbory
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PreSonus  Studio  One

MCU  (Cubase)

Iní

Ableton  Live

Štúdio  One

MCU  (naživo)

Digitálny  umelec  MOTU

ALEBO

MCU  (logika)

Studio  One:  Ak  je  „FaderPort  FP2“  alebo  „FaderPort  (2018)“  uvedené  

ako  podporované  zariadenie  vo  vašom  DAW,  bolo  integrované  do  

vašej  aplikácie  pomocou  natívneho  protokolu  Studio  One.

Nástroje  Avid  Pro

MCU  (Cubase)

Ak  chcete  vstúpiť  do  tohto  režimu,  stlačte  a  podržte  tlačidlo  Ďalej  pri  zapnutí  a  potom  stlačte  Solo.

HUI

MCU  (Logic):  Ak  „FaderPort  FP2“  alebo  „FaderPort  (2018)“  nie  je  uvedené  ako  

podporované  zariadenie  vo  vašom  DAW,  budete  ho  musieť  
nakonfigurovať  nasledovne:

Steinberg  Cubase

41

MCU  (logika)

Steinberg  Nuendo

Prevádzkový  režim  Studio  One  využíva  natívny  MIDI  protokol.  Pre  pokročilých  používateľov  

alebo  vývojárov  môže  byť  tento  MIDI  protokol  použitý  na  priamy  prístup  k  prvkom  

používateľského  rozhrania  FaderPort.

Apple  Logic

Odporúčaný  režimSAKRA

Hlavička  SysEx  <SysExHdr>  F0  00  01  06  02

Identifikačné  číslo  výrobcu  00  01  06

ID  zariadenia  FaderPort  QQQ

8.2

8.1 Prevádzkové  režimy

Protokol  MIDI  viackanálového  ovládača  FaderPort

8.2.1  SysEx

SysEx

Dodatok8

Štúdio  One



LED  diódy  používajú  správy  Note  On/Off  na  prijímanie  stavu  
zapnutia,  vypnutia  a  blikania  na  kanáli  0.

Kódovač  relácie  navigátora:  B0,  3C,  xx

Identifikačné  tabuľky  tlačidiel  a  LED:

xx  delta  bit  hodnoty  (bit  7  =  smer,  bity  0-6  =  počet  krokov)

Na  prenos  hodnôt  prírastku  a  znižovania  použite  správy  CC.

42

Použite  správu  MIDI  pitch  bend  na  vysielanie  pohybov  stlmovača  a  prijímanie  pozícií  stlmovača.

Tlačidlá  používajú  správy  Note  On/Off  na  prenos  stlačeného  a  
uvoľneného  stavu  na  kanáli  0.

Kanál  0  sa  používa  na  adresovanie  stlmovača.

Prenesené  hodnoty  delta  nekonečného  rotačného  snímača:

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®Dodatok
Návod  na  obsluhu

8  
8.2  MIDI  protokol  viackanálového  ovládača  FaderPort

ID  (hexadecimálne)

Fadery

Typ  LED

Prenesené

Prijaté  (zapnuté,  vypnuté,  blikajúce)

Prijaté  (farebne)

Ovládanie  pásov  kanálov

Štítok  tlačidla

8.2.2  Fader

8.2.4  Tlačidlá  a  LED  diódy

Kódovač  relácie  Navigátor8.2.3

LED

Modrá  93,  id,  cc

Arm

Prijaté  E0,  ll,  hh

SHIFT

n/a

Pozri  tabuľku  ID

Nízka  7  bitov  ll

Pozri  tabuľku  ID

LED

Správa  o  stlačení  a  uvoľnení  tlačidla  90,  id,  ss

Obchvat

ID

cc  7-bitová  hodnota  farby

Červená  91,  id,  cc

Pozri  tabuľku  ID

08

LED

Fader  Touch

Stlmiť

LED

ss  State  (Vydanie:  00,  stlačené,  7F)

Zelená  92,  id,  cc

46

Vysoká  7  bitov  hh

00

LED  zapnutie /  vypnutie  hlásenie  90,  id,  ss

Vysielané  E0,  ll,  hh

ID

LED10

ss  State  (vypnuté:  00,  zapnuté:  7F,  blikajúce:  01)

Sám

03

Správa  o  farbe  LED  MIDI  kanál  1-3  sa  používa  na  nastavenie  hodnôt  RGB  farby  LED  so  7-

bitovým  rozlíšením  na  farbu

ID

68



Záznam

3A

Navigátor  relácie  Push  Encoder

Napíšte

LED

LED

2A

5C

4D

Marker

kanál

Rýchlo  vpred

RGB

n/a

LED

Ďalšie

5F

2F

LED

36

Nožný  spínač

4B

RGB

3B

Prejdite

5D

n/a

LED

Stop

RGB

LED

RGB

66

LED

05

56

RGB

Kliknite

Odkaz

Slučka

38

Predch

LED

3C

2E

RGB

hrať

Čítať

Majster

Dotknite  sa

Panvica

oddiel

LED

LED

Pretočiť  späť

4A

RGB

LED

LED

5B

5E

3D

20

Dodatok8  
8.2  MIDI  protokol  viackanálového  ovládača  FaderPort Návod  na  obsluhu

Viackanálové  produkčné  ovládače  FaderPort®
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Štítok  tlačidla

Typ  LED

ID  (hexadecimálne)

Štítok  tlačidla ID  (hexadecimálne) Typ  LED

Navigátor  relácie

Štítok  tlačidla

automatizácia

Typ  LED

ID  (hexadecimálne)

Doprava



Večera  sa  podáva

Pokyny  na  varenie:  1.  V  

ťažkom  hrnci  alebo  veľkej  panvici  zohrejte  olej  na  stredne  vysokú  teplotu  a  pomaly  po  lyžiciach  pridávajte  múku,  aby  ste  vytvorili  zápražku.

Podáva  6-8

3.  Zeleninu  restujte  3-5  minút,  kým  nezačne  mäknúť.

•  2  libry  filé  z  ostružiny

Aj  keď  nepatrí  medzi  najznámejšie  jedlá  v  juhovýchodnej  Louisiane,  Redfish  Couvillion  je  obľúbeným  spôsobom,  ako  podávať  naše  obľúbené  ryby  v  Perzskom  zálive.

Pokračujte  vo  varení  zápražky,  kým  nezačne  hnednúť,  čím  vznikne  tmavá  blond  zápražka.

•  1  14  oz  plechovka  paradajok  nakrájaných  na  kocky

6.  Znížte  teplotu  a  za  občasného  miešania  dusíme  bez  pokrievky  30-45  minút,  kým  sa  okúnik  a  zelenina  úplne  neuvaria.  Okúnika  nakrájajte  na  kúsky  a  zamiešajte.  

Podľa  chuti  pridajte  korenie  alebo  horúcu  omáčku.  Nezakrývaj.

•  1  fľaša  svetlého  piva  •  2  

bobkové  listy  •  1  

ČL  tymiánu

7.  Podávajte  s  ryžou

•  1  cibuľa  nakrájaná  na  kocky

4.  Pridajte  paradajky,  bobkové  listy,  tymian  a  červenicu.  Varte  niekoľko  minút.

•  1  strúčik  cesnaku  mletý  •  1  

zelená  paprika  nakrájaná  na  kocky  

•  3  stonky  zeleru  nakrájané  na  kocky

5.  Pomaly  prilievame  pivo  a  privedieme  do  varu.

Okúnik,  známy  aj  ako  Reds  alebo  Red  Drum,  nie  je  len  zábavné  chytať,  je  to  aj  chutné!

Zloženie:  •  ¼  C  

Rastlinný  olej

2.  Do  zápražky  pridajte  cesnak,  cibuľu,  zelenú  papriku  a  zeler.

•  ¼  C  múky

Pridaný  bonus:  Predtým  prísne  tajný  recept  PreSonus  na…

Redfish  Couvillion
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