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Täname , et ostsite aktiivse mürasummutuse ja Bluetoothi juhtmevaba tehnoloogiaga
professionaalsed PreSonus® Eris™ HD10BT kõrvaklapid. PreSonus®

1M USB laadimiskaabel

Professionaalsed PreSonus Eris HD10BT kõrvaklapid

Eris HD10BT kõrvaklapid pakuvad stuudiokvaliteediga helijõudlust koos Bluetooth-
ühenduvuse mobiilsuse ja vabadusega. Aktiivne mürasummutamine (ANC) vähendab
ümbritsevaid helisid kuni 18 dB võrra – nii et kas kõnnite mööda elavat tänavat või
istute lennukis keskmisel istmel, saate kuulata oma lemmikmuusikat, taskuhäälingusaateid
või joomist väärt. Erksa helitruuduse telesarjad.
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Lühike juhend

PreSonus Audio Electronics on pühendunud pidevale toodete täiustamisele ning
hindame kõrgelt oma kliente ja nende loomingulisi püüdlusi. Hindame toetust,
mida olete meile Eris HD10BT kõrvaklapid ostes näidanud, ja oleme kindlad, et
naudite seda veel aastaid!

1M 1/8” (3,5 mm) TRS-TRS kaabel

1/8” (3,5 mm) TRS-to-1/4” (6,35 mm) TRS-adapter

Teie Eris HD10BT pakett sisaldab järgmist:

Ülevaade1

Ülevaade
1 1.1 Sissejuhatus

Sinust saab HD10BT

Omaniku manuaal

1.1 Sissejuhatus

1.2. Mis on karbis



Kiirguskiirguse avaldus:

mis töötab koos mõne muu antenni või saatjaga.

tingimused: (1) see seade ei tohi põhjustada häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme
soovimatut tööd.

FCC reeglite 15. osa. Operatsioon on subjekt

Märgistamine

kokkupuude

Vähk

vastuvõtuantenn.

kasutaja volitused

et töötada allpool loetletud antennitüüpidega maksimaalse lubatud võimenduse ja nõutava antenni impedantsiga iga näidatud antennitüübi jaoks.
Nimekirjas mittekuuluvad antennitüübid, mille võimendus on suurem kui sellele tüübile näidatud maksimaalne võimendus, on rangelt ette nähtud

kahjulikud häired raadio või

Konkreetse koopia jaoks

samaväärne isotroopselt kiirgusvõimsus (eirp) ei ületa vajalikust

mis võivad olla

järgmised meetmed:

See

et

pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest sagedusenergias ja kui
see pole paigaldatud

See

Industry Canada eeskirjade kohaselt võib see raadiosaatja töötada ainult sellise tüübi ja maksimaalse (või
väiksema) võimendusega antenniga, mille Industry Canada on saatja jaoks heaks kiitnud. Võimalikeraadiohäirete vähendamiseks teistele kasutajatele,

edukaks suhtluseks.

See

kahel järgmisel tingimusel:

Elektromagnetiline

kokkupuuted

ja reproduktiivkahjustus – www.p65warnings.ca.gov

seadme ja vastuvõtja vahel.

aega.

televisiooni vastuvõtt,

ETTEVAATUST: Muudatused või

WEEE See sümbol sellel tootel või selle pakendil näitab, et see toode ei tohi

tase võib põhjustada püsivat kuulmiskaotust. Üksikisikute vastuvõtlikkus kaotada kuulmine on
märkimisväärselt erinev, kui nad puutuvad mõnda aega kokku piisavalt intensiivse müraga

saatja ei tohi asuda ühes kohas ega töötada

• Suunake või paigutage ümber •

Suurendage kaugust • Ühendage

seade

seade on kooskõlas

Kui need sümbolid on tootele märgitud, vastab seade järgmisele: Kõik muudatused

või modifikatsioonid, mida vastutava osapoole varustus ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud.

ja

seade vastab Industry Canada litsentsivabale RSS standardile (standarditele). Toiming allub kahele järgmisele

(1) See seade ei tohi kahjustada

kontrollimatule keskkonnale seatud piirangud. See saatja ei tohi olla

seadmete jäätmetest ringlussevõtuks eemaldamiseks võtke ühendust kohaliku linnaga

Austraalia vastavus: see seade vastab raadiosideseadmete teatisele 2003; või raadioside

selle kasutamine keelatud

elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu kogumispunkt.

USA: see varustus

vooluringi pistikupessa, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud.

The

a

sisse lülitatud, julgustatakse kasutajat proovima häireid ühe või mitme abil parandada

modifikatsioonid

utiliseerida koos muuga

määratakse keerates

mürast põhjustatud

ühenduses mõne muuga

EL nõukogu

ICES003:

seadmed vastavad FCC sätestatud kiirguse piirnormidele

ringlussevõtt

Eraldi kogumine ja

seade.

on testitud ja leitud, et see vastab nõuetele

Märgistamine (elektromagnetiline ühilduvus)

USA valitsuse tööohutuse ja töötervishoiu amet (OSHA) on täpsustanud lubatud mürataseme

kasutada seadmeid FCC reeglite järgi.

järgimine võib tühistada kasutaja volitused

kohta

häireid konkreetses kohas ei esine

antenn

direktiivid

See

kasutada nii, et radiaatori ja keha vahel oleks vähemalt 20 cm vahemaa.

kontorit või edasimüüjat, kellelt te saate

häired ja

• Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/televisioonitehnikuga

piirangud

jäätmete kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusressursse ja tagada nende taaskasutamise viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja
keskkonda. Lisateavet selle kohta, kuhu saate kukkuda

Radiation) märgistamise teatis 2003.

jäätmed. Selle asemel on teie kohustus

see

sellele seadmele

See

opereerida

paigaldus. Kui see

või saatja.

2014/35/EL madalpinge direktiiv

vastavalt juhistele võib põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Samas ei ole

Äärmiselt suure müraga kokkupuude
kuulmislangusega, kuid peaaegu kõik on

näidatud järgmises tabelis:

kontrollimatu keskkonna jaoks. See varustus peaks olema

CAN

ostis toote.

(2) see seade peab aktsepteerima

abi.

ringlussevõtt

digitaalseade, vastavalt

kõrvaldage oma jäätmed seadmest

IC kiirgusega kokkupuute avaldus:

mida ei ole PreSonus Audio Electronics sõnaselgelt heaks kiitnud

raadiosaatja (identifitseerige seade sertifitseerimisnumbri või mudelinumbri järgi, kui II kategooria) on tööstusharu heaks kiitnud

a klass B

seadmed välja ja

antenni tüüp ja selle võimendus tuleks valida nii

ICES3 (B)/NMB3 (B) digitaalaparaat vastab Kanada standardile ICES003.

2014/30/EL EMC direktiiv

garanteerige see

paigaldatud

CE -märgis sellel tootel

ühises asukohas või

FCC

soovimatu operatsioon. Need piirangud on ette nähtud
elamute paigaldamiseks. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiot

IC RSS hoiatus: see

sees

Teade 2008; või raadioside (vastavus

andes selle üle määratud isikule

seadmed vastavad IC RF-kiirgusele

tühine

Kanada

seadmed põhjustavad

toote DoC, võtke ühendust PreSonusega aadressil support@presonus.com.

see,

näitab

mis tahes vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada

1.3. Kaaslased PreSonuse tooted

hoiatused.

1. Lugege neid juhiseid.

see

muud kui kasutusjuhendis sisalduvad. Kvalifitseeritud

aastal PreSonuse tehases

isoleeritud "ohtlik pinge" sees

Kliendid väljaspool USA-d peaksid

kohalikku edasimüüjat. Teie edasimüüja kontaktteave on saadavalaadressil www.presonus.com.

102

võrdkülgse kolmnurga sees on ette nähtud

SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAD OSAD. VIIDE

Duo väike klubi

koos teistega

5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.

100

ajalehed,

kõndinud või muljunud, eriti pistikute juurest, kus

need seadmest väljuvad. PreSonuse

poolt. või kui

seda pole pikka aega kasutatud.

Kestus (tundi) päevas

või pritsmed vedelikud ja ei

elektripistiku kõrval või selle põhjas

jääb alles

95

97

Baton Rouge, Louisiana. Kui teie PreSonuse toode vajab remonti, võtke ühendust

ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal. Elektrilöögi ohu vähendamiseks

1 0.5

elektrilöögi oht, ärge jätke seda seadet avalikuks

90

seadme elektripaneel

5 cm

toote kest, mis võib olla piisavalt suur, et tekitada elektrilöögi ohtu.

12. Kaitsemaandus (maandus) klemm. Seade tuleb ühendada kaitsva maandusühendusega

pistikupessa.

TEENINDAMINE KVALIFITSEERITUD PERSONALILE.

Väga vali klassikaline muusika

PreSonuse toodete elektriteave ja hoiatussümbolid asuvad aadressil

See välklamp nooleotsa sümboliga

6. Puhastage ainult a

mitte

115

6

vedelikuga täidetud esemed, näiteks vaasid, peaksid olema

Metroo

üksus

SPL (dBA)

14

vihmale ja niiskusele. Mitte paljastada

šokk,

ühendust nendega

mitte

sees

105

seade

teeninduspersonal peab

13. Kui lahtiühendamisseadmena kasutatakse vooluvõrgu pistikut või seadme pistikut, on see

hõlpsasti kasutatav.

seadet kasutatakse mõõdukas kliimas.

1.5

tagumine

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI OHTU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAATNE (VÕI TAGAKAAT), KUNA SEAL SEES

esinema

2. Hoidke need juhised alles.

kuiv

92

Rock kontsert

laudlinad,

7. Ärge paigaldage ühegi soojusallika lähedale, nagu radiaatorid, soojusregisterid, ahjud,

oluline

110

olla takistatud

juhised on kasutamiseks

support@presonus.com, et korraldada

juurde

hooldatud

toote vastavusteave.

Võrdkülgse kolmnurga sees olev hüüumärk on mõeldud kasutaja hoiatamiseks selle olemasolust

8

15. Palun luba

3. Võtke kõik tähele

riie.

ETTEVAATUST: Et vähendada

igasugune teenindus

kardinad jne.

või muu seade (sealhulgas 8.

Kaitske toitejuhet pistikupesade eest ja punkt
9. Kasutage ainult nimetatud tarvikuid/

tarvikuid). näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud,

vedelik on maha voolanud või seadmesse on kukkunud

esemeid või kui seade on vihma käes olnud, töötab normaalselt või on maha kukkunud. Kõik USA-s olevad PreSonuse tooted peaksid

tagastamise loa numbri jaoks.

seadmele asetatud.

remonti teha.

2

Tüüpiline näide

kasutus- ja hooldusjuhised seadmega kaasasolevas kirjanduses.

teha

kattes ventilatsiooniavad esemetega, nt

hoiatada kasutajat mitte-

või niiskust, mitte

0,25 või vähem

võimendid), mis toodavad soojust.

4. Järgige kõiki juhiseid.

tilkuv

seadme lahtiühendamine

4

3

piisava ventilatsiooni tagamiseks seadme ümber; ventilatsioon peaks

ETTEVAATUST. Need teenused

© 2019 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud.
18011 Grand Bay Ct. • Baton Rouge, Louisiana 70809 USA • 1-225-216-7887

PreSonuse tervise-, ohutus- ja vastavusjuhend. Osa nr 70-50000015-A

www.presonus.com

HOIATUS:

SPL-hoiatus:

Kõrvaklapid

PreSonuse vastavusteave

Kõrvaklapid

IC HOIATUS

Raadio- ja televisioonihäired

PreSonuse ohutushoiatused ja -juhised

Euroopa Liit (EL)

®

PreSonuse tervise-, ohutus- ja vastavusjuhend

PreSonuse tervise-, ohutus- ja vastavusjuhend

1.3. Kaaslased PreSonuse tooted
1 Ülevaade Sinust saab HD10BT

Omaniku manuaal

PreSonuse kõrvaklappide tervise-, ohutus- ja vastavusjuhend

Oleme teie jaoks siin. Lisateavet leiate aadressilt www.presonus.com

Hardshell kandekott

Täname, et valisite PreSonuse! Lahendusettevõttena usume, et parim viis oma klientide (see olete
teie) eest hoolitsemiseks on tagada teile parim võimalik kogemus signaaliahela algusest kuni lõpuni.
Selle eesmärgi saavutamiseks oleme seadnud prioriteediks sujuva integreerimise nende toodete igas
disainifaasis alates esimesest päevast. Tulemuseks on süsteemid, mis suhtlevad üksteisega nii
nagu ette nähtud – otse karbist – ilma liigsete seadistamisprobleemideta.

2



Bluetooth

Muud seadmed

< Seaded Bluetooth

Minu seadmed

PreSonus HD10BT

Heli kuulamise ajal on teie lemmik Bluetooth-seadmega kasutamiseks
saadaval järgmised juhtnupud.

taasesituse helitugevus. Eelmisele rajale liikumiseks vajutage ja hoidke all.

Eris HD10BT kõrvaklappide sisselülitamiseks vajutage ja hoidke keskmist nuppu 3 sekundit all. Kui ühtegi
Bluetooth-seadet pole seotud või varem seotud Bluetooth-seade pole saadaval, lülituvad teie Eris HD10BT
kõrvaklapid sidumisrežiimi.

Eris HD10BT kõrvaklappide väljalülitamiseks vajutage keskmist nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all.

2. Esita/Paus. Vajutage seda nuppu, et kaugkäivitada ja peatada
taasesitus oma Bluetooth-seadmes.

3. Helitugevuse vähendamine / Järgmine lugu. Vajutage üks kord Bluetoothi

taasesituse helitugevuse vähendamiseks. Vajutage ja hoidke all, et liikuda järgmisele loole.

Valige oma Bluetooth-seadme sidumismenüüst PreSonus HD10BT.

3

1. Helitugevuse suurendamine / eelmine lugu. Bluetoothi suurendamiseks vajutage üks kord

Parema kõrvaklapi ühendused ja juhtnupud

2.1.1. Bluetoothi sidumine ja toide

2.1.

2.1.2. Raja navigeerimine ja Bluetoothi helitugevus

Omaniku manuaal
Sinust saab HD10BT2. Ühendus

2.1. Parema kõrvaklapi ühendused ja juhtnupud

2. Ühendus

Hoidke 3 sekundit

Hoidke 5 sekundit

1
2
3

Sidumisrežiimis vilgub kuulari paremas alanurgas olev LED-tuli siniselt ja punaselt.

Nüüd leitav kui "Minu telefon"



2.1.3. Telefonikõnede juhtnupud

Keskmist nuppu saab kasutada ka kõnedele kaugvastuvõtmiseks või kõnedest keeldumiseks, kui teie telefon on

Bluetoothi kaudu seotud Eris HD10BT kõrvaklappidega:

Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke 1 sekund all.

Viimase numbri kordusvalimiseks vajutage kaks korda.

Kõnele vastamiseks vajutage üks kord.
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Omaniku manuaal
Sinust saab HD10BT2. Ühendus

2.1. Parema kõrvaklapi ühendused ja juhtnupud

Vajutage 2x

Hoidke 1 s



Sinust saab HD10BT

2.2. Vasaku kuulari ühendused ja juhtnupud Omaniku manuaal
Ühendus2.

2.1.4. Juhtmed

2.2.

2.2.2. Laadimine

Vasaku kuulari ühendused ja juhtnupud

2.2.1. Aktiivne mürasummutus (ANC)

Kui ANC on aktiivne, põleb külgnev LED-tuli roheliselt.

Eris HD10BT kõrvaklappe saab kasutada juhtmega, kui aku on tühi või kui
soovite ühendada need seadmega, mis ei paku Bluetoothi. 1/8-tolline TRS-
pistik asub parema kõrvaklapi allosas. Kasutage kaasasolevat kaablit
või mis tahes tavalist 1/8-tollist TRS-kaablit.

Vasaku kuulari allosas on aktiivse mürasummutuse (ANC) lüliti. Aktiivset mürasummutust
saab kasutada Bluetoothi kuulamisest sõltumatult.
Kuid ANC nõuab, et teie Eris HD10BT kõrvaklapid oleksid sisse lülitatud.

Ühendage kaasasolev USB-kaabel laadimisporti, et laadida Eris HD10BT kõrvaklappe kas
tavalise USB-laadija või arvuti abil. ANC LED-tuli põleb laadimise ajal punaselt. Kui aku on
täielikult laetud, lülitub LED-tuli välja. Pärast laadimist pakuvad Eris HD10BT kõrvaklapid kuni
8 tundi Bluetoothi esitusaega koos aktiivse ANC-ga ja kuni 16 tundi väljalülitatud ANC-ga.

Ärge kasutage laadimise ajal Bluetoothi.

Märkus. ANC kasutamine vähendab aku laetust kiiremini kui lihtsalt Bluetoothi
kasutamine.
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Lisatud boonus: PreSonuse varem ülisalajane retsept…
Kana ja Andouille Gumbo

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. AudioBox USB, Capture, CoActual, EarMix, Eris, FaderPort, FireStudio, MixVerb, Notion, PreSonus, PreSonus AudioBox, QMix, RedLightDist, SampleOne, Sceptre, StudioLive, Temblor,
Tricomp, WorxAudio ja Wave PreSonuse kaubamärk on registreeritud Electronics, Inc. Studio One on ettevõtte PreSonus Software Ltd registreeritud kaubamärk.

Teised siin mainitud tootenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Kõik spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata... välja arvatud retsept, mis on klassikaline.

Mac, macOS, iOS ja iPadOS on Apple, Inc.-i registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Windows on Microsoft, Inc.-i registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
Bluetooth on Bluetooth SIG registreeritud kaubamärk.

6. Tõsta roux segu supipotti ja kuumuta madalal keemiseni. Ärge katke kinni, roux settib poti põhja ja põleb.

Koostis:

Serveerib 12

Toiduvalmistamise juhised:

Õhtusöök serveeritakse

• 4 kanakoiba veerandit

1. Sega suures potis terved kanakoiba veerandid, vesi, neljaks lõigatud sibul, Old Bay, 2 loorberilehte ja 1 terve küüslauguküüs.

8. Gumbo keemise ajal eemaldage kana luudest ja tükeldage andouille.

• ¾ C taimeõli

• 4 loorberilehte

2. Kuumuta tugevas potis 1 spl õli keskmisel kõrgel kuumusel ja pruunista andouilleʼt, kuni see on küpsenud. Määra

• 1 väike sibul (veerandiks lõigatud)

• 1 tl Old Bay maitseainet

3. Lisa ja kuumuta samas potis ülejäänud õli. Lisa pidevalt segades aeglaselt 1-2 spl jahu. Jätka

10. Sega juurde külmutatud okra ja petersell ning kuumuta keemiseni.

• 1 naelane Andouille'i vorst

4. Kui roux on saavutanud õige värvi, lisage kuubikuteks lõigatud sibul, seller, roheline pipar ja hakitud küüslauk. Küpseta kuni köögiviljadeni

• 1 suur roheline paprika (kuubikuteks lõigatud)

• ¼ C värsket peterselli, hakitud

12. Maitsesta vajadusel soola ja pipraga (punane, valge ja/või must).

Katke ja keetke madalal kuumusel. Hauta puljongit, kuni kana on luu küljest lahti. Eemalda kana ja tõsta kõrvale. Visake sibul, loorberilehed

ja küüslauk ära, jätke vedelik alles.

• 1 C universaalne jahu

• 4 qt vett

5. Lisa aeglaselt 1 liitrit kanapuljongit ja kuumuta pidevalt segades madalal keemiseni.

7. Lisa ülejäänud kanapuljong, loorberilehed ja tüümian. Hauta 30 minutit.

• 1 suur sibul (kuubikuteks lõigatud)

• 1 tl tüümiani

kõrvale vorst hilisemaks.

9. Lisage kana ja andouille gumbole ning laske uuesti keema tõusta. Hauta 30-45 minutit.

• 1-2 C külmutatud okra, viilutatud

• 6 sellerivart (kuubikuteks lõigatud)

keetmine ja segamine, kuni see on tumepruun (see peaks välja nägema sulatatud tumeda šokolaadi moodi). Olge ettevaatlik, et õli liiga

kuumaks ei läheks, vastasel juhul kõrbeb jahu ja peate otsast alustama.

11. Valikuline: purustage üks muna teetassi ja valage kiiresti keevasse gumbosse. Korrake sama ka teiste munadega, vältides neid liiga tihedalt

kobaras. Kui kõik munad on uuesti pinnale tõusnud, vähendage kuumust ja hautage.

13. Serveeri kartulisalatiga riisi peale.

• 3 küüslauguküünt (2 hakitud, 1 terve)

• 6-8 muna (valikuline)

on väga õrnad. Ära kata.
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