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(2)  Щипки  за  микрофон  за  OH-2•

(2)  Предни  стъкла  за  OH-2
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(2)  Кондензаторен  микрофон  с  малка  диафрагма  OH-2

(4)  Стойки  за  джанти  за  ST-4

•

(1)  BD-1  Микрофон  за  ударен  барабан

(4)  Микрофон  ST-4  Snare/Tom
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(1)  Твърд  калъф
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Комплект  барабанни  микрофони

OH-2

Съдържание

Висока  шапка

Пълен  комплект Примка  отгоре  и  отдолу

Батън  Руж  •  САЩ



Полярен  модел:

Чувствителност:

Еднопосочен

Изискване  за  мощност

Приложение

350Ω

Полярен  модел:

Чувствителност:

Приложение

9V-52V  фантомно  захранване

Изходен  импеданс:

Малък  барабан,  Томс

Режийни  разходи

-55dB  (1V/Pa)

74  dB

Изходен  импеданс:

30  Hz  до  18  kHz

Чувствителност:

Еднопосочен

Кондензатор  с  малка  диафрагма  
Ø16  мм

Приложение

100Ω

Максимален  вход

Благодарим  ви,  че  закупихте  барабанния  микрофон  PreSonus®  DM-7!  Комплектът  

барабанни  микрофони  PreSonus  DM-7  ви  дава  всичко  необходимо,  за  да  заснемете  

автентично  вашия  комплект  барабани.  Използвайте  BD-1,  за  да  заснемете  

своя  ударен  барабан;  четирите  микрофона  ST-4  ще  извадят  най-доброто  от  
томовете  и  малките  барабани;  и  двата  малки  диафрагмени  кондензатора  OH-2,  

за  да  добавите  пространство  и  движение  към  вашите  барабани.  С  включени  

стойки  и  твърда  чанта  за  носене,  комплектът  барабанни  микрофони  DM-7  е  добре  

дошло  допълнение  към  всяко  шкафче  за  микрофони.

400Ω

Честотна  характеристика:-38dB  (1V/Pa)

Тип  капсула ::

-56  dB  (1V/Pa)

50  Hz  до  14  kHz

Полярен  модел:

Тип  капсула:

Честотна  характеристика:

50  Hz  до  15  kHz

Съотношение  S/N

135  dB

Динамиченелемент:

Динамичен

ударен  барабан

Еднопосочен

Изходен  импеданс:

Честотна  характеристика:
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Технически  спецификации  на  OH-2: Технически  спецификации  на  BD-1:

ST-4  Технически  спецификации:

Графика  на  честотната  характеристика

Графика  на  честотната  характеристика

Графика  на  честотната  характеристика


