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(1)  Pevné  pouzdro

•

•

(4)  Mikrofon  ST-4  Snare/Tom

•

(1)  Mikrofon  BD-1  Kick  Drum

•

(4)  Držáky  na  ráfek  pro  ST-4

(2)  Malý  membránový  kondenzátorový  mikrofon  OH-2
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(2)  Čelní  skla  pro  OH-2

• (2)  Mikrofonní  svorky  pro  OH-2
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Snare  nahoře  a  dole

Vysoký  klobouk

Kompletní  sada



Výstupní  impedance:

Typ  kapsle::

Frekvenční  odezva:-38dB  (1V/Pa)

400Ω

Děkujeme,  že  jste  si  zakoupili  sadu  bicích  mikrofonů  PreSonus®  DM-7!  Sada  
bicích  mikrofonů  PreSonus  DM-7  vám  poskytuje  vše,  co  potřebujete  k  
autentickému  zachycení  vaší  bicí  sady.  Použijte  BD-1  k  zachycení  vašeho  
kopacího  bubnu;  čtyři  mikrofony  ST-4  přinesou  to  nejlepší  v  tomech  a  
malých  bubnech;  a  dva  OH-2  kondenzátory  s  malou  membránou  pro  
přidání  prostoru  a  pohybu  vašim  bubnům.  S  přiloženými  držáky  a  
pevným  pouzdrem  na  přenášení  je  sada  bicích  mikrofonů  DM-7  vítaným  
doplňkem  jakékoli  skříňky  na  mikrofon.

50  Hz  až  14  kHz

Poměr  S/N

Typ  kapsle:

Frekvenční  odezva:

50  Hz  až  15  kHz

-56  dB  (1V/Pa)

Polární  vzor:

Dynamický

Živel: Dynamický

135  dB

350Ω

Výstupní  impedance:

Frekvenční  odezva:

Kick  Drum

Jednosměrný
Polární  vzor:

aplikace

Citlivost:

Polární  vzor:
Jednosměrný

Požadavek  napájení

Výstupní  impedance:

Fantomové  napájení  9V-52V

aplikace

-55dB  (1V/Pa)

74  dB

Citlivost:

Režijní  náklady

Snare  Drum,  Tomsi

aplikace

Ø16mm  malomembránový  
kondenzátor

100Ω

Maximální  vstup

Citlivost:

Jednosměrný

30  Hz  až  18  kHz
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Technické  specifikace  OH-2: Technické  specifikace  BD-1:

ST-4  Technické  specifikace:
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