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Σετ  μικροφώνου  ντραμς
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(4)  Βάσεις  στεφάνης  για  ST-4

(2)  Κλιπ  μικροφώνου  για  OH-2

•

(2)  Παρμπρίζ  για  OH-2

•

(1)  Θήκη  Hardshell

•

•

•
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(1)  Μικρόφωνο  BD-1  Kick  Drum

• (4)  ST-4  Snare/Tom  Μικρόφωνο

• (2)  OH-2  Μικρό  Συμπυκνωτικό  Μικρόφωνο  Διαφράγματος
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Απαίτηση  ισχύος

Πολικό  μοτίβο:

Ευαισθησία:

Μονοκατευθυντικό

Εφαρμογή

Αντίσταση  εξόδου:

Ευαισθησία:

Πολικό  μοτίβο:30  Hz  έως  18  kHz

Αντίσταση  εξόδου:

Μονοκατευθυντικό

135  dB

Στοιχείο: Δυναμικός

Απόκριση  συχνότητας:

Μονοκατευθυντικό

Αντίσταση  εξόδου:

9V-52V  Phantom  Power

Εφαρμογή

Ευαισθησία:

350Ω

Δυναμικός

50  Hz  έως  15  kHz

Τύπος  κάψουλας:

Απόκριση  συχνότητας:

Kick  Drum

Αναλογία  S/N

400Ω

Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  σετ  μικροφώνου  τυμπάνου  PreSonus®  DM-7!  
Το  σετ  drum  mic  PreSonus  DM-7  σάς  προσφέρει  όλα  όσα  χρειάζεστε  για  να  
αποτυπώσετε  αυθεντικά  το  drum  kit  σας.  Χρησιμοποιήστε  το  BD-1  για  να  
συλλάβετε  το  τύμπανο  σας.  Τα  τέσσερα  μικρόφωνα  ST-4  θα  αναδείξουν  ό,τι  
καλύτερο  σε  toms  και  snare  drums.  και  οι  δύο  συμπυκνωτές  μικρού  

διαφράγματος  OH-2  για  να  προσθέσετε  χώρο  και  κίνηση  στα  τύμπανά  σας.  
Με  τις  βάσεις  στήριξης  που  περιλαμβάνονται  και  μια  θήκη  μεταφοράς  με  σκληρό  
κέλυφος,  το  σετ  μικροφώνου  τυμπάνου  DM-7  είναι  μια  ευπρόσδεκτη  προσθήκη  
σε  κάθε  ντουλάπι  μικροφώνου.

Απόκριση  συχνότητας:-38dB  (1V/Pa)

Τύπος  κάψουλας::

Μέγιστη  είσοδος

Συμπυκνωτής  μικρού  
διαφράγματος  Ø16mm

Εφαρμογή

100Ω

Snare  Drum,  Toms

50  Hz  έως  14  kHz

-56  dB  (1V/Pa)

Πολικό  μοτίβο:

Γενικά  έξοδα

-55dB  (1V/Pa)

Γράφημα  απόκρισης  συχνότητας

Γράφημα  απόκρισης  συχνότητας

Γράφημα  απόκρισης  συχνότητας

ST-4  Τεχνικές  προδιαγραφές:

OH-2  Τεχνικές  προδιαγραφές: BD-1  Τεχνικές  προδιαγραφές:

150˚210˚

60˚

90˚

120˚

180˚

330˚

270˚

300˚

30˚
0˚

240˚


