
Trummi mikrofoni komplekt

ST-4

OH-2

ST-4

ST-4

ST-4

BD-1

OH-2

Baton Rouge • USA

ST-4

OH-2

OH-2

Sisu

Kõrge müts
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(2) Mikrofoniklambrid OH-2 jaoks

(4) ST-4 Snare/Tom mikrofon

• (2) Väikese diafragmaga kondensaatormikrofon OH-2
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(1) BD-1 trummimikrofon
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•

(2) OH-2 tuuleklaasid

(1) Hardshelli ümbris

•

(4) ST-4 veljekinnitused•



ST-4 tehnilised andmed:

OH-2 tehnilised andmed: BD-1 tehnilised andmed:

Sagedusvastuse graafik

Sagedusvastuse graafik

Sagedusvastuse graafik

-38dB (1V/Pa)

Kapsli tüüp::

Element:

135 dB

Ühesuunaline

Dünaamiline

Väljundtakistus:

Sagedusvastus: 50 Hz kuni 14 kHz

Rakendus

Tundlikkus:

9V-52V fantoomtoide

350ÿ

Dünaamiline

Tundlikkus:

Ühesuunaline
Polaarne muster:

Võimsusnõue

Rakendus

Väljundtakistus:

Polaarne muster:30 Hz kuni 18 kHz

Väljundtakistus:

Tundlikkus:

Ühesuunaline

Maksimaalne sisend

Snare Drum, Toms

Rakendus

Ø16 mm väikese diafragmaga
kondensaator

100ÿ

-56 dB (1 V/Pa)

Polaarne muster:

Üldkulud

-55 dB (1 V/Pa)

74 dB

Kapsli tüüp:

50 Hz kuni 15 kHz

Sagedusvastus:

S/N suhe

Kick Drum

Täname, et ostsite PreSonus® DM-7 trummimikrofonikomplekti! PreSonus
DM-7 trummimikrofoni komplekt annab teile kõik, mida vajate oma
trummikomplekti autentseks jäädvustamiseks. Kasutage BD-1 trummi
jäädvustamiseks; neli ST-4 mikrofoni toovad esile parimad tomid ja
trummid; ja kaks väikese diafragmaga kondensaatorit OH-2, mis lisavad
teie trumlitele ruumi ja liikumist. Kaasasolevate kinnituste ja kõva
korpusega kandekotiga on DM-7 trummimikrofonikomplekt teretulnud
täiendus igasse mikrofonikappi.

400ÿ
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