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(1) BD-1-potkurumpumikrofoni
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Korkea hattu

(4) ST-4 virveli/Tom-mikrofoni

(2) OH-2 pienikalvoinen kondensaattorimikrofoni
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(4) ST-4:n vanteen kiinnikkeet

(2) Mikrofonipidikkeet OH-2:lle

(2) Tuulilasit OH-2:lle

(1) Hardshell-kotelo

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidatetédén. PreSonus on PreSonus Audio
Electronics, Inc:n rekisterdity tavaramerkki. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillisté ilmoitusta.

Baton Rouge + USA
www.presonus.com

U5 PreSonus: ==




Kiitos, etta ostit PreSonus® DM-7 -rumpumikrofonisarjan! PreSonus DM-7
rumpumikrofonisarja tarjoaa kaiken, mita tarvitset rumpusettisi aidosti
vangitsemiseen. Kayta BD-1:ta vangitaksesi potkurumpusi; nelja ST-4-
mikrofonia tuovat esiin parhaat tomit ja virveli; ja kaksi pienikalvoista
OH-2-kondensaattoria lisdavat tilaa ja liikettd rumpuihin. Mukana olevilla
kiinnikkeilla ja kovakuorisella kantolaukulla DM-7-rumpumikrofonisarja

on tervetullut lisd mihin tahansa mikrofonikaappiin.

OH-2:n tekniset tiedot:

BD-1:n tekniset tiedot:

Sovellus Yleiskulut Sovellus Potkurumpu
Elementti: @16mm pienikalvoinen Kapselin tyyppi: Dynaaminen
lauhdutin Herkkyys: -55dB (1V/Pa)
Herkkyys: -38dB (1V/Pa) Taajuusvaste: 50 Hz - 15 kHz
Taajuusvaste: 30 Hz - 18 kHz Napakuvio: Yksisuuntainen

Napakuvio: Yksisuuntainen Lahtoimpedanssi: 200§
Lahtéimpedanssi: 100y
Suurin syéttd 135dB ®
S/N-suhde 74 dB 50
Tehovaatimus 9V-52V Phantom Power 60 :
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Sovellus Virveli, Toms

Kapselin tyyppi:: Dynaaminen

Herkkyys: -56 dB (1V/Pa)

Taajuusvaste: 50 Hz - 14 kHz

Napakuvio: Yksisuuntainen
Lahtsimpedanssi: 350y
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