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(1)  BD-1  mikrofon  za  bubanj

• (4)  ST-4  Snare/Tom  mikrofon

• (2)  OH-2  kondenzatorski  mikrofon  s  malom  dijafragmom

Broj  dijela  70-72000155-A

(4)  Nosači  obruča  za  ST-4

(2)  Spojnice  mikrofona  za  OH-2

•

(2)  Vjetrobranska  stakla  za  OH-2

•

(1)  Hardshell  kućište

•

Set  mikrofona  za  bubnjeve

OH-2
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bubanj

Jednosmjerno

Izlazna  impedancija:

Frekvencijski  odziv:

350Ω

Element: Dinamičan

135  dB

Dinamičan

Primjena

Osjetljivost:

9V-52V  fantomsko  napajanje

Izlazna  impedancija:

Osjetljivost:

Polarni  uzorak:
Jednosmjerno

Zahtjevi  za  napajanje

Primjena

Polarni  uzorak:30  Hz  do  18  kHz

Izlazna  impedancija:

Osjetljivost:

Jednosmjerno

Primjena

Kondenzator  male  dijafragme  
Ø16  mm

100Ω

Maksimalni  unos

Mali  bubanj,  Toms

Režije

-55dB  (1V/Pa)

74  dB

-56  dB  (1V/Pa)

Polarni  uzorak:

Vrsta  kapsule:

Frekvencijski  odziv:

50  Hz  do  15  kHz

Omjer  S/N

Zahvaljujemo  na  kupnji  PreSonus®  DM-7  mikrofona  za  bubnjeve!  PreSonus  
DM-7  mikrofon  za  bubnjeve  daje  vam  sve  što  vam  je  potrebno  za  autentično  
snimanje  vašeg  kompleta  bubnjeva.  Koristite  BD-1  da  snimite  svoj  
bubanj;  četiri  ST-4  mikrofona  izvući  će  najbolje  iz  tomova  i  malih  bubnjeva;  
i  dva  OH-2  kondenzatora  s  malom  dijafragmom  za  dodavanje  prostora  i  
kretanja  vašim  bubnjevima.  S  priloženim  nosačima  i  tvrdom  torbom  za  
nošenje,  set  mikrofona  za  bubnjeve  DM-7  dobrodošao  je  dodatak  svakom  
ormariću  za  mikrofon. Frekvencijski  odziv:-38dB  (1V/Pa)

400Ω

Vrsta  kapsule::

50  Hz  do  14  kHz

Grafikon  frekvencijskog  odziva

Grafikon  frekvencijskog  odziva

Grafikon  frekvencijskog  odziva

Tehničke  specifikacije  BD-1:

Tehničke  specifikacije  ST-4:

OH-2  Tehničke  specifikacije:
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