
(2)  OH-2  priekiniai  stiklai

•

(1)  „Hardshell“   dėklas

•

(4)  ST-4  ratlankio  laikikliai

(2)  Mikrofono  spaustukai,  skirti  OH-2

(4)  ST-4  Snare/Tom  mikrofonas

•

•

(2)  OH-2  mažos  diafragmos  kondensatoriaus  mikrofonas

Dalies  Nr.  70-72000155-A

•

•

(1)  BD-1  būgno  mikrofonas

•
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Būgnų  mikrofonų  rinkinys



Dažnio  atsako  grafikas

Dažnio  atsako  grafikas

Dažnio  atsako  grafikas

OH-2  techninės  specifikacijos: BD-1  techninės  specifikacijos:

ST-4  techninės  specifikacijos:

Poliarinis  modelis:

Jautrumas: -55dB  (1V/Pa)

Pridėtinės  išlaidos

74  dB

Vienakryptis

Galios  reikalavimas

Taikymas

Išėjimo  varža:

Poliarinis  modelis:30  Hz  iki  18  kHz

Išėjimo  varža:

Jautrumas:

Vienakryptis

135  dB

Elementas: Dinamiškas

Išėjimo  varža:

Vienakryptis

Dažnio  atsakas:

Taikymas

350Ω

Jautrumas:

9V-52V  fantominė  galia

Dinamiškas

Kapsulės  tipas:

Dažnio  atsakas:

50  Hz  iki  15  kHz

S/N  santykis

Kick  Drum

400Ω

Dėkojame,  kad  įsigijote  PreSonus®  DM-7  būgnų  mikrofonų  rinkinį!  PreSonus  
DM-7  būgnų  mikrofonų  rinkinys  suteikia  viską,  ko  reikia,  kad  autentiškai  
užfiksuotumėte  savo  būgnų  rinkinį.  Naudokite  BD-1,  kad  užfiksuotumėte  
savo  smūgio  būgną;  keturi  ST-4  mikrofonai  išryškins  geriausius  tomus  ir  
būgnus;  ir  du  OH-2  mažos  diafragmos  kondensatoriai,  kad  jūsų  būgnams  
būtų  daugiau  erdvės  ir  judėjimo.  Su  pridedamais  laikikliais  ir  kietu  
nešiojimo  dėklu  DM-7  būgnų  mikrofonų  rinkinys  yra  sveikintinas  bet  kurios  
mikrofonų  spintelės  priedas. Dažnio  atsakas:-38dB  (1V/Pa)

Kapsulės  tipas:

Didžiausia  įvestis

Snare  Drum,  Tomai

50  Hz  iki  14  kHz

Ø16  mm  mažos  diafragmos  
kondensatorius

Taikymas

100Ω

-56  dB  (1  V/Pa)

Poliarinis  modelis:
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