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Bungu  mikrofonu  komplekts

(2)  OH-2  mazas  diafragmas  kondensatora  mikrofons

Daļa  Nr.  70-72000155-A

(4)  ST-4  Snare/Tom  mikrofons
•
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(1)  BD-1  kick  Drum  mikrofons
•

•

• (1)  Hardshell  futrālis

• (2)  Priekšējie  stikli  OH-2

• (2)  Mikrofona  skavas  priekš  OH-2

• (4)  ST-4  loka  stiprinājumi

DM-7
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Saturs

Slazda  augšā  un  apakšā

Augsta  cepure

Pilns  komplekts

OH-2



OH-2  tehniskās  specifikācijas: BD-1  tehniskās  specifikācijas:

ST-4  tehniskās  specifikācijas:
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Ø16  mm  mazas  diafragmas  
kondensators

Pieteikums

Polārais  raksts:30  Hz  līdz  18  kHz

100Ω
Izejas  pretestība:

Snare  Drum,  Toms

Maksimālā  ievade

Vienvirziena

Pieskaitāmās  izmaksas

-55dB  (1V/Pa)

74  dB

-56  dB  (1V/Pa)

Polārais  raksts:

50  Hz  līdz  15  kHz

Kapsulas  veids:

Frekvences  reakcija:

S/N  attiecība

400Ω

Paldies,  ka  iegādājāties  PreSonus®  DM-7  bungu  mikrofonu  komplektu!  
PreSonus  DM-7  bungu  mikrofonu  komplekts  sniedz  jums  visu  
nepieciešamo,  lai  autentiski  iemūžinātu  savu  bungu  komplektu.  
Izmantojiet  BD-1,  lai  iemūžinātu  savu  sitienu  bungu;  četri  ST-4  
mikrofoni  izcels  labāko  tomu  un  slazdu  bungās;  un  divi  OH-2  mazās  
diafragmas  kondensatori,  lai  pievienotu  jūsu  bungām  vietu  un  
kustību.  Ar  iekļautajiem  stiprinājumiem  un  cieto  apvalku  pārnēsāšanas  
somiņu  DM-7  bungu  mikrofonu  komplekts  ir  vēlams  papildinājums  
jebkuram  mikrofonu  skapītim.

Kick  Drum

Frekvences  reakcija:-38dB  (1V/Pa)

Kapsulas  veids::

50  Hz  līdz  14  kHzFrekvences  reakcija:

Vienvirziena

135  dB

Elements: Dinamisks

Izejas  pretestība:

350Ω

Dinamisks

Jutība:

Pieteikums

9V-52V  fantoma  jauda

Izejas  pretestība:

Jaudas  prasība

Polārais  raksts:

Jutība:

Vienvirziena

Pieteikums

Jutība:

Frekvences  reakcijas  diagramma

Frekvences  reakcijas  diagramma

Frekvences  reakcijas  diagramma


