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DM-7
Drummicrofoonset

{5 PreSonus

(1) BD-1 kickdrummicrofoon

(4) ST-4 snare-/tommicrofoon

(2) OH-2 kleinmembraan condensatormicrofoon
(4) Velgbevestigingen voor ST-4

(2) Microfoonclips voor OH-2

(2) Voorruiten voor OH-2

(1) Harde koffer

© 2020 PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. PreSonus is een geregistreerd handelsmerk van

PreSonus Audio Electronics, Inc. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Baton Rouge * VS
www.presonus.com

UIB PreSonus: [ =




Bedankt voor uw aankoop van de PreSonus® DM-7 drummicrofoonset! De . g . . . agn . .

PreSonus DM-7 drummicrofoonset gesttje alles wat je nodig hebt om je OH-2 Technische specificaties: BD-1 Technische specificaties:

drumstel authentiek vast te leggen. Gebruik de BD-1 om je kickdrum vast te

leggen; de vier ST-4 microfoons halen het beste uit toms en snaredrums Sollicitatie Algemen kosten

Sollicitatie Kick-drum
naar boven; en de twee OH-2 kleinmembraancondensors om ruimte en Element: Kleinmembraancondensor @16 Capsuletype: Dynamisch
beweging aan je drums toe te voegen. Met de meegeleverde steunen en mm Gevoeligheid: -55dB (1V/Pa)
een ha.rde draagtés is de DM-7 drummicrofoonset een welkome aanvulling op Gevoeligheid: -38dB (1V/Pa) Frequentierespons: 50 Hz tot 15 kHz
elke microfoonkluis. -
Frequentierespons: 30 Hz tot 18 kHz Polair patroon: Unidirectioneel
Polair patroon: Unidirectioneel Uitgangsimpedantie: 400§
Uitgangsimpedantie: 100y
Maximale invoer 135dB 20
S/N-verhouding 74 dB 50
Benodigd vermogen 9V-52V fantoomvoeding 60 v
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Sollicitatie Snaredrum, Toms

Capsuletype:: Dynamisch

Gevoeligheid: -56 dB (1V/Pa)

Frequentierespons: 50 Hz tot 14 kHz

Polair patroon: Unidirectioneel
Uitgangsimpedantie: 350y
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