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•

•

(1)  Twarda  obudowa

•

•

(2)  Szyby  przednie  dla  OH-2

(2)  Zaciski  mikrofonowe  do  OH-2

• (4)  Mocowania  obręczy  do  ST-4

(2)  Mikrofon  pojemnościowy  z  małą  membraną  OH-2

Część  nr  70-72000155-A

(4)  Mikrofon  ST-4  werbel/Tom
•

•
(1)  Mikrofon  do  perkusji  BD-1
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Zestaw  mikrofonów  perkusyjnych
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Wzór  polarny:30  Hz  do  18  kHz

Impedancja  wyjściowa:

Wrażliwość:

Jednokierunkowy

Impedancja  wyjściowa:

Wrażliwość:

Wzór  polarny:
Jednokierunkowy

Wymaganie  mocy

Aplikacja

Dynamiczny

Aplikacja

Wrażliwość:

Zasilanie  fantomowe  9  V-52  V

Jednokierunkowy

Impedancja  wyjściowa:

Pasmo  przenoszenia:

350  Ω

Element:

135  dB

Pasmo  przenoszenia:

400  Ω

Dziękujemy  za  zakup  zestawu  mikrofonów  perkusyjnych  PreSonus®  DM-7!  Zestaw  
mikrofonów  perkusyjnych  PreSonus  DM-7  zapewnia  wszystko,  czego  
potrzebujesz,  aby  autentycznie  uchwycić  dźwięk  swojego  zestawu  
perkusyjnego.  Użyj  BD-1,  aby  uchwycić  bęben  basowy;  cztery  mikrofony  ST-4  
wydobędą  to,  co  najlepsze  w  tomach  i  werblach;  oraz  dwa  kondensatory  

małomembranowe  OH-2,  które  dodadzą  przestrzeni  i  ruchu  Twoim  bębnom.  
Dzięki  dołączonym  uchwytom  i  twardej  walizce  zestaw  mikrofonów  perkusyjnych  
DM-7  jest  mile  widzianym  dodatkiem  do  każdej  szafki  na  mikrofon.

-38  dB  (1  V/Pa)

Dynamiczny

Typ  kapsułki::

50  Hz  do  14  kHz

Kopnąć  perkusję

Typ  kapsułki:

50  Hz  do  15  kHz

Pasmo  przenoszenia:

Stosunek  S/N

Koszty  ogólne

-55  dB  (1  V/Pa)

74dB

-56  dB  (1  V/Pa)

Wzór  polarny:

Aplikacja

Skraplacz  małomembranowy  
Ø16mm

100  Ω

Maksymalne  wejście

Werbel,  Toms
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Dane  techniczne  OH-2: Dane  techniczne  BD-1:

Dane  techniczne  ST-4:
Wykres  odpowiedzi  częstotliwościowej

Wykres  odpowiedzi  częstotliwościowej

Wykres  odpowiedzi  częstotliwościowej


