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Conjunto de microfone de bateria
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(2) Pára-brisas para OH-2

(2) Clipes de microfone para OH-2

• (4) Suportes de aro para ST-4

(2) Microfone condensador de diafragma pequeno OH-2
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(4) Microfone de caixa/tom ST-4

(1) Microfone de bumbo BD-1

•

•
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Conteúdo

Caixa superior e inferior

Chapéu alto

Kit Completo



Padrão polar:

Aplicativo

Sensibilidade:

Padrão Polar:
Unidirecional

Requisito de energia

Impedância de saída:

Alimentação fantasma 9V-52V

Aplicativo

Sensibilidade:

-55dB (1V/Pa)

74dB

Despesas gerais

Caixa, Toms

Aplicativo

Condensador de diafragma
pequeno Ø16mm

100ÿ

Entrada Máxima

Sensibilidade:

Unidirecional

30 Hz a 18 kHz

Impedância de saída:

Tipo de cápsula::

50 Hz a 14 kHz

Resposta de frequência:-38dB (1V/Pa)

400ÿ

Obrigado por adquirir o conjunto de microfone de bateria PreSonus® DM-7! O
conjunto de microfones de bateria PreSonus DM-7 oferece tudo que você
precisa para capturar autenticamente seu kit de bateria. Use o BD-1 para
capturar seu bumbo; os quatro microfones ST-4 realçarão o que há de
melhor em tons e caixa; e os dois condensadores de diafragma pequeno
OH-2 para adicionar espaço e movimento à sua bateria. Com suportes
incluídos e um case de transporte rígido, o conjunto de microfone de bateria
DM-7 é uma adição bem-vinda a qualquer armário de microfone.

Relação S/R

Tipo de cápsula:

Resposta de frequência:

50 Hz a 15 kHz

-56dB (1V/Pa)

Padrão Polar:

Dinâmico

Elemento: Dinâmico

135dB

350ÿ

Impedância de saída:

Resposta de frequência:
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Gráfico de resposta de frequência
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Especificações Técnicas OH-2: Especificações técnicas do BD-1:

Especificações Técnicas ST-4:
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