
(1)  Pevné  puzdro

•

(1)  Mikrofón  BD-1  Kick  Drum

(2)  Čelné  sklá  pre  OH-2

•

(4)  Mikrofón  ST-4  Snare/Tom

(2)  Mikrofónové  svorky  pre  OH-2

• (4)  Držiaky  na  ráfik  pre  ST-4

(2)  Malý  membránový  kondenzátorový  mikrofón  OH-2
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Technické  špecifikácie  BD-1:

ST-4  Technické  špecifikácie:

Technické  špecifikácie  OH-2:

-56  dB  (1V/Pa)

Polárny  vzor:

Výstupná  impedancia:

Požiadavka  na  napájanie

Aplikácia

Režijné  náklady

-55dB  (1V/Pa)

Polárny  vzor:
Jednosmerný

Citlivosť:

Jednosmerný

Ø16mm  malomembránový  
kondenzátor

Aplikácia

30  Hz  až  18  kHz

Výstupná  impedancia:Jednosmerný

Výstupná  impedancia:

Kick  Drum

Ďakujeme,  že  ste  si  zakúpili  súpravu  bicích  mikrofónov  PreSonus®  DM-7!  
Súprava  bicích  mikrofónov  PreSonus  DM-7  vám  dáva  všetko,  čo  
potrebujete  na  autentické  zachytenie  vašej  bicej  súpravy.  Použite  
BD-1  na  zachytenie  kopacieho  bubna;  štyri  mikrofóny  ST-4  prinesú  to  
najlepšie  v  tomoch  a  malých  bubnoch;  a  dva  OH-2  kondenzátory  s  
malou  membránou,  ktoré  pridávajú  priestor  a  pohyb  vašim  bubnom.  
S  priloženými  držiakmi  a  pevným  puzdrom  na  prenášanie  je  sada  bicích  
mikrofónov  DM-7  vítaným  doplnkom  každej  skrinky  na  mikrofón. Frekvenčná  odozva:

135  dB

Frekvenčná  odozva:

350Ω

Dynamický

Typ  kapsuly:

Citlivosť:

9V-52V  fantómové  napájanie

Aplikácia

50  Hz  až  15  kHz

Pomer  S/N

Frekvenčná  odozva:

Typ  kapsuly::

-38dB  (1V/Pa)

DynamickýElement:

400Ω

50  Hz  až  14  kHz

100Ω

Polárny  vzor:

Maximálny  vstup

Snare  Drum,  Toms

74  dB

Citlivosť:
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