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(1)  BD-1  mikrofon  za  bobne

(2)  Vetrobranska  stekla  za  OH-2
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(2)  Kondenzatorski  mikrofon  z  majhno  membrano  OH-2

Del  št.  70-72000155-A

•

(4)  ST-4  Snare/Tom  mikrofon

(2)  Sponke  za  mikrofon  za  OH-2

• (4)  Nosilci  za  platišča  za  ST-4

(1)  Trda  torbica

•
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Komplet  mikrofona  za  bobne

OH-2

Celoten  komplet Zanka  zgoraj  in  spodaj

Vsebina

Visoki  klobuk

Baton  Rouge  •  ZDA
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Zahteva  po  moči

Aplikacija

režijski  stroški

-55dB  (1V/Pa)

74  dB

-56  dB  (1V/Pa)

Polarni  vzorec:

Aplikacija

Kondenzator  z  majhno  
membrano  Ø16  mm

100Ω

Največji  vnos

Mali  boben,  Toms

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  kompleta  mikrofonov  za  bobne  PreSonus®  
DM-7!  Komplet  mikrofonov  za  bobne  PreSonus  DM-7  vam  nudi  vse,  kar  
potrebujete  za  pristno  zajemanje  vašega  kompleta  bobnov.  Uporabite  
BD-1,  da  posnamete  svoj  boben;  štirje  mikrofoni  ST-4  bodo  poskrbeli  za  
najboljše  v  tomih  in  malih  bobnih;  in  dva  kondenzatorja  z  majhno  
membrano  OH-2  za  dodajanje  prostora  in  gibanja  vašim  bobnom.  S  
priloženimi  nosilci  in  nosilno  torbo  iz  trdega  ohišja  je  bobnarski  mikrofon  
DM-7  dobrodošel  dodatek  k  vsaki  omarici  za  mikrofon. Frekvenčni  odziv:-38dB  (1V/Pa)

400Ω

Vrsta  kapsule::

50  Hz  do  14  kHz

Kick  Drum

Vrsta  kapsule:

50  Hz  do  15  kHz

Frekvenčni  odziv:

Razmerje  S/N

Dinamično

Aplikacija

Občutljivost:

9V-52V  fantomsko  napajanje

Enosmerno

Izhodna  impedanca:

Frekvenčni  odziv:

350Ω

Element: Dinamično

135  dB

Polarni  vzorec:30  Hz  do  18  kHz

Izhodna  impedanca:

Občutljivost:

Enosmerno

Izhodna  impedanca:

Občutljivost:

Polarni  vzorec:
Enosmerno
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Tehnične  specifikacije  BD-1:

ST-4  Tehnične  specifikacije:

Tehnične  specifikacije  OH-2:

Graf  frekvenčnega  odziva

Graf  frekvenčnega  odziva

Graf  frekvenčnega  odziva


