Snare topp och botten D M _7

Trummikrofonset

{5 PreSonus

=Y.
—

’_.'
#)

(1) BD-1 Kick Drum-mikrofon

(4) ST-4 Snare/Tom-mikrofon

(2) OH-2 liten membrankondensormikrofon
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(4) Falgfasten for ST-4

(2) Mikrofonklammor fér OH-2
(2) Vindrutor for OH-2

(1) Hart skal
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Tack for att du kopte PreSonus® DM-7 trummikrofonset! PreSonus DM-7

trummikrofonset ger dig allt du behdver for att fanga ditt trumset péa ett OH-2 tekniska SPECIfI kationer: BD-1 tekniska SpECIfI kationer:

autentiskt satt. Anvand BD-1 for att fanga din kicktrumma; de fyra
ST-4-mikrofonerna kommer att ta fram det basta inom toms och Ansékan Allméinna omkostnader

Ansodkan Kick Drum
virveltrummor; och de tva sma OH-2 kondensatorerna med sma Element: @16mm kondensor med liten Kapseltyp: Dynamisk
membran for att ge utrymme och rorelse at dina trummor. Med membran Kanslighet: -55dB (1V/Pa)
medfoI.Jande fasten o?h en barva.ska me-.d hard s.kal ar DM-7 Kanslighet: -38dB (1V/Pa) Frekvenssvar: 50 Hz till 15 kHz
trummikrofonset ett valkommet tillskott till alla mikrofonskap. :
Frekvenssvar: 30 Hz till 18 kHz Polart ménster: Enkelriktad
Polart moénster: Enkelriktad Utgangsimpedans: 400§
Utgangsimpedans: 100y
Maximal ingang 135dB 40
S/N-férhallande 74 dB 50
Stréombehov 9V-52V fantomstrom 60 \
i =—
-70
-40
50 -8020 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20kHz
Frekvenssvarsgraf
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Frekvenssvarsgraf
Ansokan Snurrtrumma, Toms
Kapseltyp:: Dynamisk
Kanslighet: -56 dB (1V/Pa)
Frekvenssvar: 50 Hz till 14 kHz
Polart ménster: Enkelriktad
Utgangsimpedans: 350y
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