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Δυναμι κός

Απόκρι ση  συχ νότητας :

350Ω

Πολι κό  μοτ ί βο:

Αντ ί σταση  εξόδου :

1,6  mV/Pa

Τύπος   κάψουλας :
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20  Hz  έως   20  kHz

Ε υαι σθησί α:

Καρδι οει δές

Σας   ευχ αρι στούμε  που   αγοράσατε  το  PreSonus®  PD-70  Broadcast  
Dynamic  Microphone.  Το  PD-70  εί ναι   κατασκευασμένο  γι α  να  παρέχ ει   καθαρό,  
καθαρό  ήχ ο,  ενώ  εξαλεί φει   τον  μηχ ανι κό  θόρυβο  και   την  αναπνοή  που   μπορεί   
να  μπει   ανάμεσα  σε  εσάς   και   το  κοι νό  σας .  Με  την  ανώτερη  απόρρι ψη  εκτός   
άξονα,  μπορεί τε  να  ρυθμί σετε  το  στούντ ι ο  μετάδοσης   σχ εδόν  σε  
οποι οδήποτε  χ ώρο  και   η  ανεπι θύμητη  αντήχ ηση,  το  ηλεκτρι κό  βουητό  
και   το  τυχ αί ο  αυτοκί νητο  που   οδηγεί   θα  μεί νουν  πί σω,  αφήνοντας   μόνο  
τον  φυσι κό  ήχ ο  της   φωνής   σας .  Ε κτ ι μούμε  την  υποστήρι ξη  που   μας   
δεί ξατε  με  την  αγορά  αυτού   του   προϊ όντος .

•   Σκληρή  βάση  στήρι ξης

Το  μπροστ ι νό  μέρος   του   PD-70  πρέπει   πάντα  να  εί ναι   στραμμένο  προς   την  
πηγή  ήχ ου .  Χ ρησι μοποι ήστε  την  παρεχ όμενη  βάση  γι α  να  συνδέσετε  το  PD-70  σε  
μι α  βάση  μι κροφώνου .  Ένα  παρμπρί ζ   εί ναι   ενσωματωμένο  στη  σχ εδί αση  του   
PD-70,  επομένως   δεν  χ ρει άζεται   επι πλέον  φί λτρο  pop.
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Τεχ νι κές   προδι αγραφές :

Τοποθέτηση

ΑΓΓΛ Ι ΚΑ

Συμπερι λαμβανόμενα  αξεσουάρ

Μέρος#  70-72000156-D

Συχ νότητα  (Hz)
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