PD-70

Dinaamiline edastus
Mikrofon
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Kapsli tidp: Dunaamiline
Tundlikkus: 1,6 mV/Pa
Sagedusvastus: 20 Hz kuni 20 kHz

Polaarne muster:

Kardioid
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350§

INGLISE

Taname, et ostsite PreSonus® PD-70 Broadcast

Dynamic Microphone. PD-70 on loodud pakkuma puhast ja
selget heli, kérvaldades samal ajal mehaanilise mara ja
6hupuuduse, mis voivad teie ja teie publiku vahele jaada.
Suurepdrase teljevalise tagasillikkamise abil saate oma
saatestuudio seadistada peaaegu igas kohas ning
soovimatu kaja, elektriline sumin ja juhuslik méddasbitev
auto jadb maha, jattes alles vaid teie haale loomuliku heli.

Oleme tanulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega naidanud.

Kaasas olevad tarvikud

« Kdva aluskinnitus

Positsioneerimine

PD-70 esiosa peaks alati olema suunatud heliallika poole.
Kasutage kaasasolevat kinnitust, et kinnitada oma PD-70
mikrofonialuse kilge. PD-70 konstruktsiooni on integreeritud
tuuleklaas, seega pole taiendavat popfiltrit vaja.
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