
Zahvaljujemo  što  ste  kupili  PreSonus®  PD-70  emitirani  dinamički  
mikrofon.  PD-70  je  napravljen  za  isporuku  čistog,  jasnog  zvuka  dok  eliminira  
mehaničku  buku  i  zadah  koji  se  može  ispriječiti  između  vas  i  vaše  publike.  Uz  
vrhunsko  odbacivanje  izvan  osi,  možete  postaviti  svoj  studio  za  emitiranje  u  
gotovo  bilo  kojem  prostoru  i  neželjena  reverberacija,  električno  zujanje  i  
nasumična  vožnja  automobila  bit  će  izostavljeni,  ostavljajući  samo  
prirodan  zvuk  vašeg  glasa.  Cijenimo  podršku  koju  ste  nam  pružili  kupnjom  
ovog  proizvoda.

•  Tvrdi  nosač  za  postolje

Prednji  dio  PD-70  uvijek  treba  biti  usmjeren  prema  izvoru  zvuka.  Koristite  
isporučeni  nosač  da  pričvrstite  svoj  PD-70  na  stalak  za  mikrofon.  Vjetrobran  
je  integriran  u  dizajn  PD-70,  tako  da  nije  potreban  dodatni  pop  filter.
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Dinamičan

Izlazna  impedancija:

Vrsta  kapsule:

1,6  mV/PaOsjetljivost:
20  Hz  do  20  kHzFrekvencijski  odziv:
Kardioida
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