
Grazie per aver acquistato il microfono dinamico per trasmissione PreSonus® PD-70. Il

PD-70 è costruito per fornire un audio pulito e chiaro eliminando al tempo stesso il rumore

meccanico e il respiro affannoso che possono intromettersi tra te e il tuo pubblico. Grazie alla

reiezione fuori asse superiore, puoi allestire il tuo studio di trasmissione praticamente in qualsiasi

spazio e il riverbero indesiderato, il ronzio elettrico e la guida casuale dell'auto verranno

lasciati indietro, lasciando solo il suono naturale della tua voce. Apprezziamo il supporto

che ci avete dimostrato attraverso l'acquisto di questo prodotto.

• Montaggio su supporto rigido

La parte anteriore del PD-70 dovrebbe essere sempre rivolta verso la sorgente sonora.

Utilizza il supporto in dotazione per fissare il tuo PD-70 a un supporto per microfono. Nel design

del PD-70 è integrato un parabrezza, quindi non è necessario alcun filtro anti-pop aggiuntivo.

Frequenza (Hz)

INGLESE

Specifiche tecniche:

Posizionamento

Accessori inclusi

Parte n. 70-72000156-D

PD-70
Trasmissione dinamica
Microfono

M
agnitudo

(dB)

www.presonus.com
Baton Rouge • Stati Uniti

Modello polare:

350ÿ

©2021 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. PreSonus e il logo Wave
sono marchi registrati di PreSonus Audio Electronics, Inc.

Dinamico

Impedenza di uscita:

Tipo di capsula:

1,6 mV/PaSensibilità:

Da 20 Hz a 20 kHzRisposta in frequenza:
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