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Dinamiškas

Išėjimo  varža:

Kapsulės  tipas:

1,6  mV/PaJautrumas:

20  Hz  iki  20  kHzDažnio  atsakas:

Kardioidinis

Baton  Ružas  •  JAV
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Dėkojame,  kad  įsigijote  PreSonus®  PD-70  Broadcast  
Dynamic  Microphone.  PD-70  sukurtas  taip,  kad  užtikrintų  švarų,  
aiškų  garsą,  pašalinant  mechaninį  triukšmą  ir  kvėpavimą,  kuris  
gali  patekti  tarp  jūsų  ir  jūsų  auditorijos.  Naudodami  puikią  ne  
ašies  atmetimo  funkciją,  galite  įrengti  savo  transliavimo  
studiją  beveik  bet  kurioje  erdvėje,  o  nepageidaujamas  
atgarsis,  elektrinis  dūzgimas  ir  atsitiktinis  pro  šalį  važiuojantis  
automobilis  bus  paliktas,  palikdamas  tik  natūralų  jūsų  balso  
garsą.  Dėkojame  už  palaikymą,  kurį  mums  parodėte  pirkdami  šį  produktą.

•  Kietas  stovas

PD-70  priekinė  dalis  visada  turi  būti  nukreipta  į  garso  šaltinį.  
Norėdami  pritvirtinti  PD-70  prie  mikrofono  stovo,  naudokite  
pateiktą  laikiklį.  Priekinis  stiklas  yra  integruotas  į  PD-70  dizainą,  
todėl  nereikia  papildomo  pop  filtro.
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Padėties  nustatymas

Techninės  specifikacijos:

Pridedami  priedai

ANGLŲPD-70
Dinaminis  transliavimas
Mikrofonas


