
Dinamiska  apraide
Mikrofons

Kardioīds

350Ω

Dinamisks

Polārais  raksts:

Kapsulas  veids:

Izejas  pretestība:
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1,6 mV/PaJutība:
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0

5k  10k  20k500  1k  2k

-10

+20

+10

20 50 100 200

90˚

30˚

270˚

330˚

150˚

0˚

60˚

210˚

120˚

300˚

180˚

240˚ PD-70  priekšpusei  vienmēr  jābūt  vērstai  pret  skaņas  avotu.  
Izmantojiet  komplektācijā  iekļauto  stiprinājumu,  lai  
piestiprinātu  PD-70  pie  mikrofona  statīva.  Vējstikls  ir  integrēts  
PD-70  dizainā,  tāpēc  nav  nepieciešams  papildu  filtrs.

Paldies,  ka  iegādājāties  PreSonus®  PD-70  apraides  
dinamisko  mikrofonu.  PD-70  ir  veidots  tā,  lai  nodrošinātu  tīru,  
skaidru  skaņu,  vienlaikus  novēršot  mehāniskos  trokšņus  un  
elpas  trūkumu,  kas  var  nonākt  starp  jums  un  jūsu  auditoriju.  
Izmantojot  izcilu  ārpusass  noraidīšanu,  jūs  varat  iestatīt  
savu  apraides  studiju  gandrīz  jebkurā  vietā,  un  nevēlama  
atbalss,  elektriskā  dūkoņa  un  nejauši  braucošā  automašīna  
tiks  atstāta  aiz  muguras,  atstājot  tikai  jūsu  balss  dabisko  
skaņu.  Mēs  novērtējam  jūsu  sniegto  atbalstu,  iegādājoties  šo  produktu.

•  Ciets  statīvs

Daļa  Nr.  70-72000156-D

Frekvence  (Hz)

ANGĻU

Tehniskās  specifikācijas:

Pozicionēšana

Iekļauti  aksesuāri
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