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Technische specificaties:

Capsuletype: Dynamisch
Gevoeligheid: 1,6 mV/Pa
Frequentierespons: 20 Hz tot 20 kHz
Polair patroon: Cardioide
Uitgangsimpedantie: 350y

ENGELS

Dank u voor uw aankoop van de PreSonus® PD-70 Broadcast dynamische
microfoon. De PD-70 is gebouwd om zuivere, heldere audio te leveren en tegelijkertijd
mechanische ruis en ademnood te elimineren die tussen u en uw publiek kunnen
komen. Dankzij de superieure off-axis afwijzing kunt u uw uitzendstudio in vrijwel elke
ruimte opstellen en blijven ongewenste weerkaatsingen, elektrische brom en
willekeurige voorbijrijdende auto's achter, waardoor alleen het natuurlijke geluid

van uw stem overblijft. Wij waarderen de steun die u ons heeft betoond door de

aankoop van dit product.

Inclusief accessoires

 Harde standaardmontage

De voorkant van de PD-70 moet altijd naar de geluidsbron gericht zijn. Gebruik de
meegeleverde houder om uw PD-70 aan een microfoonstandaard te bevestigen. In
het ontwerp van de PD-70 is een windscherm geintegreerd, waardoor er geen extra
popfilter nodig is.
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