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Przód  PD-70  powinien  być  zawsze  skierowany  w  stronę  źródła  dźwięku.  Użyj  dostarczonego  

uchwytu,  aby  przymocować  PD-70  do  statywu  mikrofonowego.  Osłona  przeciwwietrzna  jest  

zintegrowana  z  konstrukcją  PD-70,  więc  nie  jest  potrzebny  dodatkowy  filtr  pop.

•   Twardy  stojak  do  montażu

Dziękujemy  za  zakup  dynamicznego  mikrofonu  nadawczego  PreSonus®  PD-70.  

PD-70  został  zbudowany  tak,  aby  zapewniać  czysty,  wyraźny  dźwięk,  eliminując  jednocześnie  

hałas  mechaniczny  i  oddychanie,  które  mogą  dostać  się  między  Tobą  a  publicznością.  Dzięki  

doskonałemu  tłumieniu  sygnału  pozaosiowego  możesz  ustawić  swoje  studio  nadawcze  w  

niemal  dowolnej  przestrzeni,  a  niechciany  pogłos,  szum  elektryczny  i  przypadkowy  

przejeżdżający  samochód  zostaną  pozostawione  w  tyle,  pozostawiając  jedynie  naturalny  

dźwięk  Twojego  głosu.  Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazaliście  poprzez  

zakup  tego  produktu.
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Kardioidalna

Wrażliwość:

20  Hz  do  20  kHz

Typ  kapsułki:

1,6  mV/Pa

350  Ω

Wzór  polarny:

Dynamiczny
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Specyfikacja  techniczna:

Dołączone  akcesoria

JĘZYK  ANGIELSKI

Pozycjonowanie


