PD-70

Transmissao Dinamica
Microfone
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Especificacoes técnicas:

Tipo de capsula: Dinamico

1,6mV/Pa

Sensibilidade:

Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 kHz

Padréao Polar: Cardidide

Impedancia de saida: 350y

INGLES

Obrigado por adquirir o microfone dindmico de transmisséo

PreSonus® PD-70. O PD-70 foi construido para fornecer audio limpo e
claro, eliminando ruidos mecanicos e soprosidade que podem atrapalhar
vocé e seu publico. Com rejeigao fora do eixo superior, vocé pode configurar
seu estudio de transmissdo em praticamente qualquer espaco e a
reverberagéo indesejada, o zumbido elétrico e o carro aleatorio

passando serdo deixados para tras, deixando apenas o som natural da

sua voz. Agradecemos o0 apoio que vocé nos demonstrou através da
compra deste produto.

Acessorios incluidos

« Montagem em suporte rigido

Posicionamento

A frente do PD-70 deve estar sempre voltada para a fonte sonora. Use o
suporte fornecido para conectar seu PD-70 a um pedestal de microfone.
Um péra-brisas esté integrado no design do PD-70, pelo que ndo é
necessario nenhum filtro pop adicional.
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