
Difuzare  dinamică
Microfon

M
agnitudine  

(dB)

350Ω

Cardioid
Raspuns  in  frecventa:

Impedanta  de  iesire:

20  Hz  până  la  20  kHz

Sensibilitate: 1,6  mV/Pa
Tipul  capsulei:

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Toate  drepturile  rezervate.  PreSonus  și  sigla  Wave  sunt  
mărci  comerciale  înregistrate  ale  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

Dinamic

Model  polar:

PD-70 ENGLEZĂ

Accesorii  incluse

Poziționare

Specificatii  tehnice:

www.presonus.com
Baton  Rouge  •  SUA

Frecvență  (Hz)

Parte  #  70-72000156-D

Partea  frontală  a  PD-70  trebuie  să  fie  întotdeauna  îndreptată  către  sursa  de  

sunet.  Utilizați  suportul  furnizat  pentru  a  atașa  PD-70  la  un  suport  de  microfon.  Un  

parbriz  este  integrat  în  designul  PD-70,  astfel  încât  nu  este  nevoie  de  filtru  anti-

pop  suplimentar.

•  Montare  rigidă  pe  suport

Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  microfonului  dinamic  PreSonus®  PD-70  

Broadcast.  PD-70  este  construit  pentru  a  oferi  un  sunet  curat  și  clar,  eliminând  în  

același  timp  zgomotul  mecanic  și  respirația  care  se  pot  interpune  între  tine  și  publicul  

tău.  Cu  o  respingere  superioară  în  afara  axei,  vă  puteți  configura  studioul  de  difuzare  

în  aproape  orice  spațiu  și  reverberanța  nedorită,  zumzetul  electric  și  mașina  care  

trece  la  întâmplare  va  fi  lăsată  în  urmă,  lăsând  doar  sunetul  natural  al  vocii.  

Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  achiziționarea  acestui  produs.
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