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Frekvencia  (Hz)

Polohovanie

Zahrnuté  príslušenstvo

ANGLIČTINA

Technické  špecifikácie:

PD-70

Baton  Rouge  •  USA
www.presonus.com

Veľkosť  

Dynamické  vysielanie
Mikrofón

Výstupná  impedancia:

Frekvenčná  odozva:
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Kardioidný

Citlivosť:

20  Hz  až  20  kHz

Typ  kapsuly:

1,6  mV/Pa

350Ω

Polárny  vzor:

Dynamický
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Predná  strana  PD-70  by  mala  byť  vždy  nasmerovaná  k  zdroju  zvuku.  Použite  
dodaný  držiak  na  pripevnenie  vášho  PD-70  k  mikrofónovému  stojanu.  Čelné  
sklo  je  integrované  do  dizajnu  PD-70,  takže  nie  je  potrebný  žiadny  ďalší  pop  
filter.

Ďakujeme,  že  ste  si  zakúpili  dynamický  mikrofón  PreSonus®  PD-70  
Broadcast.  PD-70  je  skonštruovaný  tak,  aby  poskytoval  čistý  a  čistý  zvuk  a  
zároveň  eliminoval  mechanický  hluk  a  dýchavičnosť,  ktoré  sa  môžu  dostať  medzi  
vás  a  vaše  publikum.  Vďaka  vynikajúcemu  odmietnutiu  mimo  osi  si  môžete  
nastaviť  svoje  vysielacie  štúdio  takmer  v  akomkoľvek  priestore  a  nežiaduce  
ozveny,  elektrické  bzučanie  a  náhodné  prejazdy  autom  zostanú  pozadu,  
pričom  zostane  len  prirodzený  zvuk  vášho  hlasu.  Ceníme  si  podporu,  ktorú  ste  
nám  prejavili  kúpou  tohto  produktu.

•  Pevná  montáž  na  stojan


