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Del  št.  70-72000156-D

Sprednji  del  PD-70  mora  biti  vedno  usmerjen  proti  viru  zvoka.  S  priloženim  
nosilcem  pritrdite  PD-70  na  stojalo  za  mikrofon.  Vetrobransko  steklo  je  
integrirano  v  zasnovo  PD-70,  tako  da  dodaten  pop  filter  ni  potreben.

•  Trdo  stojalo

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  oddajnega  dinamičnega  mikrofona  
PreSonus®  PD-70.  PD-70  je  izdelan  za  zagotavljanje  čistega  in  jasnega  zvoka,  
hkrati  pa  odpravlja  mehanski  hrup  in  zadihanost,  ki  lahko  prideta  med  vas  in  
vaše  občinstvo.  Z  vrhunskim  zavračanjem  izven  osi  lahko  svoj  oddajni  studio  
nastavite  v  skoraj  katerem  koli  prostoru  in  neželen  odmev,  električno  
brnenje  in  naključni  avtomobil,  ki  se  vozi  mimo,  bodo  izginili,  tako  da  bo  
ostal  le  naravni  zvok  vašega  glasu.  Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  
nakupom  tega  izdelka.

Izhodna  impedanca:

Frekvenčni  odziv:

©2021  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.  Vse  pravice  pridržane.  PreSonus  in  logotip  Wave  sta  
registrirani  blagovni  znamki  družbe  PreSonus  Audio  Electronics,  Inc.

Kardioid

Občutljivost:

20  Hz  do  20  kHz

Vrsta  kapsule:

1,6  mV/Pa

350Ω

Polarni  vzorec:
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Tehnične  specifikacije:

Priloženi  dodatki

ANGLEŠČINA

Pozicioniranje


