PD-70

Tack for att du kopte PreSonus® PD-70 Broadcast Dynamic

Broadcast Dynam |c Microphone. PD-70 ar byggd for att leverera rent, tydligt ljud

M i kI'OfO n samtidigt som det eliminer.ar meka.miskt t?rus och"andrlingsférméga

som kan komma mellan dig och din publik. Med éverlagsen

. avstangning utanfor axeln kan du stalla in din séndningsstudio i
nastan vilket utrymme som helst och o6nskad efterklang,

*10 elektriskt brum och den slumpmassiga bilen som kor forbi kommer

'y —T TN att lamnas kvar och bara Idmna det naturliga ljudet av din rost.

> =al Vi uppskattar det stoéd du har visat oss genom att kdpa den har produkten.
-10
20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k

Frekvens (Hz)

Tilloehor som ingar
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Positionering

Framsidan av PD-70 ska alltid vara riktad mot ljudkallan. Anvand
det medfdljande fastet for att fasta din PD-70 pa ett mikrofonstativ.
En vindruta ar integrerad i designen av PD-70, sa inget extra
popfilter behdvs.

180y v
Tekniska specifikationer:

Kapseltyp: Dynamisk

Kénslighet: 1,6mV/Pa
Frekvenssvar: 20 Hz till 20 kHz
Polart monster: Kardioid
Utgangsimpedans: 350y
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