
Честотна  характеристика

•  Нисък  шум,  ниско  изкривяване

•  Идеално  подходящ  за  системен  анализ  и  
измерване

Кондензаторните  микрофони  като  PRM1  изискват  
източник  на  захранване,  който  може  да  бъде  осигурен  

от  външно  захранване  или  с  помощта  на  фантомно  
захранване,  което  обикновено  се  осигурява  от  миксер,  
предусилвател  или  директна  кутия.  Фантомното  
захранване  се  изпраща  по  същия  кабел  на  микрофона,  който  носи

•  Прикрепете  към  стойка  за  микрофон,  когато  анализирате  
звукови  системи,  за  да  осигурите  точни  измервания.

•  Микрофон  PRM1  RTA

Батън  Руж  •  САЩ

•  Изцяло  метално  шаси

Благодарим  ви ,  че  закупихте  микрофон  PreSonus®  PRM1  
RTA.  Този  многопосочен  микрофон  е  проектиран  да  осигури  

точно  възпроизвеждане  на  звуковите  
характеристики  на  помещението  за  използване  с  инструменти  

за  аудио  анализ,  като  анализатори  в  реално  време  и  
спектрографи.  Осигурявайки  плоска  честотна  
характеристика  от  20  Hz  до  20  kHz  и  разполагайки  с  ¼”,  
предварително  поляризирана  електретна  кондензаторна  
капсула,  PRM1  е  отличен  спътник  на  Virtual  StudioLive™  

Smaart®  System  Check  Wizards  и  други  системи  за  
анализ.

аудио  сигнал;  терминът  произлиза  от  факта,  че  няма  
видим  захранващ  кабел  и  напрежението  не  се  усеща  

в  аудио  пътя.

•  Твърд  калъф  PRM1

•  Амортисьор  PRM1

Миксерите  от  серията  PreSonus  StudioLive  осигуряват  

фантомно  захранване  към  всеки  вход  за  

микрофон,  включително  входа  за  обратна  връзка,  

използван  от  съветниците  за  проверка  на  системата  Smaart  във  VSL.

Микрофон  с  равна  честотна  характеристика  улавя  
всички  честоти  еднакво  в  рамките  на  своя  
определен  диапазон  на  реакция,  нито  усилва,  нито  

намалява  честотите,  така  че  точно  възпроизвежда  
входящия  сигнал.  Въпреки  че  това  го  прави  идеален  
за  измерване  на  това  какво  прави  стая  или  
високоговорител  с  изходящия  сигнал  в  звукова  

система,  той  не  е  непременно  най-добрият  избор  
за  запис  на  конкретни  инструменти.

Оценяваме  подкрепата,  която  ни  оказахте  чрез  
закупуването  на  този  продукт.

www.presonus.com

•  Предно  стъкло  от  пяна  PRM1

PRM1  е  кондензаторен  микрофон  с  плоска  честотна  

характеристика  и  всепосочен  полярен  модел.  Нека  
накратко  дефинираме  тези  термини.

PRM1  има  всепосочен  полярен  модел,  което  

означава,  че  е  еднакво  чувствителен  във  всички  
посоки.  Това  позволява  на  микрофона  да  измерва  

отраженията,  както  и  директните  сигнали,  
осигурявайки  точно  изобразяване  на  стаята.

•  ¼”,  преполяризирана  електретна  кондензаторна  капсула

•  Заглушете  изхода  на  аудио  системата  преди

•  Плоска  честотна  характеристика  от  20  Hz  до  20  kHz

свързване  или  изключване  на  PRM1  или  включване/
изключване  на  фантомно  захранване.

•  Когато  работите  на  открито,  покрийте  
капсулата  с  предно  стъкло  от  пяна,  за  да  
намалите  шума  от  вятъра.

®

RTA  измерване

Микрофон
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В  този  случай  можете  да  избирате  от  три  опции:

•  Блокирайте  отражението  с  преграда.

Това  е  основната  отправна  точка  за  високоговорител  и  може  да  се  

използва  като  единична,  „представителна“  позиция.

Неправилното  разположение  на  микрофона  при  анализиране  на  

звукова  система  може  да  доведе  до  това,  че  системата  изглежда  

има  проблеми,  които  всъщност  не  съществуват.  По-долу  има  

бърза  справка  за  правилното  поставяне  на  микрофона.

Това  могат  да  бъдат  измервания  по  или  извън  оста  на  

високоговорител  в  зоната  за  слушане.  Избягвайте  да  

използвате  места  извън  основната  зона  на  покритие  на  

вашата  система  или  по  краищата.

При  всяка  позиция  на  микрофона  избягвайте  

създаването  на  аномалии,  зависещи  от  позицията.

Отраженията  от  земята  или  „отскачането  от  земята“  се  превръщат  в  

проблем,  когато  високоговорителят  се  лети  и  е  наклонен  надолу.

Вашата  цел  при  задаване  на  основната  позиция  на  микрофона  

е  да  намерите  точка,  която  поставя  микрофона  в  центъра  (на  

оста)  на  хвърлянето  на  високоговорителя,  в  рамките  на  зоната  за  

слушане.  С  други  думи,  искате  да  поставите  удара  на  микрофона  

в  средата  на  мястото,  където  вашият  високоговорител  звучи  

най-добре.

•  Направете  многоточково  измерване,  за  да
рандомизирайте  ефекта  от  отскачането  на  пода.

Правилната  позиция  на  микрофона  в  този  случай  също  ще  

улови  отражението  на  сигнала  от  пода.

•  Направете  измерване  на  заземената  равнина.

Позициите  на  вторичния  микрофон  предоставят  на  вашия  

системен  анализ  повече  информация,  за  да  получите  по-

„триизмерен“  изглед  на  вашата  система.

Размери

Честотна  характеристика

Номинален  импеданс

Пин  2  изход  положителен

200Ω

3-пинов  XLR  мъжки

EIN  (A-претеглен)

Черен  електретен  кондензатор

26  dB

положително  налягане  (движи  се  навътре)

10-50˚  C,  влажност  0-95%

150  г  (5,3  унции)

20  Hz  до  20  kHz

Съотношение  S/N

завършек

70  dB

2  mA

елемент

1  Pa=94  dB  SPL

Текуща  консумация

Конектор

Полярност

Тегло

Размери  (ДxШ)

Минимален  импеданс  на  натоварване

Чувствителност  (при  1  kHz  напрежение  на  отворена  верига)

1000Ω

напрежение  (спрямо  Pin  3),  

когато  диафрагмата  получава

Метал,  черен  мат

132  dB  SPL  (THD  1%,  1  kHz)

Налягане,  FET  предусилвател

Макс.  SPL  (1  kΩ  натоварване)

Всепосочен

7,56”  x  0,83” (192  mm  x  21  mm)

Динамичен  обхват  (1  kΩ  натоварване) 106  dB

9-52V  фантом

-37  dB/Pa  (14  mV/Pa)

Тип

Мощност

Условия  на  околната  среда

Полярен  модел

Технически  спецификацииОтскачане  на  земятаПозиция  на  микрофона  и  анализ  на  помещението

Основна  позиция  на  микрофона

Позиция  на  вторичния  микрофон

Отражение

пристига

~4ms  закъснение...

х

12,7  мм
[0,5”]

21  мм

19  мм

192  мм
[7,56”]

[0,83”]

[0,75”]


