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RTA mõõtmine
Mikrofon

®

Baton Rouge • USA

• Sobib ideaalselt süsteemi analüüsiks
ja mõõtmiseks

• Täpse mõõtmise tagamiseks kinnitage helisüsteemide
analüüsimisel mikrofoni aluse külge.

• Väliskeskkonnas töötades katke
kapsel tuulemüra vähendamiseks
vahtplastist tuuleklaasiga.

• Madal müra, vähe moonutusi

• Lame sagedusreaktsioon 20 Hz kuni 20 kHz

PRM1 ühendamine või lahtiühendamine või
fantoomtoite sisse-/väljalülitamine.

• Vaigista helisüsteemi väljund enne

PRM1-l on mitmesuunaline polaarmuster,
mis tähendab, et see on kõigis suundades
võrdselt tundlik. See võimaldab mikrofonil
mõõta peegeldusi ja ka signaale otse, pakkudes
ruumi täpset kujutist.

• ¼”, eelpolariseeritud elektreetkondensaatori kapsel

• PRM1 vahtplastist tuuleklaas

PRM1 on kondensaatormikrofon, millel on tasane
sagedusreaktsioon ja mitmesuunaline polaarmuster.
Defineerime lühidalt need mõisted.

• PRM1 Shock Mount

PreSonus StudioLive-seeria mikserid pakuvad
fantoomtoidet igale mikrofoni sisendile,
sealhulgas kõnetagasi sisendile, mida kasutavad
VSL-i Smaart System Check Wizards.

Oleme tänulikud toetuse eest, mida olete meile
selle toote ostmisega näidanud.

Lameda sageduskarakteristikuga mikrofon
jäädvustab kõik sagedused oma määratud
reageerimisvahemikus võrdselt, ei suurenda
ega vähenda sagedusi, seega reprodutseerib
see sissetulevat signaali täpselt. Kuigi see
muudab selle ideaalseks ruumi või kõlari
helisüsteemis väljuva signaaliga toime
mõõtmiseks, ei ole see tingimata parim valik
konkreetsete instrumentide salvestamiseks.

• Täismetallist šassii

Täname teid PreSonus® PRM1 RTA mikrofoni
ostmise eest. See mitmesuunaline mikrofon on loodud
pakkuma ruumi heliomaduste täpset
reprodutseerimist helianalüüsi tööriistade (nt reaalajas
analüsaatorid ja spektrograafid) kasutamiseks.
PRM1 tagab tasase sagedusreaktsiooni 20 Hz
kuni 20 kHz ja ¼-tollise eelpolariseeritud
elektreetkondensaatori kapsliga on suurepärane
kaaslane Virtual StudioLive™ Smaart®
süsteemikontrolli viisardidele ja teistele
analüüsisüsteemidele.

helisignaal; termin tuleneb asjaolust, et nähtavat
toitekaablit ei ole ja pinge pole heliteel tajutav.

• PRM1 RTA mikrofon

Kondensaatormikrofonid, nagu PRM1, vajavad
toiteallikat, mida saab varustada välise toiteallikaga
või fantoomtoiteallikaga, mida tavaliselt annab
mikser, eelvõimendi või otsekarp. Fantoomtoide
saadetakse sama mikrofonikaabli kaudu, mis
kannab

• PRM1 kõvaümbris

www.presonus.com

Sagedusvastus

Polaarne muster

Sissejuhatus

Funktsioonid

Selle mikrofoni kohta

Kondensaatormikrofonid

Ettevaatusabinõud

Kõiksuunaline

Lamesagedusreaktsioon

Mis on karbis

PRM1



Vale mikrofoni paigutus helisüsteemi analüüsimisel võib
põhjustada selle, et süsteemil on probleeme, mida
tegelikult ei eksisteeri. Allpool on kiire viide mikrofoni
õige paigutuse kohta.

Mis tahes mikrofoni asendi puhul vältige
positsioonist sõltuvate anomaaliate tekitamist.

• Tehke mitmepunktiline mõõtmine

See on kõneleja peamine võrdluspunkt ja seda saab
kasutada ühe "esindusliku" positsioonina.

juhuslikult põranda põrke mõju.

Maapinna peegeldused ehk maapinna põrgatused
muutuvad probleemiks, kui kõlarit lennatakse ja suunatakse alla.

Teie eesmärk mikrofoni esmase asendi seadmisel on
leida punkt, mis asetab mikrofoni kuulamisalas kõlari
keskpunkti (teljele). Teisisõnu soovite mikrofoni panna
keskele, kus teie kõlar kõlab kõige paremini.

Sel juhul saate valida kolme valiku vahel:

Teisesed mikrofoni positsioonid pakuvad teie
süsteemianalüüsile rohkem teavet, et saada oma
süsteemist "kolmemõõtmelisem" vaade.

Mikrofoni õige asend püüab sel juhul kinni ka signaali
peegelduse põrandalt.

• Blokeeri peegeldus deflektoriga.

Need võivad olla kuulamisalal oleva kõlari telje- või

välismõõtmised. Vältige asukohtade kasutamist
väljaspool oma süsteemi leviala või servades.

• Tehke maapinna mõõtmine.
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Maapinna põrge

Peamine mikrofoni asend

Teisene mikrofoni asend

Mikrofoni asukoha ja ruumi analüüs Tehnilised kirjeldused

saabub
~4ms hilja...

Peegeldus

200ÿ

Sagedusvastus

Pin 2 väljund positiivne

3 kontaktiga XLR isane

2 mA

Kaal

Element

Praegune kasutus

1 Pa=94 dB SPL

S/N suhe 70 dB

Lõpetama

20 Hz kuni 20 kHz

150 g (5,3 untsi)

Rõhk, FET eelvõimendi

132 dB SPL (THD ÿ 1%, 1 kHz)Max SPL (koormus 1 kÿ)

1000ÿ

pinge (kontakti 3 suhtes), kui
membraan võtab vastu

Metallist, matt must

Tundlikkus (@ 1 kHz avatud vooluahela pinge)

Minimaalne koormustakistus

Ühendus

Mõõdud (LxL)

Polaarne muster

Polaarsus

9-52V Phantom

Keskkonnatingimused

Tüüp

-37 dB/Pa (14 mV/Pa)

Võimsus

7,56 x 0,83 (192 mm x 21 mm)

Kõiksuunaline

Dünaamiline vahemik (koormus 1 kÿ) 106 dB

positiivne rõhk (liigub sissepoole)

10-50ÿ C, niiskus 0-95%

Must elektreetkondensaator

EIN (A-kaalutud) 26 dB

Nimitakistus

Mõõtmed


