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PRM1

• Kiinnitä mikrofonitelineeseen, kun analysoit
äänijärjestelmiä varmistaaksesi tarkat mittaukset.

Kondensaattorimikrofonit, kuten PRM1, vaativat
virtalähteen, joka voidaan toimittaa ulkoisella
virtalähteellä tai käyttämällä phantom-virtaa, joka
saadaan yleensä mikseristä, esivahvistimesta tai
suorarasiasta. Phantom-virta lähetetään saman
mikrofonikaapelin kautta, joka kuljettaa
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Kiitos, että ostit PreSonus® PRM1 RTA -mikrofonin.
Tämä monisuuntainen mikrofoni on suunniteltu toistamaan
tarkasti huoneen ääniominaisuudet käytettäväksi
äänianalyysityökalujen, kuten reaaliaikaisten
analysaattoreiden ja spektrografien, kanssa. PRM1
tarjoaa tasaisen taajuusvasteen 20 Hz - 20 kHz ja
¼ tuuman esipolaroidun
elektreettikondensaattorikapselin, joten se on
erinomainen kumppani Virtual StudioLive™
Smaart® System Check Wizards -velhoille ja
muille analyysijärjestelmille.

äänisignaali; termi johtuu siitä, että virtajohtoa ei
ole näkyvissä ja jännite ei ole havaittavissa
äänitiellä.

• Täysmetallinen runko

• PRM1 RTA mikrofoni

Tasaisella taajuusvasteella varustettu mikrofoni
kaappaa kaikki taajuudet tasaisesti määritetyllä
vastealueella, ei tehosta tai leikkaa taajuuksia,
joten se toistaa tulevan signaalin tarkasti.
Vaikka tämä tekee siitä ihanteellisen mittaamaan,
mitä huone tai kaiutin tekee äänijärjestelmän
lähtevälle signaalille, se ei välttämättä ole paras
valinta tiettyjen instrumenttien tallentamiseen.

Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille
ostamalla tämän tuotteen.

PreSonus StudioLive-sarjan sekoittimet tarjoavat
haamuvirtaa jokaiselle mikrofonitulolle,
mukaan lukien VSL:n Smaart System Check
Wizards -toiminnon käyttämä talkback-tulo.

• PRM1 kova kotelo

• PRM1 Iskunvaimennin

• PRM1-vaahtotuulilasi

www.presonus.com

PRM1 on kondensaattorimikrofoni, jossa on
tasainen taajuusvaste ja monisuuntainen napakuvio.
Määrittelemme lyhyesti nämä termit.

• Mykistä audiojärjestelmän lähtö ennen

PRM1:ssä on monisuuntainen napakuvio,
mikä tarkoittaa, että se on yhtä herkkä kaikkiin
suuntiin. Tämän ansiosta mikrofoni voi mitata
heijastuksia sekä suoria signaaleja, mikä antaa
tarkan kuvan huoneesta.

• ¼”, esipolarisoitu, elektreettinen kondensaattorikapseli

• Tasainen taajuusvaste 20 Hz - 20 kHz

PRM1:n kytkeminen tai irrottaminen tai phantom-
virran kytkeminen/irrottaminen.

• Alhainen kohina, vähäinen särö

• Kun työskentelet ulkona, peitä
kapseli vaahtomuovituulilasilla tuulen melun
vähentämiseksi.

• Soveltuu ihanteellisesti
järjestelmäanalyysiin ja mittaukseen

Taajuusvaste

RTA-mittaus
Mikrofoni

®

Omistajan opas



Mitat

Nämä voivat olla kuuntelualueella olevan kaiuttimen
on- tai off-akselimittauksia. Vältä käyttämästä
paikkoja järjestelmän ydinpeittoalueen ulkopuolella
tai reunoilla.

• Peitä heijastus ohjauslevyllä.

Vältä asennosta riippuvien poikkeavuuksien
luomista kaikissa mikrofonin asemissa.

• Tee monipistemittaus

Toissijaiset mikrofoniasennot antavat
järjestelmäanalyysillesi enemmän tietoa, jotta saat
"kolmiulotteisemman" kuvan järjestelmästäsi.

Tässä tapauksessa voit valita kolmesta vaihtoehdosta:

Tässä tapauksessa oikea mikrofonin asento sieppaa
myös signaalin heijastuksen lattiasta.

• Tee maatason mittaus.

Tavoitteenasi ensisijaisen mikrofonin asennossa on
löytää piste, joka asettaa mikrofonin kaiuttimen
keskelle (akselille) kuuntelualueella. Toisin sanoen
haluat sijoittaa mikrofonin sen paikan keskelle, missä
kaiuttimesi kuulostaa parhaimmalta.

Maan heijastuksista tai "maan pomppimisesta" tulee
ongelma, kun kaiutinta lennätetään ja kallistetaan alaspäin.

satunnaista lattian pomppimisen vaikutus.

Virheellinen mikrofonin sijoitus äänijärjestelmää
analysoitaessa voi johtaa siihen, että järjestelmässä
näyttää olevan ongelmia, joita ei todellisuudessa ole.
Alla on pikaopas mikrofonin oikeaan sijoittamiseen.

Tämä on kaiuttimen tärkein vertailukohta, ja sitä voidaan
käyttää yhtenä, "edustajana".
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Mikrofonin sijainti ja huoneanalyysi

Ensisijainen mikrofonin asento

Tekniset tiedotGround Bounce

Toissijainen mikrofonin asento

Heijastus
saapuu

~4ms myöhässä...

20 Hz - 20 kHz

Monisuuntainen

Dynaaminen alue (1 kÿ kuorma) 106 dB

10-50ÿ C, kosteus 0-95 %

ylipaine (liikkuu sisäänpäin)

EIN (A-painotettu)

Musta elektreettinen lauhdutin

26 dB

Pin 2 lähtö positiivinen

Nimellisimpedanssi 200ÿ

Liitin 3-nastainen XLR-uros

Vastakkaisuus

Napainen kuvio

Mitat (PxL)

Ympäristöolosuhteet

9-52V Phantom

-37 dB/Pa (14 mV/Pa)

Tyyppi

Tehoa

7,56" x 0,83" (192 mm x 21 mm)

150 g (5,3 unssia)

132 dB SPL (THD ÿ 1 %, 1 kHz)

Paine, FET-esivahvistin

Max. SPL (1 kÿ kuorma)

Metalli, matta musta

1000ÿ

Herkkyys (@ 1 kHz avoimen piirin jännite)

Minimikuormitusimpedanssi

jännite (suhteessa nastaan
3), kun kalvo vastaanottaa

Taajuusvaste

Paino

2 mANykyinen kulutus

Elementti

1 Pa = 94 dB SPL

Suorittaa loppuun

S/N-suhde 70 dB


