
Risposta in frequenza
• Microfono RTA PRM1

• Custodia rigida PRM1

• Quando si opera in ambienti esterni,
coprire la capsula con un parabrezza in schiuma
per ridurre il rumore del vento.

• Basso rumore, bassa distorsione

www.presonus.com

• Ideale per l'analisi e la misurazione del
sistema

• Collegare a un supporto per microfono durante l'analisi
dei sistemi audio per garantire misurazioni accurate.

• Disattivare prima l'uscita del sistema audio

Il PRM1 ha un diagramma polare omnidirezionale,
il che significa che è ugualmente sensibile in tutte le
direzioni. Ciò consente al microfono di misurare le
riflessioni, nonché i segnali diretti, fornendo una
rappresentazione accurata della stanza.

• Capsula condensatore elettrete da ¼”, prepolarizzata

• Risposta in frequenza piatta da 20 Hz a 20 kHz

collegando o scollegando il PRM1 o attivando/
disattivando l'alimentazione phantom.

• Supporto antivibrante PRM1

Apprezziamo il supporto che ci avete dimostrato
attraverso l'acquisto di questo prodotto.

I mixer della serie PreSonus StudioLive forniscono
alimentazione phantom a ogni ingresso
microfonico, incluso l'ingresso talkback utilizzato
dalle procedure guidate Smaart System Check in VSL.

Un microfono con una risposta in frequenza piatta
cattura tutte le frequenze equamente all'interno del
suo intervallo di risposta specificato, senza aumentare
né tagliare le frequenze, quindi riproduce
accuratamente il segnale in ingresso. Sebbene ciò
lo renda ideale per misurare ciò che una stanza o un
altoparlante sta facendo al segnale in uscita in un
sistema audio, non è necessariamente la scelta
migliore per registrare strumenti specifici.

• Parabrezza in schiuma PRM1

Il PRM1 è un microfono a condensatore con una
risposta in frequenza piatta e un diagramma polare
omnidirezionale. Definiamo brevemente questi termini.

I microfoni a condensatore come il PRM1 richiedono
una fonte di alimentazione, che può essere fornita da un
alimentatore esterno o utilizzando l'alimentazione
phantom, solitamente fornita da un mixer, un
preamplificatore o una direct box. L'alimentazione
phantom viene inviata tramite lo stesso cavo del microfono che trasporta il
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• Telaio interamente in metallo

segnale audio; il termine deriva dal fatto che non è
presente alcun cavo di alimentazione visibile, e la
tensione non è percepibile nel percorso audio.

Grazie per aver acquistato il microfono PreSonus® PRM1
RTA. Questo microfono omnidirezionale è stato progettato per
fornire una riproduzione accurata delle caratteristiche
sonore di una stanza da utilizzare con strumenti di analisi
audio, come analizzatori in tempo reale e spettrografi.
Fornendo una risposta in frequenza piatta da 20 Hz a
20 kHz e dotato di una capsula a condensatore elettrete
da ¼", prepolarizzata, il PRM1 è un eccellente compagno
delle procedure guidate di controllo del sistema Virtual
StudioLive™ Smaart® e di altri sistemi di analisi.

PRM1

Modello polare

introduzione

Precauzioni

Caratteristiche

Informazioni su questo microfono

Microfoni a condensatore

Risposta in frequenza piatta

Omnidirezionale
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Microfono
Misurazione RTA
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Queste possono essere misurazioni in asse o fuori asse di

un altoparlante all'interno dell'area di ascolto. Evitare di

utilizzare posizioni al di fuori dell'area di copertura

principale del sistema o ai margini.

Questo è il punto di riferimento principale per un oratore e può

essere utilizzato come un'unica posizione “rappresentativa”.

Il posizionamento improprio del microfono durante l'analisi di un

sistema audio può far sì che il sistema sembri avere problemi

che in realtà non esistono. Di seguito è riportato un riferimento

rapido per il corretto posizionamento del microfono.

Con qualsiasi posizione del microfono, evitare di

creare anomalie dipendenti dalla posizione.

• Eseguire una misurazione multipunto

I riflessi del terreno, o "rimbalzo del terreno", diventano un problema

quando un altoparlante viene fatto volare e inclinato verso il basso.

Il tuo obiettivo nell'impostare la posizione primaria del

microfono è trovare un punto che collochi il microfono al

centro (sull'asse) del raggio d'azione dell'oratore, all'interno

dell'area di ascolto. In altre parole, vuoi mettere il microfono

nel bel mezzo del punto in cui l'altoparlante suona meglio.

randomizzare l'effetto del rimbalzo del pavimento.

La corretta posizione del microfono, in questo caso, catturerà

anche il riflesso del segnale dal pavimento.

In questo caso puoi scegliere tra tre opzioni:

Le posizioni del microfono secondario forniscono all'analisi

del sistema maggiori informazioni per ottenere una visione

più "tridimensionale" del sistema.

• Effettuare una misurazione del piano terra.

• Bloccare la riflessione con un deflettore.

Posizione del microfono e analisi della stanza

Posizione del microfono principale

Posizione del microfono secondario

Rimbalzo al suolo Specifiche tecniche

X

[0,5"]
12,7 mm

[7,56"]

[0,83"]

[0,75"]

21 mm

192 mm

19 mm

Riflessione
arriva

~4ms di ritardo...

Dimensioni

Pin 2 uscita positiva

XLR maschio a 3 pin

Risposta in frequenza

Consumo attuale

Elemento

1 Pa=94 dB SPL

2mA

Peso

Da 20 Hz a 20 kHz

Fine

Rapporto S/N 70dB

150 g (5,3 once)

132 dB SPL (THD ÿ 1%, 1 kHz)

Pressione, preamplificatore FET

Massimo. SPL (carico 1 kÿ)

1.000ÿ

tensione (rispetto al Pin 3)
quando il diaframma riceve

Metallo, nero opaco

Impedenza di carico minima

Sensibilità (@ 1 kHz tensione a circuito aperto)

Modello polare

Polarità

Connettore

Dimensioni (LxP)

-37 dB/Pa (14 mV/Pa)

Tipo

Energia Fantasma 9-52V

Condizioni ambientali

7,56 x 0,83 pollici (192 mm x 21 mm)

Omnidirezionale

Gamma dinamica (carico 1 kÿ) 106dB

pressione positiva (si muove verso l'interno)

10-50ÿ C, umidità 0-95%

26dBEIN (ponderata A)

Condensatore elettrete nero

Impedenza nominale 200ÿ


