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Condensatormicrofoons zoals de PRM1 hebben een

stroombron nodig, die kan worden geleverd door een externe

voeding of door gebruik te maken van fantoomvoeding, die

meestal wordt geleverd door een mixer, voorversterker of
direct box. Fantoomvoeding wordt verzonden via dezelfde
microfoonkabel die de

• PRM1 RTA-microfoon

• Bij uitstek geschikt voor systeemanalyse en
-meting

• Bevestig aan een microfoonstandaard bij het analyseren van

geluidssystemen om nauwkeurige metingen te garanderen.

Wij waarderen de steun die u ons heeft betoond door de
aankoop van dit product.

• PRM1 schokdemper

Een microfoon met een vlakke frequentierespons vangt alle

frequenties gelijkmatig op binnen het gespecificeerde
responsbereik, zonder de frequenties te versterken of af

te zwakken, zodat hij het binnenkomende signaal
nauwkeurig reproduceert. Hoewel dit hem ideaal maakt

om te meten wat een kamer of luidspreker doet met het

uitgaande signaal in een geluidssysteem, is het niet

noodzakelijkerwijs de beste keuze voor het opnemen
van specifieke instrumenten.

Mixers uit de PreSonus StudioLive-serie leveren

fantoomvoeding aan elke microfooningang,

inclusief de talkback-ingang die wordt gebruikt door de

Smaart System Check Wizards in VSL.

www.presonus.com

• Volledig metalen chassis

Bedankt voor uw aankoop van de PreSonus® PRM1 RTA-
microfoon. Deze omnidirectionele microfoon is ontworpen om een

nauwkeurige reproductie te bieden van de
geluidskarakteristieken van een kamer voor gebruik met audio-

analysetools, zoals real-time analysatoren en spectrografen.

De PRM1 levert een vlakke frequentierespons van 20 Hz tot

20 kHz en is voorzien van een ¼”, voorgepolariseerde
electret-condensorcapsule en is een uitstekende aanvulling op
de Virtual StudioLive™ Smaart® System Check Wizards en

andere analysesystemen.

De PRM1 heeft een omnidirectioneel polair patroon,

wat betekent dat hij in alle richtingen even gevoelig is.
Hierdoor kan de microfoon zowel reflecties als directe

signalen meten, waardoor een nauwkeurige weergave van

de ruimte ontstaat.

• ¼”, voorgepolariseerde electret-condensorcapsule

• Demp de audiosysteemuitvoer voorafgaand aan

audiosignaal; de term komt voort uit het feit dat er geen
zichtbare stroomkabel is en dat de spanning niet

waarneembaar is in het audiopad.

De PRM1 is een condensatormicrofoon met een vlakke

frequentierespons en een omnidirectioneel polair patroon.

Laten we deze termen kort definiëren.

• PRM1 harde koffer

• PRM1 schuimrubberen windscherm

• Wanneer u in een buitenomgeving werkt,
bedek de capsule dan met een schuimrubberen
windscherm om windgeruis te verminderen.

• Weinig ruis, weinig vervorming

• Vlakke frequentierespons van 20 Hz tot 20 kHz

het aansluiten of loskoppelen van de PRM1 of het in-/

uitschakelen van fantoomvoeding.

Frequentierespons

RTA-meting
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Omnidirectioneel

Wat zit er in de doos

Vlakke frequentierespons

Voorzorgsmaatregelen

Functies

Over deze microfoonInvoering

Condensatormicrofoons



106dBDynamisch bereik (1 kÿ belasting)

10-50ÿ C, vochtigheid 0-95%

Omnidirectioneel

7,56” x 0,83” (192 mm x 21 mm)

Milieu omstandigheden

Type

9-52V fantoom

-37 dB/Pa (14 mV/Pa)

Polair patroon

Stroom

Afmetingen (LxB)

Polariteit

Connector

Gevoeligheid (@ 1 kHz nullastspanning)

Minimale belastingsimpedantie 1.000 ÿ

spanning (ten opzichte van pin

3) wanneer het membraan ontvangt

Metaal, matzwart

Druk, FET-voorversterker

132 dB SPL (THD ÿ 1%, 1 kHz)Max. SPL (1 kÿ belasting)

150 g

70dB

Finish

20 Hz tot 20 kHz

S/N-verhouding

Gewicht

Element

2 mAHuidige consumptie

Frequentierespons

Nominale impedantie

1 Pa=94 dB SPL

200ÿ

Pin 2-uitgang positief

Zwarte electretcondensor

EIN (A-gewogen) 26dB

3-polige XLR mannelijk

positieve druk (beweegt naar binnen)

Dimensies

Secundaire microfoonposities voorzien uw systeemanalyse
van meer informatie om een meer “driedimensionaal”
beeld van uw systeem te krijgen.

In dit geval kunt u kiezen uit drie opties:

De juiste microfoonpositie vangt in dit geval ook de reflectie
van het signaal op de vloer op.

• Voer een grondvlakmeting uit.

randomiseer het effect van het stuiteren van de vloer.

Je doel bij het instellen van de primaire microfoonpositie
is om een punt te vinden waar de microfoon in het midden
(op de as) van de afstand van de luidspreker ligt, binnen het
luistergebied. Met andere woorden, u wilt de microfoon
precies in het midden plaatsen waar uw luidspreker het
beste klinkt.

Grondreflecties, of ‘grondstuiteren’, worden een probleem wanneer

een luidspreker wordt gevlogen en naar beneden wordt gekanteld.

Vermijd bij elke microfoonpositie het creëren
van positieafhankelijke afwijkingen.

• Voer een meerpuntsmeting uit

Een onjuiste plaatsing van de microfoon bij het analyseren van een

geluidssysteem kan ertoe leiden dat het systeem problemen

lijkt te hebben die in werkelijkheid niet bestaan. Hieronder vindt

u een korte handleiding voor de juiste plaatsing van de microfoon.

Dit is het belangrijkste referentiepunt voor een spreker en kan
worden gebruikt als een enkele, “representatieve” positie.

• Blokkeer de reflectie met een schot.

Dit kunnen metingen op de as of buiten de as zijn van

een luidspreker binnen het luistergebied. Vermijd het
gebruik van locaties buiten het kerndekkingsgebied
van uw systeem of aan de randen.
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Microfoonpositie en ruimteanalyse

Primaire microfoonpositie

Grond stuiteren Technische specificaties

Secundaire microfoonpositie

arriveert
~4ms te laat...

Reflectie


