
sygnał  dźwiękowy;  termin  ten  wywodzi  się  z  faktu,  że  nie  

ma  widocznego  kabla  zasilającego,  a  napięcie  w  torze  audio  

jest  niewyczuwalne.

•   Niski  poziom  hałasu,  niskie  zniekształcenia

Dziękujemy  za  zakup  mikrofonu  PreSonus®  PRM1  RTA.  Ten  

mikrofon  dookólny  został  zaprojektowany  w  celu  zapewnienia  

dokładnego  odtwarzania  charakterystyki  dźwięku  

pomieszczenia  na  potrzeby  narzędzi  do  analizy  dźwięku,  takich  jak  

analizatory  i  spektrografy  działające  w  czasie  rzeczywistym.  

Zapewniając  płaską  charakterystykę  częstotliwościową  od  20  

Hz  do  20  kHz  i  wyposażony  w  ¼”,  wstępnie  spolaryzowaną,  

elektretową  kapsułę  pojemnościową,  PRM1  jest  doskonałym  

towarzyszem  kreatorów  kontroli  systemu  Virtual  StudioLive™  

Smaart®  i  innych  systemów  analitycznych.

•   Podczas  pracy  na  zewnątrz  przykryj  

kapsułę  piankową  szybą  przednią,  aby  zmniejszyć  
hałas  powodowany  przez  wiatr.

•   Twardy  futerał  PRM1

•   Idealnie  nadaje  się  do  analizy  i  pomiarów  
systemów

•   Podłącz  do  statywu  mikrofonowego  podczas  analizy  systemów  

dźwiękowych,  aby  zapewnić  dokładne  pomiary.

www.presonus.com

PRM1  ma  dookólną  charakterystykę  biegunową,  co  

oznacza,  że  jest  jednakowo  czuły  we  wszystkich  kierunkach.  

Dzięki  temu  mikrofon  może  mierzyć  odbicia,  a  także  

sygnały  bezpośrednie,  zapewniając  dokładny  obraz  

pomieszczenia.

•   ¼”,  wstępnie  spolaryzowana,  elektretowa  kapsuła  kondensatora

•   Wycisz  wyjście  systemu  audio  przed

•   Płaska  charakterystyka  częstotliwościowa  od  20  Hz  do  20  kHz

podłączanie  lub  odłączanie  PRM1  lub  włączanie/

wyłączanie  zasilania  fantomowego.

•   Uchwyt  amortyzatora  PRM1

Jesteśmy  wdzięczni  za  wsparcie,  jakie  nam  okazaliście  

poprzez  zakup  tego  produktu.

PRM1  to  mikrofon  pojemnościowy  z  płaską  charakterystyką  

częstotliwościową  i  dookólną  charakterystyką  kierunkową.  

Zdefiniujmy  pokrótce  te  pojęcia.

Miksery  z  serii  PreSonus  StudioLive  zapewniają  zasilanie  

phantom  dla  każdego  wejścia  mikrofonowego,  

w  tym  wejścia  talkback  wykorzystywanego  przez  kreatory  

Smaart  System  Check  Wizards  w  VSL.

Mikrofon  o  płaskiej  charakterystyce  częstotliwościowej  

przechwytuje  jednakowo  wszystkie  częstotliwości  w  

określonym  zakresie  odpowiedzi,  nie  zwiększając  ani  nie  

obcinając  częstotliwości,  dzięki  czemu  dokładnie  

odtwarza  przychodzący  sygnał.  Chociaż  sprawia  to,  że  

idealnie  nadaje  się  do  pomiaru  wpływu  pomieszczenia  lub  

głośnika  na  sygnał  wychodzący  w  systemie  dźwiękowym,  

niekoniecznie  jest  to  najlepszy  wybór  do  nagrywania  

określonych  instrumentów.

•   Przednia  szyba  piankowa  PRM1

Baton  Rouge  •   USA

Mikrofony  pojemnościowe,  takie  jak  PRM1,  wymagają  

źródła  zasilania,  które  może  być  zapewnione  przez  zewnętrzny  

zasilacz  lub  przy  użyciu  zasilania  phantom,  które  zwykle  

zapewnia  mikser,  przedwzmacniacz  lub  moduł  bezpośredni.  

Zasilanie  Phantom  jest  przesyłane  tym  samym  kablem  
mikrofonowym,  w  którym  znajduje  się  kabel  mikrofonowy

•   Mikrofon  PRM1  RTA

•   Całkowicie  metalowa  obudowa

®

Pomiar  RTA
Mikrofon
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Płaska  charakterystyka  częstotliwościowa

Co  jest  w  pudełku

Dookólna

Pasmo  przenoszenia



Dodatkowe  pozycje  mikrofonu  zapewniają  analizę  
systemu  z  większą  ilością  informacji,  aby  uzyskać  
bardziej  „trójwymiarowy”  widok  systemu.

Odbicia  od  podłoża  lub  „odbicie  od  podłoża”  stają  się  
problemem,  gdy  głośnik  jest  unoszony  i  pochylany  w  dół.

Celem  ustawienia  głównego  położenia  mikrofonu  jest  
znalezienie  punktu,  który  umieści  mikrofon  w  środku  
(na  osi)  rzutu  głośnika,  w  obszarze  odsłuchu.  Innymi  
słowy,  chcesz  umieścić  mikrofon  w  środku  miejsca,  w  
którym  głośnik  brzmi  najlepiej.

•   Wykonaj  pomiar  płaszczyzny  podłoża.

losuj  efekt  odbicia  podłogi.

Jest  to  główny  punkt  odniesienia  dla  mówcy  i  może  być  
używany  jako  pojedyncza,  „reprezentatywna”  pozycja.

Niewłaściwe  umieszczenie  mikrofonu  podczas  analizy  systemu  

dźwiękowego  może  spowodować,  że  system  będzie  sprawiał  

wrażenie  problemów,  które  w  rzeczywistości  nie  istnieją.  Poniżej  

znajduje  się  krótka  instrukcja  prawidłowego  rozmieszczenia  mikrofonu.

Przy  dowolnej  pozycji  mikrofonu  należy  unikać  
tworzenia  anomalii  zależnych  od  pozycji.

•   Wykonaj  pomiar  wielopunktowy

•   Zablokuj  odbicie  przegrodą.

Mogą  to  być  pomiary  osiowe  lub  pozaosiowe  

głośnika  w  obszarze  odsłuchu.  Unikaj  lokalizacji  poza  
głównym  obszarem  zasięgu  systemu  lub  na  jego  
obrzeżach.

W  tym  przypadku  prawidłowe  ustawienie  mikrofonu  
wyłapie  również  odbicie  sygnału  od  podłogi.

W  takim  przypadku  możesz  wybrać  jedną  z  trzech  opcji:

Wymiary

Wzór  polarny

Biegunowość

Złącze

Wymiary  (DxS) 7,56  cala  x  0,83  cala  (192  mm  x  21  mm)

-37  dB/Pa  (14  mV/Pa)

Typ

Moc Fantom  9-52V

10-50˚  C,  wilgotność  0-95%

nadciśnienie  (porusza  się  do  wewnątrz)

Warunki  środowiska

106  dB

Dookólna

Zakres  dynamiki  (obciążenie  1  kΩ)

Impedancja  znamionowa 200  Ω

Wyjście  Pin  2  jest  dodatnie

3-pinowe  złącze  XLR  męskie

26dB

Czarny  kondensator  elektretowy

Obecne  zużycie

Element

1  Pa=94  dB  SPL

2  mA

EIN  (ważony  A)

Waga

Pasmo  przenoszenia 20  Hz  do  20  kHz

Skończyć

Stosunek  S/N 70  dB

132  dB  SPL  (THD  1%,  1  kHz)

Ciśnienie,  przedwzmacniacz  FET

Maks.  SPL  (obciążenie  1  kΩ)

150  g  (5,3  uncji)

Czułość  (przy  napięciu  jałowym  1  kHz)

Minimalna  impedancja  obciążenia

Metal,  czarny  mat

1000  Ω

napięcie  (względem  Pinu  3),  
gdy  odbiera  membrana

Odbicie
przybywa

~4  ms  opóźnienia...

Specyfikacja  technicznaOdbicie  od  podłożaPozycja  mikrofonu  i  analiza  pomieszczenia

Główna  pozycja  mikrofonu

Dodatkowa  pozycja  mikrofonu
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