
O que está na caixa

Omnidirecional

Características

Sobre este microfone

Precauções

Microfones Condensadores

Resposta de frequência plana

Introdução

Resposta de frequência

• Estojo rígido PRM1

• Montagem antichoque PRM1

O PRM1 possui um padrão polar omnidirecional,
o que significa que é igualmente sensível em todas as
direções. Isso permite que o microfone meça
reflexos, bem como sinais diretos, proporcionando uma
representação precisa da sala.

• Cápsula condensadora de eletreto pré-polarizada de ¼”,

• Silenciar a saída do sistema de áudio antes de

• Pára-brisas de espuma PRM1

O PRM1 é um microfone condensador com resposta
de frequência plana e padrão polar omnidirecional. Vamos
definir brevemente esses termos.

www.presonus.com

• Ao operar em ambientes externos,
cubra a cápsula com uma proteção contra vento
de espuma para reduzir o ruído do vento.

• Baixo ruído, baixa distorção

• Resposta de frequência plana de 20 Hz a 20 kHz

conectar ou desconectar o PRM1 ou ativar/desativar
a alimentação fantasma.

Microfones condensadores como o PRM1 requerem
uma fonte de alimentação, que pode ser fornecida por
uma fonte de alimentação externa ou usando alimentação
fantasma, que geralmente é fornecida por um mixer,
pré-amplificador ou caixa direta. A alimentação fantasma
é enviada pelo mesmo cabo de microfone que transporta o

• Microfone PRM1 RTA

Baton Rouge • EUA

• Idealmente adequado para análise e
medição de sistemas

• Fixe-o a um pedestal de microfone ao analisar sistemas de
som para garantir medições precisas.

Os mixers da série PreSonus StudioLive fornecem
phantom power para todas as entradas de
microfone, incluindo a entrada talkback utilizada pelos
Smaart System Check Wizards no VSL.

Agradecemos o apoio que você nos demonstrou
através da compra deste produto.

Um microfone com resposta de frequência plana captura
todas as frequências igualmente dentro de sua
faixa de resposta especificada, sem aumentar nem
reduzir frequências, reproduzindo com precisão
o sinal de entrada. Embora isso o torne ideal para
medir o que uma sala ou alto-falante está fazendo com
o sinal de saída de um sistema de som, não é
necessariamente a melhor escolha para gravar
instrumentos específicos.

• Chassi todo em metal

Obrigado por adquirir o microfone PreSonus® PRM1
RTA. Este microfone omnidirecional foi projetado para fornecer
uma reprodução precisa das características sonoras
de uma sala para uso com ferramentas de análise de áudio,
como analisadores em tempo real e espectrógrafos.
Fornecendo uma resposta de frequência plana de 20 Hz
a 20 kHz e apresentando uma cápsula condensadora de
eletreto pré-polarizada de ¼”, o PRM1 é um excelente
companheiro para o Virtual StudioLive™ Smaart®
System Check Wizards e outros sistemas de análise.

sinal de áudio; o termo deriva do fato de não haver
cabo de alimentação visível e a tensão não ser
perceptível no caminho de áudio.
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O posicionamento incorreto do microfone ao analisar um
sistema de som pode fazer com que o sistema pareça
ter problemas que na verdade não existem. Abaixo está
uma referência rápida para o posicionamento adequado do microfone.

Este é o principal ponto de referência para um orador e pode
ser usado como uma posição única e “representativa”.

Com qualquer posição do microfone, evite criar
anomalias dependentes da posição.

• Faça uma medição multiponto para
randomize o efeito do salto do chão.

Estas podem ser medições dentro ou fora do eixo de

um alto-falante dentro da área de audição. Evite usar
locais fora da área de cobertura central do seu
sistema ou nas bordas.

• Bloqueie o reflexo com um defletor.

A posição correta do microfone, neste caso, também
captará o reflexo do sinal no chão.

• Faça uma medição do plano terra.

Neste caso, você pode escolher entre três opções:

Os reflexos do solo, ou “ressalto do solo”, tornam-se um problema
quando um alto-falante é voado e inclinado para baixo.

Seu objetivo ao definir a posição primária do microfone é
encontrar um ponto que coloque o microfone no centro
(no eixo) do alcance do alto-falante, dentro da área de
audição. Em outras palavras, você deseja colocar o
microfone bem no meio de onde o alto-falante soa melhor.

As posições secundárias do microfone fornecem mais
informações à análise do sistema para obter uma visão
mais “tridimensional” do sistema.

Dimensões

Condensador de eletreto preto

26dB

Omnidirecional

Faixa dinâmica (carga de 1 kÿ) 106dB

7,56” x 0,83” (192 mm x 21 mm)

Padrão Polar

-37 dB/Pa (14 mV/Pa)

Tipo

Poder Fantasma 9-52V

Condições ambientais

Sensibilidade (@1 kHz de tensão de circuito aberto)

Impedância Mínima de Carga 1.000ÿ

Polaridade

Conector

Dimensões (CxL)

132 dB SPL (THD ÿ 1%, 1 kHz)

Pressão, pré-amplificador FET

Máx. SPL (carga de 1 kÿ)

tensão (em relação ao pino 3)
quando o diafragma recebe

Metal, preto fosco

20 Hz a 20 kHz

Relação S/R 70dB

150g (5,3 onças)

Terminar

Consumo atual

Elemento

1 Pa = 94 dB NPS

2 mA

Peso

200ÿ

Saída do pino 2 positiva

XLR macho de 3 pinos

Impedância nominal

Resposta de frequência

pressão positiva (move-se para dentro)

10-50ÿC, umidade 0-95%

EIN (ponderada A)

Reflexão
chega

~4ms atrasado...

Especificações técnicasSalto no chãoPosição do microfone e análise da sala

Posição primária do microfone

Posição do microfone secundário
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