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Răspuns  în  frecvență  plat

Precauții

Caracteristici

Despre  acest  microfonIntroducere

Microfoane  cu  condensator

Ce  e  in  cutie

Omnidirecțional

Model  polar

PRM1
PRM1  are  un  model  polar  omnidirecțional,  ceea  
ce  înseamnă  că  este  la  fel  de  sensibil  în  toate  direcțiile.  
Acest  lucru  permite  microfonului  să  măsoare  
reflexiile,  precum  și  semnalele  directe,  oferind  o  
reprezentare  precisă  a  încăperii.

PRM1  este  un  microfon  cu  condensator  cu  un  răspuns  
în  frecvență  plat  și  un  model  polar  omnidirecțional.  Să  
definim  pe  scurt  acești  termeni.

•  Parbriz  din  spumă  PRM1

Apreciem  sprijinul  pe  care  ni  l-ați  arătat  prin  
achiziționarea  acestui  produs.

Mixerele  din  seria  PreSonus  StudioLive  oferă  
alimentare  fantomă  pentru  fiecare  intrare  
de  microfon,  inclusiv  intrarea  de  talkback  utilizată  de  
Smaart  System  Check  Wizards  în  VSL.

Un  microfon  cu  un  răspuns  în  frecvență  plat  captează  
toate  frecvențele  în  mod  egal  în  intervalul  său  de  
răspuns  specificat,  fără  amplificarea  sau  tăierea  
frecvențelor,  astfel  încât  reproduce  cu  acuratețe  
semnalul  de  intrare.  Deși  acest  lucru  îl  face  ideal  
pentru  măsurarea  a  ceea  ce  face  o  cameră  sau  un  
difuzor  semnalului  de  ieșire  dintr-un  sistem  de  sunet,  
nu  este  neapărat  cea  mai  bună  alegere  pentru  
înregistrarea  unor  instrumente  specifice.

•  Microfon  PRM1  RTA

semnal  audio;  termenul  derivă  din  faptul  că  nu  există  
un  cablu  de  alimentare  vizibil,  iar  tensiunea  nu  este  
perceptibilă  în  calea  audio.

•  Șasiu  integral  din  metal

Vă  mulțumim  că  ați  achiziționat  microfonul  PreSonus®  
PRM1  RTA.  Acest  microfon  omnidirecțional  a  fost  proiectat  
pentru  a  oferi  o  reproducere  precisă  a  caracteristicilor  
sunetului  unei  camere  pentru  utilizarea  cu  instrumente  de  
analiză  audio,  cum  ar  fi  analizoare  și  spectrografe  în  timp  
real.  Oferind  un  răspuns  de  frecvență  plat  de  la  20  Hz  la  
20  kHz  și  având  o  capsulă  de  condensator  electret  
prepolarizat  de  ¼”,  PRM1  este  un  însoțitor  excelent  pentru  
Virtual  StudioLive™  Smaart®  System  Check  Wizards  și  
alte  sisteme  de  analiză.

•  Carcasă  rigidă  PRM1

•  Suport  de  șoc  PRM1

Microfoanele  cu  condensator,  cum  ar  fi  PRM1,  
necesită  o  sursă  de  alimentare,  care  poate  fi  furnizată  de  
o  sursă  de  alimentare  externă  sau  folosind  alimentare  
fantomă,  care  este  de  obicei  furnizată  de  un  mixer,  
preamplificator  sau  cutie  directă.  Alimentarea  fantomă  
este  trimisă  prin  același  cablu  de  microfon  care  transportă

•  Ideal  pentru  analiza  și  măsurarea  sistemului

•  Atașați-l  la  un  suport  de  microfon  atunci  când  analizați  
sistemele  de  sunet  pentru  a  asigura  măsurători  precise.
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•  Zgomot  redus,  distorsiune  redusă

•  Când  lucrați  în  medii  exterioare,  
acoperiți  capsula  cu  parbriz  din  spumă  pentru  a  
reduce  zgomotul  vântului.

•  Răspuns  în  frecvență  plat  de  la  20  Hz  la  20  kHz

conectarea  sau  deconectarea  PRM1  sau  cuplarea/
decuplarea  alimentării  fantomă.

•  Capsula  condensator  electret  prepolarizat  de  ¼”.

•  Dezactivați  ieșirea  sistemului  audio  înainte  de

Raspuns  in  frecventa
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Poziția  microfonului  și  analiza  camerei

Poziția  primară  a  microfonului

Specificatii  tehniceSaritura  la  sol

Poziția  secundară  a  microfonului

•  Efectuați  o  măsurătoare  în  planul  solului.

randomizează  efectul  săriturii  podelei.

Scopul  tău  în  setarea  poziției  primare  a  microfonului  
este  să  găsești  un  punct  care  plasează  microfonul  în  
centrul  (pe  axă)  a  aruncării  unui  difuzor,  în  zona  de  
ascultare.  Cu  alte  cuvinte,  doriți  să  puneți  microfonul  în  
mijlocul  unde  difuzorul  dvs.  sună  cel  mai  bine.

Reflexiile  la  sol  sau  „saritul  la  sol”  devin  o  problemă  atunci  când  
difuzorul  este  înclinat  în  jos.

•  Efectuați  o  măsurătoare  în  mai  multe  puncte  pentru

Plasarea  necorespunzătoare  a  microfonului  atunci  când  se  
analizează  un  sistem  de  sunet  poate  duce  la  ca  sistemul  
să  pară  să  aibă  probleme  care  nu  există  de  fapt.  Mai  jos  
este  o  referință  rapidă  pentru  plasarea  corectă  a  microfonului.

Acesta  este  punctul  de  referință  principal  pentru  un  vorbitor  
și  poate  fi  folosit  ca  o  singură  poziție  „reprezentativă”.

Cu  orice  poziție  a  microfonului,  evitați  crearea  
de  anomalii  dependente  de  poziție.

Acestea  pot  fi  măsurători  pe  sau  în  afara  axei  unui  

difuzor  din  zona  de  ascultare.  Evitați  să  utilizați  locații  
în  afara  zonei  de  acoperire  de  bază  a  sistemului  dvs.  
sau  pe  margini.

•  Blocați  reflexia  cu  un  deflector.

Pozițiile  secundare  ale  microfonului  oferă  analizei  sistemului  

dumneavoastră  mai  multe  informații  pentru  a  obține  o  

vedere  mai  „tridimensională”  a  sistemului  dumneavoastră.

În  acest  caz,  puteți  alege  dintre  trei  opțiuni:

Poziția  corectă  a  microfonului,  în  acest  caz,  va  prinde  și  
reflectarea  semnalului  de  pe  podea.
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10-50˚  C,  umiditate  0-95%

presiune  pozitivă  (se  mișcă  spre  interior)

Omnidirecțional

Interval  dinamic  (încărcare  1  kΩ) 106  dB

Ieșire  pin  2  pozitivă

Impedanta  nominala

EIN  (ponderat  A)

Condensator  electret  negru

200Ω

26  dB

XLR  mascul  cu  3  piniConector

Dimensiuni  (Lxl)

Model  polar

Polaritate

7,56”  x  0,83” (192  mm  x  21  mm)

Conditii  de  mediu

9-52V  fantomă

-37  dB/Pa  (14  mV/Pa)

Putere

132  dB  SPL  (THD  1%,  1  kHz)

Presiune,  preamplificator  FET

Max.  SPL  (încărcare  de  1  kΩ)

Tip

150  g  (5,3  oz)

Sensibilitate  (@  1  kHz  tensiune  în  circuit  deschis)

Impedanta  de  sarcina  minima

Metal,  negru  mat

1.000Ω

tensiune  (față  de  pinul  3)  
când  diafragma  primește

2  mAConsum  curent

Element

1  Pa=94  dB  SPL

Raspuns  in  frecventa

Greutate

finalizarea

Raportul  S/N 70  dB

20  Hz  până  la  20  kHz

Dimensiuni

ajunge
~4ms  intarziere...


