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Čo  je  v  krabici

Kondenzátorové  mikrofóny

Vlastnosti

Prevencia

O  tomto  mikrofóneÚvod

Plochá  frekvenčná  odozva

Všesmerový

Frekvenčná  odozva

Polárny  vzor

PRM1  má  všesmerový  polárny  vzor,  čo  
znamená,  že  je  rovnako  citlivý  vo  všetkých  smeroch.  
To  umožňuje  mikrofónu  merať  odrazy,  ako  aj  
priame  signály,  čím  poskytuje  presné  zobrazenie  
miestnosti.

•  ¼”,  predpolarizovaná,  elektretová  kondenzačná  kapsula

•  PRM1  Penové  čelné  sklo

PRM1  je  kondenzátorový  mikrofón  s  plochou  
frekvenčnou  odozvou  a  všesmerovým  polárnym  
vzorom.  Stručne  si  tieto  pojmy  definujme.

Mikrofón  s  plochou  frekvenčnou  odozvou  zachytí  
všetky  frekvencie  rovnako  v  rámci  svojho  
špecifikovaného  rozsahu  odozvy,  nezvýši  ani  
nezníži  frekvencie,  takže  presne  reprodukuje  
prichádzajúci  signál.  Aj  keď  je  to  ideálne  na  
meranie  toho,  čo  miestnosť  alebo  reproduktor  robí  
s  odchádzajúcim  signálom  v  zvukovom  systéme,  
nie  je  to  nevyhnutne  najlepšia  voľba  pre  
nahrávanie  konkrétnych  nástrojov.

Ceníme  si  podporu,  ktorú  ste  nám  prejavili  kúpou  
tohto  produktu.

Mixéry  série  PreSonus  StudioLive  poskytujú  
fantómové  napájanie  každému  
mikrofónovému  vstupu,  vrátane  talkback  vstupu  
využívaného  Smaart  System  Check  Wizards  vo  VSL.

•  PRM1  Shock  Mount

zvukový  signál;  tento  výraz  je  odvodený  zo  
skutočnosti,  že  nie  je  viditeľný  napájací  kábel  a  
napätie  nie  je  vnímateľné  v  audio  ceste.

•  Celokovové  šasi

Ďakujeme ,  že  ste  si  zakúpili  mikrofón  PreSonus®  
PRM1  RTA.  Tento  všesmerový  mikrofón  bol  navrhnutý  tak,  
aby  poskytoval  presnú  reprodukciu  zvukových  
charakteristík  miestnosti  na  použitie  s  nástrojmi  na  
analýzu  zvuku,  ako  sú  analyzátory  v  reálnom  čase  a  
spektrografy.  PRM1,  ktorý  poskytuje  plochú  
frekvenčnú  odozvu  od  20  Hz  do  20  kHz  a  obsahuje  
¼”,  predpolarizovanú  elektretovú  kapsulu  kondenzátora,  
je  vynikajúcim  spoločníkom  k  sprievodcom  Virtual  
StudioLive™  Smaart®  System  Check  Wizards  a  
iným  analytickým  systémom.

•  Mikrofón  PRM1  RTA

•  Tvrdé  puzdro  PRM1

Kondenzátorové  mikrofóny  ako  PRM1  vyžadujú  
zdroj  energie,  ktorý  môže  byť  zabezpečený  externým  
napájaním  alebo  pomocou  fantómového  napájania,  
ktoré  zvyčajne  zabezpečuje  mixpult,  predzosilňovač  
alebo  direct  box.  Fantómové  napájanie  sa  posiela  
cez  ten  istý  mikrofónový  kábel,  ktorý  prenáša
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•  Ideálne  pre  analýzu  a  meranie  systému

•  Pri  analýze  zvukových  systémov  pripevnite  na  
mikrofónny  stojan,  aby  ste  zabezpečili  presné  merania.

•  Nízky  šum,  nízke  skreslenie

•  Pri  prevádzke  vo  vonkajšom  
prostredí  zakryte  kapsulu  penovým  čelným  
sklom,  aby  ste  znížili  hluk  vetra.

•  Plochá  frekvenčná  odozva  od  20  Hz  do  20  kHz

•  Stlmiť  výstup  audio  systému  pred
pripojenie  alebo  odpojenie  PRM1  alebo  zapnutie/
vypnutie  fantómového  napájania.

®

Meranie  RTA
Mikrofón
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Návod  na  obsluhu



Odrazy  od  zeme  alebo  „odrazy  od  zeme“  sa  stávajú  problémom,  
keď  reproduktor  letí  a  nakláňa  sa  nadol.

Vaším  cieľom  pri  nastavovaní  pozície  primárneho  
mikrofónu  je  nájsť  bod,  ktorý  umiestni  mikrofón  do  
stredu  (na  os)  smeru  reproduktora  v  oblasti  počúvania.  
Inými  slovami,  mikrofón  chcete  umiestniť  do  stredu  
miesta,  kde  váš  reproduktor  znie  najlepšie.

V  tomto  prípade  si  môžete  vybrať  z  troch  možností:

•  Vykonajte  meranie  na  základnej  rovine.

Toto  je  hlavný  referenčný  bod  pre  rečníka  a  možno  ho  použiť  
ako  jednu  „reprezentatívnu“  pozíciu.

randomizujte  účinok  odrazu  podlahy.
•  Vykonajte  viacbodové  meranie

Nesprávne  umiestnenie  mikrofónu  pri  analýze  zvukového  
systému  môže  spôsobiť,  že  systém  bude  mať  problémy,  
ktoré  v  skutočnosti  neexistujú.  Nižšie  je  rýchly  odkaz  na  
správne  umiestnenie  mikrofónu.

Pri  akejkoľvek  polohe  mikrofónu  sa  vyhnite  
vytváraniu  anomálií  závislých  od  polohy.

Môžu  to  byť  merania  na  alebo  mimo  osi  reproduktora  

v  oblasti  počúvania.  Vyhnite  sa  používaniu  umiestnení  
mimo  hlavnej  oblasti  pokrytia  vášho  systému  alebo  
na  okrajoch.

•  Zablokujte  odraz  odrazovou  clonou.

Správna  poloha  mikrofónu  v  tomto  prípade  zachytí  aj  
odraz  signálu  od  podlahy.

Pozície  sekundárnych  mikrofónov  poskytujú  analýze  
vášho  systému  viac  informácií,  aby  ste  získali  
„trojrozmernejší“  pohľad  na  váš  systém.

Rozmery

EIN  (vážené  A)

Element

1  Pa=94  dB  SPL

Terajšia  konzumácia

26  dB

2  mA

Hmotnosť

Frekvenčná  odozva 20  Hz  až  20  kHz

Pomer  S/N 70  dB

Skončiť

Tlak,  FET  predzosilňovač

Max.  SPL  (záťaž  1  kΩ) 132  dB  SPL  (THD  1  %,  1  kHz)

150  g  (5,3  oz)

Minimálna  zaťažovacia  impedancia

Citlivosť  (@  1  kHz  napätie  naprázdno)

1  000  Ω

napätie  (vo  vzťahu  k  kolíku  3),  
keď  membrána  prijíma

Kovová,  matná  čierna

Polárny  vzor

Polarita

Konektor

Rozmery  (DxŠ) 7,56”  x  0,83” (192  mm  x  21  mm)

Typ

-37  dB/Pa  (14  mV/Pa)

9-52V  PhantomMoc

pozitívny  tlak  (pohybuje  sa  dovnútra)

10-50˚C,  vlhkosť  0-95%Environmentálne  podmienky

Všesmerový

Dynamický  rozsah  (zaťaženie  1  kΩ)

Menovitá  impedancia 200Ω

106  dB

Výstupný  kolík  2  kladný

3  pin  XLR  samec

Čierny  elektretový  kondenzátor

prichádza

meškanie  cca  4  ms...

Reflexia

Technické  špecifikácieOdraz  od  zemePoloha  mikrofónu  a  analýza  miestnosti

Sekundárna  poloha  mikrofónu

Primárna  poloha  mikrofónu
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