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•  Utišajte  izhod  avdio  sistema  pred

PRM1  ima  vsesmerni  polarni  vzorec,  kar  
pomeni,  da  je  enako  občutljiv  v  vseh  smereh.  To  
mikrofonu  omogoča  merjenje  odbojev  in  
neposrednih  signalov,  kar  zagotavlja  natančno  
upodobitev  prostora.

•  ¼”,  predpolarizirana,  elektretna  kondenzatorska  kapsula

•  Ravni  frekvenčni  odziv  od  20  Hz  do  20  kHz

priklop  ali  odklop  PRM1  ali  vklop/izklop  
fantomskega  napajanja.

•  Pri  delu  v  zunanjih  okoljih  pokrijte  
kapsulo  s  penastim  vetrobranskim  steklom,  
da  zmanjšate  hrup  vetra.

•  Nizek  šum,  nizko  popačenje

•  Idealen  za  sistemske  analize  in  meritve

Kondenzatorski  mikrofoni,  kot  je  PRM1,  
zahtevajo  vir  energije,  ki  ga  lahko  zagotovi  zunanji  
napajalnik  ali  s  pomočjo  fantomskega  napajanja,  ki  
ga  običajno  zagotovi  mešalnik,  predojačevalnik  
ali  direktna  škatla.  Fantomsko  napajanje  se  pošilja  
preko  istega  mikrofonskega  kabla,  ki  nosi

•  Pri  analizi  zvočnih  sistemov  pritrdite  na  stojalo  za  
mikrofon,  da  zagotovite  natančne  meritve.

Baton  Rouge  •  ZDA

•  Povsem  kovinsko  ohišje

Zahvaljujemo  se  vam  za  nakup  mikrofona  PreSonus®  
PRM1  RTA.  Ta  vsesmerni  mikrofon  je  bil  zasnovan  tako,  
da  zagotavlja  natančno  reprodukcijo  zvočnih  
značilnosti  prostora  za  uporabo  z  orodji  za  analizo  
zvoka,  kot  so  analizatorji  v  realnem  času  in  
spektrografi.  Z  ravnim  frekvenčnim  odzivom  od  20  
Hz  do  20  kHz  in  s  ¼-palčno  predpolarizirano  
elektretno  kondenzatorsko  kapsulo  je  PRM1  odličen  
spremljevalec  čarovnikov  za  preverjanje  sistema  
Virtual  StudioLive™  Smaart®  in  drugih  sistemov  
za  analizo.

zvočni  signal;  izraz  izhaja  iz  dejstva,  da  ni  vidnega  
napajalnega  kabla  in  napetosti  ni  zaznati  v  zvočni  
poti.

•  PRM1  RTA  mikrofon

•  Trda  torbica  PRM1

Mikrofon  z  ravnim  frekvenčnim  odzivom  
enakomerno  zajame  vse  frekvence  v  določenem  
območju  odziva,  pri  čemer  ne  poveča  niti  ne  
zmanjša  frekvenc,  tako  da  natančno  
reproducira  dohodni  signal.  Čeprav  je  zaradi  
tega  idealen  za  merjenje,  kaj  prostor  ali  zvočnik  
počne  z  odhodnim  signalom  v  zvočnem  sistemu,  
ni  nujno  najboljša  izbira  za  snemanje  določenih  
instrumentov.

Cenimo  podporo,  ki  ste  nam  jo  izkazali  z  nakupom  
tega  izdelka.

Mešalniki  serije  PreSonus  StudioLive  zagotavljajo  
fantomsko  napajanje  za  vsak  mikrofonski  
vhod,  vključno  s  povratnim  vhodom,  ki  ga  uporabljajo  
čarovniki  za  preverjanje  sistema  Smaart  v  VSL.

•  PRM1  Shock  Mount

•  PRM1  penasto  vetrobransko  steklo

PRM1  je  kondenzatorski  mikrofon  z  ravnim  
frekvenčnim  odzivom  in  vsesmernim  polarnim  
vzorcem.  Na  kratko  opredelimo  te  pojme.

PRM1

Polarni  vzorec
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Položaj  sekundarnega  mikrofona

Položaj  mikrofona  in  analiza  prostora Tehnične  specifikacijeOdboj  od  tal

Primarni  položaj  mikrofona

To  je  glavna  referenčna  točka  za  govorca  in  se  lahko  
uporablja  kot  en  sam,  "reprezentativni"  položaj.

•  Blokirajte  odsev  z  loputo.

To  so  lahko  meritve  na  ali  zunaj  osi  zvočnika  v  
območju  poslušanja.  Izogibajte  se  uporabi  
lokacij  zunaj  osrednjega  območja  pokritosti  
vašega  sistema  ali  na  robovih.

•  Izvedite  večtočkovno  meritev

V  tem  primeru  lahko  izbirate  med  tremi  možnostmi:

Sekundarni  položaji  mikrofona  zagotavljajo  
analizo  sistema  več  informacij  za  bolj  
»tridimenzionalni«  pogled  na  vaš  sistem.

•  Izvedite  meritev  ozemljitvene  ravnine.

Pravilni  položaj  mikrofona  bo  v  tem  primeru  ujel  
tudi  odboj  signala  od  tal.

naključno  prilagodite  učinek  odboja  od  tal.

Vaš  cilj  pri  nastavitvi  primarnega  položaja  
mikrofona  je  najti  točko,  ki  mikrofon  postavi  v  
sredino  (na  osi)  zvočnikovega  udarca  znotraj  
območja  poslušanja.  Z  drugimi  besedami,  mikrofon  
želite  postaviti  na  sredino,  kjer  vaš  zvočnik  zveni  
najbolje.

Nepravilna  namestitev  mikrofona  pri  analizi  zvočnega  
sistema  lahko  povzroči,  da  se  zdi,  da  ima  sistem  
težave,  ki  dejansko  ne  obstajajo.  Spodaj  je  hitra  
referenca  za  pravilno  namestitev  mikrofona.

Odboji  od  tal  ali  "odboj  od  tal"  postanejo  težava,  ko  
zvočnik  leti  in  je  nagnjen  navzdol.

Pri  katerem  koli  položaju  mikrofona  se  izogibajte  

ustvarjanju  anomalij,  odvisnih  od  položaja.
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10-50˚  C,  vlažnost  0-95%

20  Hz  do  20  kHz

Končaj

Razmerje  S/N 70  dB

Frekvenčni  odziv

Trenutna  poraba

1  Pa=94  dB  SPL

Element

2  mA

Kovina,  mat  črna

1.000Ω

napetost  (glede  na  Pin  3),  ko  
sprejme  membrana

Utež

Občutljivost  (pri  1  kHz  napetosti  odprtega  tokokroga)

Najmanjša  impedanca  obremenitve

150  g  (5,3  oz)

132  dB  SPL  (THD  1%,  1  kHz)

Tlak,  FET  predojačevalnik

-37  dB/Pa  (14  mV/Pa)

Vrsta

Moč 9-52V  fantom

maks.  SPL  (obremenitev  1  kΩ)

7,56"  x  0,83" (192  mm  x  21  mm)

Okoljske  razmere

Polarni  vzorec

Polarnost

Priključek

Dimenzije  (D  x  Š)

EIN  (A-ponderirano)

Črni  elektretni  kondenzator

26  dB

Nazivna  impedanca 200Ω

Izhod  Pin  2  pozitiven

3-polni  XLR  moški

106  dB

Vsesmerno

Dinamično  območje  (obremenitev  1  kΩ)

pozitiven  tlak  (premika  navznoter)

Dimenzije

prispe
~4ms  pozno...

Odsev


