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Om den här mikrofonen

Kondensatormikrofoner

Funktioner

Polar mönster

Frekvenssvar

PRM1 har ett rundstrålande polärt mönster,
vilket betyder att den är lika känslig i alla
riktningar. Detta gör att mikrofonen kan mäta
reflektioner, såväl som direkta signaler, vilket ger
en korrekt bild av rummet.

• ¼”, förpolariserad, elektretkondensorkapsel

• PRM1 Foam Vindruta

• Stäng av ljudsystemets utgång före

• Platt frekvenssvar från 20 Hz till 20 kHz

ansluta eller koppla ur PRM1 eller koppla in/ur
fantomström.

www.presonus.com

• När du arbetar i utomhusmiljöer,
täck kapseln med skumvindruta för att
minska vindbruset.

• Lågt brus, låg distorsion

• Idealisk för systemanalys och mätning

• Fäst till ett mikrofonstativ när du analyserar
ljudsystem för att säkerställa korrekta mätningar.

Baton Rouge • USA

Kondensatormikrofoner som PRM1 kräver en
strömkälla, som kan tillhandahållas av en extern
strömförsörjning eller använda fantomström, som
vanligtvis tillhandahålls av en mixer, förförstärkare
eller direktbox. Fantomström skickas över samma
mikrofonkabel som bär

• PRM1 RTA-mikrofon

• Helt metallchassi

Tack för att du köpte PreSonus® PRM1 RTA-
mikrofonen. Denna rundstrålande mikrofon har utformats
för att ge en korrekt återgivning av ett rums
ljudegenskaper för användning med ljudanalysverktyg,
såsom realtidsanalysatorer och spektrografer.
PRM1 levererar ett platt frekvenssvar från 20 Hz
till 20 kHz och har en ¼", förpolariserad,
elektretkondensatorkapsel, och är en utmärkt
följeslagare till Virtual StudioLive™ Smaart®
System Check Wizards och andra analyssystem.

ljudsignal; termen härrör från det faktum att det
inte finns någon synlig strömkabel och att
spänningen inte är märkbar i ljudvägen.

• PRM1 hårdfodral

• PRM1 Shock Mount

PreSonus StudioLive-seriens mixrar ger
fantomkraft till varje mikrofoningång,
inklusive talkback-ingången som används av
Smaart System Check Wizards i VSL.

PRM1 är en kondensatormikrofon med ett platt
frekvenssvar och ett rundstrålande polärt mönster.
Låt oss kortfattat definiera dessa termer.

En mikrofon med platt frekvenssvar fångar alla
frekvenser lika inom sitt specificerade
svarsområde, varken förstärker eller skär
frekvenser, så den återger den inkommande
signalen exakt. Även om detta gör den idealisk
för att mäta vad ett rum eller högtalare gör med
den utgående signalen i ett ljudsystem, är det
inte nödvändigtvis det bästa valet för att spela
in specifika instrument.

Vi uppskattar det stöd du har visat oss genom
att köpa den här produkten.



Med vilken mikrofonposition som helst, undvik
att skapa positionsberoende anomalier.

• Gör en flerpunktsmätning till

• Blockera reflektionen med en baffel.

Dessa kan vara mätningar på eller utanför axeln av

en högtalare inom lyssningsområdet. Undvik att
använda platser utanför systemets
kärntäckningsområde eller på kanterna.

Rätt mikrofonposition, i det här fallet, kommer också
att fånga reflektionen av signalen från golvet.

I det här fallet kan du välja mellan tre alternativ:

Sekundära mikrofonpositioner ger din systemanalys
mer information för att få en mer "tredimensionell" bild
av ditt system.

• Gör en jordplansmätning.

Markreflektioner, eller "markstuds", blir ett problem när en
högtalare flygs och vinklas nedåt.

Ditt mål med att ställa in den primära mikrofonens
position är att hitta en punkt som placerar mikrofonen
i mitten (på axeln) av ett högtalarkast, inom
lyssningsområdet. Med andra ord, du vill sätta
mikrofonen smack dab i mitten av där din högtalare
låter som bäst.

randomisera effekten av golvstudsningen.

Detta är den huvudsakliga referenspunkten för en talare
och kan användas som en enda, "representativ" position.

Felaktig placering av mikrofonen vid analys av ett ljudsystem
kan leda till att systemet verkar ha problem som
faktiskt inte existerar. Nedan finns en snabbreferens för
korrekt mikrofonplacering.

Mått

Element

Nuvarande förbrukning

1 Pa=94 dB SPL

2 mA

EIN (A-vägd) 26 dB

Vikt

Frekvenssvar 20 Hz till 20 kHz

S/N-förhållande 70 dB

Avsluta

Tryck, FET förförstärkare

132 dB SPL (THD ÿ 1 %, 1 kHz)Max. SPL (1 kÿ belastning)

150 g (5,3 oz)

Känslighet (@ 1 kHz öppen kretsspänning)

Minsta belastningsimpedans 1 000 ÿ

spänning (relativt stift 3)
när membranet tar emot

Metall, mattsvart

Polar mönster

Polaritet

Anslutning

Mått (LxB) 7,56" x 0,83" (192 mm x 21 mm)

Typ

-37 dB/Pa (14 mV/Pa)

Kraft 9-52V Phantom

positivt tryck (rör sig inåt)

10-50ÿ C, luftfuktighet 0-95 %Miljöförhållanden

Rundstrålande

Dynamiskt omfång (1 kÿ belastning) 106 dB

Bedömd impedans 200ÿ

Stift 2 utgång positiv

3-stifts XLR hane

Svart elektretkondensor

~4ms sent...

Reflexion
ankommer

Ground Bounce Tekniska specifikationerMikrofonposition och rumsanalys

Primär mikrofonposition

Sekundär mikrofonposition
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[0,5 tum]
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