
PX-1

Přední  strana  PX-1  je  označena  logem  PreSonus  a  měla  by  
vždy  směřovat  ke  zdroji  zvuku.  K  připevnění  PX-1  k  
mikrofonnímu  stojanu  použijte  dodaný  držák.

•  Pevný  stojan  •  Přepravní  pouzdro

Děkujeme  vám  za  zakoupení  kardioidního  velkomembránového  
kondenzátorového  mikrofonu  PreSonus®  PX-1.  PreSonus  
PX-1,  navržený  pro  hudebníky  a  umělce,  kteří  požadují  
nejlepší  kvalitu  zvuku,  je  skvělý  pro  nahrávání  vokálů,  
podcastů  a  mnoho  dalšího.  Vážíme  si  podpory,  kterou  jste  
nám  projevili  zakoupením  tohoto  produktu.

PX-1  vyžaduje  phantomové  napájení.  Pro  nejlepší  výkon  
doporučuje  PreSonus  napájení  48  V  DC.  Napájecí  zdroje  s  nižším  
napětím  mohou  snížit  světlou  výšku  a  citlivost.

Většina  moderních  audio  rozhraní  a  mixů  poskytuje  
fantomové  napájení.  Musíte  použít  symetrický  mikrofonní  kabel  
XLR(M)-XLR(F).

Zahrnuté  příslušenství

ANGLIČTINA

Technické  specifikace:

Požadavky  na  napájení

Polohování

Kardioidní  velká  membrána
Kondenzátorový  mikrofon

Baton  Rouge  •  USA
www.presonus.com

Part  #  70-12000136-B

Kardioidní

135  dB

Ø25mm,  zlatý  naprašovaný  
6mikronový  Mylar,  
velkomembránový  kondenzátor

Typ  kapsle:

Maximální  SPL:

20  Hz  až  18  kHz

Ekvivalentní  hladina  hluku:

25  mV/Pa

Polární  vzor:

FET  třídy  A
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Frekvenční  odezva:

48V  fantomové  napájeníPoháněno

Citlivost:

200ΩVýstupní  impedance

Typ  předzesilovače:

>  1  kΩ

18  dB  SPL  A-hmot

Celková  impedance  zátěže:


