
Τ ο  μπροστ ι νό   μέρος  τ ου  PX-1  ε πι σημαί νε τ αι   με   τ ο  λογό τ υπο  PreSonus  και   

πρέπε ι   πάντ α  να  κατ ε υθύνε τ αι   προς  τ ην  πηγή  ήχ ου.  Χρησι μοποι ήστ ε   τ ην  

παρε χ ό με νη  βάση  γι α  να  συνδέσε τ ε   τ ο  PX-1  σας  σε   μι α  βάση  μι κροφώ νου.

•   Σκληρή  βάση  στ ήρι ξ ης  •   Θήκη  με τ αφοράς

Σας  ε υχ αρι στ ούμε   γι α  τ ην  αγορά  τ ου  PreSonus®  PX-1  Cardioid  Large  Diaphragm  

Condenser  Microphone.  Σχ ε δι ασμένο  γι α  μουσι κούς  και   καλλι τ έχ νε ς  που  

απαι τ ούν  τ ην  καλύτ ε ρη  ποι ό τ ητ α  ήχ ου,  τ ο  PreSonus  PX-1  ε ί ναι   ε ξ αι ρε τ ι κό   

γι α  τ ην  ε γγραφή  φωνητ ι κώ ν,  podcast  και   πολλά  άλλα.  Ε κτ ι μούμε   τ ην  

υποστ ήρι ξ η  που  μας  δε ί ξ ατ ε   με   τ ην  αγορά  αυτ ού  τ ου  προϊ ό ντ ος.

Τ ο  PX-1  απαι τ ε ί   phantom  power.  Γ ι α  καλύτ ε ρη  από δοση,  η  PreSonus  συνι στ ά  

παροχ ή  48  VDC.  Τ α  τ ροφοδοτ ι κά  χ αμηλό τ ε ρης  τ άσης  ε νδέχ ε τ αι   να  με ι ώ σουν  τ ο  

χ ώ ρο  κε φαλής  και   τ ην  ε υαι σθησί α.

Οι   πε ρι σσό τ ε ρε ς  σύγχ ρονε ς  δι ε παφές  ήχ ου  και   μί κτ ε ς  παρέχ ουν  φαντ αστ ι κή  

ι σχ ύ.  Πρέπε ι   να  χ ρησι μοποι ήσε τ ε   ένα  ι σορροπημένο  καλώ δι ο  μι κροφώ νου  XLR(M)-
to-XLR(F).

PX-1

Τ ε χ νι κές  προδι αγραφές:

ΑΓ Γ Λ Ι Κ Α

Απαι τ ήσε ι ς  ι σχ ύος

Συμπε ρι λαμβανό με να  αξ ε σουάρ

Τ οποθέτ ηση

Κ αρδι οε ι δές  με γάλου  δι αφράγματ ος
Συμπυκνωτ ι κό   μι κρό φωνο
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25mV/Pa

Πολι κό   μοτ ί βο:

20  Hz  έως  18  kHz

Ι σοδύναμο  ε πί πε δο  θορύβου:

Κ αρδι οε ι δές

Μέγι στ ο  SPL:

Τ ύπος  κάψουλας:

18  dB  SPL  A-wtd

Ø25mm,  χ ρυσό ς  δι ασκορπι σμένος  

6  micron  Mylar,  

συμπυκνωτ ής  με γάλου  δι αφράγματ ος

135  dB

Τ ύπος  προε νι σχ υτ ή:

>1kΩΣυνολι κή  αντ ί στ αση  φορτ ί ου:

Ε υαι σθησί α:

200ΩΑντ ί στ αση  ε ξ ό δου

Από κρι ση  συχ νό τ ητ ας:

48V  Phantom  PowerΤ ροφοδοτ ε ί τ αι   από

Κ ατ ηγορί α  Α  FET


