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З адвижвани  от

Чест от на  харак т ерист ик а:

48V  фант омно  захранване

200Ω

Чувст вит елност :

Изходен  импеданс

Т ип  пред усилват ел:

>1kΩОбщ  импеданс  на  нат оварване:

18  dB  SPL  A-wtd

Ø25  мм,  злат ист о  напръск ан  6  

мик рон  милар,  

к ондензат ор  с  голя ма  диафрагма

135  dBМак симален  SPL:

К ардиоид

Т ип  к апсула:

20  Hz  до  18  kHz

Е к вивалент но  ниво  на  шум:

25mV/Pa

Поля рен  модел:

К лас  A  FET

К ондензат орен  мик рофон
К ардиоид   с  голя ма  диафрагма

Т ехнич еск и  спец ифик ац ии:

Позиц иониране

Вк люч ени  ак сесоари
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Преднат а  ч аст   на  PX-1  е  марк ирана  с  логот о  на  PreSonus  и  винаги  

т ря бва  да  бъде  насоч ена  к ъм  изт оч ник а  на  звук .  Използвайт е  

предост авенат а  ст ойк а,  за  да  прик репит е  своя   PX-1  к ъм  ст ойк а  за  мик рофон.

•   Т върда  ст ойк а  •   Чант а  за  носене

Благодарим  ви,  ч е  зак упихт е  к ардиоидния   к ондензат орен  мик рофон  с  

голя ма  диафрагма  PreSonus®  PX-1.  Проек т иран  за  музик ант и  и  изпълнит ели,  

к оит о  изиск ват   най-доброт о  аудио  к ач ест во,  PreSonus  PX-1  е  

ст рахот ен  за  запис  на  вок али,  подк аст и  и  много  други.  Оц еня ваме  

подк репат а,  к оя т о  ни  ок азахт е  ч рез   зак упуванет о  на  т ози  прод ук т .

PX-1  изиск ва  фант омно  захранване.  З а  най-добра  производит елност   

PreSonus  препоръч ва  захранване  от   48  VDC.  З ахранвания т а  с  по-ниск о  

напрежение  могат   да  намаля т   прост ранст вот о  и  ч увст вит елност т а.

Повеч ет о  съвременни  аудио  инт ерфейси  и  мик сери  осигуря ват   фант омно  

захранване.  Т ря бва  да  използват е  балансиран  к абел  за  мик рофон  XLR(M)  к ъм  
XLR(F).


