
Ø25mm, kullaga pihustatud 6
mikroni Mylar,
suure membraaniga kondensaator

135 dB

Kapsli tüüp:

18 dB SPL A-wtd

Maksimaalne SPL:

Kardioid

20 Hz kuni 18 kHz

Samaväärne müratase:

Polaarne muster:

25mV/Pa

A-klassi FET
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Toiteallikaks

Sagedusvastus:

48 V fantoomtoide

200ÿ

Tundlikkus:

Väljundtakistus

Kogu koormustakistus:

Eelvõimendi tüüp:

> 1kÿ

PX-1
Suure diafragma kardioid
Kondensaatori mikrofon

Tehnilised kirjeldused:

INGLISE

Nõuded võimsusele

Kaasas olevad tarvikud

Positsioneerimine
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Osa nr 70-12000136-B

PX-1 esiosa on tähistatud PreSonuse logoga ja see peaks
alati olema suunatud heliallika poole. Kasutage kaasasolevat
kinnitust PX-1 kinnitamiseks mikrofonialuse külge.

• Kõva aluskinnitus • Kandekott

Täname teid PreSonus® PX-1 Cardioid suure diafragmaga
kondensaatormikrofoni ostmise eest. PreSonus PX-1, mis on
loodud muusikutele ja esinejatele, kes nõuavad parimat
helikvaliteeti, sobib suurepäraselt vokaalide,
taskuhäälingusaadete ja palju muu salvestamiseks. Oleme
tänulikud toetuse eest, mida olete meile selle toote ostmisega näidanud.

PX-1 vajab fantoomtoidet. Parima jõudluse saavutamiseks
soovitab PreSonus 48 V alalisvoolu toidet. Madalama pingega
toiteallikad võivad vähendada pearuumi ja tundlikkust.

Enamik kaasaegseid heliliideseid ja miksereid pakuvad
fantoomtoidet. Peate kasutama tasakaalustatud XLR(M)-XLR(F)
mikrofonikaablit.


