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Tehovaatimukset

Tekniset tiedot:

Paikannus

Mukana tarvikkeet

Kondensaattori mikrofoni
Suuri diafragma kardioidi
PX-1

Baton Rouge • USA
www.presonus.com

Kapselin tyyppi:

Esivahvistimen tyyppi:

135 dB

> 1kÿ

Herkkyys:

200ÿ
Kokonaiskuormitusimpedanssi:

Lähtöimpedanssi

Taajuusvaste:

48V Phantom PowerVoimanlähteenä

A-luokan FET
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Electronics, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Napakuvio:

25mV/Pa

20 Hz - 18 kHz

Vastaava melutaso:

Kardioidi

Suurin SPL:

Ø25mm, kultasputteroitu 6
mikronin Mylar, iso
kalvolauhdutin

18 dB SPL A-wtd

Kiitos, että ostit PreSonus® PX-1 Cardioid Large Diaphragm
-kondensaattorimikrofonin. Parasta äänenlaatua vaativille
muusikoille ja esiintyjille suunniteltu PreSonus PX-1 sopii
erinomaisesti laulun, podcastien ja monen muun tallentamiseen.
Arvostamme tukea, jota olet osoittanut meille ostamalla tämän
tuotteen.

• Kova telinekiinnitys • Kantolaukku

PX-1:n etuosa on merkitty PreSonus-logolla, ja se tulee aina
suunnata äänilähdettä kohti. Käytä mukana toimitettua telinettä
kiinnittääksesi PX-1:n mikrofonitelineeseen.

PX-1 vaatii phantom-virran. Parhaan suorituskyvyn
saavuttamiseksi PreSonus suosittelee 48 VDC:n syöttöä.
Pienemmällä jännitteellä virtalähteet voivat vähentää pään tilaa ja herkkyyttä.

Useimmat nykyaikaiset ääniliitännät ja mikserit tarjoavat phantom-
tehoa. Sinun on käytettävä balansoitua XLR(M)-XLR(F)-
mikrofonikaapelia.
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